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I.  B.00.00 - CZESC OGOLNA
1. Dane ogolne
1.1 Nazwa zadania
Utworzenie otwartej strefy aktywnosci (plac zabaw, sitownia plenerowa i elementy matej architektury) na dziatce nr 681/26,

Ciasna.

1.2 Przedmiot i zakres ST

B.00.00 — Czes¢ ogdlna

B.01.00 — Roboty wykonczeniowe — mata architektura — (CPV): 45400000-1
1.3 Przedmiot i zakres robot

Lista urzgdzen objeta zakresem robo6t:

NR OB. [NAZWA URZADZENIA illos¢
1 Maly zestaw sprawnosciowy "domek” 1
2 Hustawka potrojna 1
3 Duzy zestaw zabawowy "samolot" 1
4a Bujak sprezynowiec 1
4b Bujak sprezynowiec 1
5 Ogrodzenie panelowe 67mb 1
6 Kotko i krzyzyk 1
7 Stét do pitkarzykow 1
8 Wioslarz + stup + wahadto 1
9 Rower + stup + prasa 1
10 Biegacz + stup + orbitrek 1
11 Prostownik plecéw + stup + koto TAI-CHI 1
12 Porecze + stup + twister 1
13 Wycigg + stup + wyciskanie 1
14 tawka 4
15 Kosz na smieci 2
16 Stojak na rowery 1
17 Krzewy 3

RAZEM: 24

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych
- Przekazanie terenu budowy

- Zabezpieczenie terenu prowadzonych prac

15 Zabezpieczenie interes6w 0s06b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wasnosci
publicznej i prywatnej.

Wykonawca zapewni wkasciwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robét budowlanych od momentu przekazania

placu budowy do czasu jej zakonczenia.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenie urzadzen i instalaciji

wewnetrznych i zewnetrznych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6 Wymagania dotycz ace ochrony $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy i normatywy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego na placu budowy i poza jego terenem.

1.7 Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrony przeciwpo zarowej na budowie
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny z wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji rob6t albo przez

personel Wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie terenu prowadzonych prac
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceneg przetargowa.

W szczego6lnosci zobowigzuje sie Wykonawce do:
- Utrzymania porzadku na placu budowy
- Wiasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych

- Utrzymywania w czystosci placu budowy.

1.9 Okre slenia podstawowe
Okreslenia uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Certyfikat zgodno sci: jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujacg, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces
jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodno $ci: o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Dziennik budowy: opatrzony pieczecig organu nadzoru budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcymi do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, kierownikiem Budowy.

Dziennik budowy niezarejestrowany:  nie opatrzony pieczecig organu nadzoru budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzagcymi do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,

kierownikiem Budowy. Dziennik taki powinien by¢ zatozony w przypadku braku dziennika budowy

Grupy, klasy kategorie rob6t:  nalezy przez to rozumieé grupy, klasy kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w prawie Wspélnego Stownika Zamoéwien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r z p6zn. zm.) Patrz nizej: hasto

Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:  osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania: 0znaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu

wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji Zamoéwienia:
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Ksiega Obmiaru: akceptowany przez zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzagcymi do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w

Ksigedze Obmiaru podlegajg Potwierdzaniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy: wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWOIRB,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Normy Europejskie: 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie

z 0g6lnymi zasadami dziatania tych organizacii.

Obmiar rob6t:  pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany

parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr cz esciowy (rob6t budowlanych):  nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych. Odbiorem technicznym nazywa sie takze odbior czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu

budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynnosci zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajgcym na
protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora ale nie bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na
tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac

budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Polecenie Inspektora Nadzoru:  wszelkie polecenie przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej, dotyczace sposobu

realizacji i odbioru robét oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét: to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem
szczegobtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu SA mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci wymogéw

jakosciowych, oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny stownik zamdéwie n: jest systemem kwalifikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamoOwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajgcego z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.
Polskie Prawo Zamowien Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE tzn. 01 maja 2004r.

Wyréb budowlany: nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacj @ umowy: jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie ( zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w

przepisach).

2. Wymagania dotycz gce materiatdw budowlanych
2.1 Wymagania og6lne dotycz gce wia $ciwo $ci materiatow i wyrobow
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych

umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
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okreslonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie, powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych STWIORB.

2.2 Wymagania ogdélne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost ~ aw, sktadowaniem i kontrola
jako $ci materiatow i wyrobéw

Wykonawca zapewni wkasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy. W szczegdlnosci Wykonawca

zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Rob6ét, bylty zabezpieczone przed

zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wkasciwosci odpowiednie do Robot.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane

oraz w specyfikacjach technicznych.

2.4 Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na Plac Budowy, ktére nie uzyskujg akceptacji Inspektora
Nadzoru (nie odpowiadajgce wymaganiom) zostang przez Wykonawce niezwtocznie wywiezione z terenu budowy lub zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora .

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa,

liczac sie z niezaptaceniem za te roboty.

25 Warianty stosowania materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Wykonania Robét Budowlanych przewidujg
wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru i Projektanta o proponowanym wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z
Projektantem oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory jest dopuszczony do stosowania i jest w petni sprawny,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w STWIORB, sprzet winien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Zamowienia, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4. Wymagania dotycz gce $rodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é

wykonywanych Robo6t i na wkasciwosci przewozonych materiatow.

Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni zatadunku i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas
przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegac przepis6w obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym
oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wymagania dotycz gce wykonania rob6t

5.1 Wymagania og6lne dotycz gce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Umowg ( lub Kontraktem ), za ich zgodno$¢ z wymaganiami
STWIORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow, elementéw budowlanych, elementéw Robdt,
wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszgcych sie do wykonywanych robét, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, STWIORB takze w normach i wytycznych.
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i Rob6t, uwzgledni rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczeniach z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod

grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Zgodno $¢ rob6t z STWIORB
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z STWIORB i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ zamowienia, a
wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw i opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien

natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uporzgdkowanie
terenu budowy (terenu prowadzony prac) i terenu przylegtego stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbi6r wyrobdw i robét bu dowlanych
6.1 Zasady kontroli jako $ci robot
Celem kontroli Rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci Robét oraz jakos$ci Materiatow i elementéw.

6.2 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inw  estorskiego
Do cel6éw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli prébek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania, do czego zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna mu pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatéw.

6.3 Atesty jako $ci materiatow

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatéw przez wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiatow dla ktérych atesty
sg wymagane w STWIORB , kazda partia tych materiatéw dostarczona do Rob6t bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby wynikami

przeprowadzonych przez Niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty producenta — wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie

stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci ze STWIORB, woéwczas takie materialy zostang odrzucone

6.4 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt 13ustawy Prawo Budowlane obejmuje:

- Dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu

- Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty techniczne, protokoty

koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
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Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i

podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Ksi ega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementéw Rob6t. Obmiary
wykonywanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciaglty w przyjetych jednostkach i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
- Protokotu przekazania Terenu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- Protokoty z narad i ustalen

- Korespondencje na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda prowadzone przez Wykonawce i przechowywane beda na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego

oraz przedstawicielom uprawnionych organéw.

7. Odbiér robét budowlanych
7.1 Rodzaje odbioréow
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw : odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych

zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

7.2 Odbidr robét ulegaj acych zakryciu lub zanikaj acych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca

wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

7.3 Odbiory instalacji i urz gdzen technicznych
Proby i odbiory instalacji i urzgdzen technicznych powinny obejmowac¢ w szczegoélnosci instalacje wewnetrzne w obiekcie

budowlanym.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich polskich Normach, w
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej dostarczonej przez Dostawce oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét”

lub innych publikacjach technicznych.

7.4 Odbidr cz esciowy lub odbiér etapowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robét, ktére w miare postepu robdt moga by¢

przedmiotem odbioru.
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7.5 Odbiér ko ncowy

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
Odbidér koncowy robo6t polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora

zakonczenia Robot.

Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez zamawiajgcego — w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy —

sporzadzajg ,protokdt odbioru rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.”

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i

pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacijg Projektowg i STWIORB.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja

moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru kofAcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegoélnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu

na cechy eksploatacyjne, trwato$¢ i bezpieczenstwo ruchu,

Komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8. Rozliczenie robét

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowg ustalona dla danej pozycji
Przedmiaru Robo6t. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposrednig

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy)

- Koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce BHP. Ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu
Przedsigbiorstwa Wykonawcy

- Koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen

- Ustawienie tablic informacyjnych

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
wykonywania robét w okresie gwarancyjnym

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- Inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadanie

Ceny i stawki podane powinny zawiera¢ wszystkie koszty rob6t przypisane okreslonym pozycjom Przedmiaru Robét, tgcznie ze
wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére moga by¢ potrzebne na pokrycie wydatkéw zwigzanych z wykonaniem robét
budowlanych , wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie
ktorych sformutowano oferte. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia rob6t , zysku i wynagrodzen za

wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe.

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym Przedmiarze Rob6t bedg ustalone na poziomie stawek biezacych, ustalonych przed

datg ztozenia oferty.
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Stawki i ceny muszg by¢ przypisane do kazdej pozycji Przedmiaru Robo6t. Stawki te pokrywajg wszystkie podatki, optaty, optaty

celne lub inne zobowigzania finansowe, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w Kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

9. Dokumenty odniesienia

STWIORB w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje. Nalezy je traktowaé
jako integralna czes¢ i nalezy je czytac¢ tacznie z Rysunkami i STWIORB, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w

bezpieczny spos6b, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych , ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w poszczeg6lnych

STWIORB. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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Il.  B.02.00 — ROBOTY WYKO NCZENIOWE — MALA ARCHITEKTURA

(CPV): 45400000-1
1. Wstep

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem robot
wykonczeniowych zwigzanych z utworzeniem otwartej strefy aktywnosci (plac zabaw, sitownia plenerowa i elementy matej

architektury) na dziatce nr 681/26, Ciasna.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie

robét zwigzanych z realizacjag przedsiewziecia wymienionego w punkcie 11l podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie rob6t
budowlanych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem a w szczegoélnosci:

- Oznakowanie terenu rob6t

- Dostawe materiatow

- Wykonanie prac przygotowawczych

- Wykonanie prac zasadniczych

- Uprzatnigcie terenu prac

Zakres rob6t obejmuje:
1.31 Roboty ziemne
1.3.2 Roboty betonowe
1.3.3 Montaz urzgdzen

1.3.4 Roboty porzadkowe

1.4 Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B.00.00 ,Czes¢ ogdlna”

2. Materiaty
21 Ogélne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00 ,Czes$¢ ogoélna”.

2.2 Stal do zbrojenia betonu
- Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
- Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
0 Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
o W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywa¢ peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
- Wady powierzchniowe:
o Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
o Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.
o Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
= jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
= jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretow o wiekszych $rednicach.
- Odbiér stali na budowie.
0 Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
= znak wytworcy,
= Srednice nominalnag,
= gatunek stali,

= numer wyrobu lub partii,
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2.3

= znak obrobki cieplnej.
o Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy
kregu.
o Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
= na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
= odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,
= prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mmna 1 m
dtugosci preta.
0 Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
=  Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.
Badanie stali na budowie.
o Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie
w przypadku, gdy:
= nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
= nasuwajg sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
= stal peka przy gieciu.
o Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Beton

Stopy betonowe wykonane ,,na mokro”.

Beton na stopy:

Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

Klasa betonu C20/25 (B25);

Stopieh mrozoodpornosci - W2;

Wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250;

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode

pitng.

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej

2.4

2.4.

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze wzgledéw
na brak szczegdlnych warunkéw wykonania rob6t dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane ogdélne): Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy
dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji wytworni.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw: Mieszanke betonowg wykona¢ wg danych z PT (Projektu Technicznego).
Homologacja (atest): Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajgca informacje zgodne z wymaganiami okre$lonymi w czes$ci ogélnej oraz wymaganiami stawianymi przez

Inspektora nadzoru.

Mata architektura

1 Plac zabaw, strefa sitowni — urzadzenia sitowni plenerowej odporne na warunki pogodowe i dewastacje,
przeznaczone do diugotrwatego korzystania. Bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, w tym poprzez srutowanie,
cynkowanie, dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu). Solidna konstrukcja wykonana wysokogatunkowej
stali spawalniczej S355 (bezszwowej na elementy giete) i S235 (na elementy proste). Grubos¢ $cianek, gtéwnych
elementow konstrukcyjnych co najmniej 3,6 mm pozostatych nie mniej niz 3mm. Spetniajgce wymagania PN-EN
16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa ,B”. Klasa uzytkowania: S, Klasa
doktadnosci: A, Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.
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2.4.2 Ogrodzenie — ogrodzeniem w formie ptotu panelowego, panele diugosci 2,50m, wysokosci 1,23m, stupki wysokosci
2,00m wraz z furtkg systemowg o szerokosci 1,00m. Stupki stalowe do paneli z profili 60x40mm, ocynkowane i
malowane proszkowo. Panele — ilo$¢ przettoczen 3V, rozmiar oczka 75x200mm, ocynkowane i malowane proszkowo.

2.4.3 Regulamin sitowni — stupek drewniany lub stalowy z umieszczong tablica informacyjng. Cato$¢ osadzona w stopie
fundamentowej zelbetowej. Montaz wg wytycznych producenta.

2.4.4 Kosz na smieci — Kosz na $mieci o pojemnosci 40l z blachy o grubosci 1,5 mm, z daszkiem stalowym o grubosci
2,0mm. Kosz ocynkowany i malowany specjalnymi farbami wypalanymi, dzieki czemu charakteryzujacy sie duzg
odpornosciag na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Daszek nad koszem ma chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi oraz rozwiewaniem umieszczonych wewnatrz odpadéw przez wiatr. Spos6b posadowienia zgodnie z
wytycznymi producenta

2.45 ‘tawka —tawka z oparciem o dtugosci 1,68m, o konstrukcji stalowej wykonanej z profili 60x40mm zabezpieczonych
antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Listwy z drewna iglastego zabezpieczone przed wptywem szkodliwych
warunkoéw atmosferycznych poprzez lakierowanie. Szczeble mocowane za pomoca $rub cynkowanych oraz

zabezpieczonych naktadkami z tworzywa. Spos6b posadowienia zgodnie z wytycznymi producenta
Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ nalezy wg zalecen i wytycznych Producenta.

2.4.6 Nasadzenia zielni — przy projektowanych tawkach przewidziano nasadzenie trzech krzewow kolkwicji chinskiej
(tacinska nazwa: kolkwitzia amabilis), roztozysty krzew o przewieszajacych sie gateziach, kwiaty biato r6zowe,

dzwonkowate, wzrost docelowy do 2,00m wysoksci.

25 Nasiona traw
Obszar zasia¢ mieszankg traw o nastepujacym skiadzie:

Zycica trwata (lolium perenne) 40%

- Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%

Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00.00 ,Czes¢ ogodlna”.

Stosowany sprzet musi by¢ zgodny z wytycznymi Producenta materiatu.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B.00.00 ,Cze$¢ ogdlna”.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Transport materiatdbw budowlany musi by¢ zgodny z zaleceniami i wytycznymi Producenta materiatow co do ich przewozenia.

5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST B.00.00 ,Czes¢ ogolna”.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, sztukg budowlang, odpowiednimi
normami przedmiotowymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Wbudowanie materiatow powinno by¢ wykonane zgodnie z

wytycznymi i zaleceniami Producenta tych materiatow.

5.1 Roboty ziemne

- Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi - przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed
budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

- Tolerancje wykonywania wykop6éw — dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.2 Stal zbrojeniowa
- Czystosc powierzchni zbrojenia.
o Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota,
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5.3

5.4

o Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az
do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

o Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych
stali ani p6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

o Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

o Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.

0 tagczenie pretdow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

0 Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

0 Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

o Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i

montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

O O o o

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z

tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Beton

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

o Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

o Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Zageszczanie betonu — przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

o0 Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

o Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Roboty porz adkowe — trawa

Przewidziano uzupetnienie istniejgcego trawnika w rejonie prowadzonych robét. Nalezy jedynie zrekultywowa¢ nawierzchnie

uszkodzone w czasie prowadzenia prac budowlanych. Nawierzchnia nie posiada spadku. Po osunieciu zanieczyszczen

przekopac teren glebogryzarka i usuna¢ wszelkie chwasty. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym. Teren zwatowa¢ w dwoch

kierunkach. Przestrzen po usunietym humusie wypetic¢ warstwag 5cm substratu torfowego. Wartos¢ Ph — 5,5-6,5. Obszar

obsia¢ mieszanka traw. Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1kg na 30m?, sia¢ dwukierunkowo. Teren zwatowac¢ w

dwoch kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podla¢ woda.

6.

Kontrola jako $ci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST B.00.00 ,,Czes$¢ ogdina”.

7.

Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST B.00.00 ,,Czes$¢ ogolna”.

Jednostkami obmiarowymi sg:

8.

Dla stali profilowej — [t]
Dla betonu — [m?]
Dla wyposazenia statego — [szt, kpl]

Dla zagospodarowania terenu i prac porzadkowych — [m?]

Odbidr robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST B.00.00 ,Czes¢ ogoblna”.
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Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatdw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wkasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,

aprobat technicznych, dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia.

Odbiér robét powinien obejmowac¢, miedzy innymi:

- Sprawdzenie przygotowania podtoza w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci, rownosci i stanu zawilgocenia

- Sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni

- Sprawdzenie wykonczenia powierzchni, w tym,: prawidtowosci przylegania materiatu, prawidtowos¢ przebiegu
ewentualnych spoin, prawidtowos$¢ uksztattowania powierzchni, wizualna ocena szerokosci stykéw i prawidtowosci ich
wypehnienia, jednolitosci powierzchni

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania z umowa i dokumentacjg techniczng

- Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania rob6t na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotow
odbioréw praz zanikowych, sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadéw i warstw technologicznych nalezy

przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbioréw prac zanikowych
Ze wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy sporzgdzi¢ protokét .

9. Podstaw ptatno sci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST B.00.00 ,,Czes$¢ ogodlna”.

Dla robét ziemnych — ptaci sig za 1dét, 1m? 1m?*wykonanych robét ziemnych.
Cena obejmuje:

- Wykonanie robét poprzez przemieszczenie mas ziemnych

- Wywéz ziemi

- Uprzatnigcie miejsca prowadzonych robét

Dla stali rob6t betonowych — ptaci sie za m® wykonanej konstrukciji betonowe;.
Cena obejmuje:

- Dostarczenie materiatu

- Wykonanie deskowan

- Wykonanie betonowanie z jego zageszczeniem oraz pielegnacjg

- Uprzatnigcie miejsca prowadzonych roboét

Dla stali zbrojeniowej — ptaci sie za t wykonanej konstrukcji stalowe;.
Cena obejmuje:

- Dostarczenie materiatu

- Wykonanie elementéw zbrojenia

- Ustawienie i montaz zbrojenia

- Uprzatnigcie miejsca prowadzonych robot

Dla montaz ogrodzenia — ptaci sie za 1mb zamontowanego ogrodzenia.
Cena obejmuje:

- Dostarczenie materiatu

- Wyznaczenie miejsca montazu

- Montaz wogrodzenia

- Uprzatnigcie miejsca prowadzonych robot

Dla montaz wyposazenia statego — ptaci sie za 1szt, 1kpl zamontowanego wyposazenia.
Cena obejmuje:

- Dostarczenie materiatu

- Wyznaczenie miejsca montazu

- Montaz wyposazenia

- Uprzatnigcie miejsca prowadzonych robot

Dla nasadzen — pfaci sie za 1szt, 1pkl, posadzonego krzewu.
Cena obejmuje:
- Dostarczenie zieleni
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- Wykonanie dotka
- Wykonanie docelowego nasadzenia z uzyznieniem gleby nawozem
- Podlanie

- Uprzatniecie miejsca prowadzonych robét

Dla robét porzadkowych — ptaci sie za 1m?, uporzadkowanego terenu.
Cena obejmuje:

- Dostarczenie materiatu

- Wykonanie docelowego zagospodarowania

- Uprzatnigcie miejsca prowadzonych robét

10. Przepisy zwi gzane

Ogdine wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST B.00.00 ,Czes¢ ogdlna”.

- PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

- Wytyczne Producentéw elementdéw matej architektury
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