OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
POD OTWARTEJ STREFY AKTYWNO SCI NA TERENIE DZIALKI 535/54.
OBR. 0003 GLINICA, JEDN. EWIDEN. 240703_2 CIASNA
POWIAT LUBLINIECKI, WOJEWODZTWO SLASKIE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw w miejscowosci Glinica
Gmina Ciasna Uchwata nr XLVI/333/2006 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 26.10.2006r

- Uzgodnienia z Inwestorem Gmina Ciasha , ul. Nowa 1 a , 42-793 Ciasha
- Wybor urzgdzen przekazany przez Inwestora
- Karty techniczne i informacje techniczne dotyczgce urzgdzern
- Mapa do celéw opiniodawczych
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie przestrzeni publicznej poprzez lokalizacje na terenie

miejscowosci Glinica na dzialce 535/54 Otwartej Strefy Aktywnosci zawierajgcej nastepujgce
elementy:

sitownie plenerowg, strefe relaksu, sprawnosciowy plac zabaw, ogrodzenie terenu, nasadzenia
zieleni.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przewiduje sie realizacje zadania w ramach Programu rozwoju malej infrastruktury sportowo -
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 (7379301).

Obszar, na ktérym przewidziana jest lokalizacja inwestycji wg zapiséw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest na rysunku planu symbolem 1UPO.

Jest to teren przeznaczony pod zabudowe: ,ustugi publiczne — o swiata”. Na dzialce, na ktorej
planowana jest inwestycja znajdujg sie zabudowania Publicznej Szkoty Podstawowej miejscowosci
Glinica.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego.

Obecnie na obszarze opracowania przeznaczonym pod lokalizacje urzgdzen znajduje sie istniejgca
nawierzchnia trawiasta i fragment nawierzchni utwardzonej. Istniejgce zadrzewienia w czesci
potudniowo - wschodniej obszaru opracowania. Lokalizacja drzew nie koliduje z urzgdzeniami, ani z
dojsciem do projektowanych urzgdzen.

Istniejgca infrastruktura podziemna: kolektor sanitarny. Przebieg kolektora nie koliduje z
fundamentowaniem urzgdzen.



Planowana inwestycja nie koliduje z infrastruktura podziemna.
OPIS ZMIAN
W miejscu wskazanej lokalizacji planuje sie umiejscowienie
3.1. Sprawno$ciowego placu zabaw:

1-MALY ZESTAW SPRAWNO SCIOWY "DOMEK"

2-HUSTAWKA POTROJNA

3-DUZY ZESTAW ZABAWOWY "SAMOLOT"
4a-BUJAK SPR EZYNOWIEC

4b-BUJAK SPR EZYNOWIEC

Plac zabaw zabezpieczony przed dostepem zwierzat, oraz zapewniajgcy bezpieczernstwo

uzytkownikom, ogrodzeniem w formie ptotu panelowego, panele dt. 2,50m ,wys. 1,23m, stupki
wysokosci 2,00m. Dostep na teren placu furtg o szer. 1,00m. Stupki stalowe do paneli z profili
60x40mm,ocynkowane i malowane proszkowo. Panele — ilo$¢ przettoczen 3V, rozmiar oczka

75x200mm, ocynkowane i malowane proszkowo.

Projektant dopuszcza zmiang umiejscowienia furty wejsciowej zgodnie z Zyczeniem Inwestora
na etapie wykonawczym

Rozmieszczenie urzgdzen zgodnie z czescig graficzng. Urzgdzenia rozplanowano z uwzglednieniem
stref bezpiecznych podanych przez producenta elementéw w kartach technicznych urzgdzen.

Strefy bezpieczne nie nachodzg na siebie.
Urzgdzenia spetniajg wymogi PN-EN 79000:2012-05, PN-EN 16630:2015-06

Urzgdzenie mocowane przy pomocy stalowych kotew lub stalowych nég konstrukcji,
zabetonowanych w gruncie, beton klasy C20/25.

Elementy mocowane zgodnie instrukcjg producenta.

Ze wzgledu na czas wigzania betonu urzgdzenia montowane przy pomocy stalowych kotew nie
powinny by¢ uzytkowane wczesniej niz po uptywie 2 dni od montazu (48 godzin)

Przewidywany charakter prac i czas montazu ( 1dzien ) nie jest wymagane sporzgdzanie planu BIOZ.
Pod urzgdzenia planuje sie wykonanie nawierzchni amortyzujgcej ewentualny upadek.

Pod pokazany w cze$ci graficznej uktad urzgdzer nalezy wykonac podtoza bezpieczne zgodnie z
normami PN-EN 1177 i PN-EN 1176 .

Warstwa piasku ptukanego frakcji 0,2mm-2,0mm powinna wynosi¢ minimum 30cm.



3.2. Sitowni plenerowej ze strefg relaksu:
URZADZENIA ZABAWOWE
6- KOLKO i KRZY ZYK
7-STOL DO PILKARZYKOW

URZADZENIA SILtOWE

8-WIOSLARZ + SLUP + WAHADLO
9-ROWER + StUP + PRASA

10-BIEGACZ + StUP + ORBITEK

11-PROSTOWNIK PLECOW + SEUP + KOLO TAI-CHI
12-PORECZE + SLUP + TWISTER

13-WYCIAG + SLUP + WYCISKANIE

Plac zabezpieczony przed dostepem zwierzat, oraz zapewniajgcy bezpieczenstwo

uzytkownikom, ogrodzeniem w formie ptotu panelowego, panele dt. 2,50m ,wys. 1,23m, stupki
wysokosci 2,00m. Dostep na teren placu furtg o szer. 1,00m. Stupki stalowe do paneli z profili
60x40mm,ocynkowane i malowane proszkowo. Panele — ilo$¢ przettoczen 3V, rozmiar oczka

75x200mm, ocynkowane i malowane proszkowo.

Projektant dopuszcza zmiang umiejscowienia furty wejsciowej zgodnie z Zyczeniem Inwestora
na etapie wykonawczym

Rozmieszczenie urzgdzen zgodnie z czescig graficzng. Urzgdzenia rozplanowano z uwzglednieniem
stref bezpiecznych podanych przez producenta elementéw w kartach technicznych urzgdzen.

Strefy bezpieczne nie nachodzg na siebie.

Montaz urzgdzen sitowych do stupa montazowego oraz fundamentowanie w gruncie zgodnie z
instrukcjg producenta.

Urzgdzenia powinny zosta¢ montowane przez producenta lub przedstawiciela producenta.

Podczas montazu nalezy zachowac nastepujgcg kolejnosc prac:

- Wytyczy¢ i wykopac otwory montazowe,

- Wypoziomowac i jednoczesnie utwardzi¢ dna otworéw montazowych w ziemi,

- Ustawic¢ i wypoziomowac catg konstrukcje urzgdzenia,

- Zala¢ otwory montazowe betonem klasy C20/25.

- Zabezpieczy¢ wszystkie korcéwki srub poprzez montaz zaslepek plastikowych lub nakretek
kotpakowych,

- Wyznaczy¢ strefe bezpieczeristwa urzgdzenia.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na:
- Doktadne wyznaczenie stref bezpiecznych,

- Doktadne wypoziomowanie konstrukcji,
- Zachowanie odlegtosci fundamentu od powierzchni gruntu.

- Zabezpieczenie wszystkich potgczen srubowych przed samoczynnym odkreceniem (np. poprzez
zastosowanie odpowiednich klejow),



- Zabezpieczenie wszystkich koncéwek srub.

Projektowana nawierzchnia utwardzona z polbruku pod urzgdzeniami sitowymi 2,0m x3,0 m,
ograniczona bedzie obrzezami chodnikowymi betonowymi. Pozostata nawierzchnia w obszarze

projektowana jest jako trawiasta.

W obszarze sitowni ze strefg relaksu umieszczone zostang tawki — 4 sztuki i kosze na $mieci — 2
sztuki. Na tablicy informacyjnej znajdowac sie bedzie Regulamin dla uzytkownikdw OSA.

tawki z oparciem o diugosci 1,68m , o konstrukcji stalowej wykonanej z profili 60x40mm
zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Listwy z drewna iglastego
zabezpieczone przed wplywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych poprzez lakierowanie.
Szczeble mocowane za pomocg $rub cynkowanych oraz zabezpieczonych naktadkami z

tworzywa.
SposOb posadowienia : montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych bezposrednio

gruncie.

Projektuje sie umiejscowienie przy tawkach stojaka na rowery z rur stalowych, mocowanego do
przy pomocy kotew stalowych zabetonowanych w gruncie.

Kosze na $mieci o pojemnosci 40l z blachy o grubosci 1,5 mm, z daszkiem
stalowym o grubosci 2,0 mm. Kosze ocynkowane i malowane specjalnymi
farbami wypalanymi, dzieki czemu charakteryzujgce sie duzg odpornosc na
czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Daszek nad koszem
chroni przed opadami atmosferycznymi oraz rozwiewaniem umieszczonych

wewnagtrz odpadow przez wiatr.
Sposo6b posadowienia: zabetonowanie stupka na gtebokos¢ 60cm

bezposrednio w gruncie

Planowane nasadzenia zieleni:  Przy projektowanych tawkach przewidziano nasadzenie

trzech krzewow kolkwicji chinskiej (taciriska nazwa: kolkwitzia amabilis ), jest to roztozysty krzew
0 przewieszajgcych sie gateziach, kwiaty biato r6zowe,dzwonkowate, krzew ten nie ma
szczegoblnych wymagan, nadaje sie na tereny miejskie, kwitnie obficie, dorasta do 2,00 m
wysokosci.

Planowana inwestycja nie wplynie ujemnie na walory przyrodnicze otoczenia, nie stanowi
réwniez zagrozenia dla srodowiska.

Urzgdzenia powinny by¢ poddawane :

- rutynowym ogledzinom 1/ tydzien ( kontrola wizualna w celu wykrycia widocznych uszkodzen i
zagrozen wynikajgcych z niewlasciwego uzytkowania lub aktéw wandalizmu),

- kontrola operacyjna co 1 do 3 miesiecy ( kontrola sprawdzajgca funkcjonalno$c¢ i stabilnosc¢ )

- roczna inspekcja ( kontrola sprawdzajgca ogoélny stan dla bezpiecznej eksploatacji wykonana
przez producenta lub serwisanta , w przypadku stwierdzenia uszkodzen lub zuzycia elementéw,
nalezy je bezzwtocznie wymienic lub naprawic)



3. BILANS TERENU W OBSZARZE OPRACOWANIA

BILANS TERENU w obszarze opracowania

S Powierzchnia opracowania 6817,00m?
3

i3

uj , e

= | Powierzchnie istniejgce:

E Powierzchnie utwardzone 31,00m?
< | Powierzchnie nieutwardzone i powierzchnie zieleni i rekreacji 6766,00m*
t5 | Powierzchnia zabudowana 00,00m*
s. | Powierzchnie projektowane: 418,75m?
% Obszar pod urzgdzenia sitowe 156,25m?
% Obszar pod plac zabaw (ogrodzony) 262,50m?
'E Powierzchnie utwardzone pod urzgdzenia

§ sifowe i stojak na rowery 38, 10m?
gi_ Powierzchnia nieutwardzone w obszarze

= | przeznaczonym na urzgdzenia sitowe ,
S | i powierzchnie nieutwardzone na placu zabaw 380,65m
w

Pozostalte powierzchnie nieutwardzone i powierzchnie zieleni i rekreacji  6367,26m

4. ZAKRES OBSZARU ODDDZIALYWANIA ZMIAN WNIESIONYCH W A NEKSIE

Planowana inwestycja polegajgca na zaprojektowaniu urzgdzer przeznaczonych zabawie , rekreaciji i
¢éwiczeniom zlokalizowana jest z zachowaniem przepiséw podanych w WT 2018 w odpowiedniej
odlegtosci od miejsc gromadzenia nieczystosci, okien pomieszczen na pobyt ludzi, parkingdéw i drég
publicznych.

Z przeprowadzonej przez projektanta analizy na podstawie zapiséw WT 2018 wynika, ze:

Zakres oddzialywania inwestycji zamyka si e na dzialce wlasnej Inwestora 535/54.

5. DODATKOWE INFORMACJE

7.1. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke — nie dotyczy
7.2. Ochrona uzasadnionych interesOw o0s6b trzecich w zakresie:

= zapewnienia dostepu do drogi publicznej — nie narusza si e

= mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze $rodkdw
tgcznosci — nie narusza si e

= ochrone przed ucigzliwosciami powodujgcymi hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie — nie dotyczy

7.3. Obszar objety opracowaniem poza obszarami chronionymi i obszarami Natura 2000.

7.4. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow. Na obszarze objetym opracowaniem
nie wyznaczono obszar6w zdegradowanych ani rewitalizowanych.



6. KLASYFIKACJA INWESTYCJI

Roboty budowlane polegajgce na lokalizacji urzgdzern matej architektury w ramach

-Programu rozwoju matej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
OSA 2018 (7379301)" kwalifikowane sg na ZGLOSZENIE .

7. PRZYJETE WYTYCZNE LOKALIZACJI URZ ADZEN MALEJ ARCHITEKTURY WZGL EDEM
INRFASTRUKTURY PODZIEMNEJ

Przy lokalizacji urzgdzen oparto sie na wytycznych:

WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury.

W zestawieniu podstawowych odlegtosci skrajni przewodéw sieci kanalizacyjnej i wodociggowej od
obiektéw budowlanych i zieleni nie ma punktu dotyczgcego odlegtosci wzgledem obiektow matej
architektury, dlatego po konsultacji z projektantem branzy sanitarnej projektant branzy
architektonicznej przyjgt wytyczne przez przyjecie analogiczne do obiektu nalezgcego do tej same;j
grupy matych obiektéw budowlanych, oparto sie na ponizszych wytycznych:

ZESZYT 9 - Warunki techniczne wykonania i odbiorus ieci kanalizacyjnych,

wydanie 08.2003 r.

5.3.3. odlegto $ci skrajni przewoddw sieci kanalizacyjnej od obiekt Ow budowlanych i zieleni

ppkt.2 - odlegtos¢ skrajni przewodu kanalizacji grawitacyjnej od ogrodzenia lub linii rozgraniczajgcej
-1,5m

OPRACOWANIE:

ARCH. SLAWOMIRA GAJEWSKA



