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P1> Pochylnia

plytki gresowe na kleju 1,0 cm
plyta zelbetowa 20,0 cm
zasyp

81> Sciana fundamentowa

izolacja przeciwwodna w ptynie

lub 2x papa termozgrzewalna
Sciana zelbetowa 20,0 cm
izolacja przeciwwodna w ptynie

lub 2x papa termozgrzewalna

Sciana fundamentowa
- powyzej poziomu terenu

0

2

110

oktadzina ceramiczna identyczna

z oktadzing ptaszczyzny pochyini
izolacja przeciwwodna w ptynie

lub 2x papa termozgrzewalna
Sciana zelbetowa 20,0 cm
izolacja przeciwwodna w ptynie

lub 2x papa termozgrzewalna
oktadzina ceramiczna identyczna

z oktadzing ptaszczyzny pochyini

UL St o
® N il

RS EN

UWAGA:

- Przed przystgpieniem do prac, rzedne terenowe i wymiary sprawdzi¢ na budowie.
- Istniejgca infrastrukture techniczng zinwentaryzowac i zabezpieczy¢ pod nadzorem
osoby uprawnione;.

- Rysunki rozpatrywac tgcznie z branzg konstrukcyjna.

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska- ul. Andersa 4m.3- 42-200 Czestochowa

INWESTOR: GMINA CIASNA

NR RYSUNKU:

06

W UL. NOWA 1A, 42-693 CIASNA

W TEMAT: BUDOWA POCHYLNI DLA POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

i PRZY BUDYNKU .........cc...... W m. PANOSZOW PRZY UL. 1000-LECIA 2
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