Sposob klejenia plyt izolacji termiczne;.

A

ok. 16 cm , L, T

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych

w przypadku podto2y nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania

z woda na budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Zaprawe klejowg naleZy przygotowywaé wedlug zalecer producenta (instrukcje i karty techniczne)
réwniez w przypadku fabrycznie pr i 1ych klejéw dyspersyjnych, ktére wymagajg zmieszania

z cementem celem przygotowania wlasciwej zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wed}ug tzw metody pasmowo-punktowej Na plyte nanosic taka,

iloS¢ zaprawy, aby ledniajac odchytki ro p do ¢ kleju

(ok. 1 do 2 cm) zap i€ mini 40% efektywnej pownerzchm przyklejema piyty do podloza (przy
wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowaé zréznloowame grubosci |zo|acj|) Po obwodzie plyty wzdtuz
jej krawedzi nalezy naniesé okolo 5 cm $ci pasmo zaprawy i d w Srodku plyty nalozyé
minimum 3 placki zaprawy wielko$ci dtoni.

Na réwnych podiozach mozna naktadaé zaprawe na plyte termoizolacyjng catopowit niowo przy

uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

B

100 % /40 %

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
plyty termoizolacyjnej do podioza

P-  powierzchnia plyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

Przekrdj przez system ociepleniowy z wykorzystaniem

plyt styropianowych.

SYSTEM Z WARSTWA, ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

tacznik izolaji termicznej

L 7
klejowo-szpachlowej

——— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa:
- podktad tynkarski
- tynk akrylowy
b) mineralna :
- podktad tynkarski
- tynk mineralny
- farba silikonowa
c) silikatowa :
- podktad tynkarski
- tynk silikatowy
d) silikonowa:
- podktad tynkarski
- tynk silikonowy

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

— $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

— lub zaprawy klejowej

plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

siatka z wi6kna szklanego

SYSTEM Z WARSTWA, ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

| $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej

plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
siatka z wi6kna szklanego

siatka z wi6kna szklanego
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