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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA  
 

 

 

TS-02.01 
WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewania na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa (wymiana)  instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku sala gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33A w Giżycku 
 

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres prac objętych Techniczną Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji 
ogrzewania w budynku, zgodnie z Dokumentacja Projektową. 
W obiekcie przewidziano układ grzewczy, wodny, pompowy niskoparametrowy zasilany w czynnik 
grzewczy z węzła w budynku Urzędu Gminy. Przewody prowadzone są pod stropem i wzdłuż ścian,  
mocowane są do przegród budowlanych przy pomocy uchwytów. Instalację wykonać z rur ze stali 
czarnej wg PN-74/H-74200 łączonych przez spawanie oraz z rur ze stali węglowej, ocynkowane 
zewnętrznie STEEL Pmax = 1,6 MPa  połączenia zaprasowywane typu Press. 
Do ogrzewania pomieszczeń przewidziano grzejniki stalowe płytowe zasilanie dolne (CV) i boczne (C). 
Każdy grzejnik wyposażony będzie zawór termostatyczny z nastawą wstępną i głowicę termostatyczną 
z oraz na powrocie zawór odcinający powrotny. 

 W zakres robót objętych niniejsza Specyfikacją wchodzi: 
• Transport materiałów   
• Materiały oraz sprzęt 
• Demontaż instalacji istniejącej 
• Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych. 
• Podpory stałe i przesuwne 
• Tuleje ochronne 
• Montaż grzejników 
• Montaż armatury 
• Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
• Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji 
• Izolacja cieplna 
• Dokumentacja techniczna powykonawcza 
• Odbiory robót 
• Badania odbiorcze 

 
 Przeprowadzenie prób  zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych-Tom II Instalacje sanitarne”, wytycznymi COBRTI INSTAL oraz warunkami  podanymi 
przez producentów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
        Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacja Projektową. 
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Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 
otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą 
czynnika grzejnego. 

Czynnik grzejny – płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło. 

Instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służący do: 
• wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzaniu tych 

parametrów (źródło ciepła), 
• doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu, 
• rozdziału i rozprowadzaniu czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 

pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji). 

Źródło ciepła – węzeł cieplny lub kotłownia. 

Część zewnętrzna instalacji – część instalacji ogrzewania znajdująca się poza ogrzewanym budynkiem, 
występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania 
parametrów czynnika grzejnego pomiędzy tym źródłem i częścią wewnętrzną instalacji. 

Część wewnętrzna instalacji – instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. Część 
wewnętrzna instalacji zaczyna się za zaworami odcinającymi tą część od części zewnętrznej instalacji lub 
źródła ciepła. 

Woda instalacyjna – woda wypełniające instalację centralnego ogrzewania. 

Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie 
może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 

Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas 
krążenia wody. 

2.      WYKONANIE ROBÓT 
 
2.1. Transport 
Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót  z zaakceptowanym przez Inżyniera. 
2.2.1. Materiały 

Podstawowymi materiałami i urządzeniami są:  
• Rury stalowe czarne 
• Rury ze stali węglowej ocynkowane zewnętrznie typu STEEL połączenia zaprasowywane typu Press 
• Kształtki, oraz armatura odcinająca i regulacyjna 
• Izolacja z prefabrykowanych elementów z pinki PU w płaszczu z folii PE, 
• Rury osłonowe, 
• Odpowietrzniki, 
• Głowice termostatyczne  
• Grzejniki stalowe płytowe 
• Pompy, urządzenia zabezpieczające (naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa) 
Stosowane materiały muszą posiadać atesty fabryczne, certyfikaty oraz być zgodne z dokumentacja 

techniczną. 
 
2.2.2. Sprzęt 
Warunki ogólne stosowania sprzętu  podano w TS „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
2.3. Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów 
możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, 
jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez 
przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Przewody 
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układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane w izolacji - 
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą 
kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali 
czarnej) i cieplnej. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie lub jeden nad drugim (lub obok), powinny być ułożone 
równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nic przekroczyło 1 
cm na kondygnację. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między 
osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Przewód zasilający pionu 
dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). W 
przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami należy wykonać od strony pomieszczenia. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przewody poziome 
należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych. 
 
2.4.  Podpory stałe i przesuwne 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwi ć łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja podpór 
przesuwnych zapewnić swobodny poosiowy przesuw przewodu. Powinny być estetyczne – do zaakceptowania 
przez  Inspektora Nadzoru. Maksymalny odstęp między podporami podany w wytycznych producenta rur.  

 
2.5. Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne 
połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 3 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei 
ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty 
tarczką ochronną. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nic 
powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

 
2.6.  Montaż grzejników 
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomic należy montować z uwzględnieniem możliwości jego 
odpowietrzania. Grzejniki należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. Wsporniki, 
uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały. Grzejnik 
powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejnik należy zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem do czasu zakończenia robót budowlanych wykończeniowych. W przypadku 
gdy takie zabezpieczenie nie jest możliwe do wykonania, należy zamontować grzejnikowy szablon 
połączeniowy. 

2.7. Montaż armatury i urz ądzeń 
Urządzenia i armatura powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem należy usunąć zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Urządzenia i 
armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi 
i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana 
do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. 
Armatura odcinająca i regulacyjna montowana na podejściu pionów, a także na gałązkach powinna być 
zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek".  

 

2.8. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej i armatury regulacyjnej, 
nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne 
termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i 
badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. Nastawy wstępne regulacji montażowej armatury regulacyjnej 
należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny 
skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym 
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zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją 
producenta zaworów.  
 
2.9.  Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji 
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze stali 
węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym instalacji. 

2.10. Izolacja cieplna 
Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej 
przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

- są nimi piony i gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w którym 
znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami, 

- prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura powierzchni 
podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nic przekracza 26 °C,  

- z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej określonych 
przewodów. 

Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu 
technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokółem odbioru. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i 
sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 
antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 

 
2.11. Dokumentacja techniczna powykonawcza 
W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 

 opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną 

 projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, którego realizację 
potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość 
wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu, zmiany i uzupełnienia 
instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, 
rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych 
przewodów i urządzeń, itp.), 

 dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT, 

 oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 
stosowania w instalacji ogrzewczej, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i 
obowiązującymi normami,  

 instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

 na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. 

 obmiar robót powykonawczy. 

 
2.12.  Odbiory robót 
2.12.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej  
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w 
szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, 
np. ma nieodwracalny wpływ na zgodność z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 
pracowników. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

­ wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

­ wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego 
instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność 
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kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie 
zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy, 

­ wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej 
instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji - 
wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie, 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót 
oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie 
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania 
robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 
 
2.12.2 Odbiór techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej 
Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów 
układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, wężownic grzejników ogrzewania 
podłogowego, ułożonych i zalewanych jastrychem, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody 
budowlane, których sprawdzeni będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego  (technicznego) jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 
­ sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej cześć jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
­ sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w WTWiO, a 
w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 
budowy, 

­ przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, 
zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W 
protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części 
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań 
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 

2.12.3 Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

• instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

• zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na 
gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało 
uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie 
dyspozycyjne), 

• zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację  

• Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy), 

• dziennik budowy, 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami, 

• obmiary powykonawcze, 

• protokóły odbiorów międzyoperacyjnych  
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• protokóły odbiorów technicznych-częściowych, protokóły wykonanych badań odbiorczych  

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalację, 

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

• instrukcję obsługi instalacji. 

• W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 
WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 

• sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

• sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,  

• sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn 
takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 
ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 
korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
2.13. Badania odbiorcze 
2.13.1 Zakres badań odbiorczych 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. Szczegółowy zakres 
badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny 
one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, zabezpieczenia przed 
możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 
2.13.2 Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i 
kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej 
instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 
częściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 
korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności 
zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. Podczas badania 
szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być skutecznie 
zabezpieczone przed uruchomieniem. 

2.13.3. Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej  

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 

• ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), - podłączyć naczynie wzbiorcze, 

• sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 

• w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzić czy właściwy jest poziom wody 
w naczyniu, 

• w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym - sprawdzić czy ciśnienie początkowe w 
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 

• uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno.  

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

2.13.4 Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 
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Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem - jeżeli istnieje taka konieczność) nie 
należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W celu dokonania 
naprawy dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, w której wykonywane są prace naprawcze i tylko na 
okres niezbędny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywać się do zbiornika retencyjnego. 
jest to szczególnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyższe dotyczy każdej 
instalacji , niezależnie od rodzaju materiału z którego wykonane są rury i grzejniki. 
 
2.13.5. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji  
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni instalacji powinny być przeprowadzone po 
całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych. a przed wykonaniem izolacji cieplnej i 
zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonania zabezpieczenia z wymaganiami. Podczas 
odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań powinien być 
sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

2.13.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej 
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej 
regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa się przez urządzania do 
odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco 
można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza się w 
sposób pośredni, sprawdzając „na dotyk" czy grzejniki i przewody nic są zapowietrzone. Po przeprowadzeniu 
badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

2.13.7. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej 

Prowadzenie badania 

Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają 
wymagania ochrony cieplnej. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika 
budowy, a ich wpływ  na warunki regulacji uwzględnione w protokóle odbioru. 
Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić:  
• po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 

• po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczania instalacji, 

• po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie 

Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić w po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych. Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być 
ogrzewany, co najmniej przez trzy doby. Podczas badania na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich 
połączeń, dławnic itp. uraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone 
nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic 
wykazuje wycieków ani roszenia, a po wychłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń.  

2.13.8. Badania urządzeń, armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej  

2.13.9. Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 

- szczelność połączeń armatury, 

- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

2.13.10 Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

- doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 

- szczelność połączeń armatury, 
- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 

- regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 



9 
 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

2.13.11. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
 doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich identyfikację 

(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 

 poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów),  

 poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów),  

 poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 

 nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu próbnego 

 plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane). 
 poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

2.13.12. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak odpowitrzniki, odmulacze, filtry pompy itp. 
powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji oraz dokumentację techniczno - ruchową 
opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić 
protokół.  
 
3. OBMIAR ROBÓT 
3.1Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Technicznej Specyfikacji. 
3.2. Jednostki obmiaru: 

Jednostka obmiaru jest: 
m³: rozebrania podłoża, usunięcia gruzu 

 m: przewody stalowe, otuliny termoizolacyjne,  rury osłonowe, próby, demontaż istniejącej 
instalacji 
 szt: przebicia otworów, kształtki, zawory termostatyczne, odpowietrzniki automatyczne, grzejniki, 
zawory, urządzenia, regulacja instalacji, urządzenia inne, armatura 
 
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
5.2. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w TS-”Warunki ogólne”. 
5.3.  Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie protokołów odbioru robót opisanych w niniejszej ST. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe; 
- demontaż instalacji 
- sporządzenie niezbędnych rysunków wykonawczych, warsztatowych i montażowych; 
- zakup materiałów, urządzeń; 
- wywóz gruzu i złomu z jego utylizacją,  
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania; 
- wykonanie robot montażowych objętych specyfikacją 
- przeprowadzenie niezbędnych prób;  
- prace porządkowe; 
- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót 

 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi  

Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów. 
  

1. PN-B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

2. PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

3. PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
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4. PN-B-02420 
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 

5. PN-B-02421 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

6. PN-M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 

8. PN-C-04607 
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody. 

9. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania 

10. PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 

11. PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
 

12. PN- 91/B-2414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania. 

13 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI Instal 

14 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal 

15 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z 
późn. zmianami) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


