Przekr6j w miejscu potaczenia z balkonem

ca. 50 cm

1 $clana zewnetrzna

2 Kle] do systeméw ocleplenlowych
3 Plyta termolzolacyjna

4 Kie| do z

tkaning zbrojgcq z wikna szklanego

5 Tynk clenkowarstwowy

6 Plyta ze styroplanu

7 Kie) lub Kle] do

8 Profil wykoriczeniowy dla tynkéw - zalecany dla grubosci ponad 3 mm
9 Tasma uszczelniajgea

10 Plytka ceramiczna

11  Plastyezny kit uszczelniajacy

12 Izolacja przeciwwilogociowa

13  Plyta balkonowa

1 $ciana zewnetrzna
2 Klej do systeméw ociepleniowych
3 Plyta z matariatu termoizolacyjnego

4 Klej do systeméw ociepleniowych z zatopiong tkaning

zbrojaca z Widkna szklanego
5 Tynk cienkowarstwowy
6 Listwa startowa (cokolowa)

Polaczenie z nieocieplong czgscia elewacji
- systemy ociepleti z wykorzystaniem plyt styropianowych.

taéma uszczelniajgca
—1. $ciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

—3. plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

tgcznik izolacji termicznej

—4. warstwa zbroja Klejowo

—5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowo:

Ocieplenie - cokot

Polaczenie z nieocieplong czgscia elewacji w obrgbie dylatacji naroznej
- systemy ocieplefi Baumit z wykorzystaniem plyt z welny mineralne;.

)

istiejacy tynk

1
2
3
4
5

Strefa
cokolowa
(20 cm)

7

»
tacznik izoladji t.errnicznejJ A>‘ i

z trzpieniem metalowym
whbijanym lub wkrecanym

—1. $ciana zewnetrzna
—2. warstwa zaprawy kigjowo-szpachlowej

Baumit Haftmoertel
—3. plyta i jna z welny mi
4. warstwa jaca - klej

j
Baumit Haftmoertel z zatopiona siatka,
z wibkna szklanego Baumit

5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego - wariantowo:

a) mineralna: (system Baumit Mineral M): Szczegé} A
- podkitad tynkarski Baumit EdelPutzGrund
- tynk cienkowarstwowy mineralny kotek rozporowy z wkretem
Baumit EdelPutz Spezial ) .
lub Baumit-Bayosan SEP szczelina dylatacyjna

lub Baumit-Bayosan MRP
- farba silikonowa Baumit Silikonfarbe
b) silikatowa (system Baumit Silikat M):
- podkiad tynkarski Baumit SilikatGrund
- tynk cienkowarstwowy silikatowy
Baumit SilikatPutz
c) silikonowa (system Baumit Silikon M):
- podkiad tynkarski Baumit SilikonGrund
- tynk cienkowarstwowy silikonowy
Baumit SilikonPutz
listwa aluminiowa o
dobranej do grubosci plyty termoizolacyjnej

tasma uszczelniajaca

istniejacy tynk
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