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WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru robét ,,Termomodernizacji budynkéw Sali gimnastyczneg w Gizycku
przy ul . Mickiewicza 33 a.

1.2. Zakres stosowania SST
Ninigjsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
1) Termomodernizacja budynku - $ciany zewnetrzne
2) Roboty izolacyjne stropodach
3) Roboty izolacyjne docieplenie podtog
4) Wymianaokien , drzwi zewngtrznych do budynku,
5) lzolacjapionowa
6) Opaskawokot budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST S3 zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
umowa, SST 1 poleceniami 0s6b odpowiedzialnych za wilasciwg realizacje robot.

1.6. Dokumenty wymagane przez zamawiajacego
- atesty i $wiadectwa jakosci wyrobow
- instrukcje i zalecenia producenta

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacy dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materialow

Dlarobot izolacyjnych stropodachu — dachu  wyszczegolniono ponizej:
Tarcicaimpregnowana deska 22 mm, sufit podwieszony ze skigki .

Folia paroizolacyjna

Plyty gipsowo - kartonowe na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD podwojnym
podwieszanym -sufit podwieszany szatni, Sali , zaplecza socjalnego z ptyt HF13 12,5mm
materiat celulozowy 25 cm

Dlarobot izolacyjnych podiogi wyszczegoélniono ponizej:

Belki podtogowe 22* 25cm z tarcicy impregnowanej Cisnieniowo

Podktady z ubitych materiatéw sypkich (pospotki do betonoéw) , betonu
Foliaizolacyjna

Izolacje cieplnei przeciwdzwigkowe z phyt styropianowych XPS-036 gr. 10cm



Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;,

Warstwa niwel acyjno-wyréwnawcza cementowa pod wyktadzing

Podtogi z desek struganych o grubosci 32 mm.

Podktad pod parkiet - korek podktadowy w rolce gr. 6 mm o gestosci minimum 200 g /m2
Posadzki z deszczutek. Parkiet 22x70x300, gatunek 1

Lakier poliuretanowy potysk z gruntowaniem podktadem

Pasta podtogowa bezbarwna do parkietu

Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych rulonowych (wyktadzina przeznaczona do
obiektow uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu, o przydatnosci 43 -zgodnie z EN
685-43 i grubosci uzytkowel min 2 mm , zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR ,
antystatyczna, odpornos¢ na poslizg wg PN-EN 14041- Klasa DS, odpornos¢ na $cieranie wg
PN-EN 660-1 - Grupa T, wymagana gwarancja 15 lat ) , wywinigcie na $ciany 10 cm z
zastosowaniem listwy naroznej pod cokolik do wyoblenia

Dlaroboét dekarskich wyszczegdlniono ponizej:

Obrobki blacharskie blacha powlekana gr. 0,60 mm PN-EN 988:1998, PN-EN 1179:2005,
zaprawa cementowa M-7, rynna dachowa z blachy tytan cynk $r. 150 mm, uchwyty, rury
spustowe z blachy tytan cynk fi 100 mm, uchwyty.

Dlarobot termoizolacyjnych wyszczegdlniono ponizej:

Klg do styropianu grafitowego, klgj szpachlowy do przykleganiasiatki .
Izolacjatermiczna- ptyty styropianowe EPS o wymiarach 1000 x 500 mm i grubosci 140 mm
Lambda o wspodtczynniku przewodzenia ciepta nie nizszym niz 0.031 [W/mK] ,

ptyty styropianowe XPS o wymiarach 1000 x 500 mm i grubosci 4, 6, 14 mm Lambdao
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie nizszym niz 0.036 [W/mK]

Tkanina - siatka z widkna szklanego z nadrukiem systemu.

Plyn gruntujacy - podktad pod tynk.

Tynk cienkowarstwowy —silikonowy baranek 1,5 mm

Tynk mozaikowy z zaprawy o wielkosci kamienia 1,8mm

Listwy startowe:

a. ze stali nierdzewngj, aluminium i PCV, odpowiednie do grubosci izolacji oraz listwa
startowa pionowa

b. startowe narozne ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV.

zestaw montazowy:

taczniki mechaniczne wkregcane ,plastikowe taczki i podktadki dystansujace z PCV,
narozniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatkg wzmacniajacg )

Welny mineralnej warstwa gr 20cm o0 wspétczynnik lambda =0,034W/mK,

izolacja przeciwwilgociowa z foli polietylenowej paroszczelng , ptyta OSB gr 25 mm-
podtoga na strychu o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo.
Izolacjatermiczna- ptyty styropianowe dach EPS o wymiarach 1000 x 500 mm i grubosci
180 mm Lambda o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie nizszym niz 0.031 [W/mK] ,
|zolacja termiczna- plyty styropianowe podtoga EPS o wymiarach 1000 x 500 mm i grubosci
180 mm Lambda o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie nizszym niz 0.031 [W/mK],

Dlarobot stolarskich wyszczegodlniono ponizej:

Stolarka okienna , okna z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW ,montowane przy
pomocy tacznikéw rozporowych. .Wspotczynnik U dla okna =0,9 W/mK . Okna z pakietem
trzyszybowym szyba P4. Okno z nawiewnikiem higrosterowal nym

Drzwi zewnetrzne aluminiowe do budynku (wspétczynnik U dla catych drzwi 1.3W/m2K),
Podokienniki zewngtrzne z blachy powlekangj kolor biaty gr 0,6 mm



Podokienniki wewngtrzne 0 dtugosci ponad 1 m z laminowanego MDF gr 2,5 cm
Nalezy zachowa¢ dotychczasowy ksztalt stolarki.

Dlarobot tynkarskich wyszczegdlniono ponizej:
Tynk cementowo wapienny
Plyn gruntujacy - podktad pod tynk.

Dlarobot malarskich wyszczegdlniono ponize;j:
Gladzie gipsowe, gips szpachlowy, farby, lakiery dopuszczone do stosowaniaw
budownictwie mieszkaniowym .

Dlarobot opaski wokot budynku

Beton C16/20

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm

Scieki z elementow betonowych. Grubosé prefabrykatow 15 cm, koryto prefabrykowane
K 2 - 50x50x15cm , beton B 30

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu.

4. TRANSPORT

|zolacyjne materiaty cieplne powinny by¢ sktadowane na budowie w miejscach suchych,
zabezpieczonych przed utratg ich wiasno$ci na skutek zawilgocenia.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowaé zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie w/w robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow,
normami i warunkami technicznymi.

5.1 Termomodernizacja budynku - Sciany zewnetrzne

Docieplenie $cian zewngtrznych w zakresie: skucie czesci tynkéw —odspojonych, drobne
naprawy uszkodzonych cegiet w murze, uzupehianie tynkow zewnetrznych zwyktych
kategorii |1 , naprawa czapek kominowych , wymiana ptytek terakotowych na attykach,
przygotowanie podioza pod docieplenie §cian zewnetrznych, oczyszczenie elewacji, cokotu
budynku, docieplenie Scian budynku ptyty styropianowe gr 14 cm, styropian grafitowy EPS
031 ( wspdtczynnik przewodzenia ciepta lambda: =0,031 W/(mK) z otworzeniem na
styropianie profili ozdobnych na budynku.

Docieplenie podpiwniczenia budynku ptyty styropianowe gr 14 cm, styropian XPS o
wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda: =0,033 W/(mK)

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta farby.

Farbe nalezy naktadac cienkg warstwa na suchg powierzchnie tynku, drewnianego podtoza,
ptaszczyzn blaszanych, watkiem lub pedzlem.

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczeniai podtoza nie moze by¢ nizsza niz + 5°C
ani wyzsza niz + 25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i wysokiej wilgotno$ci
wzglednej powietrza oraz chroni¢ przed wptywem opadoéw atmosferycznych.

Montaz obrobek blacharskich (rynny, rury spustowe, parapety).



Rury spustowe nalezy zdemontowac na czas wykonywania ocieplenia elewacji budynku.
Tymczasowe odprowadzenie wod z dachu nalezy poprowadzi¢ poza rusztowaniem w
kierunku od budynku.

Po wykonaniu ocieplenia, zamontowaé rury spustowe na odpowiednich wspornikach na
ociepleniu.

Parapety nalezy zamontowac¢ nowe, odpowiednio do izolacji termicznej, Z okapem
wystajacym minimum 40mm poza lico faktury wierzchniej elewacji.

Parapety nalezy wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej powlekane;j .

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,6 mm,
powlekang systemowsy.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokryciaw taki sposob aby nie
powodowaty podciagania kapilarnego wody.

5.2 Roboty izolacyjne stropodachu

Istnigjacy strop nad salg gimnastyczng drewniany.

Istnigjgcy strop nad pomieszczeniem sali gimnastycznegj 0 konstrukcji drewniangj sktadajacy
Si¢ z ramy drewnianej , krokwi , deskowania , od spodu zamocowana plyta pilSniowa.
Podsufitka stropu w ztym stanie technicznym. W zwigzku z tym nalezy wymienic¢
deskowanie.

Nowy sufit sali gimnastycznej nalezy wykonac ze sklejki malowanej farbg ogniochronng w
kolorze biatym

W przestrzen pomigdzy belkami stropu sali gimnastycznej ulozy¢ foli¢ paroizolacyjna, a
nastgpnie warstwe termoizolacji w granulacie grubosci 25cm. Izolacje nalezy uktada¢ lub
wdmuchiwaé stopniowo w specjal nie przygotowane wczesniej skrzynki tak aby zapewnié¢ w
kazdym miejscu stropu wlasciwg grubosé izolacji.

Termoizolacjawinnaby¢ wyrobem sklasyfikowanym jako niepalny.

Nad czescig pomieszczen szatni, zaplecza socjalnego strop konstrukceji drewniangl w dobrym
stanie technicznym. Docieplenie stropu nalezy wykonac poprzez utozenie w przestrzeni
migdzy elementami sufitu i konstrukcji wigzby dachowej warstwe termoizolacji w granulacie
grubosci warstwy 25cm.

5.3 Ocieplenie podlog

Izolacja z ptyt XPS podtoga o wymaganych parametrach:

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu: CS(10/Y)>300 kPa
Pelzanie przy Sciskaniu: CC(2/1,5/50)>130 kPa

Wspotczynniku przewodzenia U=0,036 W/(mK)

Docieplenie podlogi w pomieszczeniach szatni, zaplecza socjalnego.

Do wymiany warstwy posadzkowe.

W zakresie wykonanie posadzki na gruncie w nastepujacym uktadzie warstw: podsypka
zwirowa piaskowa gr. 10 cm , podktad betonowy C12/15 gr. 10 cm, izolacja
przeciwwilgociowa z folii polietylenowej gr. 0,2mm, izolacjatermicznaz polistyrenu
ekstrudowanego XPS-036 o0 wspétczynniku przewodzenia U=0,036 W/(mK) grubosci
10cm, warstwafolii paroizolacyjneg, podktad betonowy C12/15 gr. 5 cm, warstwy
wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej , Wyktadzina obiektowa gr 2mm z
wywinieciem na $ciany cokolika o wysokosci 10 cm .



Podloga w pomieszczeniu sali gimnastycznej przeznaczona do remontu konstrukcji i
wymiany warstwy posadzkows. Istnigjaca posadzka na gruncie nieizolowana .

Projektuje sie przeglebienie posadzki o 20 cm w stosunku do istnigjagcego poziomu .

Pod nowg posadzke wykonac podsypke zwirowo piaskows zageszczong gr. 10 cm,
wykonac izolacje z folii polietylenowe gr. 0,2mm z wywinigciem nasciany zewnetrzne, na
nig wylac¢ podktad betonowy beton C12/15 gr. 10 cm. Wymieni¢ ruszt pod podtoge z
drewnianych belek 22x25cm z tarcicy impregnowane cisnieniowo oraz dokonac niezbednych
napraw stupkow ceglanych. Rozstaw belek osiowo minimum co 1 m. Utozy¢ miedzy belki
izolacje termiczng z polistyrenu ekstrudowanego XPS— 036 0 wspotczynniku przewodzenia
U=0,036 W/(mK) i grubosci 10,0cm .

Na ruszcie utozy¢ nowa podloge drewniang gr 32 mm, deskowanie petne z tarcicy
impregnowang cisnieniowo. Na deskowaniu utozy¢ warstwe podktadu pod parkiet — korek
podktadowy w rolce gr. min 6 mm o gestosci minimum 200 g /m2. Wierzchniawarstwa
parkiet dgbowy gr. 22mm w pierwszym gatunku | akierowany lakierem poliuretanowym
potysk. Lakierowanie trzykrotne z gruntowaniem podktadem. Utozy¢ cokot z listew
debowych po obwodzie sali.

Wymagania dla drewna na legary pod deski podtogowe : drewno certyfikowane do klasy C24
wg. PN-EN-15497 (norma zharmonizowana PN-EN 14080:2013-07)

5.4 Wymiana okien, drzwi zewnetrznych do budynku

5.4.1. Roboty przygotowawcze

Demontaz okien zuzytych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa
dlawykonywanych robot oraz zapewnienia zabezpieczenia wstgpu na teren budowy przed
0sobami niepowotanymi i trzecimi.

5.4.2. Osadzenie stolarki okiennej drewnianej

Mocowanie profili oscieznicy za pomocg kotkow rozporowych o wym. Min. 6x80 mm
Z wypelnieniem pianka montazowa. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy
oscieznicy.

Szczegotowe warunki mocowania okresla ponizsza tabela:

Wymiary zewnetrzne Li czt?a Rozmieszczenie pynktéw
punktéw zamocowan
Wysokosé Szerokosé Zamocowan W nadprozu i progu

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie
150+200 6 Po2
Powyzej 200 8 Po 3

Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje sie
150+200 8 Po1
Powyzej 200 100 Po 2

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki okiennej przez autoryzowang firme ze wzgledu na
udzielang przez nig gwarancje.

5.4.3. Kolejnos¢ wykonywania prac- stolarka okienna
» W przygotowane oscieze wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach;



» Elementy kotwiace osadzi¢ w murze;
« Ustawienie okna ( 0scieznicy i Skrzydet) sprawdzi¢ w poziomiei pionie.
Dopuszcza ne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokos$ci okna,
nie wiecej niz 3 mm.
Ré6znice wymiarow po przekatnych:
- 1 mm przy dhugosci przekatnej do 1m;
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2m;
- 3 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2m;
« Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie
szczeliny migdzy murem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB;
 Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.4.4. Kolejnos¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa

* w przygotowane o$cieze wstawi¢ o$cieznice pcv na podktadkach usytuowanych w narozach;
* Wypoziomowanie, wypionowanie;

* przymocowanie oscieznicy kotwami do muru- 10-15 cm od kazdego naroza.

Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna przekraczac¢ 80 cm;

* zalozenie rozporéw miedzy elementami oscieznicy;

 wypetnienie pianka poliuretanowa szczeliny migdzy murem a o$cieznica;

« zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci i ewentualnych korekt.
Odchylenie oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m dlugosci oscieznicy nie
wigcej jednak niz 3 mm na calg oScieznicg;

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki drzwiowej przez autoryzowang firme ze wzgledu na
udzielang przez nig gwarancje.

5.5 Izolacja pionowa- Sciany zewne¢trzne podpiwniczenia
W zakres tych robot wehodza:

Wykonanie wykopu pionowego przy odkrywaniu fundamentow,

zasypanie wykopow po wykonaniu izolacji gruntem z pospotki i ztozonym na odktad,
transport gruntu,

odgrzybianie powierzchni muréw z cegly tatwo dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych,
odgrzybianie $cian ceglanych metoda dwukrotnego smarowania,

przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnieniaw
technologii — dwusktadnikowa polimerowo-bitumiczna masa uszczelnigjaca,

wykonanie izolacji powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody

pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masa - dwusktadnikowa polimerowo-bitumiczna masa
uszczelnigjaca,

docieplenie $cian piwnic ptytami XPS gr 14 cm mocowanymi catopowierzchniowo w
technologii - dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelnigjgca- czes¢ w gruncie,
izolacja przeciwwilgociowai przeciwwodna z foli polietylenowe kubetkowej

5.6 Wykonanie opaski

Wykonanie opaski wokot budynku w zakresie : rozbiorka podtoza , montaz obrzezy
betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowsa , wykonanie opaski wokot budynku z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm
na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg. Montaz sciekow z
elementow betonowych na podsypce cementowo-piaskowel w migscach spustow z rynien
dachowych . Grubos¢ prefabrykatow 15 cm Koryto prefabrykowane K 2 - 50x50x15¢cm .



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatow , ktorych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych - po okresie gwarancyjnym.

6.3. Nalezy przeprowadzaé kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania
robot

Sprawdza¢ prawidlowo$¢é wykonania robot izolacyjnych , elewacyjnych, ciesielskich ,
blacharskich , stolarki okienngj i drzwiowej, ulozenia gresu , kamienia , prawidtowego
wykonania pokrycia dachu wraz z obréobkami blacharskimi, rynnami rurami spustowymi .
Kontrola robot termoizolacyjnych obejmuje:

przygotowanie podioza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwo$ci, rownosci podtoza,
klgjenia ptyt izolacji termicznej, wykonania mocowania mechanicznego,

wykonania warstwy zbrojonej, gruntowania powierzchni warstwy zbrojongj,

wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku, malowania— pod wzgledem jednolitosci,
rownosci, koloru faktury, wykonania elementoéw wykonczeniowych elewacii,

montaz obrobek blacharskich, parapetow, ptaskosci posadzek, spoinowania, dziatania
oczyszczalni, itp.

Badania zaprawy

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci
j& marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykte".

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania roboty pokrywcza

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbioér podktadu :

Badanie podktadéw nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowe;j

Wymagania ogolne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbiorow czg¢sciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep pozniej
jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku
budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.

Do odbioru technicznego robét pokrywcezych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

al dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowiace dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotoéw i zapisow w
dzienniku budowy:

al czy przygotowane podkitady nadawaty si¢ do rozpoczecia robot pokrywezych



b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze bylty odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robot — zgodne z ninigjszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

Obrobki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tgcznie z odbiorem
pokrycia dachowego.

Badania Izolacji cieplne;j .

Odbiory materialow

Odbi6r materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
Odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta,
stwierdzagjacych zgodnosé uzytych materiatdéw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi
normami. Materiaty w ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do roboét poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

Odbiory miedzyfazowe

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

al po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

al  sprawdzenie materiatlow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

c/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

d/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.

e/ sprawdzenie uszczelnieniaizolagji

Odbior koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢
przeprowadzone przez porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, aw odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotow odbiorow
migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatlow

Sprawdzeni e dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotow odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku
budowy.

Odbior izolacji powinien obejmowac:

a sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowsg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

c/ sprawdzenie potaczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny
naciskanie lub opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow izolacyjnych; badania nalezy
wykonac przez ogledziny
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Badania posadzek

Odbi 6r materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
Odbiér materiatdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z dokumentacjg techniczng oraz
Wiasciwymi normami. Materialy w ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane
badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Odbiory miedzyfazowe

Odbiodr warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbi6r powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

al po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

c/ sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenie wpustow podtogowych

d/ sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty
podtogowe itp.

f/ sprawdzenie uszczelnieniaizolagji

Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwi¢ckowych

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

al przygotowanie poditoza

b/ przyklegeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng
lub uktadaniem podktadu

Odbi6r powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

c/ sprawdzenie jakosci wykonania izolagji

d/ sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka si¢ z materiatami
zawiergjacymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub olge (np. papy)

Odbior podkiadu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot

al  po wykonaniu warstwy ochronngj na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie
na prébach kontrolnych

Odbiér powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli
jest wymagana
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c/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscia do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania
podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania
powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podkiadu

e/ sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podtozem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za
pomoca dwumetrowe;j taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnos$cia
dolmm

o/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikéw lub katownikow wzmacniajgcych potaczenia posadzek,
dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robot posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

al temperaturg pomieszczen

b/ wilgotnos¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrzanalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrodta
ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg higrometru lub higrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé¢ za pomocg aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metoda suszarkowowagowa . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna
wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m? co ngjmniej 3 badania, dia kazdych
nastepnych 150 m? — dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robdt podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢
przeprowadzone przez porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, aw odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotéw odbioréw
migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzeni e dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotow odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

al sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowsg
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b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania posadzki

c/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez oglgdziny naciskanie lub
opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkiadek
dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatlow posadzkowych; badania
prostopadtosci nalezy wykona¢ za pomoca naciaggnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowo$ci mocowania listew podtogowych lub
cokotow; badania nalezy wykona¢ przez oglgdziny

Badania robo6t malarskich wykona¢ zgodnie z kartami informacyjnym farb akrylowych
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.. Czgstotliwos$é oraz zakres badan robot
malarskich powinien by¢ zgodny z normag PN-69/B - 10280. Roboty malarskie budowlane.
Kryteriajakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia
badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementow przeznaczonych do malowania, bezposredni przed przystapieniem do robot
malarskich, badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
badania podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich
ukonczenia.

2/ . Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni
woda; proba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia
kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatow wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materialdéw z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze §wiadectwami dopuszczenia
do stosowaniaw budownictwie

materiaty , ktorych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadane przed uzyciem (muszg uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody;
gdy wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna
Wystapic¢ nie wezesniej niz po trzech sekundach

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto
0,10 m? farba podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepne;
warstwy powtokowej nastapig roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki

przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubosci okoto 1
cm cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uznaé za
wyschnigta, jezeli po zdjgciu tamponu widkna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

Kryteria oceny jakosci i odbior konicowy robot malarskich zewngtrznych
1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
W nastgpujacych terminach:
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powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach
powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz
lakieréw i emalii — nie wczesniej niz po 14 dniach.

2/ . Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C.

3/ Odbior robot malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19
4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego rozktadu farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnoS$ci z wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pgcherzy, odstajacych ptatoéw powtoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym sladow pedzla itp.. w stopniu kwalifikujagcym odbierana
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki z wzorcem polega na pordwnaniu, w $wietle
rozproszonym, barwy wyschnig¢tej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym.
Rodzg potysku powinien by¢ okreslony:

przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w §wietle odbitym

przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki
kurzego jgja

przy powtokach z farb olejnych 1 syntetycznych z potyskiem — wyrazny thusty potysk

przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i1 syntetycznego — potysk lakierowy
odpowiadajacy potyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniana szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w
potysku powtok biatych 1 biatag w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na
Scieranie, jezeli naszmatce nie wystepuja slady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej

9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczong — przez
zarysowanie powloki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie,
jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.
Badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;.
10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg panstwowa.
11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢
przyrzadami elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powtok na innych
podtozach nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normami lub §wiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykonaé¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
normie panstwowej

13/ Sprawdzenie twardosci powlok metoda uproszczona polega na lekkim przesunigciu po
powierzchni badang) powtoki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca
szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja
nanig rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedlug metody
Scistej nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od
rodzaju podtoza lub podktadu pokrytego powloka, a mianowicie:
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- badanie przyczepnosci powltoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego
nalezy wykonac przez prob¢ odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem
chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podtoza

- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczych nalezy
przeprowadza¢ przez wykonanie na badanej powtoce kilku rownoleglych nacie¢ w odstepach
co 1 cm, anastepnie przez zaklejenie nacigc prostopadle do nich paskiem tkaniny bawelniane;j
zapomoca gumy arabskiej albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni
pasek nalezy zerwaé; powtoka ma dobra przyczepnosé, jezeli zerwanie nastgpuje w spoinie
klgjongj lub w podktadzie

- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna
struganego lub materiatow drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na
stalowych ptytkach kontrolnych, ktére po oczyszczeniu maluje si¢ i suszy; na czesci
powierzchni powtoki ok. 40 mm? nalezy wykonaé ostrym nozem trzymanym prostopadle do
pomalowaneg powierzchni, 10 rownolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powtoka
byta przecicta az do podtoza; nastgpnie nalezy wykonac 10 takich samych naci¢¢ pod katem
90° do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegoéw. Przy dobrej przyczepnosci
powtoki, otrzymane w ten sposob réwnolegtoboki powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie
odpadac przy przesuni¢ciem palcem lub migkkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy
przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnos¢, gdy na
dwoch z trzech badanych plytek nie odpadnie wigcej niz 1 kawatek (catkowicie lub
Cze$ciowo) PO przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

- badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j
15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powloka jest
odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz
gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni powloki nie wystepujg na niej smugi, plamy lub
zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej probie.. Przy
powtokach matowych dopuszcza si¢ nieznaczny potysk a przy powtokach potmatowych
dopuszcza si¢ nieznaczne powigkszenie potysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni nie zmywansy.

16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne
silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne),
anastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla. Powtoka jest odporna
nazmywanie woda z mydiem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz
jezeli po wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na
powtokach matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w czesci zmywane;.

17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiem normy panstwowe;.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez
jednokrotne pomal owanie farba podktadowa powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? . Po
wyschnieciu farby podktadowej nalezy nanie$¢ powloke z farby nawierzchniowe;j.
Szczelnos¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powloka ma potysk i nie ma plam
matowych.

19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieczalnych
farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczanych farb silikonowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub $§wiadectwami.

Ocenajakosci malowania
1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy
uzna¢ za prawidtowo wykonane.
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2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robot
malarskich lub tylko zakwestionowang ich czg¢$¢ uznac za nie odpowiadajgce wymaganiom.
W tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbidr powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé
usuniecie powtok i powtdérne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystgpowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w
SPOsob nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykonaé¢ wierzchnig powtoke malarska

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym
materiatlem §ciernym i powtdrnie starannie nanies¢ wierzchnig powloke malarska

- plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku
mechanicznego nalezy zlikwidowac przez powtoérne wykonanie malowan, doktadnie
utrzymujac koncowke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym
samym katem wykona¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac przez powtorne naniesienie
powtoki malarskiej

- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki —
nalezy oczysci¢ powierzchni¢ z nalozonej farby, ponownie starannie przygotowac
powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

Kryteriajakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewngtrznego.
Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich wewngtrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
W nastepujacych terminach:

- powtloki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie
wczesniej niz po 14 dniach

Ponadto powloki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcigczalnych powinny by¢ badane po
zakonczeniu robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na
tych spoiwach), i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

Badania stolarki

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy.

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrot nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢
przeprowadzone przez porownanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.
- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych
materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczego6lnosci oszklenie, okucia, inne
akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach
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- Sprawdzenie osadzongj stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe
zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i elementow segmentowych wrot, prawidlowe
uszczelnienie migdzy osciezai Oscieznicg)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentow wbudowywanych wyrobow.

- Prawidlowo$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego
odbioru.

Kontrola jakos$ci robét betonowych
Badania w czasie robot
Sprawdzenie podloza -podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa
Sprawdzenie wykonania ulozenia betonu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z betonu polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST:
e pomierzenie szerokosci ,
¢ sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
o sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia betonu.
Sprawdzenie cech geometrycznych
Sprawdzenie rownosci
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata w miejscach watpliwych,
jednak nierzadzig niz raz na 50 m . Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami  obmiarowymi robot s mb, m2, szt, kpl,. 1l0$¢ robdt okresla si¢ na
podstawie pomiarow wykonanych robdt z natury, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

Obmiary powinny by¢ wykonywane na biezaco, a przy robotach zanikajacych
obowigzkowo w obecnosci inspektora nadzoru.

Btedne naliczenie ilosci robot w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku wykonania wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robot
Wykonywane roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbior robdt ulegajacych zakryciu
- odbior zakonczonego etapu robot —tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o
wykonanie robot
- odbior koncowy — ostateczny
- odbior pogwarancyjny
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiagjacego przy udziale
inspektora nadzorui wykonawcy
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Zasady rozliczaniai ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomi¢dzy
Zamawiagjacym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty s3 ceny jednostkowe, przedstawione przez
wykonawce w kosztorysie ofertowym i przyjete przez zamawiajacego. Ceny
jednostkowe obgimujg cato$¢ robot wraz z wszystkimi narzutami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie. Okreslanie zachowania przy zginaniu.
PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek-- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 12004:2007 Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-B-24620:1998 L epiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana.

PN-61/B-10245 Roboty pokryciowe

PN-75/B-10121 Roboty posadzkarskie

PN-75/B -10121  Roboty elewacyjne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,

Z pdzniejszymi zmianami),

PN-69/B-10260 | zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 89

Instrukcjei certyfikaty producentow.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.
I nstrukcj e techniczne producenta stosowanych materiatow.
Aprobata Techniczna.

Opisy techniczne i charakterystyki.



