rofil narozni
‘aluminiowy

Zbrojenie naroznikow.

slatka z widkna szkianego
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Przykiad zbrojenia kantu siatka,
z widkna szklanego

slatka 2z widkna szklanego

Przyklad zbrojenia kantu profilem
naroznikowym oraz siatkg z wiékna
szklanego

naroznikowy profil aluminiowy z przykiejona,
slatka z widkna szidanego 10 x 15 cm

lub naraznikawy profil z PCW z wioplang
slatka 2 witkna szklanega 10 x 15 em.
siatka z widkna szklanego Baumit

tom

Przyktad zbrojenia kantu
naroznikowym profilem aluminiowy,

2z przyklejong (badz profilem PCW

2z wtopionag) siatka, z wikna szklanego
10 x 15 cm oraz siatkg,

Uwagi :
Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po trzech dniach od
przyklejenla plyt. NaleZy Ja wykonaé w jedne] operac|l, rozpoczynajac od géry $clany.
Najpierw nalezy naloZy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg montazawg powierzchnig plyt
w iloéci okolo 2/3 jidzi zuZycia, a i i

zbrojacej nie powinny pokrywad sig ze spoinami migdzy ptytami.

Na czgéci parterowej oraz na cokotach (jezeli s ocieplane) naleZy zastosowaé dwie warstwy

slatkl zbrojace] lub tzw. slatke pancerna.

wtopié w nig napiets siatkg
zbrojgcea. Siatka zbrojgea powinna byé catkowicie zatopiona w zaprawie klejgcej (powinna byé
niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku lezeé bezposrednio na ptytach.
Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaklad, szeroko$ci ok. 10 cm. Zakiady siatki

Ulozenie plyt izolacji termicznej - naroze.

Plyty izolacji termicznej

Uwagi :

Plyty izolacji termicznej przykleja si@ pasami od dolu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy

startowej. Plyty nalezy mocowaé do podioza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem
ij uktadu spoin pit ych. Nie moga tworzy¢ sig¢ spoiny krzyzowe.

Spoiny plyt nie moga przebiegaé w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknigciach

w $cianie oraz na przejéciach migdzy réznymi i i $ci i. Na catej i i

a )
h z prefabrykatéw,

ocieplenia Sciany plyty powinny do siebie. Na &ci
plyty izolacji termicznej naley tak przykleja¢, aby styki migdzy nimi nie pokrywaly sie ze ziaczami
clan. Jest masy kieJgce] w spolnach.

Ocieplenie naroznik

1 2 3 10 \

_/

szklanego

1 Sciana zewnetrzna

2 Klej do systeméw ociepleniowych
3 Plyta termoizolacyjna

4 Klej do systeméw ociepleniowych z
zatopiong tkaning zbrojaca z widkna

5 Tynk cienkowarstwowy

6 Listwa startowa (cokotowa)

7 Taéma uszczelniajaca

8 Katownik ochronny do narozy

9 Profil wykoriczeniowy do tynkéw
(naktadka) - zalecany dla grubosci
ponad 3 mm

5 10 Tynk mineralny

Zbrojenie wzmocnione - uklad siatek.

Druga warstwa siatki
z widkna szklanego
ktadziona na zaktad o szer. 10 cm
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Piewsza warstwa siatki z wi6kna szklanego /
uktadana na styk

==

GMINA MIEJSKA GIZYCKO
Aleja 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

"JEDNOSTHA FROJEKTOWA.

USLUGI BUDOWLANE
mgr inz. Janusz Ejsmont
11-500 Gizycko ul Daszynskiego 7/8
NIP 845-121-06-72, Regon 790286668
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