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Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robétwy, dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ystaw
Prawo zaméwié publicznych, wyrobdw, materiatow lub elementowrgkivskazuj lub mogty by gi kojarzy

z producentem) podano jako przyktadowe, djece ich standard techniczny i estetyczny. W reglinam-

na stosowéréwnowane wyroby, materiaty i elementy innych firm, ktposiadag cechy, parametry tech-
niczne i jakgciowe nie gorsze od podanych w projekcie.

OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Inwentaryzacja budowlana — wyk. J. Ejsmont XII 2016
- Wizja lokalna
- Normy i wytyczne braiowe,
- Wytyczne inwestora

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy meg&wenej instalac
grzewczej. Celem opracowania jest zapewnienie todosvanie ogrzewania
budynku po termomodernizacji.

3. Instalacja wodocagowa.

Zgodnie z audytem energetycznym istjogj podgrzewacz pojemsciowy do

wymiany (do demontal). Zamontowd& pojemndciowy podgrzewacz CWU
pojemna¢ 60 litrdw, monta nascienny, podiczenie do istniggej instalacii.

Armatura zabezpieczgja — zawOr bezpiecazstwa o cinieniu otwarcia 6,0
bara (o ile nie jest na wypasmniu podgrzewacza).

4. Instalacja C.O.

Stan istniejcy.

Budynek zasilany z istniggego wzta cieplnego w podpiwniczenigsednie-
go budynku (budynek Ugdu Gminy Giycko). Istniegca instalacja — rozdziat
gorny, wykonana z rur stalowych czarnych. Instalamstata wykonana jako
grawitacyjna, podiczona w bliej nieokrélonym czasie do wzta cieplnego i
nie zostata poddana modernizacji. Grzejniki rurogtadkie wykonywane
warsztatowo bez zaworéw termostatycznych.

Instalacja wyeksploatowana — do demantaztomowania.

Stan projektowany.




Strefa klimat. — IV, Temperatura zegirzna -22C.
Istniepca instalacja w przedmiotowym budynku wyeksploatoava® duym
stopniu zaycia — do demontau.

Zaprojektowano instalagjgrzewcza pompows w uktadzie dwururowym
w wykonaniu z rur ze stali gglowej, ocynkowane zewitrznie STEEL, Trob
= 110 0C, Pmax = 1,6 MPa. Botenia zaprasowywane typu Press. W po-
mieszczeniu wzta cieplnego modernizowane odcinki w wykonaniwe sta-
lowych czarnych w izolacji temicznej.

Rurochgi mocow& do scian na wspornikach z przektadkami z tworzy-
wa sztucznego — w odlegimach nie w¢kszych nk 1,5 m.

Instalacg w budynku wykoné& bez izolacji. W pomieszczeniuc¢ata
cieplnego — zaizolowaotulinami PU w plaszczu PE. Rurggi o s$rednicy
wewretrznej od 22 mm — grul$é izolacji 30 mm; osrednicy wewwtrznej do
22 mm — grub& izolacji 20 mm.

Uktad przewoddéw zgodnie z €zia graficzrg opracowania — zatamania
rurociggow stwora mozliwosci kompensacji. Prz&gia przez przegrody bu-
dowlane w tulejach ochronnych o dhégowickszej o 3 cm od grulioi prze-
grody, tuleje wypetdi materiatem trwale plastycznym, w tulejach niezmo
by¢ zadnych pajczen.

Piony i najwysze punkty instalacji - zakozy¢ automatycznymi odpo-
wietrznikami (wyprowadzonymi do wirza pomieszcze ogrzewanych). Za-
montowa& odpowietrzniki z odeiciem zaworem. Instalagjuktada ze spad-
kami umaliwiajacymi odpowietrzenie.

Dobrano grzejniki typu C i CV z zaworami termostaiyymi z nastaw
wstepng i odpowietrznikami. PodEzenie grzejnikow CV — zawor podwdjny
odcinagcy, z rozstawem montawym 50 mm do grzejnikow kompaktowych z
funkcje odckcia grzejnika bez konieczéa op&niania instalacji. Grzejniki C
— zawor termostatyczny + powrotny. Wszystkie grikejwyposazy¢ w odpo-
wietrzniki grzejnikowe. Wielké¢ grzejnikdw i nastaw wg rysunkéw i zesta-
wienia. Zawory termostatyczne z nasiawstkpng, glowice termostatyczne z
zabezpieczeniem przed demamtia lub w wykonaniu wandaloodpornym.
Grzejniki montowane w sali gimnastycznej — zabezpje drewnianymi obu-
dowami aurowymi. Gtowice termostatyczne grzejnikdw sali gastycznej z
kapilam, czujki ngcienne montowane poza obudpw
Po wykonaniu préb wykortaregulacg instalacii.

Poniewa zmieni s¢ charakterystyka hydrauliczna instalaciji i jej poje
nos¢ nalezy dokon& zmian w wezle cieplnym. Zamontowa(wymienic) pom-
pe obiegow — wymagane parametry - Q=2,0/m H=4,5 m st. wody (np.
Magna 25-60 lub réwnowaa). Zamontowaprzeponowe naczynie wzbiorcze
(np. Reflex N50 lub rownowae) oraz zawor bezpieartwa DN20 o dinie-
niu otwarcia 3,5 bar.



Sterowanie — wykonanie rob6t i uruchomienie porsedEC Sp. z 0. o.
W wezle cieplnym zamontowaregulator pogodowy typ Samson 5476 z Mbus
(lub réwnowany) oraz podiczy¢ czujnik temperatury zewetrznej. Uzytkow-
nik winien dostarczy do PEC Sp. z 0. 0. harmonogram ogrzewania obigktu
okresie grzewczym. Natg szczegotowo wskazadni i godziny obnienia pa-
rametrow dostawy ciepta do przedmiotowego budynku.

4.1. Préby i odbiory robot.

Instalacg grzewca podda probie cénieniowej oraz probie na zimno i na go-
raco, dokond regulacji. Caté¢ instalacji wykona zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i instalacji — wymaganiahmiczne COBRTI IN-
STAL.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Obszar oddziatywania inwestycifrzebudowa (wymiana) instalacji central-
nego ogrzewania w budynku sali gimnastycznej praviickiewicza 33A w
Gizycku na dz. Nr 484/1, 484/6 el 2-GEycko —nie wykracza poza granice
dzietek obgtych inwestyc}.

mgr irg. Marek Jatkowski



