OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGESZCZACZA OSADU

1. DANE OGOLNE

1.1  PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Zbiornik cylindryczny monolityczny zelbetowy o wymiarach gabarytowych:

- Srednica wewnetrzna D=80m

- Srednica zewnetrzna D=8,60m

- Wysokos¢ wewnatrz zbiornika H=50m

- Pojemnos¢ zbiornika V =248,20 m®
Zbiornik czgsciowo zaglebiony w gruncie, wokot zbiornika skarpa ze schodami i
chodnikiem na koronie skarpy z kostki betonowsey.
Polskie Normy i przepisy nizej wyszczegolnione stanowia podstawe do sporzadzenia
projektu wraz z obliczeniami statycznymi:

1.1.1 NORMY PANSTWOWE

1/ PN - 82/B — 02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stale.

2/ PN — 88/B — 02014 Obciazenia budowli. Obciazenia gruntem.

3/ PN — 82/B — 02004 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technolo -
giczne. Obciazenie pojazdami.

4/ PN — B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

5/ PN - 82/B — 01801 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady
projektowania.

6/ PN — 86/B — 01811 Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo
— konstrukcyjna. Wymagania.

7/ PN — 88/B — 06250 Beton zwykty

8/ PN — 91/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

9/ PN — 62/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

10/ PN — 85/B — 10702 Wodociagi 1 kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i
badania przy odbiorze.
1.1.2 NORMY BRANZOWE
12/BN — 84/8814 — 07 Zbiorniki zelbetowe na gnojowicg. Projektowanie,
warunki wykonaniai badania techniczne przy odbiorze.
13/BN — 62/6738 — 07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
1.2  KONSTRUKCJA ZBIORNIKA

Zbiornik cylindryczny o $rednicy wngtrznej Dy, = 8,0 mi wysokosci H = 5,0 m.

Sciany zbiornika i ptyta denna wylewana na mokro z betonu C30/37 B-37, W-8, F150,
zbrojenie glowne ze stali AIIIN BST500.

Sciany zelbetowe o grubosci 30 cm polaczone zostana z plyta denng zelbetowa
monolityczna o grubosci 35 cm w sposob sztywny.

W przerwie roboczej (styk $ciany z plyta denna) zastosowaé tasme bentonitowa dla
uzyskania szczelnosci polaczenia elementow.

Materiaty okreslono na rysunkach konstrukcyjnych.

Wykona¢ zgodnie z czgscia rysunkowa opracowania.
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WARUNKI POSADOWIENIA ZBIORNIKA

Projekt obegimuje zbrojenie ptyty dennej dla nastepujacych warunkéw podioza
gruntowego : piasek réznoziarnisty z przewaga drobnego, jasno bezowo-szary, srednio
zageszczony, mato wilgotny do zawodnionego w spagu. Poziom wod gruntowych
wystepuje na gigbokosci 1,9m ponizej terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiIA z dn. 24.09.1998 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126,

poz. 839) oraz PN-B-02479:1998, stwierdza sie, iz objety obszar opracowaniem
projektowym charakteryzuje si¢ prostymi warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna - pierwsza.

BETON KONSTRUKCY JNY.
Beton konstrukcyjny dla plyty dennej, $ciany (ptaszcza) zbiornika, stupow C30/37

B37 o stopniu wodoszczelnosci W — 8 i stopniu mrozoodpornosci min. F150.
Zalozono, ze osiagnigcie technologicznej szczelno$ci betonu nastapi poprzez:

- Wilasciwy dobor kruszywa nienasiakliwego wg krzywej przesiewu pomigdzy krzywymi
granicznymi, jak dla betonow szczelnych;

- Wskaznik w/c < 0,55;

- Uzycie betonu o konsystencji gestoplastycznej z wibrowaniem o wysokiej czgstotliwosci;

- Betonowanie ptyty dennej i ptaszcza w sposob ciagly w granicach przerwy roboczej;

- Betonowanie sciany warstwami o grubosci do 30 cm .

1.2.3

Dla wykonstruowania zbrojenia ptyty dennej i siatek dla $ciany pionowej uzyto w
projekcie stali zbrojeniowej klasy AllIN BST500.
Otulina zbrojenia 3,0 cm dla ptyty stropowej, dla ptyty dennej $cian zbiornika 5cm.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY JNE
Sciany zbiornika od zewngtrz zabezpieczone 2 — krotnie lepikiem smolowym lub

asfaltowym, od wewnatrz $ciany zabezpieczone poprzez gruntowanie srodkiem Harz
SG, nastepnie dwukrotnie srodkiem Harz Ep 39HC.

2. UWAGI 1 ZALECENIA WYKONAWCZE

Wszystkie roboty budowlano — montazowe wykonywaé zgodnie z projektem
przepisami i sztuka budowlang — pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane).

UWAGA:

Przy wykonywaniu zbrojenia elementow zelbetowych nalezy zachowa¢ odpowiednie
grubosci otuliny oraz dtugosci zaktadow pretéw zgodnie z norma PN-B-03264.
Podczas wylewania mieszanki betonowej kazdorazowo nalezy stosowa¢ wibrator wglgbny.

Projektowal: Sprawdzil:
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