DROGA — JEZDNIA UTWARDZONA
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1—-RURA PRZEWODOWA PE 832
2—RURA OSLONOWA—STALOWA
3—MANSZETA UNIWERSALNA

4—PrLOZY DYSTANSOWE

— ODSTEP MIEDZY PLOZAMI 1,00+1,50 m

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp.[ Nazwa materiatu j. m. llos¢
1. | Rura stalowa cz. 888,9x4,0 mm z izol. bit. Z01 mb 11,0
2. | Manszeta typ N 32 szt. 2
3. | Ptoza dystansowa typu 32 B-24 szt. 9
3. | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 1
3. | Rura stalowa oc. 25 mb 1,5

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
ul. Wojska Polskiego 18 62-500 Konin

tel./fax 063-244-14-40

Inwestor:
URZAD GMINY GRODZIEC
ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec
. .| mgrinz. Krzysztof Wawrzyniak .
Projektowa: specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna Dota:
GP7342/183/94; UAB.8346/11/3/89 122012
o mgr inz. Iwona Dabrowska .
Sprawdzit: specjalnoé¢ instalacyjno-inzynieryjna Data: 12.2012
GP.115/7346/11/35/91; GP.115/7346/11/25/91 .
Opracowat: s " !
mgr inz. Agnieszka Karmowska Data: 12.2012
Nazwa Budowa gminnej oczyszczalni sciekéw
zadania : | O przepustowosci 300 m3/d w m. Grodziec
wraz z kanalizacja sanitarng
Temat Zabezpigczenie rurociagu SKALA NR RYSUNKU
rysunku : przejscie pod droga
Branza : Sanitarna Stadium : Projekt Wykonawczy 29 ' O




