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Poziom gruntu no$nego

9) lub piasek stabilizowany cementem (100 kg cementu na 1 m3 piasku)

Doprowadzenie zasilania 3LNPE Bﬁoo< 50Hz

kablem YKY 5x6 mm?
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Doprowadzenie wizudlizacji,
kablem Li2YcYv 2x2x0,5 mm
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Woda techniczna min. 3 bar
rurg PE DN 32 ocieplona piankq
w ostonie rury PCV DN 160

Zarys kontenera
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Beton B25
Stal A Il

Wylewka betonowa

3700x2200 Beton klasy B25

Strona tacy najazdowe

studzienka na_popfuczyny
lub odwodnienie liniowe

z kratkg o przeswicie 10 mm
Umiejscowi¢ pod zaworem
WOzU asenizacyjnego

BB

50x500

22222222277
BAAAAAAAAAAAAAAA

500

2Vrss2777727
4|

min. b %_—

C-C

PE DN 32 - nalezy pozostawi¢ odcinek ~50 cm

N

Kielich PCV ¢

160

Rura PCV ¢ 160
na poziomie —50 od wylewki

Ogrzewanie przewodem typ np.SRL 10-2
o mocy 150 W na gfgbokosc 1mb
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rura PCV DN 160+ ocieplenie rury wodnej DN 32
co namniej 10 cm ponizej strefy zamarzania
+ ogrzewanie np. przewodem SRL 10-2
o mocy 150W na gfebokos¢ 1 mb
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