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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKT BUDOWLANY

1. Instalacje elektryczne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji polegajacej na
przebudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku uzytkowego na budynek socjalny w m. Ubocze.
1.2  Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu jest zlecenie Inwestora.

1.3 Zalozenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie:
aranzacji architektonicznej.
zatozen przekazanych przez branze towarzyszace
wytycznych Inwestora
obowigzujgcych norm i przepisow.

1.4  Zakres opracowania

W sktad niniejszego opracowania wchodza nastepujace instalacje:
instalacja elektryczna sitowa,
instalacja o$wietlenia podstawowego,
wewnetrzne linie zasilajace,
rozdzielnica nN,
instalacja uziemiajgca,
instalacja TV i teleinformatyczna.

1.5 Bilans mocy

Bilans mocy przedstawiony jest na schematach rozdzielnic.

1.6  Parametry elektroenergetyczne

Wedtug Warunkdw Technicznych wydanych dla projektowanego budynku przez odpowiedni Rejon

Energetyczny.

Caly budynek:
Moc zapotrzebowana P, =494 kW
Napiecie zasilania Un=400/230 V
Prad maksymalny I, =80A

Mieszkania:
Moc zapotrzebowana P, =20x 10 kW
Napiecie zasilania Un =400/230 V
Prad maksymalny ln = 20x 16A

Obwody wspdlne (administracyjne):
Moc zapotrzebowana P,= 5kW
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Napiecie zasilania Un=230V
Prad maksymalny In=25A

1.7  Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii zlokalizowany bedzie w szafkach licznikowych zabudowanych w piwnicy i na parterze,
zgodnie z technicznymi warunkami zasilania wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A.

Uktady pomiarowe powinny by¢ zgodne ze standardami Zaktadu Energetycznego. Uktady pomiarowe
oraz zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowa¢ do plombowania.

1.8 Instalacja zasilajaca

Zasilanie budynku zostanie wykonane kablem typu YKYZzo5x25mm? ze ztacza kablowego Z-K, zgodnie z
Warunkami Technicznymi wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A..
Kabel przy wprowadzeniu do budynku powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi ostong
otaczajacq o Srednicy wewnetrznej wigkszej 0 50% od $rednicy zewnetrznej kabla. Ostony otaczajace powinny
przechodzi¢ przez catg grubo$¢ fundamentu lub Sciany budynku ze spadem w kierunku zewnetrznym. Miejsce
wprowadzenia kabla do budynku zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie wody do wnetrza budynku.

1.9  Wewnetrzne linie zasilajace i sposéb prowadzenia okablowania

Wszelkie dziatania w zakresie tras kablowych oraz sposobu prowadzenia instalacji powinny by¢ wczesniej
uzgodnione z Inwestorem kazdorazowo przed wykonaniem prac.
Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajacych i obwoddw odbiorczych instalacji elektrycznych
sitowych i o$wietleniowych w obiekcie przewiduje sie odpowiednie trasy kablowe wykonane za pomoca;

— drabin kablowych,

— rur ochronnych sztywnych tworzywa sztucznego,
— rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych,
— uchwytoéw kablowych systemowych.

Trasy kablowe dla instalacji strukturalnej i niskopradowej nalezy wykonac jako niezalezne.

Wszystkie przejScia kabli i przewodow przez Sciany i stropy, nalezy wykona¢ w rurach ochronnych o $rednicach
dostosowanych do ilosci i przekroju kabli i przewodow.

Przejscia kabli przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem
odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych. Zastosowaé nalezy uszczelnienia o odpornosci
pozarowej nie mniejszej niz odporno$¢ pozarowa przegrody.

Rozprowadzenie wewnetrznych linii zasilajacych oraz przewoddw przewiduje sie na drabinkach kablowych w
wykonanym gtownym pionie kablowym.

W przypadku braku mozliwo$ci prowadzenia instalacji wg w/w sposobdw, instalacje elektryczne nalezy uktada¢ w
sposdb indywidualnie uzgodniony z Inwestorem kazdorazowo przed wykonaniem prac.

Gtowne trasy kablowe prowadzi¢ w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych zgodnie z PN dotyczaca
wymagan w tym zakresie.

Trasy kablowe prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci od pozostatych instalacji. Wszelkie uchwyty
kablowe, przy pomocy ktérych mocowane beda kable o odpornosci ogniowej winny posiada¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty bezpieczenstwa pozarowego dla zespotdw kablowych. Trasy, po ktdrych prowadzone bedg kable
ogniowe od drabin/koryt kablowych do poszczegoinych odbioréw wykonawca robét elektrycznych powinien
wyznaczy¢ na budowie.

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przenikanie gazu i wody do wnetrza budynku. Wszystkie przejécia kabli i przewodow przez oddzielenia pozarowe
nalezy uszczelni¢ pozarowo.

1.10 Rozdzielnice nN 230/400V

W obiekcie przewidziano nastepujace rozdzielnice elektryczne :
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- rozdzielnica gtéwna R-GnN (gtéwny rozdziat energii),
- tablica rozdzielcza obwodéw administracyjnych TL-A,
- tablica licznikowa piwnicy TL-P,
- tablica licznikowa parteru TL-PI,
- rozdzielnice mieszkaniowe R-M.

Rozdzielnice oraz tablice licznikowe nalezy zlokalizowaé w miejscu pokazanym na rysunku w obudowach
wyposazonych w zamykane drzwi z dostepem tylko dla os6b upowaznionych. Rozdzielnice nalezy instalowa¢ w
sposdb zapewniajgcy petny dostep dla wykwalifikowanego personelu, zajmujgcego sie montazem i eksploatacia.
Zaleca sig, aby gorna krawedz znajdowata sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m, a dolna na wysokosci nie
mniejszej niz 0,8 m. W przypadku instalowania rozdzielnic w narozniku pomieszczenia nalezy zachowaé
odpowiednig odlegtos¢ od krawedzi rozdzielnicy zapewniajaca petny dostep.

Schematy elektryczne przedstawiono na rysunkach SE-01 do SE-04.

1.11 Wytyczne uktadania instalacji elektrycznych

Do zasilania odbiornikow o$wietleniowych, gniazd wtyczkowych, odbiornikow indywidualnych i gniazd
wtyczkowych wykona¢ odrebne obwody zasilajgce. Instalacje nalezy wykonaé przewodami o napigciu
znamionowym izolacji 750V.

Miejsce wbudowania oraz typ poszczegéinych urzadzen, gniazd, tacznikow i opraw o$wietleniowych ostatecznie
okre$la Inwestor.

Kable i przewody nalezy prowadzi¢ w tynku lub w rurkach instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych, kanatach
kablowych natynkowych z tworzywa sztucznego i przepustach kablowych samogasnacych z tworzyw
niepodtrzymujacych i nierozprzestrzeniajacych ptomienia. Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez Sciany i
stropy, nalezy wykona¢ w przepustach ochronnych o Srednicach dostosowanych do iloci i przekroju kabli i
przewodow. Sposéb utozenia kabli i przewodow nalezy dostosowaé¢ do podioza na jakim zostanie utozone
okablowanie.

Przewody uktadane w tynku na catej dtugo$ci powinny by¢ pokryte warstwa tynku o grubo$ci co najmniej 5 mm,
trasy utozenia przewoddw powinny byé¢ réwnolegte do krawedzi $cian i sufitéw. Niedopuszczalne jest wtynkowe
uktadanie przewodow na $cianach wykonanych z materiatéw tatwopalnych ani na $cianach wykonanych z piyt
gipsowo-kartonowych.

W przypadku prowadzenia instalacji w podtozu lub na podtozu palnym przewody instalacyjne nalezy
uktadac :

- W rurach instalacyjnych samogasnacych z tworzyw niepodtrzymujacych i nierozprzestrzeniajacych ptomienia a
w uzasadnionych przypadkach w rurach metalowych (rury nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg uchwytow)

- w listwach lub kanatach nasciennych wykonanych z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych i
nierozprzestrzeniajacych ptomienia.

W przypadku prowadzenia przewodéw w pomieszczeniach ze $cianami gipsowo-kartonowymi przewody miedzy
ptytami nalezy ukltada¢ w rurkach ostonowych samogasnacych z tworzyw niepodtrzymujacych i
nierozprzestrzeniajacych ptomienia o Srednicy dobranej do $rednicy zewngtrznej przewodu.

Instalacje wykona¢ przy jak najmniejszej liczbie odgatezien przewoddw. Odgatezienia przewodéw nalezy
wykona¢ w puszkach instalacyjnych odgateznych z tworzyw samogasnacych niepodtrzymujacych i
nierozprzestrzeniajacych ptomienia lub w puszkach metalowych. W miejscach, w ktorych mozliwe jest
zastosowanie puszek glebokich do zabudowy gniazd i tacznikdw potaczenia przewoddéw wykonaé na dnie puszek
przy uzyciu zaciskow odgateznych lub ztgczek. W miejscach o zwiekszonym zagrozeniu pozarem stosowac
przewody bezhalogenowe.

1.12  Instalacja o$wietlenia
Instalacje oSwietlenia nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy poziomy natezenia oSwietlenia zgodnie z

norma PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. Owietlenie miejsc pracy. Cz.1 Miejsca pracy we wnetrzach”
oraz wymaganiami Inwestora. Poziomy natezenia oSwietlenia wynoszg odpowiednio:

— pom. ogdlne 300 Ix
— komunikacja 100 Ix
— toalety i umywalnie 200 Ix

— pomieszczenia techniczne 200 Ix
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— pomieszczenia gospodarcze 200 Ix

— pomieszczenia pozostate 300 Ix
Przed przystapieniem do realizacji wszystkie oprawy o$wietleniowe oraz ich sposob montazu nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem oraz dostosowa¢ do ewentualnych projektow aranzacji wnetrz. Zamiennie mozna zastosowaé
oprawy o$wietleniowe ze zrddtami LED. Moc opraw LED dobra¢ w dokumentacji wykonawczej.
Ze wzgledu na znaczne dtugosci przewodow zasilajacych oprawy o$wietleniowe, nalezy zwroci¢ uwage aby nie
przekroczy¢ dopuszczalnego spadku napiecia w poszczegoinych obwodach.

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i tacznikow pokazano na rys. od 3E i 4E.

1.13 Instalacja gniazd wtyczkowych, sity i innych odbiornikéw

W rozdzielnicy zaprojektowano oddzielne obwody dla zasilania instalacji urzadzen 230/400V
zabudowanych w projektowanych pomieszczeniach. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami o typie i przekroju
pokazanym na schematach rozdzielnic. Na schematach rozdzielnic pokazano rodzaj urzadzen ktére majq byé
zasilone. W zakres instalacji wchodzi zasilanie zaréwno odbiornikéw ogdlnego przeznaczenia, urzadzen
technologii zgodnie z miejscem ich zainstalowania. Obwody projektuje sie zabezpieczy¢ bezpiecznikami,
wytgcznikami instalacyjnymi oraz wytacznikami réznicowo-pradowymi. Instalacje wykonac nalezy w systemie
TN-S przewodami z wydzielong Zytg ochronna.

Przewody od rozdzielnicy do gniazd i puszek przytaczeniowych nalezy uktada¢ wtynkowo. Laczenia rozgatezne
przewodow zasilajgcych gniazda 230V nalezy wykona¢ w puszkach instalacyjnych, do ktérych beda mocowane
gniazda. W sanitariatach, pomieszczeniach kuchennych i wilgotnych stosowa¢ osprzet o stopniu P44,
pozostatych pomieszczeniach 1P20.

W pomieszczeniach ogolnego przeznaczenia gniazda wtyczkowe instalowaé na wysokosci 0,3m lub 1,2m od
podiogi, w sanitariatach na wysoko$ci 1,4 m.

Instalacje dla urzadzen dedykowanych wykona¢ w oparciu o dokumentacje techniczng producenta danego
urzadzenia.

Na rys. 1E i 2E pokazano rozmieszczenie gniazd i urzadzen 230/400V.

1.14 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu - przycisk umieszczony przed drzwiami wejsciowymi do
budynku - wytaczajacy poprzez wyzwalacz wzrostowy wytgcznik gtowny w rozdzielnicy gtéwnej R-GnN
powodujac zanik napiecia w obiekcie za wyjatkiem urzadzen, ktorych dziatanie konieczne jest w trakcie pozaru.
Nad wytacznikiem nalezy umie$ci¢ napis ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”.

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przenikanie gazu i wody do wnetrza budynku. Wszystkie przejécia kabli i przewodow przez oddzielenia pozarowe
nalezy uszczelni¢ pozarowo.

Cewke wykonawczg gtownego wytgcznika zasili¢ z rozdzielnicy TL-A.

1.15 Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewiduje sie ochrone przed przepigciami poprzez zastosowanie ogranicznikow przepie¢. W rozdzielnicy
gtownej nalezy zastosowaC ochronnik przeciwprzepieciowy stopnia | i Il. Pozostate rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w ochronniki Il stopnia. Zadaniem zastosowanych ochronnikéw jest ochrona urzadzen przed
przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepigciami taczeniowymi i zwarciowymi.

1.16 Instalacja uziemiajaca

Uziemienie budynku wykona¢ w postaci uziomu otokowego bednarkg stalowa Fe-Zn 30x4mm. We
wskazanych miejscach przy pofaczeniu przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej z przewodami
uziomowymi wykona¢ ztacza probiercze w skrzynkach instalowanych w gruncie lub na elewacji. Warto$¢
rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 10 Q. W przypadku niespetnienia powyzszych wymagan nalezy
wykona¢ dodatkowe uziemienie w postaci uziomédw pionowych o dtugo$ci 5 m.
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1.17 Instalacja pofqczen wyréwnawczych

W budynku nalezy wykona¢ system potgczen wyréwnawczych. Z uziomu otokowego we wskazanych
miejscach nalezy wyprowadzi¢ wypusty uziemiajgce do szyn wyréwnania potencjatu. Szyny potgczen
wyréwnawczych wykona¢ we wskazanych pomieszczeniach i taczac wszystkie metalowe instalacje wchodzace
do obiektu. Jako szyny wyrdwnania potencjatéw stosowaé typowe gotowe elementy. Na etapie wykonawstwa
potwierdzi¢ lokalizacje urzadzen i jesli to konieczne zaktualizowaé lokalizacje wypustow badz wykonaé
dodatkowe.

Z LSWP nalez potaczy¢ wszystkie dostepne czesci przewodzace:

- instalacji sanitarnych;

- centralki systemdw niskopradowych;

- koryta i drabinki kablowe;

- konstrukcje metalowe;

- metalowe schody i balustrady ;

- inne dostepne czesci przewodzace;

- szyny PE w rozdzielnicach elektrycznych.

1.18 Ochrona od porazen

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S), jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowej przewidziano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.

Ochronie podlegajg wszystkie urzadzenia wyposazone w przewodzace czesci (obudowy metalowe),
konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do
prowadzenia kabli i przewodéw instalacji wewnetrznych, bolce ochronne gniazd wtyczkowych. Przewod
neutralny N i ochronny PE sg rozdzielone dla catej sieci odbiorczej. Ochrona realizowana jest przez
zastosowanie wylgcznikow kompaktowych, rozigcznikébw bezpiecznikowych z  wktadkami topikowymi,
wytgcznikdw instalacyjnych, wytacznikdw rdznicowopradowych oraz potaczen wyrownawczych.

Dopuszczalny czas wytgczenia linii zasilajacych nie moze przekraczac 5 s, dla obwodéw odbiorczych 0,4s.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania, nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
poprawnosci dziatania wytacznikdéw réznicowopradowych oraz pomiaru rezystancii izolacji kabli i przewodéw, a
protokoly z pomiaréw nalezy przekaza¢ Administratorowi obiektu.

1.19 Instalacja telewizyjna i teleinformatyczna

W budynku wykonac¢ instalacje telewizyjng i teleinformatyczng w oparciu o niniejsze opracowanie oraz o
wytyczne uzyskane od lokalnego dostawce mediéw.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy skontaktowaé sie z lokalnym dostawcg medidw celem
dokonania niezbgdnych uzgodnien.

2. Uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie jest Projektem Budowlanym w my$l ustawy Prawo budowlane
(Dz.U.nr89,p0z.414 z dn.07.07.1994r. z pézn. zm.). i nie jest projektem wykonawczym w rozumieniu
Rozporzadzenia Min. Infrastruktury (Dz.U.nr202po0z.2072 z dn.2.09.2004r).

Z uwagi na specyfike obiektu niniejsze opracowanie oraz przyjete w nim rozwigzania w zakresie wykonania
instalacji elektrycznych w tym sposobu prowadzenia okablowania instalacji, montazu urzadzen nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i projektantem.

Prace elektroinstalacyjne wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie oraz przepisy i normy z zastosowaniem
materiatdw oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze zgodnie z PN-HD
60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6.Sprawdzanie.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie
technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub ewentualnych zestawieniach
materiatowych, nalezy traktowaé tak jakby byly ujete we wszystkich czeSciach dokumentacji projektowe;.
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Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdtowo zapozna¢ sie z projektami pokrewnymi w tym projektem
instalacji sanitarnych, projektem instalacji teletechnicznych, projektem instalacji automatyki oraz innymi
projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz
granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji.

Opis techniczny rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami, zatgcznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.
Parametry i wielko$ci okreslajace przewody, urzadzenia i pozostate materiaty w projekcie budowlanym nie mogq
by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace ich wymagania i wielko$ci.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i wyposazenia,
zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia
budynku i dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych rozwigzan zastepczych.

Przed realizacjg zadania nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie, sporzadzi¢ projekt wykonawczy
instalacji zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujgcymi dla instalacji elektrycznych, uwzgledniajgcy
zatozenia projektu budowlanego, ostatecznie definiujgcy wymagania i wielkoSci (na podstawie szczegdtowych
obliczen) przewodow, urzadzen i materiatéw, wszelkie prace wykonac $cisle wedtug wytycznych w nim zawartych
oraz obowigzujacych przepisow.

Ze wzgledu na projekty innych branz i instalacji, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skoordynowac (skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen. Przed zakupem i
wbudowaniem materiatdw nalezy ostatecznie skonfrontowac je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie
obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe muszg byé
zgodne z obowigzujacymi przepisami, nie mogq pociggac za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢
zasadniczych rozwigzan projektowych. Kazda zmiana musi uzyskaC akceptacje Inwestora, projektanta w
przypadku zmian odbiegajacych od uzgodnionych wczesniej rozwigzan.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona
wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za
koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnieh i pozwoleh. Zmiany wprowadzane,
przedstawiane przez wykonawce obejmowac powinny wszelkie elementy, ktorych te zmiany dotyczg wraz z
ewentualnymi zmianami w innych branzach. Wszystkie zmiany istotne powinny by¢ ujete w dokumentacii
powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentaciji budowy.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia
wynikle z niezastosowania si¢ do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku
nieprawidtowego zastosowania systeméw, materiatow i urzadzen, stosowania systeméw, materiatow i urzadzen
rébwnowaznych, a takze wszelkich nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projekiu podczas
realizacji.

3. Przepisy i normy

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz.U.16.290 z pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.15.1422 oraz inne obowigzujace akty wykonawcze zwigzane z
zakresem niniejszego opracowania.

- PN-EN 12464-1 2012 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cz.1 Migjsca pracy we wnetrzach.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacej bezpieczenistwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51 : Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogoine.
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- PN-HD 60363-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-53 : Dob6r i montaz
wyposazenia elekirycznego — Odtaczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534 : Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych . Podstawy planowania.

- N SEP-E-004 wydanie Il 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4. Spis rysunkéw

Nr rysunku | Tytul Skala
1E Instalacja elektryczna sitowa - piwnica 1:100
2E Instalacja elektryczna sitowa - parter 1:100
3E Instalacja o$wietleniowa - piwnica 1:100
4E Instalacja o$wietleniowa - parter 1:100
SE-01 Schemat zasilania budynku -
SE-02 Schemat elektryczny - rozdzielnica gtéwnej R-GnN -
SE-03 Schemat elektryczny — tablica rozdzielcza obwodow administracyjnych TL-A -
SE-04 Schemat elektryczny — rozdzielnica mieszkaniowa R-M -
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