przedmiot inwestycji oraz przedmiot, podstawa, cel i zawarto$¢ opracowania

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWALNY
BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA

1. Przedmiot inwestycji oraz przedmiot, cel, zakres , podstawa
| zawarto $€ opracowania

1.1 Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane pn. ,Przebudowa budynku uzytkowego na mieszkania socjalne”

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany.

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zakres opracowania obejmuje instalacje sanitarne dotyczace zamierzenia budowlanego realizowanego na dziatkach nr: 758/4,
758/10, obreb Ubocze, gmina Gryféw Slaski.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie od Inwestora,

- obowigzujace przepisy i normy,

- uznaniowe warunki techniczne wykonania i odbioru robét,
- wizja lokalna w terenie,

- warunki techniczne wydane przez dostawcéw mediow.

1.4  Zawarto $¢ opracowania

Zawarto$¢ opracowania obejmuje projekty branzy instalacyjnej sanitarnej:

- rozdziat 2 - projekt budowlany instalacji wodociagowej,

- rozdziat 3 - projekt budowlany instalacji kanalizacyjnej,

- rozdziat 4 - projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania,

- rozdziat 5 - projekt budowlany przytacza wodociggowego wraz z hydrantem,
- rozdziat 6 - projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarnej.
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2. Instalacjawodoci agowa

2.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodociggowej w stadium projektu budowlanego budynku na dziatce nr 758/4,
obreb Ubocze, gmina Gryféw Slaski.

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe na przedmiotowg inwestycje.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wewnetrznej wodociggowej dostarczajacej do punktéw czerpalnych
budynku wode uzytkowa.

Granicag opracowania jest zawor odcinajacy za zestawem wodomierzowym po wejsciu przytacza do budynku i zawory odcinajace
przed urzadzeniami produkujacymi ciepta wode uzytkowa.

Projektowana instalacja, w tym pod wzgledem zapotrzebowania i jakosci wody, nie ma negatywnego wptywu na $srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

2.2 Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [4].

2.3 Stan istniej acy
Instalacje projektuje sie w budynku istniejgcym przebudowywanym.

2.4  Zalozenia og6lne

Budynek w ktérym projektuje sie instalacje wodociggowsg jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

Budynek nie posiada przylacza wodociggowego. Projekt przylgcza wodociggowego nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania. Docelowo budynek w wode uzytkowg bedzie zasilany z sieci wodociggowej zgodnie z warunkami podanymi przez
dostawce wody [7].

Instalacja wewnetrzna wodociggowa zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi
wyszczeg6lnionymi na koncu rozdziatu, jako instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz cyrkulacjg do rozprowadzania wody
uzytkowej w obiekcie.

Instalacja moze by¢ wypetniona woda i uzytkowana tylko, gdy temperatura pomieszczen, przez ktére przechodza przewody
wodociggowe, jest wyzsza od 0°C.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w indywidualnych, mieszkaniowych, pojemnosciowych, elektrycznych podgrzewaczach
cwu.

Wstepne dane techniczne:

= wymagane cisnienie dyspozycyjne na wejsciu do budynku paysp= 0,30 MPa;

. cisnienie robocze (nieprzekraczalne) instalacji proo= 1,00 MPa;

L] maksymalne dopuszczalne ci$nienie w punktach czerpalnych pmaxc= 0,60 MPa;

= minimalne wymagane cisnienie w punktach czerpalnych pminc= 0,05 MPa, ale nie mniej niz wynika z normy PN-92/B-
01706;

] przeptyw obliczeniowy instalacji gon= 2,56 dm®/s (9,22 m%h);

. zapotrzebowanie $rednie dobowe na wode Qg 4= 10,0 m*/dobe;

. zapotrzebowanie $rednie miesieczne na wode Q.= 300,0 m*/miesiac;

= maksymalna temperatura wody uzytkowej w punktach czerpalnych t, .= 58°C;

= maksymalna temperatura wody uzytkowej w punktach czerpalnych dla oséb niepetnosprawnych (poza punktami
prysznicowymi) tyc,np= 43°C;

= maksymalna temperatura wody uzytkowej w punktach czerpalnych dla oséb niepetnosprawnych w punktach
prysznicowych t, c;np2= 38°C;

= maksymalna temperatura wody uzytkowe przy dezynfekcji termicznej instalacji cwu i cyrkulacji ze wzgledu na
przeciwdziatanie bakteriom Legionella tmax.dez= 75°C;

= temperatura robocza (nieprzekraczalna) cwu /zwu tiep= 75/10°C;

. temperatura awaryjna cwu t,= 85°C;

= minimalna temperatura wody uzytkowej tmin= 5°C.

= normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych zgodne z normg PN-92/B-01706.

2.5  Zalozenia rozwi gzan projektowych

Instalacja zaprojektowana do cisnieniowego doprowadzania wody uzytkowej do punktéw czerpalnych z rozdziatem dolnym
przewodami rozdzielczymi. Na poszczegdlne kondygnacje prowadzona jako piony, do punktow czerpalnych w postaci
przewodow rozprowadzajgcych i podej$¢. Przewody rozdzielcze zimnej wody biegng od wejscia przytacza do budynku do odejs¢
na poszczegodlne piony, odejs¢ przewoddéw rozprowadzajacych do grup punktdéw czerpalnych lub odej$¢ do pojedynczych
punktéw czerpalnych. Przewody rozprowadzajgce cieptej wody uzytkowej biegng od wyjécia z podgrzewaczy cieptej wody
uzytkowej do odej$¢ do grup punktéw czerpalnych lub odej$¢ do pojedynczych punktéw czerpalnych.

Przewody rozdzielcze w piwnicy w posadzkach w izolacji. Piony w szachtach w izolacji. Przewody rozprowadzajace w bruzdach
$ciennych i w posadzkach w izolacji. Podej$cia do punktéw czerpalnych w bruzdach $ciennych i w posadzkach w izolacji.
Przewody cwu w izolacji cieptochronnej. Przewody zwu w izolacji antyroszeniowej.
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Wszystkie przewody w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz biegngce w bruzdach w $cianach zewnetrznych w izolacji
cieptochronnej jak dla przewodéw rozdzielczych.

Izolowanie cieptochronne przewodoéw rozdzielczych zgodne z zalgcznikiem nr 2 rozporzadzenia [2].

Izolacja pod- lub natynkowa w zaleznosci od sposobu prowadzenia przewodow.

Przewody w posadzkach uktada¢ przed wylaniem posadzek i utozeniem warstwy dociepleniowe;j.

taczenia przewoddéw, zamiany kierunku, zwezki i odej$cia za pomocg ksztattek i techniki systemowej zaciskowej. Dopuszcza sie
zmiany kierunkéw za pomoca giecia przewodow.

Rozwigzania kompensacji i punktéw statych stosowa¢ zgodne z [4] i wytycznymi producenta systemu.

Przewody prowadzone w posadzkach w miejscach narazonych na zwiekszony nacisk (np. w drzwiach, bramach itp.) chronione
przed uszkodzeniem np. poprzez prowadzenie w rurach stalowych ochronnych.

Punkty czerpalne na normowych wysokosciach zgodnie z [4]. Pozostata armatura zgodnie z warunkami technicznymi [4].

Na wejsciu do budynku gtéwny zestaw wodomierzowy zgodnie z rozporzadzeniem [2]. (Wstepny dobdér wodomierza: dn 25,
przeptyw nominalny 12 m%h).

Na wejsciach do kazdego mieszkania indywidualne wodomierze wody zimnej przedptatowe. Lokalizacja wodomierzy
mieszkaniowych oraz schemat armatury przy wodomierzach zgodnie z rysunkami.

Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem sieci wodociggowej zaworem antyskazeniowym zgodnie z pozycja [3] i 8115
ust. 2 rozporzadzenia [2].

Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem instalacji wodociggowej zaworami antyskazeniowymi montowanymi przed
punktami poboru, ktérych uzytkowanie moze spowodowaé wtérne zanieczyszczenie instalacji substancjami szkodliwymi dla
zdrowia zgodnie z pozycjg [3] i 8113 ust. 7 rozporzadzenia [2].

Zawory antyskazeniowe montowane na wysokosciach i w spos6b zgodny z [3].

Zabezpieczenie przed namnazaniem sie bakterii Legionella zgodnie z [6].

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej zgodnie z 8120 ust. 4 rozporzadzenia [2].

Kompaktowa stacja hydroforowa w przypadku deficytu cisnienia w sieci do pokrycia wymaganego cisnienia w instalacji
wodociggowej w porze najwyzszych rozbioréw i utrzymania statego ci$nienia w instalacji. W pomieszczeniu ze stacjg
hydroforowa zapewniona wentylacja pomieszczenia co najmniej 1,5 krotnosci-h™.

Przejscia przez przegrody budowlane pomiedzy strefami pozarowymi w tulejach ochronnych zapewniajace skuteczng ochrone
przed ogniem o tej samej odpornosci co przegroda; przez pozostate przegrody w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajacy
wihasciwosci przegrody. Dopuszcza sie inne zgodne z przepisami rozwigzania przejs¢ ppoz. Przez przegrody zewnetrzne ponizej
poziomu gruntu wodoszczelne, gazoszczelne i zabezpieczone przed przemarzaniem.

2.6  Zalozenia materiatowe

2.6.1 Zalozenia materiatowe ogéine

Ogdlne wymagania materiatéw wg punktéw 5. i 6.2 warunkoéw technicznych [4].

Whbudowywane materialy musza posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, mie¢ dopuszczenie do stosowania materialéw na terenie
Polski w danym s$rodowisku pracy oraz muszg posiada¢ oznaczenie B lub CE stwierdzajagce zgodnos¢ z dyrektywami Unii
Europejskiej. Atesty PZH do stosowania w stycznosci z woda pitna.

Przewody, armatura i urzadzenia instalacji zwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-20°C przy maksymalnym
cisnieniu co najmniej 1,00 MPa.

Przewody, armatura i urzadzenia instalacji cwu i cyrkulacji przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-85°C przy
maksymalnym cisnieniu roboczym co najmniej 1,00 MPa.

Punkty czerpalne zwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-20°C przy maksymalnym ci$nieniu co najmniej 0,60
MPa.

Punkty czerpalne cwu i wspdlne cwu i zwu przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-75°C przy maksymalnym cignieniu
co najmniej 0,60 MPa.

Izolacje techniczne instalacyjne dostosowane do maksymalnej temperatury pracy przewodoéw, armatury i urzadzen oraz sposobu
zabudowy.

2.6.2 Zalozenia materiatowe podstawowe
A. Przewody i ksztattki:
¢ podejscia do punktéw czerpalnych zwu prowadzone pod tynkiem i w posadzkach: rury PE-Xa (polietylen sieciowany pe-xa),
zwoj, taczone technikg zaciskowa za pomoca ksztattek systemowych;
« przewody rozprowadzajace i rozdzielcze zwu prowadzone pod tynkiem i w posadzkach: j.w.;
¢ piony zwu prowadzone pod tynkiem i w posadzkach: j.w.;
¢ podejscia do punktdw czerpalnych cwu prowadzone pod tynkiem i w posadzkach: rury PE-Xa (polietylen sieciowany pe-xa),
zwoj, taczone technikg zaciskowa za pomoca ksztattek systemowych;
« przewody rozprowadzajgce cwu prowadzone pod tynkiem i w posadzkach: j.w.;
e piony zwu prowadzone po wierzchu przegrod: j.w.;

B. Armatura:
e zawory przy wodomierzu gtéwnym: grzybkowe lub kulowe gwintowane, proste;
« zawory odcinajgce: kulowe, gwintowane;
« kurki odcinajace przed punktami czerpalnymi: kulowe, gwintowane, ¢wier¢obrotowe, chromowane.
e zawor antyskazeniowy: zawér EA, gwintowany lub kotnierzowy.



instalacja wodociggowa

C.Punkty czerpalne:
¢ baterie umywalkowe: chrom, sztywna lub ruchoma wylewka;
¢ baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych: chrom, sztywna lub ruchoma wylewka, zmieszanie wody przed baterig;
¢ baterie zlewozmywakowe: chrom, ruchoma wylewka;
¢ baterie prysznicowe: chrom, z wylewka prysznicowa;
e zawory ustepowe: kulowe, gwintowane, ¢wier¢obrotowe, chromowane.

D.Stacja hydroforowa:
¢ automatycznie utrzymujgca wymagane state cisnienie na przewodzie ttocznym, zabezpieczona przed suchobiegiem i
brakiem wody w przewodzie ttocznym ze zbiornikiem membranowym;

2.6.3 Zalozenia materialowe szczeg6towe

Uszczegodtowienie wymagan w stosunku do materiatéw instalacyjnych na zalgczonych rysunkach. Jezeli na rysunku nie
dopuszcza sie lub nie narzuca innych wymagan szczegétowych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujacych wyréb
wskazanych w wytycznych ogdlnych i podstawowych, obowiazujg wytyczne materiatowe ogolne i podstawowe.

2.7  Zalozenia wykonawcze

Instalacja wykonana wg warunkoéw technicznych [4], [5] i [8].

Wszystkie prace montazowe (w tym miejsca montazu punktéw statych, czerpalnych, armatury wodociggowej, sposéb
zapobiegania przenoszeniu drgan i hataséw itp.) zgodnie z wytycznymi pozycji [4]. Prace montazowe przewodéw (w tym
rozmieszczenie punktow statych, kompensaciji itp.) $cisle wedlug wytycznych producenta systemu. Przy montazu punktéw
czerpalnych, armatury i urzadzen majg zastosowanie wytyczne producentéw.

2.8  Préby i odbiory
Proby i odbiory instalacji wykonuje sie zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [4] i [8].

2.9  Wytyczne bezpiecze nstwa i higieny pracy
Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [6] oraz
innych przepisach zwigzanych z zakresem prac.

2.10 Wytyczne dla innych bran z

Zasilenie w energie elektryczng urzadzen wymagajacych do pracy energii elektrycznej o odpowiednim napieciu.

Wykonanie uktadu elektrotechnicznego regulacyjno-sterujgcego niskopradowego (AKPiA) do urzadzen, ktérym do prawidtowej
pracy i zapewnienia celu ktéremu maja stuzy¢, jest niezbedny.

Programowanie systeméw regulacyjno-sterujgcych urzadzen, ktére do prawidtowej pracy i zapewnienia celu ktéremu majg stuzy¢
jest niezbedne.

Zabezpieczenie elektrycznych, elektrotechnicznych i elektronicznych urzadzen, ktére wymagaja tego do prawidtowej, bezpiecznej
i bezawaryjnej pracy oraz wymagane odrebnymi przepisami.

Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego stacji hydroforowej przed wytgcznikiem ppoz.

Wykonanie prac budowlanych: murowych, betonowych, wyburzeniowych i innych ogoélnobudowlanych (np.: przekucia, wykucia,
odtworzenia, zamurowania, okladziny, postumenty i inne) zwigzanych z pracami monterskimi niniejszego opracowania i
wymaganiami urzadzen.

Roboty branzy elektrycznej, regulacyjno-sterujgcej i budowlanej poza granicg opracowania niniejszego rozdziatu.

2.11 Uwagi ko ncowe

Opis techniczny konsultowac tacznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Parametry i wielkosci okreslajgce przewody, urzadzenia i pozostate materialy projekcie budowlanym nie mogg by¢ traktowane
jako ostatecznie definiujgce ich wymagania i wielkosci.

Przed realizacjg zadania nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy instalacji zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [4],
uwzgledniajacy zatozenia projektu budowlanego, ostatecznie definiujgcy wymagania i wielkosci (na podstawie szczegétowych
obliczen przeptywoéw, $rednic itp.) przewoddw, urzadzen i materiatéw, i wszelkie prace wykona¢ $cisle wedtug wytycznych w nim
zawartych.

Kierowanie robotami oraz nadz6r nad robotami powinny sprawowaé¢ osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Sporzadzenie projektu wykonawczego oraz zapewnienie kierowania robotami powinno by¢ w gestii Wykonawcy.

Dopuszcza sie zmiane systeméw, materiatéw i producentéw urzadzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu maja
stuzy¢ oraz zgody Inwestora. Uzyte nazwy producentdw i typow urzadzen nalezy traktowac¢ jako definiujgce minimalne
wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.
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Przed zakupem i wbudowaniem materiatéw nalezy ostatecznie skonfrontowa¢ je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikte z
niezastosowania sie do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systemoéw, materiatéw i urzadzen, stosowania systeméw, materiatéw i urzadzen réwnowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizaciji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.
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Pozycje przywotane oraz zwi agzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN/92B-01706/Az1:1999. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 1., Warszawa, czerwiec 2001;

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, lipiec 2003;

Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujagce namnazanie sie bakterii
Legionella. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 11., Warszawa, pazdziernik 2005; w zakresie punktu 2.;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);

warunki dostawcy wody

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje. Izolacje cieplne instalacji
sanitarnych i sieci cieptowniczych. Czes¢ C. Zeszyt 10. Nr 439/2008 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Wydawca: Instytut
Techniki Budowlanej ITB. Warszawa 2008 .
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3. Instalacja kanalizacyjna

3.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnetrznej wewnatrz budynku w stadium projektu
budowlanego w obiekcie polozonym na dziatce nr 758/4, obreb Ubocze, gmina Gryféw Slaski.

Przytacze kanalizacji sanitarnej zewnetrzna utozone w gruncie na zewnatrz budynku nie wchodzi w zakres prac zwigzanych z
niniejszym rozdziatem.

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe na przedmiotowg inwestycje.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej odprowadzajacej z przyboréw sanitarnych
budynku $cieki pochodzenia socjalno-bytowego.

Granicg opracowania jest zewnetrzne lico budynku.

Projektowana instalacja, w tym pod wzgledem ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw, nie ma negatywnego wplywu na
srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

3.2  Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3].

3.3 Stan istniej acy
Instalacje projektuje sie w budynku istniejgcym przebudowywanym.

3.4  Zalozenia ogdlne

Budynek w ktoérym projektuje sie instalacje kanalizacyjna jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

Budynek nie posiada przykanalika sanitarnego. Projekt przykanalika sanitarnego nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Docelowo scieki bedg odprowadzane do sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami odbiorcy $ciekow [8].

Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi
wyszczegolnionymi na koncu rozdziatu, do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdéw szarych i czarnych pochodzenia socjalno-
bytowego z obiektu.

Wstepne dane techniczne instalacji:

= natezenie przeptywu $ciekéw (wg. PN-EN 12056-2:2002) Quuw= 5,34 dm®/s;
= ilos¢ $rednia dobowa wytwarzanych $ciekéw Qg.q= 10,0 m®/dobe;

= ilos¢ $rednia miesieczna wytwarzanych $ciekdw Qg.m= 300,0 m*miesiac;

= maksymalna diugotrwata temperatura $ciekow tmax.q.= 85°C;

= maksymalna chwilowa temperatura $ciekOw tmax.ch.= 95°C.

3.5  Zalozenia rozwi gzan projektowych

Instalacja zaprojektowana do odbioru grawitacyjnego $ciekow poprzez przybory sanitarne, podejscia do nich, przewody spustowe
(piony) i przewody odptywowe do przykanalika. Zbieranie $ciekéw z budynku poprzez przewody odptywowe w piwnicy.
Napowietrzanie instalacji poprzez rury wywiewne wyprowadzone nad dach i zakonczone parasolem.

Prowadzenie podej$¢ do przyboréw sanitarnych (za wyjatkiem wpustéw podtogowych) w bruzdach sciennych w tekturze falistej
Dopuszcza sie prowadzenie podej$¢ jako podwieszane pod stropem (odcinki poziome) ponizej kondygnacji na ktorej znajdujg sie
przybory sanitarne wtgczone w podejscia pod warunkiem uzyskania zgody od Inwestora.

Prowadzenie przewodow spustowych (pionéw) i napowietrzajacych po $cianach lub w szachtach w izolacji dzwiekochtonnej.
Prowadzenie w piwnicy przewodoéw odptywowych oraz podej$¢ do wpustéw oraz podej$¢ poziomych do przyboréw sanitarnych
pod posadzka w gruncie jako system kanalizacji zewnetrzne;j.

taczenie przewodéw, zamiany kierunku, zwezki i odejScia za pomoca ksztattek. Potgczenia przewodow grawitacyjnych
kielichowe taczone na wpust i uszczelke.

Gdy ze wzgledow technicznych nie ma innej mozliwosci prowadzenia podej$¢ do wpustéw posadzkowych oraz podejsé
poziomych do pozostatych przyborow sanitarnych, jak tylko w warstwie konstrukcyjnej podtogi, woéwczas prowadzenie
przewodoéw w warstwie konstrukcyjnej w izolacji podtynkowej gr. 0,5 cm. Nalezy unika¢ prowadzenia przewodéw w warstwie
konstrukcyjnej posadzki, a prowadzenie w ten sposob przewodu musi by¢ uzasadnione techniczne.

Wszystkie przewody poziome prowadzone z zachowaniem normowych spadkéw w kierunku sptywu.

Na pionach zabudowacé rewizje.

Przybory sanitarne na normowych wysokosciach zgodnie z warunkami technicznymi [3]; pozostata armatura zgodnie z
warunkami technicznymi [3].

Na wiaczeniach przybordéw, urzadzen i wpustow sanitarnych instalacji zasyfonowanie i osadniki wychwytujgce ze $ciek6w drobne
nieczystosci state. Dopuszcza sie inne opatentowane i certyfikowane przez producentéw rozwigzania zabezpieczajgce przed
wydostawaniem sie zapachéw z kanalizacji do otoczenia.

Minimalne $rednice podejsé kanalizacyjnych do pojedynczych przyboréw sanitarnych zgodnie z PN-92/B-01707 wynosza dla :
misek ustepowych — 0,10m, umywalek — 0,032m, zlewozmywakéw / zlewéw — 0,050m, natryskéw — 0,050m, wpustéw
podtogowych 0,050m.

Przejscia przez przegrody budowlane pomiedzy strefami pozarowymi w tulejach ochronnych zapewniajace skuteczng ochrone
przed ogniem o tej samej odpornosci co przegroda; przez pozostate przegrody w tulejach ochronnych w sposéb nie pogarszajacy
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wiasciwosci przegrody. Dopuszcza sie inne zgodne z przepisami rozwigzania przejs¢ ppoz. Przez przegrody zewnetrzne
dodatkowo przejscie wodoszczelne i zabezpieczone przed przemarzaniem, a ponizej poziomu gruntu wodoszczelne i
gazoszczelne.

Przewody poziome w gruncie prowadzone na podsypkach, z obsypkami i zasypkami Grubosci warstw podsypek, obsypek i
zasypek zgodnie z rysunkiem.

Podsypki dolnej nie zageszczaé. Rozgarng¢ réwno z wymaganym spadkiem warstwami 10 cm, do maksymalnie 15 cm. Pod
kielichami wykonywac zagtebienie, tak aby przewody nie opieraly sie na ztgczach.

Podsypka gorna zageszczana recznie warstwami nie wiekszymi niz 10 cm do uzyskania wspotczynnika Proctora na poziomie 90
% standardowej skali Proctora.

Obsypka zageszczana recznie warstwami nie wiekszymi niz 10 cm do uzyskania wspéitczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora.

Zasypka wstepna siega od gornej krawedzi rury do powierzchni najnizej potozonej warstwy konstrukcyjnej posadzki. Zasypka
wstepna zageszczana recznie warstwami nie wiekszymi niz 15 cm do uzyskania wspoétczynnika Proctora na poziomie 97 %
standardowej skali Proctora. Jezeli grubo$¢ zasypki wstepnej przekroczy 30 cm ponad gérna krawedz rury dopuszcza sie uzycia
do zageszczania lekkiego sprzetu mechanicznego, przy czym uzyty sprzet nie moze naruszy¢ konstrukcji budynku.

Przekroj przez wykop zgodny z rysunkiem, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci wykopu, gdy zachowanie wymiaru
podanego na rysunku nie jest mozliwe ze wzgledu na uktad konstrukcyjny budynku lub moze to zagrozi¢ konstrukcji budynku.
Przewody pionowe w gruncie mocowac do przegréd, a pod przewodami blok oporowy.

Studzienki i inne obiekty kanalizacyjne w gruncie w budynku osadza¢ na podsypce dolnej zageszczanej min.10 cm zageszczanej
do uzyskania wspotczynnika Proctora na poziomie 95 % standardowej skali Proctora. Przestrzen pomiedzy $cianami studzienki i
wykopu wypetni¢ materiatem sypkim spetniajacym kryteria zasypki wstepnej zageszczajac recznie do uzyskania wspoétczynnika
Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora

W przypadku naptywu wéd gruntowych wykopy odwadnianie.

Roboty ziemne prowadzone zgodnie z [6]. Wykopy proste deskowane zgodnie z [6]. Bezwzgledne deskowanie wykopéw od
strony fundamentéw za kazdym razem, gdy dno wykopu schodzi ponizej dolnej krawedzi fundamentéw. Usuwanie deskowan w
takim wypadku stopniowe po zageszczeniu kazdej warstwy 10 cm materiatu wypetniajacego wykop. Prace ziemne wewnatrz
budynku w zaden sposéb nie moga naruszyé¢ konstrukcji budynku.

3.6 Zalozenia materiatowe

3.6.1 Zalozenia materiatowe ogéine

Ogdlne wymagania materiatéw wg punktu 6. warunkéw technicznych [3] i punktéw 4.2, 4.3 warunkéw technicznych [4].
Whbudowywane materialy musza posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, mie¢ dopuszczenie do stosowania materialéw na terenie
Polski w danym s$rodowisku pracy oraz muszg posiada¢ oznaczenie B lub CE stwierdzajagce zgodnos¢ z dyrektywami Unii
Europejskiej. Przewody, armatura i urzgdzenia majace stycznos¢ ze sciekami, odporne na:

- agresywne dziatanie $ciekéw socjalno-bytowych,

- dziatanie w statej temperaturze medium do 85°C, chwilowej (do jednej minuty) do 95°C.

Przewody cisnieniowe o wytrzymatosci co najmniej 0,6 MPa.

Przy stycznosci z wodg pitna, atest PZH.

Przewody i ksztattki z materiatéw trudnozapalnych, nie wydzielajacych toksycznych zwigzkéw podczas spalania.

Przewody w gruncie o sztywnosci obwodowej nie mniej niz SN 4.

Izolacje techniczne instalacyjne dostosowane do maksymalnej temperatury pracy przewoddéw, armatury i urzadzen oraz sposobu
zabudowy.

3.6.2 Zalozenia materiatowe podstawowe
A. Przewody i ksztattki:
« podejscia do przyboréw sanitarnych (za wyjatkiem wpustéw podtogowych): rury polipropylenowe PP-HT kielichowe taczone
na wcisk i uszczelke dwuwargowa;
¢ podejscia do wpustéw podtogowych: rury polietylenowe PE tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe;
« przewody spustowe (piony): rury polipropylenowe PP-HT kielichowe, taczone na wpust i uszczelke dwuwargowa;
« przewody odptywowe: rury polipropylenowe PP-HT kielichowe, taczone na wpust i uszczelke dwuwargowa;
¢ przewody odptywowe w gruncie: rury polipropylenowe PP-K2 SN8 z podwojng $cianka, kielichowe, taczone na wpust i
uszczelke;
* rury wywiewne: rury polipropylenowe PP-HT, PP lub z polichlorku winylu PVC tgczone na wpust i uszczelke dwuwargowa.

B. Armatura:
¢ rewizje: tworzywo sztuczne PP-HT tgczone na wpust i uszczelke dwuwargows;
¢ syfony: tworzywo sztuczne PP-HT, fgczone na gwint;
* wywietrzaki dachowe: tworzywo sztuczne PP lub blacha stalowa ocynkowana;

C.Przybory sanitarne:
« ustepy: szkliwiona porcelana sanitarna — kompakt lub dolnoptuk zabudowany;
« ustep dla niepetnosprawnych: : szkliwiona porcelana sanitarna — dolnoptuk zabudowany;
« umywalki: szkliwiona porcelana sanitarna;
« umywalka dla niepetnosprawnych: szkliwiona porcelana sanitarna;
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¢ zlewozmywaki: blacha nierdzewna lub stal szlachetna;
« baseny natryskowe: tworzywo sztuczne;
« wpusty podtogowe: tworzywo sztuczne PP-HT, PE lub stal nierdzewna;

D.Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodéw, studzienek i armatury utozonej w gruncie zgodnie z warunkami
technicznymi [4]:
¢ zasypka wstepna:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty wg [7], o maksymalnym rozmiarze czastek
zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);
¢ obsypka:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty wg [7], o maksymalnym rozmiarze czastek
zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospoétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);
¢ podsypka gorna:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty wg [7], o maksymalnym rozmiarze czastek
zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);
¢ podsypka dolna:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty wg [7], o maksymalnym rozmiarze czastek
zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospoétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).
e zasypka 3:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty wg [7], o maksymalnym rozmiarze czastek
zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);

Tabelanr 1
Srednica nominalna rurociagu [DN] Maksymalny rozmiar czastek [mm]
DN<200 lub DN=200 22
200<DN<600 40

3.6.3 Zalozenia materialowe szczeg6towe

Uszczegdtowienie wymagan w stosunku do materiatéw instalacyjnych na zalgczonych rysunkach. Jezeli na rysunku nie
dopuszcza sie lub nie narzuca innych wymagan szczegétowych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujacych wyréb
wskazanych w wytycznych ogdlnych i podstawowych, obowiazujg wytyczne materiatowe ogolne i podstawowe.

Uwaga: ostatecznie przed wyborem gruntéw do zasypania wykopu nalezy kierowa¢ sie wytycznymi zastosowanego producenta
rur, studzienek, obiektéw i urzadzen.

3.7  Zalozenia wykonawcze

Instalacja wykonana wg warunkoéw technicznych [3] i [4].

Wszystkie prace montazowe, za wyjgtkiem prac przy przewodach utozonych w gruncie, zgodne z wytycznymi pozycji [3].
Dodatkowo prace przy przewodach odptywowych utozonych w gruncie zgodne z wytycznymi pozycji [4]. Roboty ziemne
przeprowadzi¢ zgodnie z norma [6]. Przy montazu przewodow, przyboréw, armatury i urzadzen majg zastosowanie wytyczne
producentéw.

3.8  Préby i odbiory

Proéby i odbiory instalacji zgodne z warunkami technicznymi zawartymi w [3], a w przypadku przewodéw utozonych gruncie z [4].
Podczas odbioru prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos$¢ zastosowanych materiatéw przy zasypywaniu wykopu,
sposobu zageszczania, stopnia uzyskania standardowego wspétczynnika Proctora i ich zgodnos$¢ z projektem.

3.9  Wytyczne bezpiecze nstwa i higieny pracy
Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [5] oraz
innych przepisach zwigzanych z zakresem prac.

3.10 Wytyczne dla innych bran z

Zasilenie w energie elektryczng urzadzen wymagajacych do pracy energii elektrycznej o odpowiednim napieciu.

Wykonanie uktadu elektrotechnicznego regulacyjno-sterujgcego niskopradowego (AKPiA) do urzadzen, ktérym do prawidtowej
pracy i zapewnienia celu ktéremu maja stuzy¢, jest niezbedny.

Programowanie systeméw regulacyjno-sterujgcych urzadzen, ktére do prawidtowej pracy i zapewnienia celu ktéremu majg stuzy¢
jest niezbedne.

Zabezpieczenie elektrycznych, elektrotechnicznych i elektronicznych urzadzen, ktére wymagaja tego do prawidtowej, bezpiecznej
i bezawaryjnej pracy oraz wymagane odrebnymi przepisami.

Wykonanie prac budowlanych: murowych, betonowych, wyburzeniowych i innych ogélnobudowlanych (np.: przekucia, wykucia,
odtworzenia, zamurowania, okladziny, postumenty i inne) zwigzanych z pracami monterskimi niniejszego opracowania i
wymaganiami urzadzen.

Roboty branzy elektrycznej, regulacyjno-sterujgcej i budowlanej poza granicg opracowania niniejszego rozdziatu.
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3.11 Uwagi ko ncowe

Opis techniczny konsultowac tacznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Parametry i wielkosci okreslajace przewody, urzadzenia i pozostate materialy w projekcie budowlanym nie mogg by¢ traktowane
jako ostatecznie definiujgce ich wymagania i wielkosci.

Przed realizacjg zadania nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy instalacji zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3] i
[4], uwzgledniajacy zatozenia projektu budowlanego, ostatecznie definiujacy wymagania i wielkosci (na podstawie szczegétowych
obliczen przeptywoéw, $rednic itp.) przewoddw, urzadzen i materiatéw, i wszelkie prace wykona¢ $cisle wedtug wytycznych w nim
zawartych.

Kierowanie robotami oraz nadz6r nad robotami powinny sprawowaé¢ osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Sporzadzenie projektu wykonawczego oraz zapewnienie kierowania robotami powinno by¢ w gestii Wykonawcy.

W gestii Wykonawcy powinno by¢ rowniez sporzadzenie projektu odwodnienia wykopéw, w przypadku naptywu wod gruntowych,
oraz ewentualnego projektu deskowania wykopu. Decyzje podejmuje kierownik budowy.

Dopuszcza sie zmiane systeméw, materiatéw i producentéw urzadzen na rédwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu maja
stuzy¢ oraz zgody Inwestora. Uzyte nazwy producentéw i typdw urzadzen nalezy traktowaé jako definiujgce minimalne
wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatéw nalezy ostatecznie skonfrontowaé je poprzez wizje lokalng na obiekcie zgodnie z
zastosowang technologia.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialno$ci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikte z
niezastosowania sie do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systemow, materiatdw i urzadzen, stosowania systemow, materiatdw i urzadzen rownowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizaciji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

3.12  Pozycje przywotane oraz zwi agzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2006;

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2003;

[5] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);

[6] PN-B-10736.1999 r.; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

[7] PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[8] warunki odbiorcy $ciekéw
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4. Instalacja centralnego ogrzewania elektrycznego

4.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania elektrycznego w stadium projektu budowlanego budynku
na dzialce nr 758/4, obreb Ubocze, gmina Gryféow Slaski.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na przedmiotowg inwestycje.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wewnetrznej grzejnikowego elektrycznego centralnego ogrzewania
dostarczajgcej ciepto do pomieszczen.

Granicg opracowania sg $cienne grzejniki elektryczne.

4.2  Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3] i [4].

4.3 Stan istniej acy
Instalacje projektuje sie w budynku istniejgcym przebudowywanym.

4.4  Rozwiazania ogélne

Budynek w ktorym projektuje sie wodng instalacje ogrzewcza centralnego ogrzewania jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym.

Budynek usytuowany w Il strefie klimatyczne;.

Zrédtem ciepta budynku bedg indywidualne grzejniki $cienne elektryczne.

Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania elektrycznego zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi
oraz zwigzanymi wyszczegdlnionymi na koncu rozdziatu, jako instalacja elektryczna centralnego ogrzewania systemu
zamknietego, wyposazona w grzejniki konwektorowe, do rozprowadzania ciepta w obiekcie.

Dane techniczne:
= moc instalacji Q = 66,80 kW,
= zasilanie grzejnikdw elektrycznych: ~ 230V, 50Hz.

4.5 Rozwigzania projektowe

Moc szczytowg urzadzen i instalacji zgodna z §134 ust. 1 rozporzadzenia [2], temperatury obliczeniowe zgodne z §134 ust. 2
rozporzgdzenia [2]. Wyniki przedstawiaja rysunki.

Grzejniki $cienne zasilane z instalacji elektrycznej budynku. Instalacja elektryczna poza zakresem niniejszego opracowania.
Podtaczenie grzejnikéw do instalacji elektrycznej budynku zgodnie z czescia elektryczng opracowania.

Grzejniki montowac na systemowych zawiesiach. Grzejniki montowa¢ zgodnie z [3] i [4].

4.6 Zatozenia materialowe

4.6.1 Zalozenia materialowe ogoéine
Ogdlne wymagania materiatéw wg punktéw 5. i 6.2 warunkoéw technicznych [4].
Dopuszczenie do stosowania materiatdw na terenie Polski w danym $rodowisku pracy.

4.6.2 Zalozenia materialowe podstawowe

A. Grzejniki:
« Plytowe elektryczne, stalowe, konwektorowe, scienne, wyposazone w termostat i wigcznik.

4.6.3 Wymagania materiatowe szczegétowe

Uszczegoétowienie wymagan w stosunku do materiatdw instalacyjnych na zatgczonych rysunkach i w zestawieniach materiatéw.
Zestawienia okreslajg wymagania w stosunku do podstawowych materiatéw i ich ilos¢ jaka nalezy zamontowa¢ w ramach
ponizszej dokumentaciji. Jezeli przy specyfikacji poszczegdlnych pozycji materiatowych lub na rysunku nie dopuszcza sie lub nie
narzuca innych wymagan szczegétowych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujgcych wyréb wskazanych w
zatozeniach ogélnych i podstawowych, obowigzuja wymagania materialowe ogoélne i podstawowe.

4.7  Wymagania wykonawcze

Instalacja wykonana wg warunkoéw technicznych [4], i [8].

Wszystkie prace montazowe (w tym sposob zapobiegania przenoszeniu drgan i hataséw itp.) zgodnie z wytycznymi pozycji [4].
Przy montazu przewodéw, grzejnikéw majg zastosowanie wytyczne producentéw.

4.8  Proby i odbiory
Proby i odbiory instalacji wykonuje sie zgodnie z odpowiadajacymi warunkami technicznymi dotyczacymi instalacji elektrycznych
(zgodnie z czescig elektryczng opracowania).
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4.9  Wytyczne bezpiecze hstwa i higieny pracy
Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [6] oraz
innych przepisach zwigzanych z zakresem prac.

410 Wytyczne dla innych bran z

Zasilenie w energie elektryczng urzadzen wymagajacych do pracy energii elektrycznej o odpowiednim napieciu.

Wykonanie uktadu elektrotechnicznego regulacyjno-sterujacego niskopradowego (AKPiA) do urzadzen, ktérym do prawidtowej
pracy i zapewnienia celu ktéremu maja stuzy¢, jest niezbedny.

Programowanie systeméw regulacyjno-sterujgcych urzadzen, ktére do prawidtowej pracy i zapewnienia celu ktéremu majg stuzy¢
jest niezbedne.

Zabezpieczenie elektrycznych, elektrotechnicznych i elektronicznych urzadzen, ktére wymagaja tego do prawidtowej, bezpiecznej
i bezawaryjnej pracy oraz wymagane odrebnymi przepisami.

Wykonanie prac budowlanych: murowych, betonowych, wyburzeniowych i innych ogélnobudowlanych (np.: przekucia, wykucia,
odtworzenia, zamurowania, okladziny, postumenty i inne) zwigzanych z pracami monterskimi niniejszego opracowania i
wymaganiami urzadzen.

Roboty branzy elektrycznej, regulacyjno-sterujgcej i budowlanej poza granicg opracowania niniejszego rozdziatu.

4.11 Uwagi ko hcowe

Opis techniczny konsultowac tacznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Kierowanie robotami oraz nadz6r nad robotami powinny sprawowaé¢ osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Dopuszcza sie zmiane systeméw, materiatéw i producentéw urzadzen na réwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu maja
stuzy¢ oraz zgody Inwestora. Uzyte nazwy producentdw i typow urzadzen nalezy traktowac¢ jako definiujgce minimalne
wymagania materiatowe.

Przy zmianie urzadzen w gestii wykonawcy jest przeprowadzenie obliczen hydraulicznych i przedstawienia ich w formie projektu
zamiennego z podaniem nastaw, $rednic itp.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialno$ci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikte z
niezastosowania sie do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systemow, materiatdw i urzadzen, stosowania systemow, materiatdw i urzadzen rownowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizaciji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

4.12  Pozycje przywotane oraz zwi gzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

[3] Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wydawca:
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2001;

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, maj 2003;

[5] —niedotyczy;

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);

[7] —niedotyczy

[8] Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje. Izolacje cieplne instalaciji
sanitarnych i sieci cieptowniczych. Czes$¢ C. Zeszyt 10. Nr 439/2008 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Wydawca: Instytut
Techniki Budowlanej ITB. Warszawa 2008 r.
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5. Odgatezienie sieciwodoci agowej

5.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odgatezienia sieci wodociggowej i przytacza wodociggowego do budynku mieszkalnego w
stadium projektu budowlanego w Uboczu, 59-620 Gryféw Slaski, dz. nr 758/4, 758/10, Obr. Ubocze.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na przedmiotowg inwestycje.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt odgatezienia sieci i przytacza wodociggowego dostarczajacej wode uzytkowg do
budynku mieszkalnego wielorodzinnego i na cele ppoz. projektowanego hydrantu chronigcego przedmiotowy budynek.

Granicg opracowania jest wpiecie w istniejgca sie¢ wodociggowg punkcie W1. Od strony budynku granicg opracowania jest
ostatni zawor zestawu wodomierzowego.

Inwestycja realizowana jest na dziatkach nr: 758/4, 758/10, Obr. Ubocze.

Przebieg odgatezienia sieci i przytgcza oraz granice opracowania przedstawiajg zatgczone do opracowania rysunki.

5.2  Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3] i [5] oraz ustawie
[17].

5.3 Stan istniej acy

Obecnie na terenie dziatki 758/4 utozona jest sie¢ wodociggowa dn100. Wobec przebudowy istniejacego budynku konieczne jest
zasilenie go w wode na cele socjalno — bytowe oraz chronienie go hydrantem zewnetrznym. W zwigzku z tym konieczne jest
wykonanie odgatezienia sieci oraz przytacza do przedmiotowego budynku.

5.4 Rozwigzania ogélne

Wodociag zaprojektowany i wykonany zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi wyszczegoélnionymi na koncu
rozdziatu, do cisnieniowego dostarczania wody uzytkowej do budynku na cele socjalno-bytowe oraz do hydrantu zewnetrznego
dn80 na cele ppoz..

Projektuje sie odgatezienie sieci wodociggowej biegnacej na terenie dziatki Inwestora (758/10) z ktorej przewiduje sie zasilenie
projektowanego hydrantu nadziemnego oraz wpiecie projektowanego przytacza wodociggowego do przedmiotowego budynku.
Projektowane przewody nalezy wpig¢ w istniejaca sie¢ wodociggowa w miejscu W1 zgodnie z rysunkami.

5.4.1 Rozwigzania ppo z

Na projektowanym odgatezieniu sieci wodociggowej obwodowej projektuje sie hydrant ppoz. nadziemny dn 80 w miejscu
zaznaczonym na rysunku, chronigcy przeciwpozarowo przebudowywany budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany w
odlegtosci nie wiekszej niz zasieg hydrantu - 75m.

Hydrant projektuje sie na projektowanym odgatezieniu fil10 od istniejgcej sieci dn100 zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

5.4.2 Dane techniczne
Dane techniczne:

. cisnienie robocze (nieprzekraczalne) odgatezienia sieci i przytgcza wodociggowego prop.= 0,60 MPa;

= maksymalne dopuszczalne cisnienie odgatezienia sieci i przytacza wodociggowego pmax= 1,00 MPa;

= przeptyw obliczeniowy na cele socjalno-bytowe budynku Qobi.soc.-byt.= 2,56 dm®fs;

= zapotrzebowanie $rednie dobowe na wode na cele socjalno-bytowe budynku Qg .¢= 10,0 m*/dobe;

= zapotrzebowanie $rednie miesieczne na wode na cele socjalno-bytowe budynku Qg.m= 300,0 m*/miesiac;
= przeptyw obliczeniowy na cele ppoz. dla hydrantu dn80 qobi.ppoz= 10,00 dm®/s;

= minimalna wymagana wydajnosé na wylocie jednego zaworu hydrantowego dn80 Quyd.zaw.nso= 10,00 dm®/s
= minimalne wymagane cisnienie na zaworze odcinajgcym jednego hydrantu dn80 Puwym.min.ngo= 0,20 MPa;

= strefa przemarzania gruntu h,= 0,8 m;

= minimalna gtebokos$¢ utozenia przewodu bez izolaciji (liczac od powierzchni terenu do gérnej krawedzi rury) hy,= 1,2 m;
= taczna dtugos¢ zaprojektowanych przewodéw wodociggowych L= 63 mb.

5.5 Rozwi gzania projektowe

5.5.1 Roboty ziemne

Odgatezienie sie i przytgcza wodociggowe utozone w gruncie metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego na podsypkach
z zasypkami i obsypkami. Po wykonaniu prac montazowych wykop zasypany zgodnie z rysunkiem przedstawiajacym przekroje
poprzeczne przez wykop.

Rzedne utozenia przewodow i armatury w gruncie przedstawiajg rysunki.

Wymiana gruntu w strefie konstrukcyjnej przewodu przy wykopach liniowych. Dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego
wydobytego z wykopu do wykonania tylko trzech warstw przykrycia przewodu: zasypki, zasypki gtéwnej 1 i zasypki giéwnej 2.
Grunt rodzimy wykorzystany do wykonania tych warstw musi spetniaé wymagania podane w podrozdziale ,zatozenia
materiatowe” podpunkt C niniejszeqo rozdziatu. W miejscach gdzie grunt wydobyty z wykopu nie spetniatby tych wymagan nalezy
go zastapi¢ materiatem spetniajgcym te kryteria. Przy wykopach punktowych pod studzienki i inne obiekty wodociggowe petna

wymiana gruntu.
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Ziemia wydobyta z wykopu, a niewykorzystana do ponownego zasypania wykopu wywieziona na najblizsze wysypisko smieci lub
na budowe przyjmujaca grunt lub gruz do niwelowania terenu. Inwestorowi przedstawi¢ stosowne poswiadczenia. Dopuszcza sie
rozplantowanie gruntu na terenie dziatek nalezacych do Inwestora po uzgodnieniu z Inwestorem takiego rozwigzania.

Nie wolno dopusci¢ do przemarzniecia, nawodnienia i uplastycznienia gruntu w wykopie, stosujagc wypompowywanie wody z
wykopu lub/i plandeki lub inne zabezpieczenia. W przypadku wystapienia takiego zjawiska bezwzglednie nalezy, po osuszeniu,
grunt przemarzniety, nawodniony lub uplastyczniony zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ state odwodnienie wykopu z wéd gruntowych i opadowych z zabezpieczeniem
Scian wykopu i warstw podioza przed uplastycznieniem, stosujac np. kanat zbiorczy w dnie wykopu zakonczony miejscowymi
zagtebieniami (tzw. rzgpiami pompy), w ktérych w perforowanym koszu umieszczone zostang pompy zatapialne do
wypompowania zebranej wody na teren przylegly do miejscowej kanalizacji ogélnosptawnej po uzyskaniu zgody witasciciela
kanalizaciji (lub do cystern i wywozac z terenu budowy).

Wszystkie przegtebienia wykopu ponizej wymaganych rzednych nalezy uzupetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Po zasypaniu wykopow teren nad wykopem odtworzony do stanu istniejacego w jako$ci nie gorszej niz przed rozpoczeciem prac.
Wszystkie prace ziemne w obrebie dziatek drogowych prowadzi¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi [11].

5.5.1.1 Roboty odtworzeniowe nawierzchni utwardzony  ch

Po wykopach prowadzonych metodg wykopu otwartego nawierzchnia odtworzona do stanu pierwotnego nad wykopem ze
zwiekszeniem powierzchni o okoto 15% poza krawedz wykopu.

Wszystkie prace odtworzeniowe prowadzi¢ scisle zgodnie z wytycznymi oraz pod nadzorem wiasciciela terenu.

Odtworzenia nawierzchni z materiatéw prefabrykowanych (ptyty chodnikowe, kostki betonowe, krawezniki itp.) wykonywane
materiatem pozyskanym z rozbiérki uzupetnianym nowymi elementami w przypadku elementéw zniszczonych. Wzorem i faktura
nawigza¢ do istniejagcych nawierzchni do stanu sprzed rozbiorki. Do wbudowania mozna uzywaé tylko materiatdw
petnowartosciowych. Odtworzenia nawierzchni z mas wylewanych na budowie wykonywane w catosci materialem nowym
przywiezionym na budowe w postaci gotowej masy. Podbudowy pod wszystkie odtwarzane nawierzchnie w catosci z materiatdw
nowych. Prace odtworzeniowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wtascicieli terenu i zarzadcow drog.

Odtworzenie nawierzchni w_miejscu wykopéw i przekopdéw wykonanych w pasach drogowych mozna wykonaé tylko pod
warunkiem potwierdzenia przez wtasciwe laboratorium geotechniczne wtasciwego zageszczenia gruntu w nasypie oraz wtasciwej
nosnosci na powierzchni robét ziemnych - modut wtérny spetniajacy kryteria kategorii ruchu dla danej drogi.

5.5.2 Roboty monta zowe

Odcinki sieci taczone metodg zgrzewania doczotowego.

Odcinki sieci uktada¢ przewodami w sztandze taczonymi poprzez zgrzewanie. Odcinki przytaczy tozone w jednej catosci
przewodem wodociggowym w zwoju bez taczeh.

Sposoby potgczen armatury z przewodami przedstawiajg rysunki.

Zmiany kierunkéw sieci za pomocg kolanek taczonych zgrzewaniem doczotowym.

Zmiany kierunkéw przytaczy za pomoca ugie¢. Promien giecia przewodu wodociggowego zgodnie z wymaganiami producenta
zastosowanego systemu wodociggowego.

Potaczenia przytaczy z siecig za pomocg opasko-nawiertki wraz z zaworem odcinajacym po wykonaniu i dokonaniu proby
cisnieniowej sieci.

Hydranty ppoz. nadziemne dn 80. Przed hydrantami w odlegtosci do 1m zasuwa odcinajaca.

Odpowietrzenie sieci reczne przez projektowany hydrant nadziemny.

Odwodnienie poprzez istniejaca sie¢ wodociggowa.

Rozwigzanie weztéw wodociggowych odgatezien, zataman, podigczen oraz sposoby montazu armatury, ztaczy itp. przedstawiajg.
rysunki weztow.

Odcinki w obrebie budynkoéw taczone za pomoca kolanek i ksztattek elektrooporowych.

Na wejsciu do budynku gtéwny zestaw wodomierzowy zgodnie z rozporzadzeniem [2] i warunkami technicznymi [5]. Dobér
wodomierza zgodnie z kartg techniczng doboru wodomierza. Wodomierz montowany poziomo zgodnie z instrukcjg montazu.
Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem sieci z instalacji wewnetrznych wodociggowych zaworem antyskazeniowym
EA zgodnie z pozycja [10] i 8115 ust. 2 rozporzadzenia [2].

Przewody utozone na gtebokosci ponizej h,, podanej w danych technicznych wymaganej dla danej strefy przemarzania gruntem,
chyba, ze rysunki podaja inaczej. Rzedne utozenia przewodow podajg rysunki.

Bloki oporowe zgodnie z rysunkami.

5.6 Materiaty

5.6.1 Zalozenia materiatowe ogéine

Ogdlne wymagania materiatdéw wg punktu 4. warunkéw technicznych [3] i punktéw 5. i 6.2 warunkéw technicznych [5].
Whbudowywane materialy musza posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, mie¢ dopuszczenie do stosowania materialéw na terenie
Polski w danym $rodowisku pracy oraz muszg posiada¢ oznaczenie B lub CE stwierdzajagce zgodnos¢ z dyrektywami Unii
Europejskiej. W przypadku materiatéw gruntowych nalezy wykazaé zrodto ich pochodzenia.

Atesty PZH do stosowania w stycznosci z wodg pitna.

Przewody, armatura i urzadzenia przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-20°C przy maksymalnym cisnieniu
roboczym 1,00 MPa.

Przewodu w gruncie o wytrzymatosci nie stabszej niz SDR 17.
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Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw z demontazu lub rozbiérki, chyba, ze w szczegdinych przypadkach zezwala na to
przedmiotowa dokumentacja. Kazdorazowo nalezy poinformowaé¢ Inwestora przed wbudowaniem materiatdw pochodzacych z
rozbioérki lub demontazu.

5.6.2 Zalozenia materiatowe podstawowe
A. Przewody i ksztattki:

rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 do wody pitnej zwoj (zakres $rednic do fi75 wiacznie);
rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 do wody pitnej sztanga (zakres srednic powyzej fi75);
ksztattki polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 do wody pitnej.

B. Armatura:

opasko-nawiertka do rur PE, gwintowana lub réwnowazna,

zawOr odcinajacy przytacze od sieci: zeliwo sferoidalne, z obustronnym gwintem zewnetrznym lub réwnowazny z
przedtuzeniem wrzeciona w obudowie teleskopowej i teleskopowa skrzynkg uliczng z zeliwa szarego z pokrywg ze stali nad
zakonczeniem wrzeciona lub réwnowazny;

zasuwy odcinajace: zeliwo sferoidalne, kotnierzowe lub réwnowazny z przedtuzeniem wrzeciona w obudowie teleskopowej i
teleskopowa skrzynka uliczng z zeliwa szarego lub réwnowazny z pokrywg ze stali nad zakonczeniem wrzeciona;

skrzynki drogowe pod zabudowe przedtuzenia zasuw zeliwne D400;

hydrant nadziemny wolnoprzelotowy dn 80 kotnierzowy wg EN b14399, odporny na zanieczyszczenia i korozje, mozliwosé
skrécenia na miejscu budowy, z mozliwoscia odwodnienia.

zawory przy wodomierzu gtéwnym: grzybkowe M83 gwintowane, proste;

C.Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodéw zgodne z warunkami technicznymi [3]:

zasypka gtowna 2:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [9], 0 maksymalnym rozmiarze czastek nie wigkszych niz 150 mm;

zasypka gtowna 1:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [9], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 2;

zasypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [9], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 2;

zasypka wstepna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [9], o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach);

obsypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [9], o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach);

podsypka gérna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [9], o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach);

podsypka dolna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [9], o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach).

Tabelanr 1
Srednica nominalna zewnetrzna rurociagu [DN] Maksymalny rozmiar czastek [mm]
DN<100 15
100<DN<300 lub DN=100 20
300<DN<600 30
Tabelanr 2
Srednica nominalna zewnetrzna rurociagu [DN] Maksymalny rozmiar czastek [mm]
DN<200 lub DN=200 22
200<DN<600 40

D.Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie armatury i urzadzen wodociggowych posadowionych w gruncie (tzn.
liczac 30 cm wokét urzadzenia), zgodne z warunkami technicznymi [3].
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Przy zasypywaniu w strefie armatury i urzgdzen wodociggowych posadowionych w gruncie obowigzuja te same kryteria odnosnie
rodzaju warstw, jak w przypadku materiatéw uzytych do zasypywania przewodéw w wykopie, przy czym:
e zasypka gtébwna 1 i 2 oraz zasypka muszg odpowiada¢ kryteriom, jak dla zasypki wstepnej w strefie przewodu tzn.:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [9], o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach).

Uwaga: w strefie odwodnienia hydrantu stosowa¢ grunt j.w. za wyjatkiem materiatow drobnoziarnistych (zaleca sie stosowa¢ np.
zwir ptukany)

E. Materiaty uzyte do wypetnienia kanatu odwodnieniowego:
¢ zasypka kanatu odwodnieniowego:
— grunt nieskalisty, mineralny, gruboziarnisty o maksymalnym rozmiarze czastek nie wigkszych niz 40 mm (np. zwir ptukany)

wg [9].

Ponadto wszystkie materiaty uzyte do zasypywani wykopu muszg spetnia¢ wymagania norm PN-B-06712, PN-B-01100.
Dodatkowo do zasypki utozonych rur przewodowych w pasach dorgowych nalezy zastosowa¢ grunt o nastepujacych
parametrach:

- stosowaé grunt niewysadzinowy,

- zawarto$¢ czastek statych w gruncie o granulacji ponizej 0,075mm ponizej 15%,

- zawarto$¢ czastek statych w gruncie o granulacji ponizej 0,02mm ponizej 3%,

- kapilarnosc bierna ponizej 1m,

-wskaznik piaskowy powyzej 35.

Uwaga: przy stosowaniu materiatdbw rownorzednych zastosowa¢ adekwatne sposoby zwienczen o odpowiedniej klasie
wytrzymatosci.

5.6.3 Wymagania materiatowe szczegétowe

Uszczegoétowienie wymagan w stosunku do materiatéw instalacyjnych w zatgczniku dotyczacym zestawien materiatéw oraz na
rysunkach. Zestawienia okreslajg wymagania w stosunku do podstawowych materiatéw i ich ilo$¢ jaka nalezy zamontowaé w
ramach ponizszej dokumentacji. Jezeli przy specyfikacji poszczegolnych pozycji materiatowych lub na rysunku nie dopuszcza sie
lub nie narzuca innych wymagan szczeg6towych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujacych wyréb wskazanych w
zatozeniach ogdlnych i podstawowych, obowigzuja wymagania materialowe ogoélne i podstawowe.

Uwaga: ostatecznie przed wyborem gruntéw do zasypania wykopu nalezy kierowa¢ sie wytycznymi zastosowanego producenta
rur, studzienek, obiektoéw i urzadzen. Jezeli wytyczne producenta stawiaja ostrzejsze kryteria dotyczace gruntéw do zasypania w
wykopie urzadzen danego producenta niz podane w dokumentacji projektowej stosowac sie do wymagan producenta.

5.7  Wymagania wykonawcze

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi [3], warunkami dostawcy wody [4] i wytycznymi producenta
zastosowanego systemu, urzadzen i obiektéw wodociggowych..

Prace ziemne wykona¢ mechanicznie i recznie zgodnie z warunkami technicznymi [3] i normg [8]. Minimalne wymagania
wymiaréw wykopow zgodne z zatgczonymi rysunkami.

Prace przy zasypkach, obsypkach i podsypkach zgodnie z warunkami technicznymi [3], normag [8] i wytycznymi (np. instrukcjami
stosowania przewodéw, studzienek, obiektéw i urzadzen wodociggowych) producenta zastosowanego systemu. Przekroje przez
warstwy wykopdéw zgodne z zatagczonymi rysunkami. Jezeli wymagana przez producenta wyrobéw technologia wykonywania
zasypek, obsypek i podsypek oraz wykonywania warstw ochronnych wokét przewodéw, studzienek i obiektéw wodociggowych
stawia ostrzejsze kryteria od przedstawionych w tym opracowaniu nalezy stosowa¢ sie do wymagan producenta. Jezeli
producent w swoich instrukcjach wymaga wzmocnieh gruntu przy swoich obiektach stosowanych w danych warunkach (np. ptyt
odcigzajacych itp.) nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.

O pracach powiadomi¢ dostawce wody najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét, chyba, ze wymagane sg przez nich inne
terminy i wykona¢ prace pod jego nadzorem.

O pracach powiadomi¢ whascicieli dziatek przez ktére przebiega inwestycja co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot,
chyba, ze wymagane sg przez nich inne terminy.

O pracach powiadomi¢ wtascicieli infrastruktury podziemnej ktérych przewody krzyzuja sie z projektowanymi przewodami lub
przebiegajg w poblizu nich na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t, chyba, Zze wymagane sa przez nich inne terminy.

W trakcie wykonywanych prac zapewni¢ dojscia i dojazdy do posesji wykonujac prace etapami, stosujac ktadki dla pieszych.
Jezeli na czas wykonywania budowy z jaki$ wzgledoéw nie jest mozliwe zapewnienie dojazdu do posesji, czas ten nalezy skroci¢
do minimum, umozliwiajgc dojazd w poblize posesji. W kazdym momencie budynki muszg znajdowaé¢ sie w zasiegu dostepu
wozOw strazackich lub dziatania czynnych hydrantéw ppoz. sieciowych. Dostep pieszy do posesji nalezy zapewni¢ nieprzerwany.
W trakcie wykonywanych prac zapewni¢ mieszkancom statg dostawe wody wodociggowej, a przerwy technologiczne zwigzane z
przepieciem przytaczy skroci¢ do minimum. Gdy przerwy w odstawie wody z przyczyn niezaleznych moga wydtuzy¢ na czas
dtuzszy niz 12 godzin, zapewni¢ mieszkancom wode zdatng do picia za pomocg mobilnych cystern.

Szczegbtowe wymagania wykonawcze zgodnie z uzgodnionym projektem technicznym odgatezienia sieci wraz z przytaczem
wodociggowym.
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W ramach prowadzonych rob6t nalezy:

— oznakowac roboty,

— dostarczy¢ materiaty,

— wykona¢ prace przygotowawcze, wytyczy¢ trasy,

— wykonywa¢ wykopy wraz z umocnieniem $cian i ich ewentualnym odwodnieniem, podwieszeniem instalacji obcych,
rozwigzania Kkolizji i itp.,

— przygotowac podtoza pod przewody i obiekty sieci, w tym wzmocnienie podtoza,

— utozy¢ przewody i obiekty sieci,

— zasypac gruntem dowiezionym lub/i rodzimym oraz zagesci¢ warstwami,

— wykonac¢ roboty odtworzeniowe nawierzchni jezdni, chodnikéw, placéw, terenéw zielonych do stanu niegorszego niz przed
rozpoczeciem prac lub wykonanie nowej nawierzchni zgodnie z projektami zwigzanymi,

— wykonac¢ préby, odbiory, badania i pomiary.

5.8  Préby i odbiory

Proéby i odbiory sieci i przytaczy wykonuje sie zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3], wytycznymi dostawcy wody [4]
i wytycznymi producenta systemu.

Procedure préby cisnieniowej przeprowadzi¢é w oparciu o postanowienia normy PN-81/B-10725 ,Przewody zewnetrzne,
wymagania i badania przy odbiorze,,.

Z uwagi na lepkosprezyste wlasciwosci uzytego materiatu (PEHD) do budowy sieci, polegajace na petzaniu termoplastycznym
pod wplywem naprezen wywotanych cisnieniem wody w rurociggu, zaleca sie przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng w oparciu o
norme prEN 805:1996 uwzgledniajaca wtasciwosci materiatow wykonanych z PE.

Odbiory przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy wody zgodnie z warunkami technicznymi [4].

Odbiorowi powinny by¢ podlegac uszczelki i inne uszczelnienia w studniach i innych obiektach wodociaggowych pod wzgledem
poprawnosci doboru materiatow.

Zestaw wodomierzowy podlega odbiorowi przez dostawce wody.

Podczas odbioru prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos$¢ zastosowanych materiatow przy zasypywaniu wykopu,
sposobu zageszczania, stopnia uzyskania standardowego wspétczynnika Proctora i ich zgodnos$¢ z projektem.

Przed zasypaniem wykopu sporzgdzi¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci i przytaczy.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni podlegajg dodatkowo odbiorowi przez wiasciciela gruntu.

Odchyiki w wykonaniu sieci zgodne z warunkami technicznymi [3].

Préba cisnieniowa wg PN normy PN-81/B-10725 ,Przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze”.

Po utozeniu rur w wykopie i wykonaniu potaczen instalacyjnych wykona¢ préby szczelno$ci normowymi odcinkami na cisnienie
prébne 1,0MPa.

Nalezy zachowaé nastepujace podstawowe zasady wykonania préby szczelnosci:

- odcinki zakwalifikowane jako gotowe do préby szczelnosci nie powinny by¢ dtuzsze niz 300m,

- armatura oraz ksztattki potgczeniowe podczas préby musza by¢ widoczne,

- proste odcinki pomiedzy potaczeniami instalacyjnymi powinny by¢ przysypane, a préba szczelno$ci moze byé przeprowadzona
najwczesniej po 48 godzinach po zasypaniu,

- temperatura wody nie moze by¢ wyzsza niz 20st. C,

- przystgpienie do préby moze nastapi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu oraz po sprawdzeniu wzrokowym potgczen
rurociagu i armatury,

- czas na jaki powinien by¢ rurociag poddany prébie szczelnosci powinien by¢ zgodny z w/w norma jednak nie diuzszy niz 24
godziny,

- ci$nienie po zakonczeniu préby nalezy zmniejsza¢ powoli, bez nagtych zmian ci$nienia,

- napetnianie rurociagu musi odbywac sie bardzo powoli i musi nastagpi¢ w najnizszym punkcie rurociggu, a jego odpowietrzenie
poprzez uzbrojenie sieci w hydranty lub odpowietrzenia umieszczone w najwyzszych punktach sieci,

- w celu ustabilizowania ci$nien panujgcych po napetnieniu rurociggu nalezy pozostawic rurocigg na kilka godzin,

- po prébie nalezy catkowicie oprézni¢ rurociag z wody,

- ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego jednak nie mniej niz 1,0MPa.

Po pozytywnej probie szczelnosci wykona¢ obsypke i zasypke utozonych rur mieszankg piaskowo — zwirowa do wysokosci min.
20cm ponad ich wierzch.

Przewody wodociggowe po prébie hydraulicznej nalezy poddac ptukaniu oraz dezynfekcji.

Plukanie i dezynfekcja

Przed przekazaniem odcinkéw sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy wykonaé¢ nastepujace czynnosci technologiczne
zwigzane z ptukaniem i dezynfekcja:

- ptukanie wstepne — zuzycie w wody réwne 10 — krotnej objetosci odcinka rurociagu,

- dezynfekcja whasciwa — zuzycie wody réwne 3 — krotnej objetosci odcinka rurociggu,

- ptukanie wtérne — zuzycie wody réwne 2 — krotnej objetosci odcinka rurociagu.

Ptukanie wstepne przeprowadza sie w celu zapewnienia wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Przy starannym
uktadaniu rur tzn. zwracanie uwagi na montaz rur bez zanieczyszczen z zewngtrz, mozna znacznie ograniczy¢ czas ptukania
wstepnego co oznacza o0szczednos¢ znacznych ilosci wody. Plukanie nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wypltywie
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wody przezroczystej, bez widocznych zanieczyszczen. Przyjmuje sie zuzycie wody do ptukania wstepnego réwne 10 — krotnej
objetosci odcinka rurociagu.

Dezynfekcja wtadciwa przeprowadza sie jg w celu usuniecia zanieczyszczen organicznych i bakteriologicznych z rurociggu.
Zalozono dezynfekcjg za pomocg podchlorynu sodu ze stanowiska przewoznej chlorowni ustawionej w rejonie wezta
wiaczeniowego. Chlorownie wyposazyé w jeden chlorator C-53 a dawka chloru powinna wynosi¢ 50mgCl/im?®.

Po czasie reakcji wynoszacym 24 godziny obecno$é chloru powinna wynosié 30mgCl/dm?®. Chcac otrzymag jak najkrétszy czas
napetniania rurociggu woda nadchlorowang przyjeto maksymalng wydajnos¢ chloratora oraz stosowanie 3% roztworu
podchlorynu sodu.

Handlowy podchloryn sodu posiada stezenie 14,5% wolnego chloru.

Przyjeto nastepujacy schemat dezynfekciji:

-dwukrotne napetnienie rurociggu woda nadchlorowang i opréznianie,

- napetnianie rurociggu wodg nadchlorowana, przetrzymywanie przez okres 24 godzin i opréznianie.

Kontrola ilosci wody podawanej do sieci w tej fazie dezynfekcji jak w przypadku ptukania.

Woda po dezynfekcji musi by¢ poddana dechloracji.

Woda po procesie dezynfekcji zawiera wolny chlor i nie moze by¢ odprowadzana bezposrednio do kanalizacji. W zwigzku z tym
nalezy przeprowadzi¢ proces dechloracji pozostatego w wodzie chloru za pomocg wolnego tiosiarczanu sodu Na,S;03x5H,0 w
postaci 10% roztworu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Roztw6r 10% tiosiarczanu sodu nalezy
przygotowa¢ w czasie napetniania rurociggu wodg z chlorem, poprzez wsypanie do zbiornika zarobowego 1kg tiosiarczanu i
zalanie go 10dm® wody.

Dawkowanie roztworu tiosiarczanu nalezy rozpocza¢ z chwilg zrzutu wody.

Podczas prowadzenia procesu nalezy sprawdzac stezenie wolnego chloru w wodzie i korygowa¢ dawke tiosiarczanu. Stezenie to
kontrolowa¢ w studni do ktorej przewiduje sie odprowadzanie wody zdechlorowane;j.

Ptukanie wtérne nalezy wykonaé¢ po usunieciu wody zawierajacej zwigzki dezynfekujace w rurociggu. Przyjmuje sie zuzycie wody
do ptukania wtérnego réwne 2 — krotnej objetosci odcinka rurociggu.

Decyzje o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do odbiornika wzglednie o wywiezieniu wozem asenizacyjnym na miejsce
wskazane przez Inwestora powinien podja¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielem
inwestora.

5.9  Wytyczne bezpiecze nstwa i higieny pracy

Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [6] oraz
innych przepiséw zwigzanych z charakterem prac.

Wykopy wykonywac¢ zgodnie z norma_[7].

5.10 Wytyczne dla innych bran z

Odtworzenia dokonywac¢ zgodnie ze stanem zastanym wg sztuki budowlanej i wytycznych wtascicieli gruntu.

Odtworzenie nawierzchni w miejscu wykopéw i przekopéw wykonanych w pasie drogi gminnej mozna wykonaé¢ tylko pod
warunkiem potwierdzenia przez wtasciwe laboratorium geotechniczne whasciwego zageszczenia gruntu w nasypie oraz wiasciwej
no$nosci na powierzchni robét ziemnych - modut wtorny spetniajacy kryteria kategorii ruchu dla danej drogi.

Prowadzenie rob6t w miejscach strategicznych paséw drogowych wykona¢ w oparciu o projekt tymczasowej organizacji ruchu
zastepczego na czas prowadzenia robot.

5.11 Uwagi ko ncowe

Opis techniczny konsultowac tacznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Kierowanie robotami oraz nadz6r nad robotami powinny sprawowaé¢ osoby posiadajgce uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Powyzsza dokumentacja techniczna nie zwalnia Wykonawcy z wizji lokalnej w terenie i zioZzenia oferty oraz sporzadzenia
kalkulacji cenowej kosztéw rob6t zgodnie z faktycznym zakresem prac. Na podstawie wizji lokalnej Wykonawca okresla
indywidualnie i ujmuje w kalkulacji cenowej stopier skomplikowania, trudnosci oraz fazy robét przygotowawczych, posrednich, a
takze konieczne roboty dodatkowe w celu wykonania zadania ujetego w niniejszej dokumentaciji.

W gestii Wykonawcy powinno by¢ ponadto:

- zapewnienie kierowania robotami,

- sporzadzenie projektu odwodnienia wykopéw, w przypadku naptywu wod gruntowych oraz projektu deskowania wykopu,

- dostarczenie dokumentacji konstrukcyjno-wykonawczej elementéw betonowych i zelbetowych wykonywanych na budowie i wg
niej przeprowadzenie wszelkich prac,

- sporzadzenie i zatwierdzenie projektéw organizacji ruchu jesli nie dysponuje nimi Inwestor,

- zapewnienie obstugi geodezyjnej.

Dopuszcza sie zmiane systeméw, materiatéw i producentéw urzadzen na rédwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu maja
stuzyé oraz zgody Inwestora i odbiorcy $ciekdw. Uzyte nazwy producentéw i typéw urzadzen nalezy traktowaé jako definiujgce
minimalne wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.
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Przed zakupem i wbudowaniem materiatéw nalezy ostatecznie skonfrontowa¢ je poprzez wizje lokalng na obiekcie / zgodnie z
zastosowang technologia.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikte z
niezastosowania sie do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systemoéw, materiatéw i urzadzen, stosowania systeméw, materiatéw i urzadzen réwnowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizaciji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.
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Pozycje przywotane oraz zwi gzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami; ustawa posiada
aktualny tekst jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2001;

Warunki dostawy wody;

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, lipiec 2003;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. 2000, nr 40, poz. 470);

PN-B-10736.1999 r.; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,;

PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Komentarz do Normy PN-92/B-01706/Az1:1999. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 1., Warszawa, czerwiec 2001.;

Uzgodnienie przebiegu trasy projektowanej sieci wod. — Kan wraz z przytaczami do budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Jagiellonskiej w Lubaniu, z dnia 27.06.2017r.;

— nie dotyczy;

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2001, nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi zmianami,
ustawa posiada tekst jednolity);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pOézniejszymi
zZmianami);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2001,
nr 72, poz. 747 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drég przeciwpozarowych (Dz.U. 2009, nr 124, poz. 1030 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 1985, nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami (tekst

jednolity Dz.U. 2016, nr 0, poz.1440)).
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6. Przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

6.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odbierajgcego $cieki socjalno-bytowe z
istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Ubocze, 59-620 Gryféw Slaski, dz. nr 758/4, Obr. Ubocze, w stadium
projektu budowlanego.

Catos¢ Inwestycji wraz z wpieciem do sieci kanalizacyjnej wykonana na terenie dziatki Inwestora nr: 758/4, 758/10, Obr. Ubocze.
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na przedmiotowg inwestycje.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odbierajgcego $cieki socjalno-
bytowe z istniejgcego budynku i odprowadzajgcego je do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Granicg opracowania jest zbiornik bezodptywowy oraz lico zewnetrzne budynku.

Przebieg przylacza oraz granice opracowania przedstawiajg zatgczone do opracowania rysunki.

6.2  Terminologia
Terminologia uzyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologig zawartg w warunkach technicznych [3] i [5] oraz ustawie
[18].

6.3 Stan istniej acy

Obecnie scieki socjalno — bytowe z budynku Inwestora odprowadzane sg istniejgcym przytaczem kanalizacyjnym. W zwigzku ze
skanalizowaniem piwnicy konieczne jest wykonanie nowego przytacza kanalizacji sanitarnej z budynku. Istniejace przytacze
podlega likwidacji. Zgodnie z warunkami [4] projektowane przytacze wpinamy w istniejacg studzienke wpiecia oznaczong SKW.

6.4 Rozwigzania ogoélne

Kanalizacja sanitarna zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywotanymi oraz zwigzanymi wyszczegolnionymi na
koncu rozdziatu, do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw szarych i czarnych pochodzenia socjalno-bytowego.

Projektowane przytacze sanitarne odprowadza $cieki czarne pochodzenia socjalno-bytowego z budynku do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie prace prowadzone w obrebie dziatek Inwestora nr 758/4, 758/10, Obr. Ubocze prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
wiasciciela dzialki.

Dane techniczne:

. ilos¢ $rednia dobowa przeptywajacych sciekdw Qg.q= 10,0 m*/dobe;

= ilos¢ $rednia miesieczna przeptywajacych sciekéw Qg.m= 300,0 m*/miesiac;

= strefa przemarzania gruntu h,= 0,8 m;

= minimalna gtebokos$¢ utozenia przewodu bez izolaciji (liczac od powierzchni terenu do gérnej krawedzi rury) hy= 1,0 m.

6.5 Rozwi gzania projektowe

Kanalizacja sanitarna utozona metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie na podsypkach z zasypkami i
obsypkami. Po wykonaniu prac montazowych wykop zasypany.

Zmiany kierunkéw za pomocg studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne i inne obiekty kanalizacyjne montowane metodg wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie
na podsypkach z zasypkami i obsypkami.

Rzedne przewodéw i studzienek przedstawia rysunek. Ostatecznie rzednymi nawigza¢ do rzednych odtwarzanego terenu.
Wymiana gruntu w strefie konstrukcyjnej przewodu przy wykopach liniowych. Dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego
wydobytego z wykopu do wykonania trzech warstw przykrycia przewodu: zasypki, zasypki gtéwnej 1 i zasypki gtownej 2. Grunt
rodzimy wykorzystany do wykonania tych warstw musi spetnia¢ wymagania podane w podrozdziale ,zalozenia materiatowe”
podpunkt C niniejszego rozdziatu. W miejscach gdzie grunt wydobyty z wykopu nie spetniatby tych wymagan nalezy go zastapié¢
materiatem spetniajagcym te kryteria. Przy wykopach punktowych pod studzienki i inne obiekty kanalizacyjne petna wymiana
gruntu.

Ziemia wydobyta z wykopu, a niewykorzystana do ponownego zasypania wykopu wywieziona na najblizsze wysypisko $mieci lub
na budowe przyjmujaca grunt lub gruz do niwelowania terenu. Inwestorowi przedstawi¢ stosowne poswiadczenia.

Odcinek w gruncie taczony na wcisk za pomoca uszczelek wargowych.

Odpowietrzenie przez instalacje kanalizacyjne wewnetrzne w budynku.

Przewody utozone na gtebokosci ponizej hy podana w danych technicznych wymagana dla danej strefy przemarzania gruntem,
chyba, ze rysunki podaja inacze;j.

Po zasypaniu wykopéw teren nad wykopem odtworzony do stanu istniejgcego w jakosci nie gorszej niz przed rozpoczeciem prac.
Likwidowane odcinki

W przypadku jesli nie ma mozliwosci zachowania minimalnego przykrycia przewody nalezy ociepli¢ zasypke gtéwna 1 zastepujac
20cm warstwg zuzla dopuszczonego do uzytku w budownictwie. Zuzel mozna zastapi¢ rozwigzaniem réwnowaznym np.
wykonujac przewody w technologii preizolowane;j.

Istniejace studnie znajdujace sie na obszarze objetym opracowaniem pozostawione do dalszego wykorzystania nalezy od
wewnatrz uszczelni¢, zdezynfekowaé, a wkazami nawigza¢ do nowych rzednych terenu. Nalezy w nich réwniez szczelnie zaslepi¢
otwory po przewodach, ktore nie bedg wykorzystywane w dalszej eksploatacji.
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Studnie i inne obiekty kanalizacyjne znajdujace sie na obszarze objetym opracowaniem nie przewidywane do dalszej eksploataciji
nalezy zlikwidowa¢ - zdezynfekowac a nastepnie zagescic np. piaskiem pozostawiajac je w gruncie o ile nie kolidujg z utozeniem
projektowanych przewodéw. Zdemontowa¢ nadbudowe do wysokosci co najmniej grubosci warstwy konstrukcyjnej placu.

W przypadku pozostawienia w gruncie dotychczasowych przewodéw kanalizacji sanitarnej ktére nie bedg w dalszym ciagu
wykorzystywane i nie kolidujg z projektowanymi przewodami nalez wytaczy¢ z eksploatacji - zdezynfekowac, od srodka szczelnie
zamuli¢ na catej dtugosci np. piaskiem i koncowki zaslepic.

Wszystkie przewody i obiekty kanalizacji sanitarnej kolidujgce z nowymi projektowanymi przewodami objetymi opracowaniem i
nie przewidywane do dalszej eksploatacji nalezy zlikwidowa¢ — wydoby¢ a gruz i odpady wywiez¢ na wysypisko $mieci. Czesci
stalowe na ztom. Przedstawic Inwestorowi stosowne poswiadczenia.

6.6 Materiaty

6.6.1 Zalozenia materiatowe ogéine

Ogdlne wymagania materiatéw wg punktu 4. warunkéw technicznych [3] i punktu 6. warunkéw technicznych [5].

Whbudowywane materialy muszg posiada¢ atesty, aprobaty techniczne i mie¢ dopuszczenie do stosowania materiatéw na terenie
Polski w danym $rodowisku pracy. W przypadku materiatéw gruntowych nalezy wykazaé zrodto ich pochodzenia.

Przewody, armatura i urzadzenia majace stycznosc ze $ciekami, odporne na:

- agresywne dziatanie $ciekéw socjalno-bytowych,

- dziatanie w stalej temperaturze medium do 60°C.

Przewody w gruncie o sztywnosci obwodowej nie mniej niz SN 8. W budynku nie mniejszej niz SN4.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw z demontazu lub rozbiérki, chyba, ze w szczegélnych przypadkach dopuszcza to
dokumentacja. Kazdorazowo nalezy poinformowac¢ Inwestora przed wbudowaniem materiatbw pochodzacych z rozbiorki lub
demontazu.

6.6.2 Zalozenia materiatowe podstawowe
A. Przewody i ksztattki:
« rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8) Lite kielichowe tgczone na wpust i uszczelke
wargowg wg PN-EN 1401:1999;
¢ ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8) kielichowe tgczone na wpust i uszczelke
wargowg wg PN-EN 1401:1999;

B. Obiekty kanalizacyjne:
¢ studnie kanalizacyjne wlazowe betonowe w kregach z prefabrykowanymi kinetami wg PN-EN 1917:

— beton klasy C35/45 wodoszczelny W6, mrozoodporny, nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%, szerokos¢ rozwarcia rys 0,1mm,
wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45, maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

— beton, takze w kinecie, zwarty i jednorodny we wszystkich elementach o parametrach j.w.,

— cement do produkcji elementéw studzienek siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

— stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym o minimalnej sile wyrywajgcej stopien nie mniejszej od 5 kN; zalecane w
jaskrawym kolorze, montaz fabryczny wg PN-EN 1917,

— kinety profilowane zgodnie z PN-B 10729; marzec 1999,

— potaczenia elementéw studzienek na uszczelki elastomerowe SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1,

— pozostate wymagania zgodne z PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 2063, PN-B 10736, PN-EN 752;

« zwienczenia D400 studni kanalizacyjnych betonowych:

— typ przejazdowy wg PN-EN 124:2000 z zelbetowym pierscieniem odcigzajacym prefabrykowanym z betonu co najmniej
C25/30, F150, W8 i ptytg zelbetowg prefabrykowang ze zbrojeniem dolnym do przenoszenia obcigzehn klasy D400 i
pozostatych parametrach betonu nie gorszych jak w przypadku wymagan studzienek betonowych,

— wiaz (pokrywa) okragty klasy D400 o przeswicie fi600, zeliwny odlewany z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, z
ryglami lub $rubami z blokadg konstrukcyjng zabezpieczajaca przed obrotem i Scieciem $rub lub wg PN-EN 124:2000, z
obrobiong mechanicznie powierzchnig styku wlazu z rama, gtebokos$¢ osadzenia w ramie nie mniej niz 50mm (wg PN-EN
124:2000), wyposazony we wkladke amortyzacyjng z twardej (60° Sh) gumy, w przypadku stosowania wlazéw z
wypetnieniem betonowym wypetienie betonowe betonem C35/45 (wg PN-EN 206), w przypadku stosowania wtazow
wentylowanych otwory wentylacyjne zgodne z PN-EN 124:2000,

—rama (korpus): okragta, zeliwna odlewana z zeliwa szarego, wysoko$¢ ramy nie mniej niz 150mm, z obrobiong
mechanicznie powierzchnig styku ramy z wkazem wg PN-EN 124:2000;

« studzienki kanalizacyjne inspekcyjne tworzywowe wyposazone w kinety wg PN-EN 476:2000 lub réwnowazna.

W sktad studzienki wchodza:

— kineta PP $lepa lub przytaczeniowa wraz z uszczelkami przytaczeniowymi,

— rura trzonowa karbowana PP SN4 fi425,

— zwienczenie;

« zwienczenia studzienek tworzywowych typu fi425, B125:

— pokrywa fi425 klasy D400 z zeliwa szarego z ryglami lub srubami wg PN-EN 124:2000, rama do pokrywy z zeliwa szarego
umocowana na sztywno (uniemozliwiajgce przesuniecie lub kradziez) do podtoza, stozkéw lub elementéw betonowych;

— rura teleskopowa fi425 L=375 z uszczelka,

— stozek tworzywowy do przenoszenia obcigzen D400 wraz z tworzywowym adapterem,

— elementy zelbetowe zwienczenia z betonu co najmniej C25/30, F150, W8.
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Uwaga: przy stosowaniu materiatdbw roéwnorzednych zastosowa¢ adekwatne sposoby zwienczen o odpowiedniej klasie
wytrzymatosci.

C.Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodéw zgodne z warunkami technicznymi [3]:
e zasypka gtéwna 2:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych

wg [8], 0 maksymalnym rozmiarze czastek nie wigkszych niz 150 mm;
e zasypka gtéwna 1:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych

wg [8], 0 maksymalnym rozmiarze czastek 22mm;
e zasypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [8], 0 maksymalnym rozmiarze czastek 22mm;

¢ zasypka wstepna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [8], o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospotka, kruszywo tamane o fagodnych
krawedziach);

« obsypka:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [8], o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospotka, kruszywo tamane o fagodnych
krawedziach);

¢ podsypka gorna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [8], o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospotka, kruszywo tamane o fagodnych
krawedziach);

¢ podsypka dolna:

— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [8], o maksymalnym rozmiarze czastek 22mm (np. zwir, piasek, pospotka, kruszywo tamane o fagodnych
krawedziach).

D.Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie studni i innych obiektéw kanalizacyjnych w_strefie przylaczonego
przewodu (tzn. liczac 30 cm od krawedzi rury przytaczonej do studzienki w poziomie w kazdg strone) zgodne z warunkami
technicznymi [3].

Przy zasypywaniu strefy studni i innych obiektéw kanalizacyjnych w strefie przewodu obowigzujg te same kryteria odnos$nie
materiatow i rodzaju warstw, jak w przypadku materiatow i rodzajéw warstw uzytych do zasypywania przewoddéw w wykopie:
e zasypka gtéwna 1 i 2 oraz zasypka musza odpowiada¢ kryteriom, jak dla zasypki gtéwnej 3 w strefie studni poza strefg
przytaczonego przewodu tzn.:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [8], o0 maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 przy czym $rednica DN oznacza najmniejsza srednice
przewodu wpietego w studzienke (np. zwir, piasek, pospotka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

E.Materialy uzyte do podsypek dolnej i gérnej oraz zasypki gtéwnej 3 w strefie studni i innych obiektéw kanalizacyjnych poza
strefg przylaczanego przewodu (tzn. poza liczacg 30 cm od krawedzi rury w poziomie w kazdg strone strefy) zgodne z
warunkami technicznymi [3].

Przy zasypywaniu strefy studni i innych obiektéw kanalizacyjnych poza strefg przewodu obowigzujg ponizsze kryteria:
¢ podsypka dolna, gorna i zasypka gtéwna 3:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [8], 0 maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1, przy czym srednica DN oznacza najmniejsza Srednice
przewodu wpietego w studnie (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

Wypetnienie wykopu poza strefg studni i przewodu wokét studni i innych obiektéw kanalizacyjnych (pomiedzy szalunkiem a
koncem strefy studni) wypetni¢ materiatem spetniajacym kryteria jak dla zasypki gtéwnej 2 nad przewodem.

F. Materiaty uzyte do zasypek, obsypek i podsypek w strefie armatury i urzgdzen kanalizacyjnych posadowionych w gruncie (tzn.
liczac 30 cm wokét urzadzenia), zgodne z warunkami technicznymi [3].

Przy zasypywaniu w strefie armatury i urzadzen kanalizacyjnych posadowionych w gruncie, obowigzujg te same kryteria
odnosnie rodzaju warstw, jak w przypadku materiatéw uzytych do zasypywania przewodéw w wykopie , przy czym:
¢ zasypka gtébwna 1 i 2 oraz zasypka muszg odpowiada¢ kryteriom, jak dla zasypki wstepnej w strefie przewodu tzn.:
— grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, réznoziarnisty, za wyjatkiem gruntéw pylastych
wg [8], o maksymalnym rozmiarze czastek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospétka, kruszywo tamane o
tagodnych krawedziach).
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G.Materiaty uzyte do wypetnienia kanatu odwodnieniowego:
¢ zasypka kanatu odwodnieniowego:
— grunt nieskalisty, mineralny, gruboziarnisty o maksymalnym rozmiarze czastek nie wigkszych niz 40 mm (np. zwir ptukany)

wg [8].
Ponadto wszystkie materiaty uzyte do zasypywania wykopu muszg spetnia¢ wymagania norm PN-B-06712, PN-B-01100.

6.6.3 Wymagania materiatowe szczegétowe

Uszczegoétowienie wymagan w stosunku do materiatdw instalacyjnych w zatgczniku dotyczacym zestawien materiatéw oraz na
rysunkach. Zestawienia okreslajg wymagania w stosunku do podstawowych materiatéw i ich ilo$¢ jaka nalezy zamontowaé w
ramach ponizszej dokumentacji. Jezeli przy specyfikacji poszczegolnych pozycji materiatowych lub na rysunku nie dopuszcza sie
lub nie narzuca innych wymagan szczeg6towych w stosunku do jednej lub wiecej cech charakteryzujacych wyréb wskazanych w
zatozeniach ogdlnych i podstawowych, obowigzuja wymagania materialowe ogoélne i podstawowe.

Uwaga: ostatecznie przed wyborem gruntéw do zasypania wykopu nalezy kierowa¢ sie wytycznymi zastosowanego producenta
rur, studzienek, obiektoéw i urzadzen. Jezeli wytyczne producenta stawiaja ostrzejsze kryteria dotyczace gruntéw do zasypania w
wykopie urzadzen danego producenta niz podane w dokumentacji projektowej stosowac sie do wymagan producenta.

6.7  Zalozenia wykonawcze
Prace montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi [3], warunkami odbiorcy $ciekéw [4] i wytycznymi producenta
zastosowanego systemu, urzadzen i obiektow kanalizacyjnych.
Prace ziemne wykona¢ mechanicznie i recznie zgodnie z warunkami technicznymi [3] i normami [7] i [9]. Minimalne wymagania
wymiaréw wykopow zgodne z zatgczonymi rysunkami.
Prace przy zasypkach, obsypkach i podsypkach zgodnie z warunkami technicznymi [3], normami [7] i [9] i wytycznymi (np.
instrukcjami stosowania przewodéw, studzienek, obiektéw i urzadzen kanalizacyjnych) producenta zastosowanego systemu.
Przekroje przez warstwy wykopow zgodne z zataczonymi rysunkami. Jezeli wymagana przez producenta wyrobéw technologia
wykonywania zasypek, obsypek i podsypek oraz wykonywania warstw ochronnych wokét przewodoéw, studzienek i obiektow
kanalizacyjnych stawia ostrzejsze kryteria od przedstawionych w tym opracowaniu nalezy stosowac sie do wymagan producenta.
Jezeli producent w swoich instrukcjach wymaga wzmocnien gruntu przy swoich obiektach stosowanych w danych warunkach (np.
ptyt odcigzajacych itp.) nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.
O pracach powiadomi¢ odbiorce $ciekéw co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét, chyba, ze wymagane sg przez nich
inne terminy i wykona¢ prace pod jego nadzorem.
O pracach powiadomi¢ wiascicieli dziatek przez ktére przebiega inwestycja co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot,
chyba, ze wymagane sg przez nich inne terminy.
O pracach powiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej ktérych przewody krzyzuja sie z projektowanymi przewodami lub
przebiegajg w poblizu nich na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t, chyba, Zze wymagane sa przez nich inne terminy.
W trakcie wykonywanych prac zapewni¢ dojscia i dojazdy do posesji wykonujgc prace etapami, przechodzac przewodami pod
drogami bezwykopowo lub stosujac kladki dla pieszych. Jezeli na czas wykonywania budowy z jaki$ wzgledéw nie jest mozliwe
zapewnienie dojazdu do posesji, czas ten nalezy skréci¢ do minimum, umozliwiajgc dojazd w poblize posesji. W kazdym
momencie budynki muszg znajdowa¢ sie w zasiegu dostepu wozéw strazackich lub dziatania czynnych hydrantéw ppoz
sieciowych. Dostep pieszy do posesji nalezy zapewni¢ nieprzerwany.
W trakcie wykonywanych prac zapewni¢ mieszkancom statg mozliwo$¢ korzystania z instalacji kanalizaciji.
Szczegblowe wymagania wykonawcze zgodnie z uzgodnionym projektem technicznym przytacza kanalizacji sanitarnej
grawitacyjne;.
W ramach prowadzonych rob6t nalezy:

— oznakowac roboty,

— dostarczy¢ materiaty,

— wykonac¢ prace przygotowawcze, wytyczyc¢ trasy,

— wykonywa¢ wykopy wraz z umocnieniem $cian i ich ewentualnym odwodnieniem, podwieszeniem instalacji obcych,

rozwigzania Kkolizji i itp.,

— przygotowac podtoza pod przewody i obiekty sieci, w tym wzmocnienie podtoza,

— utozy¢ przewody i obiekty sanitarne,

— wykonac izolacje studzienek,

— zasypac gruntem dowiezionym lub/i rodzimym oraz zagesci¢ warstwami,

— wykonac¢ roboty odtworzeniowe nawierzchni jezdni, chodnikéw, placéw, terenéw zielonych do stanu niegorszego niz przed

rozpoczeciem prac lub wykonanie nowej nawierzchni zgodnie z projektami zwigzanymi,
— wykonac¢ préby, odbiory, badania i pomiary.

6.8  Préby i odbiory

Préby i odbiory instalacji wykonuje sie zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3], wytycznymi odbiorcy $ciekéw [4] i
wytycznymi producenta systemu.

Odbiory przeprowadzi¢ w obecnosci odbiorcy $ciekdw zgodnie z warunkami technicznymi [4].

Podczas odbioru prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos$¢ zastosowanych materiatow przy zasypywaniu wykopu,
sposobu zageszczania, stopnia uzyskania standardowego wspétczynnika Proctora i ich zgodnos$¢ z projektem.



kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Przed zasypaniem wykopu sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna sieci i przykanalikdw.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni podlegajg dodatkowo odbiorowi przez wiasciciela gruntu.

Kanat przygotowany do préby szczelnosci powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwowo, z pozostawieniem potgczen rur i potagczen ze studzienkami nie zasypanych.
Przeprowadzi¢ probe szczelnosci kanatu na eksfiltracje napetniajac kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na badanym
odcinku. Wode nalezy doprowadzi¢ powoli z otwartego zbiornika. Cisnienia, czas i procedura préby zgodna z warunkami
technicznymi [3].

W przypadku nieszczelnosci ztacze nalezy wymieni¢, a probe powtorzy¢. Temperatura zewnetrzna podczas préby nie moze by¢
nizsza niz +10°C.

Wykonane kanaty poddac¢ inspekcji telewizyjnej obrazem kolorowym o jakosci co najmniej SVCD (480x576) ktéry musi zawierac:
oznaczenie odcinka, $rednica rurociggu, odlegtos¢ kamery od punktu startowego, spadek chwilowy kanatu. Do zapisu
elektronicznego zataczy¢ wydruk w uktadzie wysokosciowo-odlegtosciowym.

Odchyiki w wykonaniu sieci zgodne z warunkami technicznymi [3].

6.9  Wytyczne bezpiecze nstwa i higieny pracy

Wszystkie prace przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [6] oraz
innych przepisach zwigzanych z charakterem prac.

Wykopy wykonywac¢ zgodnie z norma_[7].

6.10 Wytyczne dla innych bran z
W ramach prac drogowych nawigza¢ rzednymi wtazéw i rusztéw do rzednych nawierzchni drogowych.
Roboty branzy drogowej w ramach czesci branzy drogowe;.

6.11 Uwagi ko ncowe

Opis techniczny konsultowac tacznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i pozycjami przywotanymi.

Kierowanie robotami oraz nadz6r nad robotami powinny sprawowaé¢ osoby posiadajace uprawnienia do sprawowania tych funkcji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng i
doswiadczenie wykonawcze w zakresie rob6t objetych opracowaniem.

Zapewnienie kierowania robotami powinno by¢ w gestii Wykonawcy.

W gestii Wykonawcy powinno by¢ rowniez sporzadzenie projektu odwodnienia wykopéw, w przypadku naptywu wod gruntowych,
oraz projektu deskowania wykopu.

W gestii Wykonawcy jest dostarczenie dokumentacji konstrukcyjno-wykonawczej elementéw betonowych i Zelbetowych
wykonywanych na budowie i wg niej przeprowadzenie wszelkich prac.

Dopuszcza sie zmiane systeméw, materiatéw i producentéw urzadzen na rdwnowazne w stosunku do zatozonych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametréw, zachowania celu ktéremu maja
stuzyé oraz zgody Inwestora i odbiorcy $ciekdw. Uzyte nazwy producentéw i typéw urzadzen nalezy traktowaé jako definiujgce
minimalne wymagania materiatowe.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Przed zakupem i wbudowaniem materiatdw nalezy ostatecznie skonfrontowac je poprzez wizje lokalng na obiekcie / zgodnie z
zastosowang technologia.

Po wytyczeniu trasy w terenie w gestii Wykonawcy jest zweryfikowanie katéw zatamania tras i zamoéwienie dennic studzienek i
kinet tworzywowych zgodnie ze stanem faktycznym bez koniecznosci wprowadzenia przewodéw bez dodatkowych ksztattek,
chyba ze dokumentacja w danym miejscu dopuszcza takg mozliwosc.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i zagrozenia wynikte z
niezastosowania sie do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego
zastosowania systemow, materiatdw i urzadzen, stosowania systemow, materiatdw i urzadzen rownowaznych, a takze wszelkich
nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizaciji.

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny by¢
ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy.

6.12 Pozycje przywotane oraz zwi gzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami; ustawa posiada
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[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2003;

[4] Zgoda na wpiecie budynku do istniejgcej kanalizacji, znak WT IN 7021.24.2017 z dnia 22.08.2017r.;

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12.
Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2006;

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401);
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PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,;

PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

PN-EN 1610; marzec 2002; Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

PN-EN 1917; pazdziernik 2004; Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem
stalowym i zelbetowe;

PN-EN 124; lipiec 2000; Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterownie jakoscia;

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2001, nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pOézniejszymi
zZmianami);

— nie dotyczy;

— nie dotyczy;

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2001,
nr 72, poz. 747 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
$ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska (Dz.U. 2006, nr 137, poz.
984 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami).
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7. Podsumowanie

Opis techniczny konsultowac tacznie z rysunkami, zatacznikami do projektu i projektami branz zwigzanych.

Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowac osoby posiadajace uprawnienia do sprawowania tych funkciji
w danej specjalnosci.

Roboty moga by¢é przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce, posiadajgcego wiedze techniczng
i doswiadczenie wykonawcze w zakresie robét objetych opracowaniem.

Ze wzgledu na projekty branz zwigzanych, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé
(skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje urzadzen.

Prace poszczegoélnych rozdziatéw ujete w opracowaniu instalacyjnym oraz branz zwigzanych bedacych poza opracowaniem
instalacyjnym nalezy skoordynowac ze soba. Kolejnosé robét pozostawia sie w gestii Wykonawcy przy czym instalacje montowaé
w taki sposob aby juz utozone instalacje nie kolidowaty i nie utrudniaty prac biezacych. Na czas budowy zabezpieczy¢ wszystkie
wykonane instalacje i zamontowane urzadzenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

W przypadku wznoszenia lub przebudowy przegrody poziomej lub pionowej przewidzie¢ utozenie lub przej$cie przewoddw.

W przypadku, gdy przepisy obligujg sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, dokument ten przed rozpoczeciem
prac sporzadza kierownik budowy.
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