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zasuwa kotnierzowa DN100, dlugos¢ zabudowy krdtka, z klinem qu—-
32%3 Zeliwna, epoksydowana

obudowa teleskopowa z przedfuzeniem wrzeciona; wysokos¢ dobrac
na podstawie rzednych &nw\a\%% 7 profili

skrzynka uliczna do zasuw D40

pierscieri odcigzajgey pod skrzynkg do zasuw — zgodnie z opisem
technicznym )

SM\S\A rownoprzelotowy kofnierzowy DN100

tuleja kotnierzowa z kofn. luznym,” #110/DN100, PEI00, SOR17, PN1O
mufa do zgrzewania elektrooporowego #110, PE100, SDR17, PN1O
kofnierz zabezpieczony przed przesunigciem DN100 do rur Zeliwnych
blok oporowy — betonowy prefabrykowany z betonu Klasy C25/30;
a=30cm, b=30cm, h=20cm

blok oporowy — zelbetowy prefabrykowany z betonu klasy C25/30
zbrojonego;a=50cm, b=50cm, h=10cm

= sifa"dziafajgca na blok aporowy
—= kierunek przepfywu medium

g
ON

Srednica nominalna (zewngtrzna DN/0D) przewodow tworzywowych
$rechica nominalna przewoddw i armatury stalowej

W miejscach pofgczeri mufowych ME dopuszcza sie pofgczenia zgrzewania
doczofowego

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO W BUDYNU

=
<
=i S
e
963 IS wpigt W projektowang instalacjp
IS Wodociggowg budynku
=
s
wejScie rojektowanego przylageza do budynku,
przefscie pod fundamentem w rurze ochronnej
LEGENDA:
Projektowana instalacja wody zimnej
952 Sredhica przewodw wodociggowych
Zk — Zawdr odcinajgcy dn40
Zk1 — Zawdr odcinajgcy dn50
Zk2 — Zawdr odcinajgcy dn50 ze spustem
EA — Zawdr antyskazeniowy EA dn50
fs — Filtr siatkowy dn50
Wm — Wodomierz skrz. JS-10 dn32, Q3=10 m3/h, gwint dn40, prod. Apator
ip — Wpust podfogowy w posadzce pomieszczenia wodomierza

W pomieszczeniu zestawu wodomierzowego zamontowac wpust podfogowy.
Rysunek czyta¢ razem z opisem technicznym.
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zasuwa kotnierzowa DNB0 dfugosé zabudowy krotka,

mowym, korpus Zeliwny epoksydowan
NS&N% »g\:\\wﬂ% 9«%@ 7 %%S W\%NQS\. 1S0 do rur PE 263,

7 klinem m§§§. korpus Zeliwny epoksydowany

obudowa teleskopowa z przedfuzeniem wrzeciona; wysokos¢ dobrac

na podstawie rzednych o%w@%% Z profili

skrzynka uliczna do zasuw D40

plerscier odcigzajgcy pod skrzynke do zasuw — zgodnie z opisem

technicznym

hydrant ppoz nadziemny DN80 zabezpieczony przed zfamaniem,

Q\%Q\%mw zabudowy dobra¢ na podstawie odczytu rzednych

Z profil

\ew%o stopowe do hydrantu DNEO, Zeliwne

prostka dwukomierzowa DN8O, Zeliwna, Lmax=Tm

otulina ciepfochronna systemowa na gfeb. min. 1,4m wodoodporna

I zabezpieczona przed uszkodzeniami-mechanicznymi

systemowa osfona odwadniacza

trojnik redukcyjny 9110/90/110, PE100, SDR17, PN10

tuleja kotierzowa #90/ON80, PE100, SDR17, PN1O,

Z kofnierzem galwanizowanym #125/DN100

mufa do zgrzewania elektrooporowego #110, PE100, SDRI7, PN1O

mufa do zgrzewania elektrooporowego 990, PEIO0, SDR1/ PN10

mufa do N%\N%%s m\%aws\%m 0 a& PE100, SDR17, PN10O

redukcja #110/63, PE100, SOR17, PN10

blok oporowy — betonowy prefabrykowany z betonu klasy C25/30;

bl ,MQ%. o \% um v fabryk betonu Klasy €25/30
ok oporowy — Zelbetowy prefabrykowany z betonu klas

N@a\%m%‘. v\QH%Q; @nﬁ%qs, \WSSK /

[ sifa dziafajgca na blok oporowy
—= kierunek przeptywu medium

g
DN

Srednica nominalna (zewngtrzna ON/0D) przewoddw tworzywowych
Srednica nominalna przewoddw | armatury stalowej

W miejscach pofgczeri mufowych ME dopuszcza sie pofgczenia zgrzewania
doczofowego

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
ul. Legnicka 82B, 59-830 Olszyna
tel.+48 600 889 328, e-mail:biuro@zmprojekt.pl,www.arch-line.pl

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

Tyt rysune] PRZYKLADOWE WEZLY WODOCIAGOWE - W1, W6-HP,

Skala:

nrupr. 2517/93,2612/94 w J.G.
0.1.1.B. DOS$/IS/0390/01

mgr inz. Andrzej Burdynowski
(spec. instalacyjno-inzynieryjna b/o)

Sprawdzit:

schemat
Temat: X 3 X
Przebudowa budynku uzytkowego na miaszkania socjalne, e
) L . Instalacje
Gmina Gryfow Slaski
Inwestor: , .
Rynek 1, 59-620 Gryfow Slaski -
Stadium:
Obiekliadres: | Budynek mieszkalny wielorodzinny
dziatka nr 758/4, 758/10 obreb Ubocze gmina Gryféw Slaski Pb
Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
Projektowat: | mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz  |nr upr. 11/D0O$/12
(spec. konstrukeyjno - budowlana) D.O.LI.B. DOS/BO/0366/12 WW“MM“NOAQ
Opracowal: | Mgrinz. Ryszard Sak 11/DOSH2 >w
(spec. instalacyjna b/o) D.0.1.1.B. DOS/IS/0242/01
Asystent: mgr inz. Grzegorz Malmon
Nrrys.:
Asystent: mgr inz. Mariusz Smreczyniski S12




