SPOSOB MONTAZU "A”

montaZz w nawierzchniach utwardzonych
Z kostki brukowej, polbruku, pfyt i ptytek betonowych
oraz w nawierzchniach szutrowych
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SPOSOB MONTAZU 'B”

montaZ w nawlerzchnjach utwardzonych
wylewanych z asfaltu, asfaltobetonu lub”betonu
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Elementy wiazow wg normy PN-EN 124: 2000

Dopuszczg sie zastosowanie w miejsce elementow tworzywowych TAR

(9) 1 (10) elementow zelbetowych zbrojonych o Klasie nosnosei D400;
nowe rozwigzanie skonsultowac z producentem studzienki

Dopuszeza sie stosowanie elementow réwnowaznych innych wytwdrcow

W takim wypacku elementy nalezy stosowac wq wytycznych
producentow, aby osiggngc wymaqganq klasg nosnosci studzienki i wyma-
gany stopiert zageszczenia gruntu

Rysunek czyta¢ razem z opisem technicznym
@ Opracowanie graficzne: Copyright © by PRODOMAR
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STUDZIENKA TWORZYWOWA 9425
/ WEAZEM D400 wg PN—-EN 124

skala 1:13
Z RURA TELESKOPOWA | STOZKIEM

wlaz kandlizacypy D400 z ramg; wq normy PN EN 124: 2000
do stosowania z rurg telesko %m g425; rama okrggfa

rura teleskopowa 9425 =375 lub 700mm

rura tworzywowa trzonowa karbowana SN4 #425 z PP

kineta tworzywowa 9425 z PP (przeptywowa, pofgczeniowa lub
zbiorcza); wykonanie fabryczne; ty kinety odczytac z rysunku
fabrycznie wbudowane przefscie szczelne dla danego typu

I Srednicy DN rury zqodne ze specyfikacjg studzienki; przejscie
monolityczne z kinetq, nastawne o kgcie rozwarcia co najmniej
17,5 w kazdg strong od osi wigezenia rury przylgcznej

rura przyfgczeniowa

uszezelka kinety (4) z rurg trzonowg (3)

uszczelka rury ‘teleskopowej (2) z rurg trzonowq (3)

stoZek odcigzajgcy %@%ﬁ TAR 425 pod pokrywe

adapter pod wfaz na stozek TAR 425

wysokos¢ studni, liczona od rzednej gérnej krawedzi wiazu do
rzednej dna kinety mierzona w osi studni"(Hss - dla kinety Slepej
mierzona do dna”dennicy)

wysoko$¢ kinety

H2  gfebokos¢ osadzenia rury trzonowej w kinecie

HJ %N%q rury trzonowej

grubo$¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni

DN Srednica nominalna rury przyfgczeniowej (DN/0D)

wysokos¢ rury teleskopowe/

*m\m.smigqaég%%sﬁm M&\ \NSQSNENSE%SE%.&&%
Z instrukcejq produgenta: Instrukcja montazu zwieficzenia studzienki
9425/ Tegra 425 (whaz 7 rurg teleskopow smg%% na stozku z tworzywa
TAR ™ wydanego przez WAVIN METALPLAST-BUK. )
W sposabie montazu "A” wiaz (1) oprze¢ bezposrednio nq adapterze (9)
i rame % zakotwic lub w inny trwafy sposdb przytwierdzi¢ do' podfoza
¥ podbudowa pod studzienkg wg przekroju przez stiefe studhi )
¥, nawierzehna terenu | warstwy konstrukcyne nawierzehni sﬁgém sm proje—
ktow branzy drogowef; w SNE% odtworzer istniejgeych nawierzchni na—
wierzehnia “terenu | warstwy konstrukcyjne w strefie studni odtworzone
wg sztuki budowlane, stosownych norm drogowych (dla nosnosci D400)
i'w %@Nei_ wlasciciela terenu do stanu pierwotnego; rzedna wlazu nawigzo—
na do rzednej terenu
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