tab. 1 Wspétczynnik egtasci K tab. 2 odptywy jednostkowe DU
charakter budynku K . stem | ilos¢
Budynki mieszkalne, pensjonaty, biura 0,5 Lrzadzenie DU[dm®g] | urzadzei | suma DU
Szpitale, szkoly, restauracje, hotele 0,7 Umywalka, bidet 0,5 20 | 10 | K >DU
Ustgpy publiczne, natryski zbiorowe 1 Natrysk bez korka 0,6 0 0 QWW = 0,5 114
Laboratoria w budynkach przemystowych 12 Natrysk z korkiem 0,8 20 16
Pojedynczy pisuar ze zbiornikiem 0,8 0 0
Pisuar z zaworem splukigym 0,5 0 0
Pisuar ptytowy* 0,2 0 0
— [ Wanna 0,8 0 0
QWW K ZDU Zlew kuchenny 0,8 20 16
gdzie: Zmywarka (gospodarstwo domowe) 0,8 20 16
Qww -nakzenie przepIywdciekéw[drrf’/s] Pralka automatyczna do 5 kg 0,8 20 16
K- wsoétczynnik czstdsci, zalezny od przeznaczenia budynku Pralka automatyczna do 12 kg 1,5 0 0
DU- odptyw jednostkowy z uerlzer sanitarnyc Ustep splukiwany ze zbiornikiem 4,0 ¢ 0 0 0
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6,0 dm 2 20 40
Ustep splukiwany ze zbiornikiem 7,5 dm 2 0 0
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 9,0 dm 2,5 0 0
Wpust podtogowy DN 50 0,8 0 0
Wpust podtogowy DN 70 1,5 0 0
Wopust podtogowy DN 100 2 0 0
Objasnienia: SUMA: 114
* na osolg

** nie zaleca s¢



