KARTA DOBORU WODOMIERZA

Obliczenie ilosci wody dla potrzeb socjalno—bytowych :
Obliczenia zuycia wody na cele socjalno-bytowe przeprowadzononizep w oparciu
o norne PN-92/B-01706.

Tablica 1. Normatywny wyptyw z punktéw czerpalny@ioda zimna i ciepta) dla budynku.
Punkty czerpalne w mieszkaniach Wymagane
ci$nienie py, llogé pkt.
Onog) [dM?/s] [Mpa] czerpalnych|  D.0n
Bateria wannowa 0,3 0,1 0 0
Bateria umywalkowa 0,14 0,1 20 2,8
Ptuczka zbiornikowa 0,13 0,05 20 2,6
Pralka automatyczna 0,25 0,1 20 5
Bateria zlewozmywakowa 0,14 0,1 20 2,8
Bateria prysznicowa 0,3 0,1 20 6
Zawor sptukujacy do pisuarow 0,3 0,1 0 0
Zawor ze ztgczka do weza 0,3 0,1 0 0
Zmywarka do naczyn 0,15 0,1 20 3
zqn budynek [dm®/s] 22,2

Obliczeniowy przeptyw zimnej wody przez pragte do budynku mieszkalnego:
(dlaY g, > 20 dni/s oraz dla armatury a,q 0,5dn¥/s) wynosi:
q=17x(aq)**-0,7=1,7 x £1,550%*- 0,7= 2,56 dni/s (9,22 nih)

Obliczenie wodomierza

Na cele socjalno — bytowe dobrano wodomierz skrkyaey jednostrumieniowy
JS-10 prod. Apator o przeptywie nominalnym 10,0%h i DN = 32 mm §rubunek DN = 40
mm), DNK srednicy odcinka, na ktorym jest montowany;

przeptyw nominalny wodomierza .3 10,0 n¥h

(ciagty strumieh objgtosci Q)

przeptyw maksymalny wodomierza,g= 12,5 ni/h

(przecazeniowy strumié objgtosci Q)

>= =9,22rh <qg= 10,0 nth
przeptyw minimalny wodomierza = 0,063 n¥h

(minimalny strumié objgtosci Q)
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