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minimalne wymiary wykopu
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PRZEKROJ POPRZECINY PRZEZ WYKOP
DO PRZYEACZA

minimalne wymiary wykopu

PRZEKROJ POPRZECINY PRZEZ WYKOP POD PRZEWOD

Zasypka gfowna 2 - zasypka materiafem sypkim, zageszczana mechanicznie
Zasypka gfowna 1 - Nawb\a materiafem sypkim, zageszczana mechanicznie

Zasypka ~— zasypka materiafem sypkim, zageszczana recznie )
Zasypka wstepna — zasypka materiafem sypkim, zageszczana recznie
Q@M%\a — obsypka materiafem sypkim, zageszczana recznie

Podsypka gorna - podsypka materiafem sypkim, zageszezana recznie

Podsypka dolna -

Z wymaqanym spackiem
Wypefnienie kanafu odwodnieniowego — Zwir pfukany
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W kazdym wypadku wymagane jest wyprofilowanie dna wykopu w obrebie

Srednica nominalna zewngtrzna przewodu (DN/0D)
szerokos¢ wykopu liniowego migdzy szalunkami:

dia DN=<225mm, B=100cm i nie mniej niz DN+2x40cm
dia 225mm<ON=<350mm, B=DN+2x50cm

da 350mm<ON=<700mm, B=DN+2x70cm

wyskos¢ wykopu \s\.osmwg cafkowita (odczytana z rysunku profilu)

WysokoS¢ warstwy konstrukcji nawierzchni- utwardzonej

Wysoko$C warstwy zasypki gfownej 2 — w zaleznosci od rzednej po-

sadowienia rurociggu [odczytana z rysunku profily)
wysokoS¢ warstwy ochronnej przewodu

kgta 90" stanowigcym fozysko nosne rury

W migjscach montazu kolan, zfgezy, odgafezie, armatury oraz w innych miefscach gdzie

wymagany jest dostep przez monterw celem wykonania robot wysokosc HL 1 szerokosé BL
powiekszy¢, aby byfo moZliwe sw»%%\m robdt w sposéb prawidfowy i zgoany z zasad. bhp.
Strefe konstrukcying przewodu tworzq wszystkie warstwy pofozone poniZej warstwy zasypki

* nawierzehna terenu i warstwy konstrukcyjne nawierzchni nad wykopem wykonane
wg projektow branZy drogowej w przypadku odtworzeri asa\meg nawierzehni,

ia y tworzone, wq sztuki
budowlanej i stosownych norm drogowych dla nosnosci zqodnie z przezndczeniem

nawlerzchnia. terenu i warstwy konstrikcyjne nad wykopem odl
terenu i Wytycznych wlasciciela terenu, do stanu pierwotnego

Rysunek czyta¢ razem z opisem technicznym
@ Opracowanie graficzne: Copyright © by PRODOMAR

podsypka materiafem sypkim, nie zageszczana, ufozona
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Tytut rysunku
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N Zasypka gfowna 3 — zasypka materiafem sypkim, zaggszezana recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym
strefa przewodu A Podsypka gérma — podsypka materiafem sypkim, zageszczana recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym
Podsypka dolna — podsypka materiafem sypkim, zaqeszczana recznie lub lekkim sprzgtem mechanicznym
Wypetnienie kanafu odwodnieniowego — zwir pfukany
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