OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego - wykonawczego przytgcza wody mineralnej siarczkowej

i przylacza kanalizacji odprowadzajgcej wody mineralne siarczkowe 2z przelewow
projektowanych poidetek wody dla inwestycji — Uzupetnienie infrastruktury uzdrowiskowej

w ramach zadania , Trakt turystyczno — spacerowy w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyncu —
Zdroju” — PROJEKT ZMIAN.

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

« Projekt zagospodarowania terenu.

* Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Opis rozwi gzan projektowych
PRZYLACZ WODY MINERALNEJ SIARCZKOWEJ

Przylacz wody mineralnej siarczkowej zasilajacy projektowane poidetka wody P1i P2

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociagowej zaprojektowano w wezle WS1.

Przylacz wody mineralnej siarczkowej do projektowanych poidetek wody P1 i P2
zaprojektowano z rur polietylenowych PE100, szereg SDR17 (PN10) o $rednicy PE@40x2,4;
dtugos¢ L=399,40 m.

Poidetka wody mineralnej siarczkowej zaprojektowano do uzytkowania w przestrzeniach

zewnetrznych.

Wyjatkowo wytrzymata konstrukcja, dzieki zastosowaniu grubej stali nierdzewne;.

Poidetka przeznaczone do uzytkowania na zewnatrz. Wykonane w catosci ze stali
nierdzewnej A-304.

Strumien wody uruchamiany poprzez odporny i wytrzymaty boczny przycisk.

Woda w poidetkach podawana poprzez nacisniecie bocznego przycisku.

Wysokos$¢ poidetka wody pitnej: 860 mm.

Strumien wody regulowany za pomocg $rubokreta.

Montaz zewnetrznego poidetka wody wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Na okres jesienno — zimowy poidetka zewnetrzne powinne by¢ zdemontowane, osuszone

i zabezpieczone przed mrozem (woda odigczona i spuszczona). Poidetka nalezy
dezynfekowaé minimum raz na 6 miesiecy.

Studzienki z zaworami spustowymi

Na projektowanym przylaczu wody mineralnej siarczkowej zaprojektowano studzienki

betonowe @1000 z zaworami spustowymi, oznaczone w czesci graficznej S1 i S2.



Studzienki S1 i S2, zaprojektowano betonowe @1000 o gtebokosci 1,80 m.

Zwienczenie studzienki S1 i S2 zaprojektowano z wkazem zeliwnym klasy B125 (12,5 T) .

W studzienkach S1 i S2 zamontowa¢ zawory spustowe DN 25 oraz zawory zwrotne
antyskazeniowe, @ DN32, zabezpieczajgcy sie¢ wodociggowg przed  wtornym
zanieczyszczeniem zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i og6lne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”.

Opis w eztéw wodoci_ggowych

Wezet WS1

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej zaprojektowano za pomocg opaski do

nawiercania do rur PE i PVC wszystkich klas cisnieniowych do PN16 wg EN 12201-2,
EN I1SO 1452-2.

Opaska do nawiercania:

Zaprojektowano opaske do nawiercania rura @110/ 1.1/4”.

Materiat: EN-GJS-400-18 — EN 1563 epoksydowana.

Uszczelki: elastomer dopuszczony do kontaktu z wodg pitna.

Sruby i podktadki: stal nierdzewna A2.

Obie uszczelki gumowe opaski obejmujg catg powierzchnie przylegania rury.

Dla ufatwienia montazu sg wklejone w opaske.

Kilka pierscieni uszczelniajacych o zwiekszajgcym sie przekroju, umieszczonych
koncentrycznie w stosunku do nawiercanego otworu, rozklada cisnienie na duzag
powierzchnie i tym samym chroni krawedz otworu przed deformacja.

Zasuwa:

W miejscu wigczenia zaprojektowano zasuwe do przytlaczy domowych $rednica DN 1.1/4” /
rura @40.

Zasuwa do bezposredniego montazu na opasce do nawiercania i dokonanie nawiercenia
pod cisnieniem.

Zasuwa zgodna z EN 1074-2.

Wykonanie:

1 gwint zewnetrzny, 1 ztgcze 1SO do rur PE, 1 gwint wewnetrzny.

Cechy konstrukcyjne:

. Kilkakrotne uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring,

. wrzeciono ze stali nierdzewnej, gtadki przelot,

. klin z nawulkanizowang powloka elastomerowa (dopuszczong do kontaktu z woda
pitna),

. epoksydowana,



. przytacze srubowe do obudowy,
. $ruby z tbem walcowym o gniezdzie szesciokatnym wpuszczone i dzieki masie
zalewowej oraz ptaskiej uszczelce pokrywy catkowicie chronione przed korozja.

System uszczelniania:

Profile gumowe klina przy zamykaniu osadzajg sie w korpusie ,bez tarcia”. Nie zachodzi
$cieranie, przez co element uszczelniajgcy nie zuzywa sie.

Materiaty:
Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563,

epoksydowane.
Klin: z mosigdzu, powtoka na klinie — elastomer (dopuszczony do kontaktu z wodg pitna).

Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4162.

Zasuwe zamontowac¢ w obudowie teleskopowej i skrzynce ulicznej teleskopowe;j.

3. Dane techniczne i materiatowe

Trase projektowanych przytgczy wody mineralnej siarczkowej oraz miejsce wigczenia

do istniejacego wody mineralnej siarczkowej przedstawiono w czesci graficznej

opracowania.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B/10736:1999 "Wykopy otwarte dla

przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Na wykonanym wodociggu wody mineralnej siarczkowej przed zasypaniem utozy¢

tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg o szerokosci 20 cm z wkladkg metalowg na

gtebokosci 40 cm
od terenu.

Montaz

Laczenie rurociggéw wykonac¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego i potgczen

wtykowych. Uzbrojenie terenu montowac za pomaca ksztattek kotnierzowych.

Wykopy - przed przystgpieniem do wykonania wykopow wytyczyé trase

projektowanego przylgcza wodociggowego przez uprawnionego geodete zgodnie z
projektem. Wykopy zabezpieczy¢ przed splywem wod opadowych i obsuwaniem sie
gruntu. Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym

odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Podioze — rurociagi oraz uzbrojenie uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym

podtozu. Przygotowanie podioza polega na jego oczyszczeniu z materialdw mogacych

uszkodzi¢ uktadane rury. Rurociagi oraz uzbrojenie uktada¢ na podtozu rownym

i twardym — zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20 cm.



Ruroci agi uto zy¢é na gteboko $ci 1,40 m.
Ruroci agi uto zy¢é ze spadkiem od projektowanych poidetek P1 i P2 do projektowanych
studzienek S1i S2 z zaworem spustowym.

Po utozeniu rurociagu wykonac jego zasyp skladajacy sie z dwdch warstw:

» warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z obustronnym podbiciem
bokéw rury wykonanym z piasku sypkiego, drobno lub srednioziarnistego bez grud i kamieni,
zageszczonego. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu
przeprowadzenia prob szczelnosci ztacza powinny byé odkryte.

» warstwa do powierzchni terenu — zasyp gruntem rodzimym, ubijajac jg warstwami co

20 cm.

Minimalny stopien zageszczenia gruntu wg skali Proctora powinien wynosic:

=  wterenie zielonym — 95 %.
= wdrodze — 97 do 100 %.

5. Préba szczelno $ci
Prébe szczelnosci przeprowadzié po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej dla
zabezpieczenia przed poruszeniem rurociggu.
Prébe szczelnosci przewoddw wodociggowych przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa, zgodnie
z normg PN-B-10725 ,, Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

Po zakonczeniu préby szczelnhosci wykonaé ptukanie rurociggu wodg wodociggowa.

PRZYLACZA KANALIZACYJNE ODPROWADZAJ ACE WODY MINERALNE
SIARCZKOWE

Przytacza kanalizacyjne odprowadzajace wody mineralne siarczkowe z przelewu

projektowanych poidetek wody P1 i P2 z przelewu projektowanych poidetek wody

Zaprojektowano przytagcza kanalizacji odprowadzajgce wody mineralne siarczkowe

z przelewu projektowanych poidetek wody P1 i P2.

Przytacza kanalizacji odprowadzajgcej wody mineralne siarczkowe 2z przelewow
projektowanych poidetek wody zaprojektowano odprowadzaé¢ do projektowanych zbiornikbéw
bezodptywowych o pojemnosci V=2,0 m®, oznaczonych w czesci graficznej ZB1 i ZB2.
Przytacza kanalizacji odprowadzajgcej wody mineralne siarczkowe 2z przelewow
projektowanych poidetek wody do zbiornikdw bezodptywowych ZB1 i ZB2 zaprojektowano z
rur PVC@160x4,0; dtugos¢ L=4,70 m i L=4,40 m.

Gromadzenie wody mineralnej siarczkowej z przelewdw z projektowanych poidetek P1 i P2

Do gromadzenia wody mineralnej siarczkowej z przelewdw z projektowanych poidetek wody

P1i P2 zaprojektowano zbiorniki bezodptywowe szczelne z polietylenu (HDPE).



Zaprojektowano zbiorniki bezodptywowe ZB1 i ZB2 o pojemnosci V=2,0m3.

Wody siarczkowe ze zbiornikbw bezodptywowych ZB1 i ZB2 okresowo wywozi¢ do

istniejacego zbiornika otwartego p.poz., na terenie Uzdrowiska Horyniec — Zdr¢j, sp. z 0.0..

Wymiary zbiornika z polietylenu (HDPE):

= pojemnos¢ zbiornika: V=2,0 m?,
= $rednica zbiornika: D=1,2 m,
= dlugosé zbiornika: L=2,0 m.

Montaz zbiornikdw i posadowienie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B/10736:1999 ,Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Montaz rur przewodowych wykona¢ na wcisk i uszczelnié¢ uszczelkg gumowa.

Rurociggi uktada¢ kielichami w kierunku wznoszenia sie zbocza (spadku), na podsypce
piaskowej.

Trase projektowanych rurociggdw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Dane techniczne i materiatowe
Wykopy - przed przystgpieniem do wykonania wykopow wytyczy¢ trase projektowanego
przylacza kanalizacji sanitarnej przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem.
Wykopy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierkami, przejsciami (mostkami), znakami
ostrzegawczymi i wymaganym o$wietleniem w nocy. Wykopy zabezpieczy¢ przed sptywem
wod opadowych i obsuwaniem sie gruntu. Powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wody poza teren przylegajacy do wyko-
pu.
Podtoze — rurociagi uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przygotowanie podtoza polega na jego oczyszczeniu z materialdbw mogacych uszkodzi¢
ukfadane rury. Rurociggi uktada¢ na podtozu rownym i twardym — zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci 20 cm.
Ruroci agi uto zy¢ na gteboko $ci 1,20 m ze spadkiem 1,5% w kierunku projektowanyc  h
zbiornikéw bezodptywowych ZB1 i ZB2.

Montaz rur przewodowych — tgczenie rur PVC wykona¢ na wcisk i uszczelni¢ uszczelkg

gumowa.

Po utozeniu rurociagu wykonac jego zasyp skladajacy sie z dwodch warstw:

— warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z obustronnym podbiciem

bokéw rury wykonanym z piasku sypkiego, drobno lub $rednioziarnistego bez grud



i kamieni, zageszczonego. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci ztgcza powinny byé odkryte.

— warstwa do powierzchni terenu — zasyp gruntem rodzimym, ubijajac jg warstwami

co 20 cm.

Minimalny stopien zageszczenia gruntu wg skali Proctora powinien wynosic:

= w terenie zielonym — 95 %.

» w drodze i terenie utwardzonym — 98 do 100 %.

Uwagi

= Trase projektowanych rurociggéw powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

= Wykopy, roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, zarzadzeniami i przepisami BHP.

= Przy prowadzeniu robét ziemnych zwr6ci¢ uwage na istniejace i projektowane uzbrojenie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

* Przed zasypaniem rurociggow powiadomi¢ przysztego uzytkownika uzbrojenia
i uprawnionego geodete w celu wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

= Uzywac wylgcznie materiatow posiadajacych atest.

= Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Opracowat:



