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podsypka cementowo-piaskowa mokra 10 cm
‘ tluczen 25 cm

podsypka piaskowa 15 cm

grunt rodzimy

I

UWAGI:

1. Wzdiuz szczeliny odwodnieniowej ukfadac obustronnie
podwojny rzad z kostki bazaltowej o bokach cigtych,
rownych, o wymiarach 10x10x10 cm.

2. Mozliwie zlicowaC wierzch niereguralnej nawierzchni
przektadanej z poziomem projektowanego rynsztoku z
kostek cietych.

3. Kota wysoko$ciowa koryta pokazuje przekréj poprzeczny
w wybranym miejscu, spadek podtuzny dostosowa¢ do
sytuacji w danym miejscu wg. projektu i mapy do celow proj.

4. Odwodnienie szczelinowe uktadac na wspoinej tawie z
podwadjnym rzedem kostek tworzgcych rynsztok

5. Kostke bazaltowg przektadang walcowac i weiskac
w podsypke cementowo-piaskowg mokra.

2x kostka bazaltowa cieta, 10x10x10 cm

odwodnienie szczelinowe

fundament Zelbetowy

i

DETAL WYKONANIA RYNSZTOKU NA PLYCIE RYNKU, 1:20

VIZIM3Y

grupa projektowa

Rewizja Krzysztof Grzeskow

ul. B. Prusa 37

Wroctaw 50-319
TEL. +48 793 66 28 28
E-MAIL: rewizja@rewizja.com.pl

PROJEKT BUDOWLANY

DETAL 1
OBIEKT REWITALIZACJA RYNKU W LUBOMIERZU
piansza - A13 ADRES:  |Lubomierz, 59-623 Lubomierz, dz.nr 27, 68/31, 76, 79/1, 79/2, 111
SKALA 1:20 INWESTOR | GMINA LUBOMIERZ, PL. WOLNOSCI 1, 59-623 LUBOMIERZ,
reprezentowana przez WIESLAWA ZIOLKOWSKIEGO
BRANZA NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. AGNIESZKA KUBIT 07/07/DOIA | 01.2016
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. MATEUSZ GACH 11/DS0KKI2011 | 01.2016
PROJEKTANT | DROGOWA inz. STANISLAW SEIDEL WzDT85/74 |01.2016
SPRAWDZAJACY inz. KWIRYNA FRACKOWIAK wwmieorzs | 01.2016
OPRACOWAL | ARCHITEKTURA | qring arch. KRZYSZTOF GRZESKOW 01.2016
OPRACOWAL inz. arch. MIKOLAJ ROMANOWICZ 01.2016
OPRACOWAL inz. arch. WOJCIECH LEPSZY 01.2016




