kraweznik granitowy prosty bez skosu 15x30 cm

\ plyta granitowa 40x60x5 cm \

plyty granitowe 40x40x7 cm kostka granitowa 10x10x10 cm

‘ podsypka cementowo-piaskowa mokra 5 cm ‘ podbudowa z kruszywa 0,5 mm 5-10 cm ‘
thuczen 25 cm thuczen 25 cm
podsypka piaskowa 15 cm odwodnienie szczelinowe podsypka piaskowa 15 cm

L grunt rodzimy grunt rodzimy J

UWAG: DETAL STYKU NAWIERZCHNI Z PLYT GRANITOWYCH Z CHODNIKIEM, 1:20

1. Stosowaé krawezniki w formie opornikéw granitowych
cietych 15x30 cm, diugosci 1m, pozbawione skoséw i
zaokraglen, ciete, niepolerowane. Kraweznik zlicowat z
nawierzchnig chodnika i wynie§¢ o H=5 cm wzgledem
nawierzchni bazaltowej.

2. Stosowa¢ kostke granitowg 10X10X10 cm,
ptomieniowang, o bokach cietych. Kostke uktada¢ bez
"mijana si¢" krawedzi.

Rewizja Krzysztof Grzeskow
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3. Stosowa¢ piyty chodnikowe granitowe 60x80x5 ¢m, | grupa projektowa T s Tessoreze
ptomieniowane. Ptyty rozsungé wzgledem siebie o 20 cm
(szerokos¢ jednej kostki brukowej granitowe). PROJEKT BUDOWLANY

DETAL 3

4. Kota wysokosciowa kraweznika pokazuje przekréj

poprzeczny w wybranym migjscu, spadek podtuzny | OBIEKT REWITALIZACJA RYNKU W LUBOMIERZU

dostosowac do projektu i mapy do celéw projektowych. pansza — A15 ADRES:  |Lubomierz, 59-623 Lubomierz, dz.nr 27, 68/31, 76, 79/1, 79/2, 111

SKALA 1:20 INWESTOR | GMINA LUBOMIERZ, PL. WOLNOSCI 1, 59-623 LUBOMIERZ,
reprezentowana przez WIESLAWA ZIOLKOWSKIEGO
P .

5. Stosowaé piyty granitowe 40x40x7 cm (plac przed BRANZA [nazwisko NRuPR ] oata | Pones
PROJEKTANT | ARCHITEKTURA [ mgr inz. arch. AGNIESZKAKUBIT  o7/07/001A | 01.2016

ratuszem).
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. MATEUSZ GACH 11/DS0KKI2011 | 01.2016
PROJEKTANT DROGOWA inz. STANISLAW SEIDEL \WZDT85/74 01.2016
SPRAWDZAJACY inz. KWIRYNA FRACKOWIAK [WWM169/75 01.2016
OPRACOWAL | ARCHITEKTURA | qring arch. KRZYSZTOF GRZESKOW 01.2016
OPRACOWAL inz. arch. MIKOLAJ ROMANOWICZ 01.2016
OPRACOWAL inz. arch. WOJCIECH LEPSZY 01.2016




