
P3

-wylewka cementowa wyrównująca min 5 cm

-podłoga istniejąca

P1

-olejoodporna powłoka

-płyta z B30 grubości 20 cm zbrojona siatką f

4,5 200/200 mm dołem i siatką f6 120/120 mm

górą dylatowana polami 3 x 6 m,

- 2 x folia PE,

-podkład z betonu B15 gr. 10 cm,

-kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0::31:63 mm, 30 cm

-pospółka żwirowo-piaskowa 15 cm (zagęszczona mechanicznie),

-ubity grunt rodzimy

Posadzka do wykucia

witryna W3 350 x 250-400-250 cm

szkło bezpieczne

stolarka aluminiowa

podział zgodnie ze schematem przeszklenia

*UWAGA! wymiary stolarki witryny sprawdzić na miejscu budowy

-nowe pokrycie dachowe

dachówka karpiówka

kolor: naturalna czerwień

-łaty

-kontrłaty

-folia paroprzepuszczalna

-istniejąca konstrukcja dachu

-wiatrownice

krata do usunięcia

Wiata 1

wiata i słupy do usunięcia

mur w świetle

bramy do

wykucia

ściana do domurowania

zgodnie z wysokością drzwi

D15 90x200 cm

drzwi drewniane białe

zlicowane do wewnętrznej ściany wieży

krata do

usunięcia

krata do

usunięcia

krata do usunięcia
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brama dwuskrzydłowa 3 wym. 350 x 250-400-250 cm

elementy konstrukcyjne bramy stalowe

okładzina elewacyjna bramy drewniana jesionowa

brama zlicowana z elewacją zewnętrzną

*UWAGA! wymiary stolarki bramy sprawdzić po wykonaniu posadzki

okno 7 145x200 cm

dwuskrzydłowe

potrójne szklenie

stolarka aluminiowa

UWAGA! wymiary stolarki sprawdzić

okno 6 50x65 cm

szyba bez podziałów

potrójne szklenie

stolarka aluminiowa

UWAGA! wymiary stolarki sprawdzić

drzwi do wymiany

okładzina z desek jesionowych

okno 8 82x106 cm

szyba bez podziałów

potrójne szklenie

stolarka aluminiowa

UWAGA! wymiary stolarki sprawdzić

okno 9 82x106 cm

szyba bez podziałów

potrójne szklenie

stolarka aluminiowa

UWAGA! wymiary stolarki sprawdzić

lukarna do usunięcia

pokrycie dachowe do wymiany

nowe pokrycie dachowe

dachówka karpiówka

kolor: czerwień

deski elewacyjne do wymiany

na deski jesionowe

podłoga z desek do wymiany

podłoga z desek

do wymiany

podłoga z desek

do wymiany

tynki do wymiany

kolor biały

elewacja południowo-wschodnia, przekrój B-B, skala 1:100

elewacja południowo-wschodnia, przekrój B-B
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Remont wraz z przebudową budynku i zagospodarowaniem terenu Ochotniczej

Straży Pożarnej w Lubomierzu.

-wełna grubość 20 cm

-paroizolacja

-jastrych

-istniejące sklepienia kolebkowe

deski do uzupełnienia

acerplatanoides

płot do usunięcia

acerplatanoides
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