
krata do usunięcia krata do usunięcia

krata do usunięcia krata do usunięcia

wiata nr 1 do wyburzenia

okno 9 90x120 cm

szyba bez podziałów

potrójne szklenie

stolarka aluminiowa

UWAGA! wymiary stolarki sprawdzić

okno 10 90x120 cm

szyba bez podziałów

potrójne szklenie

stolarka aluminiowa

UWAGA! wymiary stolarki sprawdzić

okno 11 112x107 cm

szyba bez podziałów

potrójne szklenie

stolarka aluminiowa

UWAGA! wymiary stolarki sprawdzić

okno 12 112x107 cm

szyba bez podziałów

potrójne szklenie

stolarka aluminiowa

UWAGA! wymiary stolarki sprawdzić

okna na wieży do wymiany

szyby bez podziałów

stolarka drewniana

w kolorze desek elewacyjnych

wymiar zgodny ze

stanem istniejacym

UWAGA! wymiary stolarki sprawdzić

okna do wymiany

szyby bez podziałów

stolarka drewniana

w kolorze desek elewacyjnych

wymiar zgodny ze

stanem istniejacym

UWAGA! wymiary stolarki sprawdzić

okna do wymiany

szyby bez podziałów

stolarka drewniana

w kolorze desek elewacyjnych

wymiar zgodny ze

stanem istniejacym

UWAGA! wymiary stolarki sprawdzić

nowe pokrycie dachowe

dachówka karpiówka

kolor: czerwień

nowe pokrycie dachowe

dachówka karpiówka

kolor: czerwień

nowe pokrycie dachowe

dachówka karpiówka

kolor: czerwień

pokrycie dachowe do wymiany

gzyms do odnowienia

deski elewacyjne, jesionowe do wymiany

rynna do wymianyrynna do wymiany

drzwi do wymiany

deska jesionowa

UWAGA! wymiary stolarki sprawdzić

drzwi do wymiany

deska jesionowa

UWAGA! wymiary stolarki sprawdzić

deski elewacyjne, jesionowe do wymiany deski elewacyjne, jesionowe do wymiany

rynna do wymianyrynna do wymianyrynna do wymianyrynna do wymiany
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elewacja południowo-zachodnia, przekrój C-C, skala 1:100

elewacja północno-zachodnia, skala 1:100
elewacja południowo-wschodnia, skala 1:100

elewacja południowo-zachodnia, przekrój C-C
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Remont wraz z przebudową budynku i zagospodarowaniem terenu Ochotniczej

Straży Pożarnej w Lubomierzu.

P2

-warstwa wykończeniowa żywica epoksydowa biała 2 cm

-wylewka cementowa 4 cm

-folia

-izolacja termiczna styropian 10 cm

-folia

-posadzka istniejąca

-wełna grubość 20 cm

-paroizolacja

-jastrych

-istniejące sklepienia kolebkowe

deski do uzupełnienia

acerplatanoides acerplatanoides

20.01. 2017

20.01. 2017

20.01. 2017

20.01. 2017

20.01. 2017

20.01. 2017

tynki do wymiany

kolor bialy


