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kostka BAZALTOWA-CZARNA, CIĘTA 10x10x10 cm

podbudowa z kruszywa 0,5 mm 5 cm

tłuczeń 25 cm

podsypka piaskowa 15 cm

grunt rodzimy

płyta granitowa 100x100x5 cm

krawężnik granitowy prosty bez skosu 15x30 cm

kostka BAZALTOWA-CZARNA, CIĘTA 10x10x10 cm

podbudowa z kruszywa 0,5 mm 5 cm

tłuczeń 25 cm

podsypka piaskowa 15 cm

grunt rodzimy
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361,10

oprawa oświetleniowa np.

BEGA  Floodlight 77 365

ekspozycja

358,70
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363,60

nowoprojektowany mur

kamienny

posadowiony na istniejácym

istniejący mur kamienny

nowoprojektowany mur z elementów

prefabrykowanych

posadowiony w miejscu istniejącego muru
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-nowe pokrycie dachowe

dachówka karpiówka

kolor: naturalna czerwień

-łaty

-kontrłaty

-folia niskoprzepuszczalna

-istniejąca konstrukcja dachu/wełna

mineralna 20 cm

-folia paroizolacyjna

-stelaż aluminiowy

-płyty g-k

-nowe pokrycie dachowe

dachówka karpiówka

kolor: naturalna czerwień

-łaty

-kontrłaty

-folia niskoprzepuszczalna

-istniejąca konstrukcja dachu/wełna

mineralna 20 cm

-folia paroizolacyjna
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podłoga drewniana

obudowa g-k

lada recepcyjna

schody kamienne do uzupełnienia i oczyszczenia

schody kamienne do

uzupełnienia i

oczyszczenia
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