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UWAGI DO WYKONAWSTWA:

1. Wszystkie prace wyburzeniowe w obrebie nadprozy nalezy
wykonywaé bardzo ostroznie, nie stosowat mfotéw o energii udaru
przekraczajqcej 2,59d.

: _ —SC 0 2. Przed wyburzeniami nadproze musi by¢ osadzone, skrecone, a
_\|_ £ zaprawa cementowa, na ktérej osadza sig nadproze, musi mie¢ peing
Nadproze/ 210 no$nosc.
stalowe NS-2, 3. Krawedzie Scian nalezy wycinag, zeby ograniczy¢ uszkodzenia
2C120, L=1400 narozy.

4. Wszystkie nadproza sq dfuzsze od otworu o 50cm, z kazdej
strony nalezy zapewni¢ oparcie 25cm.

5. Nadproza w miejscach podparcia osadzié na “poduszce
cementowe]’

6. Wszystkie ubytki w murze nalezy otynkowat.

1. Przed otynkowaniem nadproza nalezy zafozy¢ siatke tynkarskgq

stalowq.

|

|
i | 8. Przejscia pod nadprozami fukowymi, ktore planuje sie odtworzyg,
o Wrﬁ __| | nalezy zinwentaryzowaé konstrukcyjnie. Nalezy odku¢ tynki i wezwaé
. odrestaurovania 7
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nadzor autorski lub sprawdzi¢ ciggfos¢ i sposdb oparcia istniejgcych
nadprozy fukowych. W przypadku ich dobrego stanu oraz
prawidfowego oparcia mozna przystqpi¢ do usuniecia Sciany
wypefniajqce;j.
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GRUPA PROJEKTOWA:
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Wroctaw 50-319

E-MAIL: rewizja@rewizja.com.pl
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