WYKAZ MATERIALOW, WYPOSAZENIA | TECHNOLOGII UZYTYCH
W DOKUMENTACI)I BUDOWLANEJ WYKONAWCZE)

CZESC: PROJEKT WYKONAWCZY

L.p.

ELEMENT

OPIS SZCZEGOLOWY

Posadzki w
pokojach

Heterogeniczne Winylowe

Klasyfikacja obiektowa : 34 - Bardzo intensywne natezenie ruchu
Montaz: Klejenie

Kolorystyka : rysunek drewna, dab

Format : Rolka

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,50mm

Grubos¢ catkowita : min. 3,3mm

Ochrona nawierzchni: Tak

Odpornos$¢ na nogi mebli i krzeset : Brak uszkodzen
Antyposlizgowos¢ : DS class (i 2 0.30), R10
Wtasciwosci electrostatyczne : < 2 kV

Izolacja dZzwiekéw uderzen - ALw : 19 dB

Posadzki
pozostate :

ptytki gresowe antyposlizgowe, cokét wysokosci 10cm na zaprawie klejowej.
Klasa scieralnosci PEI V, antyposlizgowos$¢ min. R10. Na schodach w kierunku
internatu ptytki gresowe z ryflowaniem na stopniach . Kolorystyka : szarosci,

popielate ,

Wymiary ptytek : min. 40x40cm

Fugi:

wg
kondygnacji

Fuga elastyczna szybkowigzaca i szybkoschnaca, ceramiczna modyfikowana

polimerami, odporna na powstawanie przebarwien i wykwitéw o
wtasciwosciach hydrofobowych , klasy CG2WA,
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Ochrona
Scian i
naroznikow :

Narozniki $cian na ciggach komunikacyjnych zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami katownikami aluminiowymi AL. 60x60x3, wysokosci 1,5 m .
Katowniki zlicowad ze sciang.

wg W strefach komunikacji nalezy zastosowac odbojnice lub tasmy ochronne TP z
kondygnacji | tworzywa sztucznego . Wytyczne: Kolory standardowe. RAL 7016. , gérna
krawedz na wys.110cm
Gr. 3mm , Wysokos$¢ max. 30cm
Sciany Murowane:
dziatowe :
Pustaki gazobetonowe M600, gr. 12cm
Wwg o
kondygnacji Izolacyjnos¢ akustyczna RA1R [dB] : 38
Wytrzymatos¢ na $ciskanie : 4 Mpa
Odpornosc ogniowa : EI120
Lekkie:
W systemie z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm z podwdéjnym
optotowaniem ( w pomieszczeniach mokrych wodoodporne) gr. 12,5cm.
Izolacyjnos¢ akustyczna RA1R [dB] : 52 . Ognioodpornosé : REI 30, REI 60
Sciany Pustaki gazobetonowe M600, gr24cm
konstrukcyjn
o Izolacyjnos¢ akustyczna RA1LR [dB] : 46
wg Wytrzymatos¢ na $ciskanie : 4 Mpa
kondygnacji

Odpornos$¢ ogniowa : EI240

Wspdtczynnik przewodzenia AD10: 014
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Stolarka
okienna:

wg
kondygnacji

Stolarka okienna PCV w systemie rozwierano — uchylnym z mozliwoscig
rozszczelnienia, okna wyposazone w systemowe nawiewniki higrosterowalne
montowane w konstrukcji ramy okiennej, kolor biaty gtadki o parametrach :

- ilos¢ komor: 6

- system uszczelnienia: srodkowe 3 uszczelki

- system wzmocnienia: stal

- pakiet tréjszybowy

- wspotczynnik przenikania ciepta: Umax 1,0 W/m2K
- odpornos¢ na dziatanie wiatru: C4

- wodoszczelnosé: 9A

- przepuszczalnos¢ powietrza: 4

- izolacyjnos¢ akustyczna: 46 (-1:-4) dB.

- parter otwieralne z poziomu podtogi (wysokos¢ montazu klamek)
- klamki standardowe w kolorze okna

- nawiewniki w kolorze okna

Okna muszg posiadac Atest techniczny ITB, Atest Paristwowego Zaktadu
Higieny i Certyfikat Zgodnosci z ITB,

Woycieraczki

W wiatrotapach nalezy zamontowa¢ wycieraczke wewnetrzng, obiektows, z
profili aluminiowych z wktadem szczotka, wpuszczang w nawierzchnie
podtogi.
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10.

Drzwi
zewnetrzne
/wewnetrzne
w
wiatrotapach

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku aluminiowe profilowe ocieplone
przeszklone (szyba bezpieczna P2), przymykowe dwu-skrzydtowe z
przegroda termiczng min. (Umax 1,3 W/m2K). Skrzydto i oscieznica
wykonane z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegrodg termiczng o
gtebokosci min. 70mm. Skrzydto drzwiowe wypetnione szybg zespolong
dwukomorowa. Pakiet przeszklenia 50mm. Szyba P2. Rama skrzydet,
oscieznica oraz panel malowane proszkowo. Drzwi z uszczelnieniem
gumowym na catym obwodzie. Zamek trzypunktowy hakowy, klamka w
kolorze stali nierdzewnej, trzy zawiasy nawierzchniowe, prég izolowany
termicznie, dodatkowy zamek, wktadki antywtamaniowe klasy C,
samozamykacz ukryty sprzezony z centrala oddymiajacg, zawiasy rolkowe,
bolce przeciwwywazeniowe zabezpieczajace przed wywazeniem drzwi.
Kolory standardowe. RAL 7016

Drzwi wewnetrzne w wiatrotapach jw. bez przegréd termicznych.

12.

Drzwi
wewnetrzne
/ EI30, 60

Drzwi wewnetrzne przylgowe, ramiak drewniany obtozony ptytami z
wierzchnig warstwg laminatéw CPL w pomieszczeniach mieszkalnych i HPL w
pozostatych (w tym mokrych), wypetnienie ptyta wiérowa otworowa , zamek
jednopunktowy, wpuszczany, na klucz, na wktadke oraz do blokady.
tazienkowej (WC), zawiasy czopowe wkrecane (,,90”- min. 3 szt.), oscieznica
opaskowa regulowana. Kolory standardowe: w okleinie w kolorze naturalnego
drewna np. dab . Komplet kluczy : x5

Grubos¢ skrzydta nie mniej niz 28mm.
Drzwi o klasie EI30, 60 wg rysunkow.

eZawiasy : min. Trzy (El 30) lub min. cztery ( El 60) zawiasy ® Zamek
dostosowany pod wkfadke patentowg ¢ Szyba przezroczysta ognioodporna
(stata szerokos$¢, niezalezna od rozmiaru skrzydta) e Uszczelka puchngca pod
wptywem wysokiej temperatury w skrzydle ¢ Uszczelka progowa ruchoma w
skrzydle ¢ Oscieznica z uszczelky ognioodporng , regulowana.

13.

Balustrady:

Pochwyt i barierka ze stali nierdzewnej AISI 304 z nastepujgcych profili
stalowych:

- stupki pionowe (wypetnienie balustrady) z preta okragtego @12,

- stupki (gtowne) i pochwyt 50,8 mm, elementy poziome balustrady
P42,4x3,2.

Elementy balustrady (stupki oraz elementy poziome) z przyspawang kryzg
mocujgcg do podtoza 3 otwory Srednicy @10 mm) nalezy kotwi¢ do podtoza
zelbetowego pretem gwintowanym M8(8,8) L-150 mm na zywice.
Dodatkowo nalezy zatozy¢ rozety maskujgce na kryzy kotwione do podtoza.
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14.

Zadaszenia :

systemowy daszek zewnetrzny w konstrukcji stalowej nierdzewnej z
pokryciem ptytg akrylowa. Kolory standardowa. RAL 7016.

tukowy daszek wykona¢ w ramie uszczelnionych profili aluminiowych na
stalowych wspornikach mocowanych bezposrednio do elewacji

15.

Wytaz
dachowy
/drabinka

wytaz dachowy o wym. min. 80x80cm. Wyposazenie : Rama aluminiowa z
zawiasami ze stali nierdzewnej, uszczelka z gumy EPDM, sprezyny gazowe.
Podstawa ocieplona z laminatu poliestrowego. Wytaz montowany jest na

podstawach systemowych.

Od strony klatki schodowej montaz systemowej drabinki wytazowej z
mozliwoscig sktadania w celu zabezpieczenie wejscia osobom postronnym.
Stosowac drabinke $cienng o wysokosci ok.3,0m. Malowana proszkowo.
Kolory standardowe. RAL 7016. Szerokosc¢ : 400 mm, rozstep : 300mm, profile
min. 25x45mm , stopnie min. o Srednicy 25mm. Montowa¢ od wysokosci
nadproza otworu okiennego znajdujgcego sie na klatce schodowej.

16.

Klapa
dymowa :

Dobrano klape oddymiajacg jednoskrzydtowg o wymiarze nominalnym
(wymiar otworu konstrukcyjnego zalezy od mozliwosci montazu w stropie
istniejgcym tj. 120x250 cm lub 150x200 cm) o powierzchni czynnej
oddymiania wynoszacej Ag=2,25m2 .

17.

Izolacje:

izolacje pionowe - emulsja bitumiczng do izolacji $cian fundamentdw,
przewidziany jako lekka izolacja przeciwwilgociowa Scian piwnic i
fundamentoéw.

Izolacja pozioma — papa niepiaskowana izolacyjna 2x.
Izolacje przeciwwilgociowe
posadzki na gruncie — folia izolacyjna PCV na zaktad

pomieszczenia mokre — folia w ptynie. Gotowa do uzycia, jednoskfadnikowa,
bezrozpuszczalnikowa, paroprzepuszczalna masa uszczelniajgca. Do
stosowania wewnatrz budynku. Do wykonywania bezspoinowych
podptytkowych uszczelnien przeciwwilgociowych w pomieszczeniach
mokrych oraz w obrebie punktdéw poboru wody itp. w budynkach
mieszkalnych oraz uzytecznosci publicznej. Zalecana grubos$é catkowita
uszczelnienia 21.

18.

Nadproza:

Belki prefabrykowane typu L-19 wg konstrukcji .

Belki stalowe z ksztattownikow IPE oraz HEA wg konstrukcji .
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19.

Izolacje
termiczne :

Posadzki parteru : styropianem grubosci 10cm odmiana EPS 100 o gestosci
min 20kg/m*

Sciany fundamentowe - z ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr.15cm

Sciany zewnetrzne docieplone styropianem fasadowym gr. 11-25cm (w
$cianach szczytowych podtuznych gr. 15cm). Stosowac styropian grafitowy
paroprzepuszczalny fasada EPS70- 0,031 W/mK

Stropodach: izolowany ptytami styropianowymi laminowanymi papa gr.
25cm. Lambda 0,036 W/mK. Styropapa sktada sie z rdzenia styropianowego
EPS 100, oklejonego podktadowg papa asfaltowg na welonie szklanym,
jednostronnie lub dwustronnie. Brzegi ptyty mogg by¢ proste lub frezowane
na zaktad. Ptyty mocowaé mechanicznie jako kotwieniem na faczniki stalowe
do istniejgcej konstrukcji. Na ptyty styropianowe przyklei¢ pape
nawierzchniowg modyfikowana posypka w kolorze zielonym. Dociepli¢
wszystkie miejsca potgczen $cianek kolankowych ze stropem i Scianami w celu
wyeliminowania mostkéw termicznych.

Rodzaj montazu Zgrzewanie

Rodzaj masy Modyfikowana SBS

Rodzaj osnowy Wtdknina poliestrowa

Grubos¢ (mm) 5,2

Max sita rozciggajaca (wzdtuz i w poprzek) 1000N/800N
Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej 60%/60%
Odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze Min +100°C
Gietko$¢ w niskiej temperaturze -25°C

Wodoszczelnos¢ 10kPa

Dtugosc¢ rolki, ilos¢ na palecie, waga 5m, 120m2, 805kg
Reakcja na ogien Klasa E

Gwarancja 20 lat

20.

Tynk
zewnetrzny :

Tynk zewnetrzny silikatowy gr. 1,5mm barwiony w masie .

Kolorystyka jasna pastelowa — tto jasne NCS S1005 R80B, tto ciemne NCS
S5005 R80B .

Wykonaé préby kolorystyczne.
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21.

Tynk
wewnetrzny

Uzupetninie $cian . Tynk cem. -wapienny zwykty kat. Il (25%)
Gtadz cem.-wapienna - na $cianach istniejacych

Gtadz gipsowa - na $cianach nowoprojektowanych

22.

Kominy :

Projektowane nowe kominy wentylacyjne z pustakdw wentylacyjnych
wykonanych z betonu lekkiego do wentylacji grawitacyjnej, tgczone za
pomocga zaprawy montazowej, wysoko dzwiekoszczelne, oznakowane zgodnie
z normg EN-771-3, posiadajgce atest higieniczny PZH.

Na podstawie §140 ust. 1 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. (z pdzn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie — przewody kominowe do
wentylacji grawitacyjnej powinny mie¢ powierzchnie przekroju co najmniej
0,016m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1m.

Wszystkie kominy na catym obiekcie ponad dachem, ociepli¢ styropianem gr.
6cm i wykonac tynk cienkowarstwowy silikonowy (systemowy) barwiony w
masie na siatce. Faktura ,kamyczkowa”, ziarno 1,5 mm.

Czapy kominowe — ptyta zelbetowa grubosci 8cm ze spadkiem 3%.

Wszystkie przewody kominowe wentylacyjne wyposazy¢ w projektowane
wywiewki z blachy kwasoodpornej wspomagajace ciag.

Mocowanie wywiniecia papy na kominy, za pomocg profili aluminiowych wys.
4cm do mocowania pap zgrzewalnych o dowolnych grubosciach. Profil nalezy
mocowac do $ciany w pozycji poziomej, uzywajgc odpowiednich do rodzaju
podtoza tacznikdw mocujgcych. Listwe nalezy zamocowacd do $ciany w sposéb
trwaty, aby na catej swojej dtugosci dociskata pape do podtoza. Poszczegdine
listwy nalezy taczyé ze sobg, zachowujgc odstep ok. 5 mm. Profil aluminiowy
jest zagiety w gornej czesci, aby umozliwi¢ uszczelnienie potgczenia pomiedzy
zgrzang do Sciany papga a samg $ciang. Do uszczelnienia nalezy uzy¢
systemowego polimerowego uszczelniacza W dolnej czesci profil wyposazony
w okapnik.

23.

Sufity :

Istniejacy strop — tynk cementowo — wapienny + gtadZz cem-wapienna

24.

Malowanie :

Sciany : farba zmywalna wodorozciericzalna Kolorystyka : wg NCS w kolorach
jasno pastelowych i popielatych.

Rodzaj : farba lateksowg hydrofobowa, plamoodporng (matows),
paroprzepuszczalng, klasa odpornosci na szorowanie 1,

Strop : farba akrylowa, biata
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25.

Odwodnieni
e:

Projektuje sie wykonanie rynien z blachy cynkowych gr.0,70 mm o przekroju
min. fi 150 mm i nowych odptywdw, odcinki rynny tgczy¢ na zaktad o
szerokosci min. 20cm i polutowac obustronnie , rynne zakonczy¢ denkami.

Rynne nalezy montowacé na hakach w rozstawie co 50,0cm przymocowanych
do krokwi ze spadkiem od 0,5 d0 2,0%, rynhaki mocowac na 2 wkrety kazdy

Rury spustowe z blachy cynkowych gr.0,70 mm o przekroju min. fi 100mm
mocowane do $ciany uchwytami o rozstawie co 2,5m. Wszystkie rury
spustowe witgczy¢ do istniejgcych podejsc kanalizacji deszczowej . Potgczenia
uszczelni¢ masg plastyczna.

Montaz koszy zlewowych cynkowych (min. 6szt.) dostosowanych do wymiaru
rynien

26.

Obrébki
blacharskie:

Obrdébki blacharskie wykonaé z blach cynkowych gr.0,7 mm z kapinosem.

Dodatkowo mozna mocowac do podtoza kotkami rozporowymi fi 6x90mm .
Wszystkie dodatkowe mocowania zabezpieczy¢ kapturkami i dodatkowo
oblutowac.

27.

Wentylacja:

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i grawitacyjng wspomagang
mechanicznie (w tazienkach i zapleczu kuchennym).

Dla czesci wentylacji (w miejscach zaprojektowanych obnizonych sufitow)
nalezy wykona¢ podtaczenie do kratki wentylacyjnej rurami spiro @160 z
blachy ocynkowanej, kanaty izolowane z wetny szklanej o grubosci min. 50mm
(systemowe). Izolacja cieplna zapobiega skraplaniu pary wodnej w przewodzie
wentylacyjnym. Kratke wentylacyjng w suficie potgczy¢ siegaczem w
przestrzeni instalacyjnej sufitu do pionu przestrzeni stropowej. Poziome
odcinki przewoddéw majg za zadanie zatrzymanie i odparowanie skroplin.

Dodatkowo w pomieszczeniu nr 0/12, 0/12a, 0/17,0/16, 0/11, 0/15
zaprojektowano klimatyzacje za pomoca klimokonwektoréw typu multi split
z dwiema jednostkami wewnetrznymi (wg branzy sanitarnej) o mocy
5,40/6,25 kW .
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28. | Nawierzchni | Dojscia :
a
zewnetrzna Wykonczenie nawierzchni przy budynku przewiduje sie z kostki betonowej gr.
dojsé : 8cm w dwéch barwach : szaro-piaskowej i brunatnej-czerwonej. Projektuje
sie utozenie wokoét $cian przyziemia catego opasek z grysu kamiennego
zakonczonymi obrzezami betonowym z odpowiednim spadkiem w kierunku
od budynku (min. 1%) aby unikng¢ zalegania wéd opadowych i zamakania
Scian przyziemia. Szerokos$é opaski min. 60-80cm.
Istniejgce drogi pozarowe od strony potudniowe; :
Warstwa scieralna z kostki betonowej lub ptyta azurowa 8,0 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 5,0 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 25,0 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego 20,0 cm
Nosnos$¢ o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN.
29. | Ptytki Sciany z ptytki klinkierowej na cokole, uktadane na zaprawie murarskiej (do
klinkierowe | klinkieru w postaci suchej mieszanki najwyzszej jakosci spoiwa cementowego,
na elewacji: | \yvnetniaczy kwarcowych i dodatkéw uszlachetniajacych) do prac murarskich z
uzyciem cegiet klinkierowych z trasem (minerat pochodzenia wulkanicznego -
ktory ogranicza mozliwosé wystgpienia wykwitdw na powierzchni zaprawy).
Zaprawa wysoce odporna na wykwity, paroprzepuszczalna, do murowania
i spoinowania na zewnatrz, wytrzymatos¢ nie mniejsza niz M5, mrozoodporna.
30. | Schody Schody zewnetrzne oraz strefa wejsciowa - obtozone oktadzing schodowg
zewnetrzne | pozioma i pionowg z mrozoodpornego lastryka wibrowanego z
/

wykonczenie

zabezpieczeniami antyposlizgowymi . Kolorystyka : szaro-popielata
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31.

Pompa
ciepta

Moc grzewcza :14,6kW

COP:4,5

Pobdr mocy : 3,4kW

Maks. cisnienie robocze : 3 bar

Temp wody max/min grzanie: 63 / 22°C

Typ pompy obiegowej: Wysokoefektywna EER<0,23
Pobdr mocy przez wentylator: 2x15-76W

Rodzaj czynnika roboczego: R 410A

Ci$nienie robocze maks/: 41,5bar

Rodzaj sprezarki: Rotacyjna -ttok toczny

32.

Klimatyzator
y $cienne:

klimatyzatory scienne typu multi split z dwiema jednostkami wewnetrznymi
chtodzgcymi o mocy 5,40/6,25 kW zasilanych z jednostek zewnetrznych
umieszczonych na $cianie budynku
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33.

Osprzet
sanitarny :

Projektuje sie montaz armatury typu obiektowego :

- Baterie do urzadzen sanitarnych typu obiektowego (bateria
jednouchwytowa, stojaca, gtowica ceramiczna, z perlatorem wykrecanym, z
wytacznikiem czasowym w sanitariatach ogélnodostepnych)

- Baterie do zlewozmywakdw typu obiektowego (bateria
jednouchwytowa, stojgca, gtowica ceramiczna, wylewka spryskujaca
ruchoma z wezem gumowym zakoriczonym wykrecanym perlatorem

- Baterie prysznicowe obiektowe (bateria jednouchwytowa, Scienna,
gtowica ceramiczna, wylewka spryskujgca ruchoma z wezem natryskowym
gumowym w ostonie metalowe]j zakoiczonym wykrecana stuchawka z
perlatorem

- Miski ustepowe wiszace, ceramiczne na stelazu (wymiar minimalny
54x34cm), kolor biaty

- Pisuary wiszgce, ceramiczne z bateriami czasowymi obiektowymi (na
stelazu przy Scianach lekkich), kolor biaty

- Umywalki ceramiczne w pokojach, (na stelazu przy $cianach lekkich,
wymiar minimalny 50x40cm), kolor biaty, montowane na blatach o
szerokosci min. 60cm z ptyt w okleinie HPL gr. nie mniejszej niz 50mm z
pogrubionym frontem na szerokos$¢ nie mniej niz 15cm. Blaty mocowane w
dwéch miejscach za pomocg wspornikéw stalowych

- Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej typu gastronomicznego w formie
stotu roboczego , jednokomorowe z opiekaczem i sitkiem zamykanym
(wymiar minimalny 100x60cm, wysokosé 90cm, min. szeroko$¢ komory
40cm)

- Brodziki w pokojach z laminatu akrylowego sanitarnego wraz z
obudowg o wymiarach 90x90, gtebokos¢ min. 15cm (brodzik narozny, biaty, z
cofnietym cokotem, zaokraglony, z powtoka antybakteryjng, ze stelazem
poziomujgcym i syfonem fi50, czyszczonym od gory)

- Kabina prysznicowa w pokojach : ( Dtugos¢: 90cm, Szerokosé: 90cm,
Wysokos¢: ( 180cm kabina + brodzik )

WYPOSAZENIE KABINY:- Kolor szkfa: przezroczyste- Grubo$é szkta okoto
5mm- Szkto hHartowane ( bezpieczne ) - Stalowe chromowane raczki-
Aluminiowe chromowane listwy- Aluminiowe chromowane profile-
Uszczelki magnetyczne- Uszczelki piérowe na drzwiach- Rozsuwane drzwi
na tozyskowanych rolkach- Chromowane wykonczenia

- Okapy kuchenne ze stali nierdzewnej typu gastronomicznego
(wymiary 100x60x45 z tapaczem ttuszczu i oSwietleniem halogenowym,
zasilanie 230V)

- Wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej typu obiektowego (liniowe z
syfonem i rusztem ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 80cm

Grzejniki ptytowe dolnozasilane wyposazone w zintegrowane wktadki
zaworowe. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.
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34. | Scianki Toalety, prysznice — drzwi wewnetrzne i $cianki dziatowe - z wodoodpornych
sanitarne : ptyt systemowych z laminatéw HPL, KOLOR RAL = 7035 POPIELATY

35. | Lustra: Szklenie wykonac na zasadzie licowania z ptytkami sciennymi . Wymiary

standardowe nie mniej niz 100x60cm. Montowac¢ nad blatem 20-25cm.

36. | Dobédr W pomieszczeniach wilgotnych, nalezy zastosowac osprzet
osprzetu elektroinstalacyjny o klasie ochronnosci IP 44. Do oswietlenia pomieszczen
instalacyjne | mieszkalnych projektuje sie zastosowanie opraw zarowych ze zrédtami
g0 Swiatta energooszczednymi .

Do oswietlenia tazienki mozna zastosowac oSwietlenie zarowe w
oprawach o klasie ochronnosci odpowiedniej do typu pomieszczenia
(hermetyczne).

Do oswietlenia pomieszczen kuchni, zastosowaé oprawy
hermetyczne swietldwkowe typu szczelnego 2x36W .

Do oswietlenia sal dydaktycznych zastosowac¢ oprawy rastrowe
nastropowe 2x 54W.

Do oswietlenia korytarzy i klatki schodowej zastosowaé oprawy
Swietldwkowe 2x18W.

Jako zrédto swiatta projektuje sie zastosowanie uktadow
wyposazonych w Swietléwki w systemie LED.

Gniazda wtykowe ogdlne .
Gniazda wtykowe ogdlne wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?i zabezpieczy¢
wyfacznikami réznicopragdowymi P 312 B, o wartosci 16A.

Gniazda wtykowe dedykowanee .
Gniazda wtykowe dedykowane wykona¢ przewodem YDY 5 i 5x2,5 mm?i

zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicoprgdowymi P 304, o wartosci 16A, 20 A,
32A.

Oswietlenie
Obwody oéwietlenia ogdlnego wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?i

zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi S 302 B, o wartosci 6A lub 10A.

W miejscach komunikacji ogdlnej zastosowac przyciski w uktadzie czasowym.
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37.

Instalacje
teletechniczne:

- instalacja telefoniczna — | p llp. (wybrane pomieszczenia)

- instalacja internetowa (komputerowa) z kabla UTP kat6é — parter (sieé
kablowa), Ip, llp (sie¢ wi-fi)
- instalacja kamer video (monitoringu korytarzy) z zastosowaniem kamer o
szerokokatnym polu widzenie przetwornika CCD - parter, Ip, llp
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