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OPIS TECHNICZNY

Iv.

DANE OGOLNE:

1. Obiekt:  ZESPOL SZKOL EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH
2. Adres: 59-600 RAKOWICE WIELKIE 48, DZ. NR309/64
3. Zadanie: PRZEBUDOWY BUDYNKU
INTERNATU ZESPOLU SZKOL EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH
W RAMACH ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH
| ETAP — ADAPTACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY SZKOLY | INTERNATU
Il ETAP - PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
4. Inwestor: POWIAT LWOWECKI, UL.SZPTALNA 4, 59-600 LWOWEK SLASKI

PODSTAWA OPRACOWANIA :

1. Zlecenie Inwestora;
2. Obowigzujace przepisy i normy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy budynku internatu na potrzeby szkoly i
internatu wraz z pracami termomodernizacyjnymi wykonanymi w etapach.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO, OCENA TECHNICZNA MOZLIWOSCI WYKONANIA PRZEBUDOWY

1.1.  Opis stanu istniejacego :
Kompleks budynkéw szkolno-internackich - zostat zbudowany na przetomie lat sze$édziesigtych i
siedemdziesigtych jako trzykondygnacyjny , niepodpiwniczony blok internatu.

Budynek zlokalizowany jest sagsiedztwie budynku gtéwnego szkoty i budynku gtéwnego internatu.
Budynek  wolnostojacy, wykonanym w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony. Projekt obejmuje
fragment budynku wg zakresu opracowania.

Na parterze i dwoch pigtrach znajdujg sie pokoje mieszkalne funkcjonujacego do niedawna internatu.
Na kazdy z pieter w pionach usytuowana sg pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Obstuga pieter
wewnetrzng zelbetowg klatkg schodowg pokryta lastrykiem. Do budynku od strony potudniowe] prowadzqg
schody zewnetrzne oraz wejscie istniejace na poziom parteru .

Fundamenty Zelbetowe. Stropy zelbetowe gestozebrowe DZ—3, czesciowo z piyt kanatowych,
stropodach jednospadowy, wentylowany, kryty papa. Scianki dzialowe murowane z cegly petne;.
Wentylacja grawitacyjna w catym budynku. Dane przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej obiektu.
Instalacja odgromowa — zwody i przewody z drutu
Instalacja elektryczna wewnetrzna— czesciowo ponad 30lat - do wymiany.

Instalacja c.o0. wykonana z stalowych, grzejniki zeliwne — do wymiany

Instalacja wodociggowa cieptej i zimnej wody wykonana z rur stalowych — do wymiany.

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur zeliwnych kielichowych — do przebudowy

Pion hydrantowy wykonany z rur stalowych ocynkowanych.

Posadzki w wigkszo$ci z terakoty i PCV w fazienkach i niektorych pomieszczeniach na scianach terakota.
Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi.

Budynek posiada zewnetrzne i wewnetrzne kanaty techniczne C.0O.i wod.-kan. do wyburzenia.

1.2 Wykaz ogélny powierzchni w budynku istniejagcym :

Rodzaj powierzchni Jednostka Pow. [m2]
POWIERZCHNIA CALKOWITA m? 1263,04
KUBATURA m3 3157,60

LICZBA KONDYGNACJI WG ZAKRESU szt. 2+parter




1.3 Ocena techniczna :

Pomieszczenia znajdujace sie na parterze i pigtrach budynku, w strefie objetej opracowaniem sg w
dobrym stanie technicznym.

Brak widocznych wiekszych $ladow spekan i uszkodzen Scian murowanych. Brak widocznych Sladéw
spekan i widocznych ugie¢ stropow zelbetowych.

Na ostatniej kondygnacji widoczne sg zniszczenia tynkéw sufitow, widoczne sg odspojenia na sufitach
spowodowane zalewaniem przez wody opadowe. Zaktada sie Zze cze$¢ stropow w pomieszczeniach I
pietra jest uszkodzonych i wymaga miejscowego wzmocnienia. Do remontu przewiduje sie 2
pomieszczenia: facznie : 39,0m2.

Kanaty wentylacyjne sprawne. Naprawie nalezy poddac elementy Zelbetowe , ktdre ulegty korozji.

1.4 Wnioski z oceny technicznej :

Parter i pietra zostang zaadaptowana pod wzgledem technologicznym na cele i potrzeby szkoty
oraz internatu. Przed przystapieniem do rozbiérek nalezy wykonaé roboty przygotowawcze tj. sprawdzi¢
istniejace juz wykonane odkrywki, wykona¢ nowe w celu ostatecznego upewnienia si¢ co do mozliwosci
rozbidrek posadzek na parterze budynku. Nalezy przystapiC sie do obnizenia poziomu posadzek o ok.
50cm na parterze, skuciu fragmentéw schodéw od strony tacznika oraz wylaniu nowych stopni przy klatce
schodowej .

V. OPIS TECHNICZNY:

1.1 Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczen bytego internatu w celu dostosowania
dla potrzeb Zespotu Szkdl Ekonomiczno-Technicznych . Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy
Zlokalizowane sg w cze$ci parteru i pieter . Budynek w dobrym stanie technicznym, konstrukcja budynku bez
zastrzezen, projektowane roboty budowlane nie wptyng negatywnie za konstrukcje budynku ani na jego
posadowienia. Projektuje sie ingerencje w $ciany konstrukcyjne w postaci wykonania nowych nadprozy
drzwiowych w zwigzku z poszerzeniem istniejgcych otworéw badz wykonaniu nowych.

Projekt przewiduje przebudowe istniejacych pomieszczen w zakresie:
a)budowlanym :

¢ wykonaniem nowych schodéw zewnetrznych w obrysie istniejacego kanatu technicznego
stanowigcych jednoczes$nie strefe wejsciowg do budynku od strony elewacji zachodniej wraz z
wyburzeniem $ciany zewnetrznej ostonowej pod wyjcie ewakuacyjne
rozbiorke posadzek na parterze o ok. 50cm
wykonanie Scian dziatowych korytarza na parterze oraz Scian dziatowych na pietrach
skuciu fragmentéw schoddw na korytarzu od strony tacznika
wylaniu nowych stopni przy klatce schodowej .
budowa podjazdu dla 0sob poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich
Wyburzenia Scianek dziatowych i wydzielenie nowych pomieszczen, wykucia zwigzane z
poszerzeniem oraz wykonaniem nowych otwordéw drzwiowych wewnatrz budynku, rozkucie
wyrdéwnanie poziomu posadzek wraz z dociepleniem, renowacja posadzek z lastryka , wykonanie
nowych posadzek w salach i pokojach, wykonczenie $cian,
e Rozbidrka kanatow technicznych zewnetrznych
o Utwardzenie istniejgcych drog i wykonanie nowych chodnikow

Pozostate roboty budowlano-remontowe wg opisu ponizej.

b)instalacji sanitarnych :



o rozbidrka istniejacych podejs¢ kanalizacyjnych i wodociggowych, pionéw, odcinkdéw poziomuych,
demontaz starej instalacji co, wod-kan, demontaz istniejacej armatury sanitarnej, wykonanie nowej
instalacji, nowoprojektowanych punktéw, pionéw, montaz nowej armatury, montaz grzejnikéw c.o.,

¢ wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej miejscowej dla sali gastronomicznych na parterze

e wykonanie instalacji ogrzewczej typu pompa powietrzna (powietrze/woda) na potrzeby CWU

¢ wykonanie instalacji solarnej

c)Instalacji elektroenergetycznej :
e wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej wraz z osprzetem z dostosowaniem do obowigzujgcych
przepisow
¢ wykonanie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego
¢ wykonanie instalacji teletechnicznych

1.2 Podstawa opracowania :
e wytyczne inwestora na wykonanie opracowania,
e inwentaryzacja budowlana,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami,

1.3 Rozwigzania funkcjonalne:

Budynek bedzie posiadat istniejace wejscie od strony elewacji potudniowej — drzwi o szeroko$ci
120x200(240)cm oraz od strony zachodniej 150x200(240) oraz poprzez tacznik o szerokosci drzwi 120x200cm
od strony pétnocnej w kierunku internatu . Drzwi o szeroko$ci 120cm wykonac jako dwuskrzydtowe ze
skrzydtem gtownym o szerokosci min. 90cm. W centralnej czeSci budynku zlokalizowana jest istniejaca klatka
schodowa. Na korytarzach projektuje sie, oddzielenie od klatki schodowej drzwiami EI30. Uktad komunikacji
na kondygnaciji | i Il jest analogiczny. Uktad pomieszczen korytarzowy pozostaje bez zmian, poszczegoine
pokoje mieszkalne bytego internatu zostajg zaadaptowane wg programu funkcjonalnego ponizej. Od strony
tacznika w kierunku internatu nalezy wymienic istniejgce okno na drzwi o szerokosci 150x200(240) . Wykonaé
niezbedne rozkucia i zamurowania. Zamontowac daszek systemowy. Prze wejsciem wykona¢ utwardzenie w
formie podestu . Wymiary i uktad wg rys. A-2.

1.4 Program funkcjonalny i uzytkowy :

Na funkcje adaptowanego budynku sktadajq sie nastepujace pomieszczenia:

a) korytarz z klatkg schodowg

b) przedsionki ppoz. wraz z korytarzem

c) sale na potrzeby zaje¢ gastronomiczny - parter

e) sale na potrzeby zajec klas hotelarskich - parter

f) magazyn - parter

g) sale informatyczne - parter

h) | pietro: pokoje o charakterze hotelowym petnigce funkcje szkoleniowg dla klas hotelarskich

i) Il pietro: pokoje o charakterze schroniskowym petnigce funkcje szkoleniowg dla klas hotelarskich
j) aneksy kuchenne — 1 i Il pietro

k) pomieszczenie higieniczno — sanitarne z dostosowano do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawne poruszajace sie na wozkach inwalidzkich ( na parterze) - wszystkie kondygnacje

1.5 Wytyczne wykorczenia wnetrz dla branz :
Wytyczne funkcjonalne oraz dane dla branz wynikajace z rozwigzan i potrzeb technologicznych podano w
formie graficznej na rysunku .

Posadzki:
Na parterze zaktada sie wykonanie nowej podtogi na gruncie po rozkuciu i obnizeniu poziomu istniejacej
posadzki.



Zaprojektowano wykonanie nowych warstw wykonczeniowych podtdg oprécz posadzek istniejacych
wykonanych z lastryka , ktore nalezy podda¢ renowacji .

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne - posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych.
Pomieszczenia sali gastronomicznej - posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych.
Pomieszczenia komunikacji parter - z ptytek gresowych antyposlizgowych.

Pomieszczenia komunikacji Ip, Ilp. — renowacja posadzek lastrykowych.

Pomieszczenia sal dydaktycznych na parterze - z ptytek gresowych antyposlizgowych.

Pokoje — Ip, llp. — wykfadzina winylowa heterogeniczna

Plytki gresowe i pozostate wyktadziny nalezy zakoniczy¢ cokotem o wysoko$ci min. 10 cm z zastosowaniem
listew wykonczeniowych w celu wyokraglenia potaczen prostopadtych ptaszczyzn oraz zakonczenia cokotu.
W pomieszczeniach, w ktérych przewidziano wykonanie kratek $ciekowych nalezy przewidzie¢ wykonanie
spadku posadzek w kierunku projektowanego odwodnienia liniowego o nachyleniu do1,5 %

Sufity:

Wykona¢ na nowoprojektowanych Sciankach dziatowych (parter) tynku cem. - wap. kat. Il +
dodatkowe wykonanie gtadzi oraz przetarcie istniejacych tynkow cem. -wap. i wykonanie gtadzi cementowych.
Sciany w pomieszczeniach : sal, pokoi, korytarza, wc, przewidziano wykonanie powtoki malarskiej do
zadanej wysokosci z farby zmywalnej o wymaganych parametrach {j. lateksowej w kolorze jasnym
pastelowym z wczesniejszym przygotowaniem podtoza (1. usuniecie starej farby, szpachlowanie, uzupetnianie
ubytkow, wykonanie gtadzi , gruntowanie) .

Nowe pomieszczenia na | i Il pietrze w technologii lekkiej G-KF gr. 12,5¢cm o wspdtczynniku izolacyjno$ci
akustycznej RA1=52dB ,z oktadzinami z ptytek glazurowych w pomieszczeniach ze strefg mokra i wokdt
umywalek w pokojach na Ip, llp.

Sciany w pomieszczeniach :,pomieszczenie porzadkowe, aneks kuchenny, pom. higieniczno sanitarne, WC
niepetnosprawnych projektuje sie obtozenie Scian z oktadziny jako ptytke ceramiczng do wysoko$ci 2,05 m.
We wszystkich pomieszczeniach ponad powierzchniami zmywalnymi projektuje sie malowanie $cian farbami
zmywalnymi.

Pomieszczenia na parterze w salach gastronomicznych (kuchennych) z ptytek glazurowych w
pomieszczeniach ze strefg mokra i wokot umywalek i kuchenek od wysokosci blatu do wysoko$ci min. 1,6m

Narozniki §cian na ciggach komunikacyjnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami katownikami aluminiowymi
AL. 60x60x3, wysokosci 1,5 m. Katowniki zlicowa¢ ze $ciang . Drzwi z samozamykaczami z ramieniem
standardowym w celu zwolnienia przestrzeni komunikacyjne;.

Parametry samozamykaczy:

Wymiary: min. 180x50 mm

Regulacje sity zamykania poprzez obrét stopki ramienia, w zakresie 3/4 .

Regulowang predko$¢ zamykania

Regulowang korcowg faze zamykania tzw."dobicie"

Kolor srebrny.

1.6 Woda do celéw socjalno-bytowych:

e Woda powinna posiada¢ parametry wody pitnej wg norm.

o Nalezy stosowa¢ umywalki ceramiczne zwykte mocowane na blacie z baterig stojaca ( w tym zawory
czasowe w pomieszczeniach sanitarnych ogolnodostepnych). Podtgczenie przybordw poprzez zawory
katowe odcinajace, umieszczone pod przyborami,

e W pomieszczeniach z kratkami $ciekowymi wykona¢ zawory ze ztaczkq do weza.

1.7 Instalacja kanalizacji :

Kratki Sciekowe:

e Do zastosowan obiektowych $r.50, do odwodnieni liniowych wyksztatci¢ lokalne spadki
ptaszczyzn posadzki o nachyleniu 1,5%,




e podiaczenie odptywow Sciekow — umywalki zlewozmywaki h=50
cm, miski ustepowe, prysznice— wpusty
stropowe,

1.8 Instalacja c.o. cwu:
Temperatury pomieszczen:

sale +20°C

komunikacja +18°C

wezly sanitarne +25°C

e WC +20°C

Instalacje c.o. i cwu ze zbiorczej kottowni szkoty wspomagane przez instalacje z pompa ciepta powietrze -

woda —wg branzy sanitarne;.

Projektowany system centralnego ogrzewania z lokalnego wezta cieptowniczego szkoty.
Zastosowane grzejniki powinny by¢ gtadkie i tatwe w utrzymaniu czysto$ci, zainstalowane z sposob
umozliwiajacy czyszczenie przestrzeni za grzejnikiem.

Wszystkie podejscia i widoczne odcinki instalacji — malowa¢ dwukrotnie farba olejng w kolorze $cian.

1.9 Instalacja wentylacji mechanicznej sal gastronomicznych - parter:

W pomieszczeniach sal gastronomicznych przewiduje sie wentylacje mechaniczng przewodami o
przekrojach kanatéw wg branzy sanitarne;.
Natezenie hatasu wytwarzanego przez instalacje wentylacji mechanicznej nie moze przekracza¢ 50 dB.

1.11 Instalacja elektroenergetyczna :
W przebudowywanym budynku przewiduje instalacje wewnetrzne:

e oSwietlenie ogolne i miejscowe

e oSwietlenie ewakuacyjne

¢ instaalcja gniazd odbiorczych

e ochrony przed porazeniem
Moc zainstalowanych odbiornikow technologicznych powinna by¢ zgodna z zestawieniem projektu
branzowego. Wskazane jest zapewnienie 20 % zapasu mocy.
Oswietlenie ogoélne powinno zapewniac natezenie Swiatta 300 lux, sale komputerowe 500 lux
Wytaczniki pozostate h = 140 cm, gniazda wtykowe h = 110 cm, zasilanie urzadzen technologicznych zgodnie
ze specyfikacjg producenta, gniazda wtykowe na korytarzu h = 30 cm,

VI. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1.1 Przeznaczenie pomieszczen i program uzytkowy:
Parter, | pietro i Il pietro istniejagcego budynku zostanie przebudowane w celu dostosowania do potrzeb
Inwestora.
Pomieszczenia petnig nastepujaca funkcje:
a) hol wejsciowy z klatkg schodowg
b) korytarz
c) sale na potrzeby zaje¢ gastronomicznych teoretycznych
d) sale na potrzeby zaje¢ hotelarskich
e) sale na potrzeby zaje¢ informatycznych
f) magazyn
g) sale na potrzeby zaje¢ gastronomicznych praktycznych
h) | pietro: pokoje o charakterze hotelowym petnigce funkcje szkoleniowg dla klas hotelarskich
i) Il pietro: pokoje o charakterze schroniskowym petnigce funkcje szkoleniowg dla klas hotelarskich
j) aneksy kuchenne - | pietro i Il pietro
k) pomieszczenie higieniczno — sanitarne z dostosowano do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawne poruszajace sie na wozkach inwalidzkich ( na parterze),



1.2 Kubatura, zestawienie powierzchni:
Zestawienie powierzchni — cato$¢ po przebudowie

POWIERZCHNIA CALKOWITA m2 1263,04
KUBATURA m3 3157,60
LICZBA KONDYGNACJI szt. 2 + parter
POWIERZCHNIA ELEWACJI Z m2 875,00
OKNAMI

POWIERZCHNIA DACHU m2 490,00
POWIERZCHNIA Z KOSTKI m2 79,0
BETONOWEJ GR. 8CM PRZY (116,0mb obrzezy)
BUDYNKU

POWIERZCHNIA OPASKI PRZY m2 ok. 40,0
BUDYNKU (40,0mb obrzezy)
POWIERZCHNIA COKOLU Z m2 75,0
PLYTEK KLINKIEROWYCH

RYNNY OCYNKOWANE 150 mb 40,0
RURY SPUSTOWE 100 mb ok. 20,0

1.3 Roboty budowlano-montazowe :
1.3.1 Projektowane wyburzenia, rozbiorki i nowe otwory :

Projektuje sie wykonanie wyburzenia Scianek dziatowych, zgodnie z rysunkiem wyburzen ujetych na
rys. A-2. Wyburzenia w cze$ci Srodkowej korytarza nalezy zacza¢ od najwyzszej kondygnaciji do najnizszej
do spodu stropu (gdzie powinno by¢ ukryte zebro Zelbetowe podtrzymujace Sciane dziatowg korytarza).
Zostang wykonane przebicia pod nowe otwory drzwiowe, zgodnie z rysunkiem wyburzen.

Sciany dziatowe parteru korytarza po wykonaniu rozbiérki posadzki oraz w zatozeniu, ze nie sq
posadowione na fundamencie w poziomie Scian konstrukcyjnych nalezy rozebra¢ i przemurowac gr. 12cm
z pustakow gazobetonowych . Przed rozbiorkg wykonac¢ odkrywki .

W miejscach , ktdre wymagajg wzmocnien (podciagi), stosowaé beki stalowe. W nowych przebiciach w
Scianach konstrukcyjnych zostang wykonane nadproza z belek stalowych zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi (lub prefabrykowane zelbetowe w $cianach dziatowych np. L19).

Nalezy wykona¢ demontaz wszystkich oktadzin Sciennych: terakota, itp. Wykona¢ demontaz stolarki
drzwiowej wewnetrznej drewnianej , ptycinowej. Wykona¢ demontaz wszelkich zabudow i oktadzin
drewnianych na obszarze objetym opracowaniem. Zdemontowa¢ istniejace nieuzywane kanaty
wentylacyjne oraz wszystkie urzadzenia elekiryczne. Zdemontowa¢ wszystkie posadzki z terakoty.
Rozebra¢ elementy Scian wykonane z pustakow szklanych. Wykona¢ demontaz wszystkich istniejacych
przyboréw sanitarnych.

Wykona¢ rozbiorki odwodnienia dachu wraz z rurami i rynnami spustowymi, obrébek blacharskich, w
tym ogniomuréw. Zerwaé nalezy odspojone warstwy pokrycia papowego na stropodachu. Sku¢ odspojone
tynki na elewacjach budynku.

Po demontazu wszystkich rurociggow instalaciji i ich tymczasowemu sktadowaniu nalezy cato$¢ przekazac
Zamawiajgcemu .

1.3.2 Projektowane Scianki dziatowe :

Projektuje sie wykonanie nowych Scianek dziatowych w technologii murowanej na parterze oraz
lekkiej G-K na pietrach w pokojach. Nowe $cianki gr.12cm murowag z pustakéw gazobetowych. Scianki do
poziomu stropu konstrukcyjnego.  Scianki musza posiadaé wymagang odporno$¢ ogniowa — wg
obowiazujacych norm tj. REI30 oraz REI60 na korytarzach. Scianki dziatowe w technologii lekkiej G-KF gr.
12,5cm z wetng mineralna gr. 50mm z podwojnym poszycie z ptyt gipsowokartonowych o wspdtczynniku
izolacyjnoSci akustycznej RA1=52dB .



Nowe odcinki $cian [wewnetrznych i zewnetrznych], zwigzane z przebiciami konstrukcyjnymi i
zamurowywaniami w $cianach konstrukcyjnych, nalezy wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych gr. 24,0cm
na zaprawie cementowej 8MPa. Przebicia instalacyjne w Scianach, zgodnie z rysunkami branzowymi.

1.3.3  Wykonczenie $cian wewnetrznych :

Projektuje sie aby nowe S$ciany murowane tynkowa¢ tynkiem cienkowarstwowym cementowo-
wapiennym, nastepnie wykona¢ gtadz tynkarskg cementowo-wapienng, natomiast na Scianach
istniejacych zostanie wykonana tylko gtadz tynkarska cementowo-wapienna. Warstwy wykornczeniowe, w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen bedq stanowity farby zwykte i zmywalne oraz oktadziny z
glazury.

Przed natozeniem powtok malarskich przygotowac podioze w kolejno$ci (tj. usuniecie starej farby,
szpachlowanie, uzupetnianie ubytkéw, wykonanie gtadzi , gruntowanie, malowanie lub prace glazurnicze) .

Dopuszcza sie rowniez zamiennie utozenie ptytek ceramicznych gresowych $ciennych.

Przyjete rozwigzania rodzaju oktadzin, nalezy dodatkowo zatwierdzi¢ w nadzorze autorskim.

W pomieszczeniach, gdzie nie ma wyktadziny Sciennej, a wystepujg przybory sanitarne nalezy
zastosowac $liniak za przyborami sanitarnymi z plytek ceramicznych do wysokosci 160cm. Sliniak nalezy
poszerzy¢ o 50cm z kazdej strony poza urzadzenie.

Parapety istniejace z lastryka poddac renowaciji. Stan techniczny dostateczny wymaga oczyszczenia
mechanicznego oraz wypetienia spekan spoiwem na bazie zywic do naprawy elementéw betonowych i
polerowaniu . Wymiary parapetéw : 250x30cm

Kolorystyke $cian nalezy rozpatrywa¢ w systemie NCS lub zblizonych wg wzornikéw wybranego
producenta w kolorach jasnych pastelowych.

Uzupetnienie Scian : Tynk cem. -wapienny zwykty kat. Il (25%)
Gtadz cem.-wapienna - na $cianach istniejacych
Gtadz gipsowa - na $cianach nowoprojektowanych

1.34 Posadzki:
Na posadzkach w pomieszczeniach mokrych, gastronomicznych, tacznie z sanitariatami, zostang potozone
ptytki gresowe cermiczne o wymiarach min.40x40. W pomieszczeniach z kratkami $ciekowymi w podtodze
nalezy zastosowac spadki w kierunku tych kratek. W pomieszczeniach sal dydaktycznych i w pokojach
wyktadzina winylowa heterogeniczna , elastyczna do zastosowan obiektowych. Grubo$¢ warstwy uzytkowej
wyktadziny : min. 0,50mm. Grubos¢ catkowita wyktadziny: min. 3,3mm . Przed wykonaniem w/w warstw
nalezy odpowiedni przygotowac podtoze: skucie istniejacej posadzki (ptytek PCV, terakoty) wraz z warstwg,
kleju, wykonanie wylewki samopoziomujgcej do rzednej istniejacej posadzki z lastryka jego renowaci,
wykonanie ostatecznego pokrycia .

1.3.5 Sufity:
Wykonac¢ gtadz cemm-wapienng. Malowane farbami emulsyjnymi. Prace przygotowawcze:
usuniecie starej farby, szpachlowanie, uzupetnianie ubytkéw, wykonanie gtadzi, gruntowanie, malowanie) .

UWAGA! Powierzchnie podane sg na rzucie poziomym w czesci rysunkowej i nie uwzgledniajq
powierzchni bocznych [uskokow].

Wszystkie elementy instalacji musza zostaé obudowane sufitem g-k . Przejscia w
odpowiedniej klasie pozarowe;.

Instalacje lokalizowaé pod elementami konstrukcyjnym. Zabudowaé ptytami g-k na ruszcie
stalowym wg rys. A6:

- wzdtuz $cian szeroko$¢ min. 20cm

- w poprzek przy podciggach szeroko$¢ max. 50cm



1.3.6  Stolarka drzwiowa i okienna :
Uwaga: Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy w catosci zdemontowan istniejaca
stolarke otworowg w catym budynku.

W strefie objetej opracowaniem zostanie zamontowana nowa stolarka okienna oraz nowe wewnetrzne
i zewnetrzne drzwi zgodnie z zestawieniem czesci rysunkowe;.

Kolorystyka skrzydet i oScieznic zgodnie z zestawieniem do wyboru przez Inwestora. Kolory
standardowe: RAL 7016 dla stolarki aluminiowej oraz w okleinie CPL/HPL (gr.0,7mm) w kolorze
naturalnego drewna, np. debu dla stolarki wewnetrznej. Drzwi wewnetrzne EI30/60, dymoszczelne z
zamykaczami wg rzutdw poszczegolnych kondygnaciji. Pozostate do zastosowan obiektowych z laminatu
CPL (wszystkie oprocz pom. hig,-sanit) oraz HPL (tylko pom pieszczenia higieniczno-sanit). OScieznice
regulowane w okleinie .

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne (w wiatrotapach) :

e aluminiowe z przeszkleniem petnym i naswietlem .

Drzwi wewnetrzne (pozostate pomieszczenia oprocz pomieszczen hig-sanitarnych i magazynowych) :

e Stosowac w skrzydle gtdwnym doswietlenie w formie szyby bezpiecznej, przezroczystej (ogniochronnej
przy EI30/60) o wymiarach i ksztatcie przeszklenia w formie prostokata min. 20x140cm.

Elementy dodatkowe wyposazenia, zgodnie z ponizszg specyfikacjg. Stolarka okienna projektowana
zewnetrzna biata PCV, zgodnie z zestawieniem .Pakiet tréjszybowy z cieptq ramka stalowg o
wspotczynniku przenikania ciepta U=0,7 w/m2K (wg normy EN-674).

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm. z okapnikami i listwami bocznymi.
Kolory standardowe. RAL 7016.

1.3.7 Odbojnice i wzmocnienia $cian :

W strefach komunikacji nalezy zastosowa¢ odbojnice lub tasmy ochronne. Wytyczne: Kolory standardowe.
RAL 7016, gorna krawedz na wys.110cm. Rozmieszczenie wiw elementéw wzmocnien i oston Scian
nalezy rozpatrywa¢ w oparciu o rzut podstawowy i przyja¢ w miejscach gdzie skrzydta drzwiowe maja
kontakt ze Sciang lub w strefach po nasilonym ruchu jak klatka schodowa, przej$cia w przedsionkach
p.poz, wejscia do budynku, itp. .

1.3.8 Zadaszenie drzwi zewnetrznych od strony gtdwnego korytarza :

Zadaszenie drzwi zewnetrznych bedzie stanowi¢ projektowany systemowy daszek zewnetrzny w konstrukcii
stalowej nierdzewnej z pokryciem ptytg akrylowa. Kolory standardowa. RAL 7016.

Od strony gtéwnego wejscia : min. 2800x1400mm,

Od strony wejscia bocznego i tacznika : min. 2000x14000mm

1.3.9 Instalacje wewnetrzne :

Instalacje sanitarne i instalacja elektryczna, nalezy wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi.

Przyjete rozwigzania zostaty opracowane w oparciu o stan istniejacy . Rozwigzania projektowe zaktadajg
catkowitg wymiang instalacji wewnetrznych.

1.4 Zaopatrzenie w wode, energie elektryczna i cieplng :

Projekt instalacji sanitarnych, elektrycznych stanowi integralng czes¢ dokumentacji . Wszelkie informacije
dotyczace zapotrzebowania budynku objetego opracowaniem w wode, energie elektryczng i cieplng nalezy
rozpatrywac¢ wg czesci branzowych .

1.5 Usuwanie sciekow, wody opadowej i odpadow :



Instalacje sanitarng dotyczaca wod opadowych nalezy odprowadzi¢ (wigczyc) do istniejace] kanalizacii
deszczowej. Kanalizacje sanitarng (Sciekdw) nalezy odprowadzi¢ (wtaczy€) do istniejgcej kanalizacii
sanitarnej. Wymianie poddac odcinki wewnetrzne na wszystkich kondygnacjach. Sposéb postepowania z
odpadami komunalnymi wg procedur wewnetrznych . Nie stanowi to tematu niniejszej dokumentacji.

1.6 Korzystanie z budynku uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne :
Budynek (wg zakresu opracowania) zostat dostosowany do przebywania w nim oséb niepetnosprawnych
w strefie parteru. Wejscia do budynku na poziomie parteru bez progow. W budynku przewidziano toalety z
osprzetem umozliwiajgcym korzystanie z nich osobom niepetnosprawnym:
e Porecz uchylna dla niepetnosprawnych mocowana do $ciany (wysoko$¢ montazu h=85cm)
o Na drogach komunikacyjnych nalezy umiesci¢ odbojnice i pochwyty do drzwi
o Wc (wysokos¢ montazu h=45) i umywalka (wysoko$¢ montazu h=85) przystosowan dla oséb
niepetnosprawnych
o Osprzet dodatkowy pojemniki na mydto, papier, suszarka elektryczna lub pojemnik na papier, lustro

1.7 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy :
Przebudowa zaprojektowana jest zgodnie z przepisami zapewniajac odpowiednie warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy. Projekt zostat pozytywnie opiniowany przez rzeczoznawcow BHP i sanepid.

1.8 Zakres obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych ochrona konserwatorska
Nie dotyczy przebudowywanego budynku.

1.9 Usytuowanie budynku na dziatce budowlane;j :
Budynek istniejgacy — wolnostojacy potaczony tgcznikiem z blokami internatu.

1.10 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy :

Dla catej inwestycji sporzadzona zostanie informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
czas budowy. Pracownicy zarowno budowlani jak i uzytkownicy terenu zostang odpowiednio przeszkoleni
przepisami BHP. Teren budowy zostanie odpowiedni wydzielony i oznakowany a drogi ewakuacyjne wolne
bedq od jakichkolwiek urzadzen.

1.11 Bezpieczenstwo uzytkowania :

Przebudowe budynku zaprojektowano zapewniajac bezpieczenstwo uzytkowania. Na schodach
wewnetrznych i zewnetrznych nalezy zastosowac systemowe balustrady o wys. 1,1m. Kolory standardowe.
RAL 7016.

Drzwi przeszklone zostang oznakowane w sposéb widoczny. Nalezy wykonac i stosowa¢ we wszystkich
elementach stolarki otworowej szkto bezpieczne (kl. min.P2).

Jako wyjécie na poziom stropodachu projektuje sie okno wytazowe jako wytaz dachowy o wym. min.
80x80cm. Wyposazenie wytazu dachowego obejmuje: Rama aluminiowa z zawiasami ze stali nierdzewnej,
uszczelka z gumy EPDM, sprezyny gazowe. Podstawa ocieplona z laminatu poliestrowego. Wyltaz
montowany jest na podstawach systemowych. Od strony klatki schodowej projektuje si¢ montaz systemowej
drabinki wytazowej z mozliwoscig sktadania w celu zabezpieczenie wejscia osobom postronnym. Stosowac
drabinke Scienng o wysokosci ok.3,0m. Malowana proszkowo. Kolory standardowe. RAL 7016. SzerokosSc¢ :
400 mm, rozstep : 300mm, profile min. 25x45mm , stopnie min. o $rednicy 25mm. Montowac od wysokos$ci
nadproza otworu okiennego znajdujacego sie na klatce schodowe;.

Podesty dachowe:

W celu bezpiecznego dojscia do instalacji solarnej i zabezpieczenia pokrycia stropodachu nalezy
zastosowac systemowe ciggi komunikacyjne w formie prefabrykowanych podestow dachowych .

Parametry :

- ptyty systemowe z paneli prefabrykowanych PCV o szerokosci 60cm lub ptyt typu stalowego mocowanych
na systemowej prefabrykowanej konstrukcji stalowo-aluminiowej

- antypos$lizgowe z perforowang powierzchnig
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- odporne na warunki atmosferyczne i UV

- konstrukcja no$na stalowa ocynkowana i aluminiowa
- ognioodpornos¢ do klasy HB
- podniesiona konstrukcja zapewniajaca odptyw wody

1. 12 Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska :
Przebudowe zaprojektowano z materiatdw posiadajgcych aprobaty techniczne i dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie niestanowigcych zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadéw oraz niemajacych szkodliwego wptywu i oddziatywania na Srodowisko podczas
budowy i ich uzytkowania.

Funkcjonowanie i uzytkowanie obiektu nie ma wptywu na warunki $rodowiskowe. Przedmiotowa
inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska naturalnego ani zdrowia ludzi. Projektowany
obiekt, a takze roboty budowlane w trakcie jego realizacji, w zadnym stopniu nie wptyng negatywnie na
stan zieleni, powierzchnig ziemi, stan wod powierzchniowych i gruntowych.  Przedmiotowy  budynek
nie bedzie zrédtem emisji czynnikdw szkodliwych dla otoczenia, a w szczegolno$ci: hatasu, drgan,
wibracji, promieniowania radioaktywnego. Woda - do celow sanitarnych i technologicznych
dostarczana bedzie z sieci wodociggowej, a jej jako$¢ bedzie spetniata wszelkie normy dotyczace
czystosci wody. Scieki sanitarne —odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej. Odpady komunalne -
usuwane przez specjalistyczna firme zajmujaca sie wywozem i sktadowaniem odpaddéw komunalnych.

Ze wzgledu na funkcje obiektu nie bedzie on negatywnie wptywat na Srodowisko.

1.13 Ochrona przed hatasem i drganiami :
Poziom hatasu budynku i urzadzen z nim zwigzanych nie naraza uzytkownikéw ani sasiadéw w najblizszym
otoczeniu. Przewidywana funkcja nie wskazuje na niebezpieczenstwo zwigzane z nadmierng iloscig
wydzielania hatasu i drgan. Jako izolacje akustyczna stosuje sie na pigtrach styropian akustyczny.

1.14 Oszczednos¢ energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna przegrod :
Przebudowe zaprojektowano zapewniajgc zuzycie energii na racjonalnie niskim poziomie w odniesieniu do
ich przeznaczenia i funkcji.
Izolacyjno$¢ cieplna przegrod nie przekracza warto$ci zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i
nie przekracza odpowiednio — wg pkt. VII.

VI. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU :

Wiasciwosci cieplne przegrod budowlanych :
Sciana zewnetrzna istniejaca U=0,18 W/(m2*K)
Podtoga na gruncie U=0,30 W/(m2*K)

Stropodach nad czescig istniejacg U=0,18 W/(m2*K)
Okna i drzwi U=0,7-1,0 W/(m2*K)

Vil.  OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego budynku — jednego segmentu
bytego skrzydta internatu w poziomie parteru i pieter wg zakresu objetego opracowaniem, znajdujacego sie na
dziatce 309/64.

Stan istniejacy: Budynek zlokalizowany jest sasiedztwie budynku gtownego szkoty i budynku gtownego
internatu. Potgczony komunikacyjnie z terenem szkoty. Budynek wolnostojacy niepodpiwniczony otoczony od
strony zachodniej i wschodniej kanatem technicznym o szeroko$ci 140,0cm.

Projektowane zagospodarowanie dziatki: Projekt nie zmienia sie zagospodarowanie terenu dziatki od strony
wschodniej. Uktad komunikacyjny obstugujacy budynek oraz dostep dla jednostek strazy pozarnej istniejacy,
potaczony z dziatkg szkolna 309/66 oraz od strony drogi dojazdowej 309/65. Bez zmian pozostajq istniejace sieci i
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urzadzenia uzbrojenia terenu. Zmianie podlega rozbiorka kanatu technicznego przylegtego do budynku w czesci
parteru oraz wykonanie dojécia w linii istniejacego ogrodzenia betonowego. Szeroko$¢ furtki 1,50cm. Wysoko$¢ :
min 1,60m. Materiat i wykonczenie : Stal malowana proszkowo. Powtoka lakiernicza o gr. min. 80 ym - farba
proszkowa poliestrowa do zastosowan zewnetrznych i przemystowych odporna na promienie U.

W miejscu kanatu projektuje sie opaske wokét budynku oraz cze$¢ wejsciowa. Przy obiekcie zostang wykonane
utwardzenia z kostki betonowej od strony elewacji zachodniej i potudniowej o szeroko$ci do 1,5m, petnigce funkcje
dojscia p.poz. Od strony elewacji potudniowej przewiduje sie wyciecie drzew i utwardzenie istniejacej drogi do
nosnosci 50kN. Pozostaty teren trawiasty , przewiduje sie do zagospodarowania we wtasnym zakresie.

Uwaga:

Utwardzenie istniejacej drogi do nosnosci 50kN wykonaé z kostki betonowej, dojScia piesze z kostki betonowe;j
wg rysunku sytuacji — rys. A-1 i uktadu warstw pkt.X. poz. 1.1

Zestawienie powierzchni, bilans terenu - dziatka 309/64:

Rodzaj powierzchni Jednostka Pow. [m2]
POWIERZCHNIA DZIALKI m? 1436
POWIERZCHNIA ZABUDOWY m? 532,0
POWIERZCHNIA ZIELENI m? 904,0
% ZABUDOWY % 37,0

Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dziatki oraz wpisu do rejestru zabytkow: Nie dotyczy
Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej na terenie dziatki: Nie dotyczy

Informacje dotyczace ewentualnych zagrozen dla sSrodowisk orz higieny i zdrowia uzytkownikéw na
terenie dziatki : Funkcjonowanie i uzytkowanie obiektu nie ma wplywu na warunki Srodowiskowe.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska naturalnego ani zdrowia ludzi.
Projektowany obiekt, a takze roboty budowlane w trakcie jego realizacji, w zadnym stopniu nie wptyng
negatywnie na stan zieleni, powierzchnie ziemi, stan wod powierzchniowych i gruntowych.

IX . WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ( DZ. U. Z DNIA 19 MARCA 1999 NR 22 POZ. 206) :

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji :
Funkcja budynku: budynek uzytecznosci publicznej — z funkcjg dydaktyczng przeznaczong dla profilu
hotelarsko-gastronomicznego wraz z pomieszczeniami zamieszkania typu hotelowego przeznaczone
na cele edukacyjne zespotu szkdl ekonomiczno-technicznych .
Liczba kondygnacji : parter + dwie kondygnacje nadziemne,

Wysokos¢ -10,36m
taczna powierzchnia zabudowy objeta projektem -532,0m2
Laczna powierzchnia netto objeta projektem -1263,04m?

llos¢ kondygnacji - 3
Budynek niski (N) — istniejacy .

Odlegtos¢ od budynkow istniejacych : 18,5 m — budynek internatu ; 3,0m budynek kottowni oddzielony
Sciankg oddzielenia ppoz. REI 120. Konstrukcja dachu budynku kottowni i tacznika R30, przykrycie
RE30.

Zbiornik oleju opatowego podziemny, przykryty warstwg ziemi 0,5m zlokalizowany w odlegtosci
powyzej 10,0m od budynku.

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :
Substancje palne: meble, wyposazenie wnetrz.
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3.

4.

5.

6.

1.

9.

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego :
Dla budynkow zakwalifikowanych do ZL nie okre$la sie.

Kategoria zagrozenia ludzi :
yARY,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych :
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Podziat obiektu na strefy pozarowe :
Budynek stanowi strefe pozarowg oddzielong od pozostatych budynkdw elementami oddzielenia
ppoz. — Sciany REI120.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych :
Obiekt w klasie ,C” odporno$ci ogniowe;.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku
dla klasy odpornosci pozarowej ,,C”
Glowna Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja Strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu

nosna

R 60 R15 REI 60 El 30 El15 E 15

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczefistwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe :

Korytarz gtowny ( ) o dtugosci przekraczajacej 38,5 m przedzielony drzwiami p.poz. EI30.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych :
a) przy dwoch kierunkach zgodna i nie przekracza 40 m.
b) przy jednym kierunku zgodna i nie przekracza 10 m (na Il p. korytarz 1/22 do p. 1/11 i 1/12
liczac w osiach doj$¢) pozostate pokoje analogicznie
c) szerokosS¢ korytarzy istniejacych 133cm - projektuje sig, ze w strefach z ktorych przebiegac
bedzie ewakuacja w kierunku klatki schodowej i wyj$C na parterze przebywa¢ moze do 20
0s6b zgodnie z par. 242 pkt.2.
d) szerokos¢ korytarzy (nalezy uzyska¢ odstepstwo od warunkéw p.poz. Stan aktualny: na
etapie uzyskiwanie odstepstw przez projektanta)
Ewakuacja z najdalszego miejsca z poziomu pigter odbywa sie w kierunku klatki schodowej (0/8) i
projektowanego wyjScia ewakuacyjnego na zewnairz na parterze oraz korytarzem w kierunki
istniejacego wyjscia na zewnatrz z korytarza gtéwnego ( ). Dodatkowe wyjécie na zewnatrz z
poziomu parteru poprzez tacznik internatu (do niezaleznej strefy p.poz.) - drzwiami zewnetrznymi
120x200 cm.
Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne na parterze - dwuskrzydtowe 120x240 cm oraz 120x200 (240) cm.
Zastosowac drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci skrzydta gtownego — min. 90cm.
Podziat na drzwi p.poz. EI30 wg czesci rysunkowej. Zastosowa¢ drzwi dymoszczelne (EIS) z
samozamykaczami.
taczna miejsc noclegowych : do 49 oséb
Wentylacja : wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng
Oswietlenie :Parter , pietra - wyposazony w lampy o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego
awaryjnego.
Powyzsze warunki ewakuacji wystepujq na parterze i pietrach budynku, w zakresie objetym
opracowaniem.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych :
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PrzejScia instalacyjne przez stropy o odpornosci ogniowej REI 60 zabezpieczy¢ systemem o takiej
samej odporno$ci ogniowe;.

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie :
Hydranty wewnetrzne @25 wnekowe o gteboko$ci max. 16cm z wezem potsztywnym. — 6 szt.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu — usytuowanie wg branzy elektrycznej.
Drzwi oddzielajace klatke schodowg oraz korytarza w klasie odpornosci ogniowej EI30, dymoszczelne.
Klapa dymowa o wielkosci wynikajacej z powierzchni klatki schodowej (5%) . Zaprojektowano
dostateczny doptyw $wiezego powietrza do klatki schodowej — geometryczna powierzchnia otworéw
wlotowych jest co najmniej 30% wieksza niz powierzchnia klapy dymowe;j.
Do zastosowania np. klapa dymowa pneumatyczna na podstawach skosnych .
Klatka schodowa Nr 0/8 — dobér klapy oddymiajace;:
Budynek zaliczany do budynkow niskich zgodnie normg PN-B-02877-4 wymagana powierzchnia
czynna oddymiania na klatce schodowej budynkow niskich wynosi 5% powierzchni rzutu poziomego
klatki schodowe;.
Ak- powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowe;
Ak%- 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej
Ag-powierzchnia geometryczna oddymiania
Aczw-wymagana powierzchnia czynna oddymiania
Ak=42,5m2
Ak5%- 5%=42,5x5%=2,125m2
Aczw=2,125m2
Dobrano klape oddymiajaca ~ jednoskrzydiowg o wymiarze nominalnym (wymiar otworu
konstrukcyjnego 120x250 cm lub 150x200 cm) o powierzchni czynnej oddymiania wynoszacej
Ag=2,25m2
Powierzchnia otworéw napowietrzajacych :
Agdop=Ag+30%
Agdop=2,25+2,25x0,3=2,92m2
Do napowietrzania klatki schodowej przewidziano drzwi o wymiarach 1,5x2,0m(2,4m), A=3,0m2

11.  Wyposazenie w gasnice :
Cztery gasnice 4kg z proszkiem ABC na kondygnacji (na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej —
2 kg srodka gasniczego)

12. Zaopatrzenie w wode :

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru 5dm3/s przy ci$nieniu dynamicznym 1,0bar (po przebudowie
przytacza wodociggowego) zapewniona przez istniejacq sie¢ hydrantowg na terenie szkoty . Pozostate
hydranty w najblizszej odlegtosci w zasobie Przedsiebiorstwa wodociggowego wg odrebnego wykazu .

Dla w/w nalezy uzyska¢ odstepstwo od warunkéw p.poz. Stan: na etapie uzyskiwania odstepstw przez
projektanta)

Odlegtos¢ hydratéw istniejacych Dn80 1szt. - do 75m oraz Dn80 1 szt. - do 150m jest zachowana.

13. Drogi pozarowe :

Do obiektu prowadzg istniejace dojazdy pozarowe dla jednostek strazy pozarnej w odlegtosci od Sciany
budynku nie wigkszej niz 15m. Dojazdy posiadajg szeroko$¢ i promienie skretu zgodnie z Roz. MSWIA z
dnia 24 lipca 2009r., (Dz.U.Nr 124, poz. 1030). Budynek usytuowany jest przy drodze komunikacii
wewnetrznej, umozliwiony jest dojazd pozarowy do budynku od strony gtéwnego wejscia. Projektuje sie
ponadto potgczenie z droga pozarowq dojsciem o szerokosci min. 1,5m i dtugo$ci nie wigkszej niz 50m, w
sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w
obiekcie. Od strony elewacji potudniowej przewiduje sie wyciecie drzew i utwardzenie istniejacej drogi do
nosnosci 50kN wg rysunku sytuaciji — rys. A-1

14.  System sygnalizacji pozaru SSP:
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W ramach opracowanej ekspertyzy dotyczacej odstepstw od przepisow przeciwpozarowych w ramach
niniejszej inwestycji wprowadza sie w budynku system sygnalizacji pozaru SSP.

System nalezy zaprojektowac i wykonac¢ przez wyspecjalizowang firme posiadajacq uprawnienia do jego
wykonywania. Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza. Wytyczne SSP zawarte w branzy elektrycznej.

X . OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH :
1.1 Zalozenia konstrukcyjno budowlane :
Schody zewnetrzne nowoprojektowane — Zelbetowe, monolityczne na podtozu zageszczonym ze zwiru i

pospotki.

Do wykonania utwardzenia doj$¢ nalezy przyja¢ wierzchnig warstwe z kostki betonowej gr. 8cm wedtug
przyjetego uktadu:

DOJSCIA , CHODNIKI - pow. 85,0m2:

e  Warstwa $cieralna z kostki betonowe; 8,0 cm
e  Podsypka cementowo-piaskowa 5,0cm
e  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 15,0 cm
o  Warstwa odsaczajgca z piasku Srednioziarnistego 15,0 cm

DROGI - pow. ok. 320m2:

o Warstwa Scieralna z kostki betonowe;j 8,0cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 5,0cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 25,0cm
o Warstwa odsaczajgca z piasku Srednioziarnistego 20,0 cm

DROGI -no$nos¢ o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych :
Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych w
Normach zgodnie z & 204 ust. 4 wyzej wymienionych warunkdw.

1.2 Roboty rozbidrkowe :

Wykonywa¢ za pomocg lekkich narzedzi elektrycznych z zachowaniem szczegédlnej ostrozno$ci, aby nie
uszkodzi¢ partii przewidzianych do pozostawienia. Pozostate przy uzyciu koparki mechaniczne;.
Na parterze wykona¢ rozbiérke posadzek o gtebokos¢ ok. 50cm. Rozbiérke fragmentu schoddw przy
taczniku .
Na poszczegdlnych kondygnacjach wykonac rozbiorkg komindw wentylacyjnych w pomieszczeniach 0/2,
113, 211.
Nad klatkg schodowg nalezy czesciowo zdemontowac konstrukcje stropodachu a nastepnie stropu, w celu
wykonania otworu w stropie pod klape dymowg 1,5mx2,0m lub 1,2mx2,5m i wytaz dachowy 0,8x0,8m.
Nalezy przygotowaC gniazda montazowe w istniejacych wiencach do oparcia 2 belek HEA180 nad klatkg
schodowg i szalunek pod wylewke Zelbetowg miedzy belkami stalowymi wokot wiw otwordw.

1.3 Roboty ziemne :
Roboty ziemne - prace nalezy wykonywac koparkami, ostatnie ok. 10cm gteboko$ci oraz w
odlegtosciach mniejszych niz 0,5m od istniejgacych instalacji roboty prowadzi¢ recznie.
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1.4 Fundamenty :

Fundamenty pod schody zewnetrzne i wewnetrzne: 3 Scianki betonowe lub wymurowane z bloczkéw
betonowych klasy B20 na zaprawie zwyktej M5 wymurowane od dna kanatu na gruncie rodzimym, na
podbudowie z chudego betonu C8/10 grubosci 10 cm. Do zageszczania betonu nalezy uzy¢ wibratorow
wgtebnych .

Po wykonaniu projektowanych faw fundamentowych uksztattowac teren wokdt murkéw, aby w razie
przerwy w realizacji budowy nie wystapito zjawisko przemarzania taw.

Pozostate warstwy nalezy wykona¢ wg czesci rysunkowej branzy architektoniczne;.

1.5 Hydroizolacje :

Projektowane izolacje pionowe - emulsja bitumiczng do izolacji Scian fundamentéw, przewidziany jako
lekka izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic i fundamentéw. W/w emulsje nanosi si¢ na wilgotne $ciany, jest
paro-przepuszczalna, nie reaguje ze styropianem i alkaliami, jest odporna na agresywne wody. Zuzycie na
wykonanie 1m2 pow. ( grunt+2 warstwy) okoto 500ml/m2. Izolacja pozioma — papa niepiaskowana izolacyjna
2x. Wykonac izolacje przeciwwilgociowg pozioma i pionowg schodow zewnetrznych.

1.6 Sciany nosne , nadproza projektowane w istniejacych $cianach :

Projektowane rozkucia w istniejgcych Scianach nosnych wewnetrznych i zewnetrznych wykonywac po
zamontowaniu  projektowanych nadprozy. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetq sztukg budowlang
polegajaca na wykonaniu bruzdy z jednej strony Sciany i zatozenia belki prefabrykowanej typu L-19. W miejscu
oparcia belek na murze nalezy wykona¢ poduszke betonowg z betonu B-15 o gr. 10 cm. Przestrzen miedzy
gérng stopkg belki a murem nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa. Nastepnie nalezy wykona¢ bruzde do
zatozenia belek z drugiej strony nowego nadproza. W wykonanej bruzdzie nalezy zatozy¢ nastepne belki. Po
wykonaniu tych czynnosci mozna przystapi¢ do wyburzenia otworu. Belki skrajne oraz dolng stopke belek
Srodkowych nalezy owingc¢ siatkg ,Rabitza” i obrzuci¢ zaprawg cementowa.

Zamurowania otwordw cegta petna klasy 15 lub silikatowana zaprawie cem.-wap. marki 8.

Nowoprojektowane $ciany rozbudowy wykonac¢ z bloczkéw silikatowych gr. 24cm na zaprawie
cieptochronnej. Nad otworami istniejgcymi po wykonaniu obnizenia posadzki wykona¢ nadproza systemowe i
zamurowac otwory do wymaganej wysokosci.

1.7 Konstrukcja schoddw zewnetrznych i wewnetrznych :

Projektowane si¢ jako Zelbetowe z betonu C20/25 , stal zbrojeniowa AllIN B500SP - posadowi¢ na
gruncie rodzimym ,na podbudowie z chudego betonu B10 grubosci 10 cm. Do zageszczania betonu nalezy
uzy¢ wibratorow wgtebnych . Bieg i spocznik wsparte na 3 $ciankach fundamentowych z bloczkéw
betonowych w w/w zwirze na istniejacym kanale (ptyty gr. 15cm) zbrojone stalg pretowg @8 150x150mm ze
stali AIIIN BSOOSP i betonu C20/25. W strefie przej$cia — drzwi ze spocznikiem wej$¢ w styropian na gt. 50mm
tak aby szczelina miedzy progiem drzwi a spocznikiem byta max 100mm. Nalezy w spoczniku przygotowac
gniazdo a krawedz ptyty wzmocni¢ i zazbroi¢ pretami typu U z @8 AllIN BS00SP co 150mm . Analogicznie
wykona¢ schody zewnetrzne od strony potudniowej jako betonowe. Podest i podjazd wykona¢ z wierzchniej
warstwy z kostki betonowej gr. 8cm.

Zastosowac np. listwe dylatacyjng . Schody wewnetrzne wykona¢ z dostosowaniem poziomu nowej
posadzki.

1.8 Nadproza, belki, stropy, zamurowania :
Nadproza z belek stalowe wg rys. konstrukcyjnych (lub w dziatowych np. prefabrykowane Zelbetowe).

Nad klatkg stalowg po zdemontowaniu fragmentu nalezy przygotowa¢ gniazda montazowe w istniejacych
wiencach do oparcia 2 belek HEA180nad klatkg schodowg i szalunek pod wylewke Zelbetowg gr. 150mm
zbrojong siatkq @8 150x150 ze stali AllIN B500SP migdzy belkami stalowymi wokot wiw otwordw,
zabetonowac betonem C20/25.

W miejscu rozebranych kominow w stropach nalezy zlikwidowac otwory poprzez wykonanie ptyty stropowej z
betonu C20/25(B25), zbroi¢ gorg i dotem w dwdch kierunkach, pretami $rednicy @10mm ze stali BST500S.
Pod ptytami nalezy wykona¢ petne szalunki. Ptyty Zelbetowe nalezy oprze¢ zbrojeniem na gornej
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powierzchni stropodachu po obrysie powstatego otworu (po wyburzeniu komindw) docinajac i wyginajac
prety zbrojenia z natury na miejscu budowy.

1.9 Izolacje termiczne :

Warstwy izolacji posadzek na gruncie, stropodachu wg rysunkéw.

Posadzke na gruncie dociepli¢ styropianem grubosci 10cm odmiana EPS 100 o gestosci min 20kg/m3.
Nalezy stosowac styropian samogasnacy.

Sciany fundamentowe izolowane - do wysoko$ci ok. 80cm nad terenem ocieplenie zaleca sie wykonaé z
ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr.15cm tak aby zabezpieczy¢ przed ewentualnym przenikaniem wilgoci .
Sciany zewnetrzne docieplone styropianem fasadowym gr. 11-25cm w écianach podtuznych oraz gr. 15cm w
Scianach szczytowych. Stosowac styropian grafitowy paroprzepuszczalny fasada EPS70- 0,031 W/mK . Ptyty
styropianowe mocowac do istniejgcego podtoza za pomocq zaprawy klejowej przeznaczonej do zamocowan
elementdéw fasadowych. Wypetnienie wnek w fasadzie elewacyjnej od zewnatrz z kotwieniem na taczniki
stalowe do istniejacego muru. Przed wykonaniem wykona¢ proby montazowe oraz dobra¢ odpowiednie
dtugosci i rodzaj tacznikdw kotwigcych warstwy termiczne. Tynk zewnetrzny silikatowy gr. 1,5mm barwiony w
masie .Kolorystyka jasna pastelowa — tto jasne NCS S1005 R80B, tto ciemne NCS S5005 R80B . Wykonac
proby kolorystyczne.

Stropodach izolowany ptytami styropianowymi laminowanymi papg gr. 25cm. Lambda 0,036 W/mK.
Wykonany ze styropapy. Styropapa sktada sie z rdzenia styropianowego EPS 100, oklejonego podktadowg
papg asfaltowg na welonie szklanym, jednostronnie lub dwustronnie. Brzegi ptyty mogg by¢ proste lub
frezowane na zakftad. Ptyty mocowa¢ mechanicznie jako kotwieniem na taczniki stalowe do istniejgcej
konstrukcji oraz na kleje bitumiczne, poliuretanowe . Przy stosowaniu tacznikéw mechanicznych nalezy
zastosowac zgrzew z zaktadu papy o szeroko$ci min. 8-10cm.

Na ptyty styropianowe przyklei¢ pape nawierzchniowg wierzchniego krycia modyfikowana posypka w kolorze
zielonym.  Docieplic wszystkie miejsca potaczen Scianek kolankowych ze stropem i $cianami w celu
wyeliminowania mostkéw termicznych.

Paramatry techniczne papy wierzchniego krycia:

Rodzaj montazu Zgrzewanie
Rodzaj masy Modyfikowana SBS
Rodzaj osnowy Wioknina poliestrowa
Grubos¢ (mm) 5,2
Max sita rozciggajaca (wzdtuz i w poprzek) 1000N/800N
Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej 60%/60%
Odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze Min +100°C
Gietkos¢ w niskiej temperaturze -25°C
Wodoszczelno$é 10kPa
Dtugosc rolki, ilos¢ na palecie, waga 5m, 120m2, 805kg
Reakcja na ogien Klasa E
Norma PN-EN 13707+A2/2009
Gwarancja 20 lat

1.10 Tynki :

Istniejace tynki na $cianach i stropach odspojone i zawilgocone nalezy zbi¢ , np. w miejscach widocznych
pustakdw stropowych, (szacuje sig je na ok. 25%), a z pozostawionych zmy¢ wszystkie warstwy farb i
poszpachlowac nieréwnosci. W miejscach zamurowan otworow i odbitych tynkéw nalezy wykonac tynki zwykte
kat. Ill. Wszystkie tynki nalezy zagruntowac i wykonac gtadz cementowo-wapienng . Podtoze pod gtadz powinny
stanowic tynki cementowe lub cementowo wapienne, wykonane zgodnie z zasadami wykonania tynkéw
klasycznych kat. Ill. W przypadku nowo wykonywanych tynkow podtozem jest wilgotna warstwa narzutu.
Podtoza stare nalezy przygotowac poprzez wczesniejsze usuniecie stabo zwigzanych, pekajacych tynkow,
uzupetnienie ubytkdw, oraz dobre zwilzenie. Podtoze winno by¢ réwne, nie pylace, wolne od smardw itp.
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substancji obnizajacych przyczepno$¢ nanoszonej warstwy tynku. Warstwy farby nalezy usungé, a slady
agresji biologicznej (zagrzybienia, ple$n, mchy i porosty) usunag¢ i zneutralizowa¢ dostepnymi srodkami.
Podtoza o zwietrzatej, nadwatlonej strukturze zewnetrznej zaleca sie zagruntowac preparatem gteboko
penetrujacym.

Gtladz gipsowa jednowarstwowa — na ptaszczyznach styku z plyt G-KF:

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnig tynku wyszpachlowa¢ jednokrotnie
szpachlowka gipsowg. Grubo$¢ gtadzi gipsowej 1—3 mm. Wilgotno$¢ podiozy gipsowych nie moze by¢
wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%. W przypadku wyréwnania odchytek starych tynkow
wiekszych od normowych nalezy pogrubi¢ miejscowo gtadz szpachlowa, stosujac zasade ze maksymalna
grubosc¢ gtadzi gipsowej ,, nie moze przekroczy¢ 10 mm.

1.11 Wykonczenie nawierzchni :

Wykonczenie nawierzchni przy budynku przewiduje sie jako wymiane istniejacej betonowej na warstwe
zewnetrzng z kostki betonowej gr. 8cm — Typ i rodzaj kostki wg przyjetej kolorystyki w dwéch barwach : szaro-
piaskowej i brunatnej-czerwonej. Projektuje sie utozenie wokot Scian przyziemia catego opasek z grysu
kamiennego zakoriczonymi obrzezami betonowym z odpowiednim spadkiem w kierunku od budynku (min.
1%) aby unikng¢ zalegania wod opadowych i zamakania Scian przyziemia. Szeroko$¢ opaski min. 60-80cm.
Sposob prowadzenia prac izolacyjnych :

a) Nalezy wykonac izolacje pionowg fundamentéw budynku.

b) Niezbedne jest odkopanie czesci Scian przyziemia, oczyszczenie i prawidtowe wykonanie izolacji
pionowej. Powierzchnia odstonigtego fundamentu po wykonaniu izolacji i ostonieciu jej styropianem
ekstrudowanym powinna zosta¢ zabezpieczona membrang kubetkowg PCV, utozong wyttoczeniami do
muru. Ztacza membrany nalezy uszczelni¢. Na spodzie wykopu membraneg nalezy wywing¢ na szeroko$¢
od 30 do 50cm. Z kolei, gérng krawedz membrany zabezpieczy¢ nalezy listwg wentylacyjna.

W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ zwirowg opaska filtracyjna posiadajaca szeroko$¢ ok. 60 cm - Zwir,

ttuczen o rdznym uziarnieniu . Wierzchnia warstwa opaski zwirowej wykonana z grysu kamiennego , powinna

posiada¢ szeroko$¢ minimum 60-80cm i by¢ zakonczona obrzezem betonowym opisanym powyzej.

Nalezy dostosowac¢ spadki do stanu istniejacego .

1.12 Obrébki blacharskie :

Obrdbki blacharskie wykona¢ z blach cynkowych gr.0,7 mm z kapinosem . Metodg faczenia blach jest

stosowanie pojedynczych lub podwdjnych zakfadek, tzw. rabkéw oraz lutowanie. Dodatkowo mozna mocowac

do podtoza kotkami rozporowymi fi 6x90mm . Wszystkie dodatkowe mocowania zabezpieczy¢ kapturkami i

dodatkowo oblutowac.

e  Obrobki muréw aby pokryC catg powierzchnie elementu, faczenie blach na dtugosci muru wykona¢ na
rabek stojacy lub lezacy podwajny,

e Przygotowac podtoze jw.

e Wykonac¢ obrobki dachu.

o Wymieni¢ pas nadrynnowy (szer. w rozwinieciu do ok.40-60 cm) — blacha cynkowa jw.

Geometrie projektowanych obrébek dostosowaé na roboczo w trakcie realizacji rob6t do warunkow

rzeczywistych. Podana wartos¢ jest z uwagi na lokalizacje detali na budynku jest szacunkowa.

1.13 Odwodnienie dachu :

o Projektuje sie wykonanie rynien z blachy cynkowych gr.0,70 mm o przekroju min. fi 150 mm i nowych
odptywdw, odcinki rynny taczy¢ na zaktad o szerokosci min. 20cm i polutowa¢ obustronnie , rynne
zakonczy¢ denkami.

e Polaczenie rynny z rurg spustowg tzw. wpust rynnowy powinien swobodnie wchodzi¢ w rure spustowg ,
zaleca sie oblutowanie obustronne potgczenie wpustu rynnowego z rurq .

e Rynne nalezy montowaé¢ na hakach w rozstawie co 50,0cm przymocowanych do krokwi ze spadkiem od
0,5 d0 2,0%, rynhaki mocowac na 2 wkrety kazdy
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Rury spustowe z blachy cynkowych gr.0,70 mm o przekroju min. fi 100mm mocowane do $ciany
uchwytami o rozstawie co 2,5m. Wszystkie rury spustowe wigczy¢ do istniejacych podejs¢ kanalizacii
deszczowej . Potgczenia uszczelnié masg plastyczna.

Rynny nalezy montowa¢ wzdtuz potaci dachowych z kazdej strony budynku zachowujac wymagang
liniowo$¢ i spadki w kierunku projektowanych rur spustowych

Montaz koszy zlewowych cynkowych (min. 6szt.) dostosowanych do wymiaru rynien

Odwodnienie dachu jest kierowane do istniejace instalacji kanalizacji deszczowej — bez zmian. Nalezy
sprawdzi¢ droznos¢ instalacji. W przypadku jej braku wykona¢ studnie chtonne.

1.14 Stropodach:

W zwigzku z odspojeniem sie tynkow spowodowanym zalewaniem przez wody opadowe i uwidocznieniem
konstrukcji stropu na ostatniej kondygnacji zaktada sie ze cze$¢ stropdw w pomieszczeniach Il pietra jest
uszkodzonych i wymaga miejscowego wzmocnienia. Do remontu przewiduje sie 2 pomieszczenia: tacznie :
39,0m2 . Sposéb napraw :

- odkucie tynku z uwidocznieniem pustakéw stropowych oraz konstrukcji belek nosnych

- dokonanie oceny stanu technicznego opar¢ pustakow i nosnosci belek poprzez kontakt z konstruktorem

- na etapie projektowym zaktada sie wykonanie wzmocnien z zastosowaniem powtok i zapraw naprawczych
strukturalnych do naprawy powierzchni betonowych np. modyfikowanymi polimerami.

- wykonanie wtasciwych powtok tynkarskich

1.15 Kominy :

Projektowane nowe kominy wentylacyjne z pustakéw wentylacyjnych wykonanych z betonu lekkiego do
wentylacji grawitacyjnej, taczone za pomocg zaprawy montazowej, wysoko dzwiekoszczelne,
oznakowane CE zgodnie z obowigzujacymi przepisami, posiadajace atest higieniczny PZH.

Na podstawie §140 ust. 1 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z p6zn.
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie —
przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mie¢ powierzchnie przekroju co najmniej
0,016m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1m. Wysokos¢ ponad dach min. 30cm do
najnizszego otworu wentylacyjnego .

Wszystkie kominy na catym obiekcie ponad dachem, przemurowac¢ i ociepli¢ styropianem gr. 5cm i
wykonac¢ tynk cienkowarstwowy silikonowy (systemowy) barwiony w masie na siatce. Faktura
.kamyczkowa”, ziarno 1,5 mm.

Czapy kominowe — nowe. Wykonac¢ ze spadkiem 3%.

Mocowanie wywiniecia papy na kominy, za pomocg profili aluminiowych wys. 4cm do mocowania pap
zgrzewalnych o dowolnych grubosciach. Profil nalezy mocowac do sciany w pozycji poziomej, uzywajac
odpowiednich do rodzaju podtoza tacznikow mocujacych. Listwe, nalezy zamocowac do sciany w sposob
trwaly, aby na catej swojej dtugosci dociskata pape do podtoza. Poszczegolne listwy nalezy iaczyc ze
soba, zachowujac odstep ok. 5 mm. Profil aluminiowy jest zagiety w gornej czesci, aby umozliwic
uszczelnienie potaczenia pomiedzy zgrzana, do sciany papa a sama sciana, Do uszczelnienia nalezy uzyc
systemowego polimerowego uszczelniacza W dolnej czesci profil wyposazony w okapnik.

1.16 Wykonczenie budynku :

e Ukfady warstwy wg rysunkow.

e Schody zewnetrzne oraz strefa wejSciowa - obtozone oktadzing schodowg pozioma i pionowg z
mrozoodpornego lastryka wibrowanego z zabezpieczeniami antypo$lizgowymi .

e Partie cokotowg schodéw zewnetrznych wykonaé z ptytki klinkierowej w kolorze ceglastym.

e Elewacje nad czescig cokotowg wykona¢ w technologii systemowej , tynk silikatowy w kolorach
jasnych pastelowych.

e  Osprzet dodatkowy w pomieszczeniach sanitarnych ogdlnodostepnych : pojemniki na mydto, papier,
suszarka elektryczna lub pojemnik na papier, lustro
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XIl. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych :

Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz odbi6r poszczegdlnych robét nalezy wykonaé zgodnie z
zatozonymi normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢
pod nadzorem i kierownictwem oséb do tego uprawnionych. W przypadku zmian istotnych do projektu
budowlanego nalezy skontaktowac sie z wybranym projektantem.

Opracowat :
branza architektoniczna :
mgr inz. arch. Janusz Terpitowski

branza konstrukcyjna :
mgr inz. Marcin Sikora

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .
Zgodnie z Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126 z dn. 10.07.2003r.
DANE OGOLNE:

1. Obiekt: ~ ZESPOL SZKOL EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH
2. Adres: 59-600 RAKOWICE WIELKIE 48, DZ. NR309/64
3. Zadanie: PRZEBUDOWY BUDYNKU
INTERNATU ZESPOLU SZKOt EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH
W RAMACH ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH
| ETAP - ADAPTACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY SZKOLY | INTERNATU
Il ETAP - PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
4. Inwestor: POWIAT LWOWECKI, UL. SZPITALNA 4, 59-600 LWOWEK SLASKI

1. Zamierzenie budowlane polegaj na :

Przebudowie budynku internatu na potrzeby szkoty i internatu wraz z pracami termomodernizacyjnymi.

2. W obrebie dziatki nie wystepuja bezposrednie elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi — jak np. zwiekszony ruch pieszy (chodniki) . Obiekt zlokalizowany jest na terenie wiejskim na dziatce
umozliwiajacej przeprowadzenie prac remontowych. Nalezy zwr6ci¢ uwage na zagrozenia jakie moge

wystapi¢ przy ewentualnych robotach w poblizu czynnych kabli oSwietleniowych lub elektoenergetycznych.
3. Wykop przy pracach ziemnych bedzie miat gteboko$¢ od okoto do 1,5m , nalezy wykop zabezpieczy¢

przed osuwaniem sie ziemi poprzez zastosowanie odpowiednich nachylen skarp lub deskowania

wykonanego wedtug zasad i sztuki budowlane;.
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4. Roboty ziemne — prace nalezy mozna wykonywac¢ mini - koparkami, ostatnie ok. 10cm gteboko$ci oraz w

odlegtosciach mniejszych niz 0,5m od istniejacych instalacji roboty prowadzi¢ recznie.

5. Roboty budowlane — nalezy wykonywac z rusztowan atestowanych wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi
normami, instrukcjami i warunkami technicznymi. Montaz i odbior rusztowan powinien by¢ nadzorawany

przez osobe do tego uprawniona.

6. Catos¢ prac na budowie powinna by¢ wykonywana zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano — montazowych oraz nadzorowana przez osoby do tego uprawnione.

7. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zadba¢ o przeszkolenie wszystkich pracownikéw z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze o odpowiednie wytyczne i instruktaze dotyczace specyfiki

danej budowy i wystepujacych na niej robét i mozliwych zagrozen.

8.  Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenie o odbyciu szkolen z zakresu przepiséw BHP
przez osobe uprawniong ; nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przeszkolenie BHP pracownikéw w
zakresie pracy na rusztowaniach oraz przeszkolenie BHP pracownikéw w wypadku awarii na istniejgcym

uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacii.

9. Nalezy wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii lub innych zagrozen.

10. W instalacji elektrycznej nalezy bezwzglednie przestrzegac:

-rozdzielenia przewodu neutralnego N i ochronnego PE

-nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N

-przestrzega¢ biegunowo$ci zasilania gniazd wtykowych:
-przewdd fazowy L podtaczy¢ do lewego zacisku gniazda
-przewdd neutralny N do prawego

-przewdd ochronny PE do bolca uziemiajacego

-przewdd neutralny N —izolacja kolor niebieski

-przewdd ochronny PE - izolacja kolor zétto-zielony (paski)
-Szyna uziemiajgca — kolor zétto-zielony (paski)

-potgczenia wyréwnawcze - kolor zétto-zielony (paski)
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-po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary kontrolne instalacji oraz
- ochrony przeciwporazeniowe;

-catos¢ robdt wykonac zgodnie z normami i przepisami BHP
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