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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych w
zakresie zabezpieczefi ogniochronnych konstrukcji
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ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWNIKT 7
Dfugosé | Liczba Masa [kq] . .
Poz. Profil mm] Tszt] edn. | 1 szt | Tazem Materiat | Uwagi
BELKA B6 1szt.
9 [ IPE 160 [ 2500 ] 1 [ 158 39,5 39,5 [ S235JRGZ
Razem masa 1 elementu kg 39,5
Dodatek na spoiny 1,8% kg 0,7
RAZEM MASA 1 ELEMENTU({OW) ka 40,2
[RAZEM NA RYSUNKU [ Tkall 402 |
N -* i _Aﬁ . _ iei i _A : Z L U ﬁ_ i : e-mail.: aw-t@02.pl
espot projektowy : | Imig i nazwisko rupr odpis ARCHITEKT om0
. REGON 020348911
OUﬂWOOEN— : N\_UOW\OHW M%mﬁw.rﬂqu.__wm‘cmN TERPILOWSKI ArCADia-IntelliCAD Professional 2008 PL
mgr inz. Marcin Sikora GRODZIENSKA 14 Nrlic.: ID# 1333811
Inwestor : Obiekt :
uprawniony do projektowania w specj. Powiat Lwéwecki BUDYNEK ZESPOLU SZKOL EKONOM|
konstr.-bud. bez ograniczen ul. Szpitalna 4 -TECHNICZNYCH
59-600 Lwowek Slaski PRZEBUDOWA
RAKOWICE WIELKIE 48, dz. nr 309/64
Branza : Rysunek : Data : Stadium :
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