Aktualizacja projektu budowlanego. Opis rob6t budowlanych — termomodernizacja
obiektéw uzytecznosci publicznej w Gminie Mirsk: Budynek socjalny na terenie
Stadionu Miejskiego w Mirsku.
1. Ziozony system izolacji cieplnej (ETICS).
Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiowa
ptytami pilSniowymi (do wielokrotnego uzytku).

- Sku¢ oktadziny tynkarskie na $cianach przeznaczonych do przyklejania ptyt
z polistyrenu, zwtaszcza na osciezach okiennych i drzwiowych. Odstoniety styk
oscieznicy z murem (w przypadku stolarki nie objetej wymiang) uszczelni¢
poliuretanowag piankg montazowg niskoprezng, jezeli na etapie montazu do
uszczelnienia uzyto szmat, workédw po cemencie lub pakut, ktére i tak nalezy
bezwzglednie usungc.

- Bardzo ostroznie rozebra¢ Sciany w strefie okapowej i szczytowej dla uzyskania
potaczenia izolacji termicznej $cian z izolacjg termiczng stropu lub z izolacjg termiczng
dachu. Rozbioérka scian nie moze naruszyC statyki wiezby dachowej i pokrycia
dachowego.

- Wykonac przebicie w Scianie szczytowej gtéwnej czesci budynku pod osadzenie kratek
wentylacyjnych. Wymiary otworéw powinny wynosi¢ 0,14 x 0,20 [m].

- Sku¢ wszelkie wystepy na elewacji takie jak: gzymsy, parapety podokienne, pilastry itp.

- Przygotowaé $ciany pod przyklejenie ptyt z polistyrenu ekspandowanego poprzez ich
szczotkowanie i skrobanie oraz zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem
detergentow, a nastepnie sptukaé czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.

- W przypadku zarysowanych muréw wzmocni¢ je przez zbrojenie wspétsrodkowo spoin
wspornych pretami stalowymi o $rednicy @6 [mm] i diugosci | = 1000 [mm] — prety
o konstrukcji spiralnej wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej gatunku 1.4401. Ze
spoin wspornych na dtugos$ci rysy oraz co najmniej z trzech spoin powyzej i ponizej
rysy usungc¢ zaprawe na gtebokosci 3+4 [cm]. Po doktadnym oczyszczeniu spoin
sprezonym powietrzem i zwilzeniu ich wodg, spoiny wypetni¢ tiksotropowg zaprawg
cementowg, w ktérg nalezy wcisng¢ prety stalowe. Prety stalowe umiesci¢ w kazdej
spoinie wspornej w ten sposob, aby grubos¢ otuliny zbrojenia wynosita 15 [mm].

- Przed przyklejeniem ptyt z polistyrenu ekspandowanego Sciany jednokrotne
zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg dla zwiekszenia przyczepnosci i ograniczenia
chtonnosci podtoza.

- Wykonawca w obecnosci Kierownika budowy zobowigzany jest do dokonania oceny
przydatnosci podtoza do stosowania ztozonego systemu izolacji cieplnej $cian
zewnetrznych ETICS poprzez przeprowadzenie préby odpornosci na $cieranie, préby
odpornosci na skrobanie lub zdrapanie, proby zwilzania oraz testu réwnosci lub
gtadkosci. Badania podtoza przeprowadzi¢ w kilku miejscach, aby uzyskane wyniki byty
w petni miarodajne i obiektywne.

- W przypadku watpliwosci co do wytrzymatosci podtoza, sprawdzi¢ jego wytrzymatosé
na rozcigganie metodg pull off, uzywajgc odpowiedniego urzgdzenia badawczego.
W przypadku braku takiego urzadzenia na powierzchnie $ciany przyklei¢ probki
materiatu izolacyjnego ze styropianu o wymiarach 100 x 100 [mm], stosujac zaprawe
klejowg do styropianu naktadang na cate powierzchnie prébek w warstwie grubosci
ok. 10 [mm], gdzie po czasie 3+4 dni prébki oderwac. Mozna przyjg¢, ze podioze
charakteryzuje sie wystarczajaca wytrzymatoscia, jezeli podczas préby odrywania
materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. Wyniki oceny nalezy bezzwiocznie przekazac
projektantowi, ktéry na ich podstawie moze zadecydowaé o zakresie robét
budowlanych innych niz przewidziano projekcie budowlanym.

- Podtoze nie moze zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng
z dowolnym skiadnikiem systemu ETICS spowoduje utrate jego funkcji lub
skutecznosci catego systemu.



W przypadku nieréwnosci podtoza przykleja¢ ptyty o odpowiednio wigkszej grubosci,
korygujac przy tym diugos¢ tacznikbw mechanicznych do mocowania piyt,
uwzgledniajgcg wymagang gtebokos¢ ich zakotwienia.

Ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 70 o gr. 50 mm przykleja¢ do powierzchni
$ciany dochodzgcej, w ktdrej zamontowana jest brama wjazdowa.

Ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 o gr. 150 mm przykleja¢ do powierzchni
zewnetrznej $cian zewnetrznych budynku ponizej poziomu terenu na gtebokosc
0,50 [m]. Koncowke ptyt ponizej linii terenu $cig¢ pod katem 45 [] na diugosci
150 [mm].

Ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 70 o gr. 150 mm przykleja¢ do powierzchni
zewnetrznej scian zewnetrznych budynku od poziomu terenu oraz do powierzchni
$cian szczytowych i okapowych od strony strychu gtéwnej czesci budynku.

Piyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 70 o gr. 30 mm przyklei¢ do osciezy
okiennych i drzwiowych

Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla ptyt z polistyrenu powinien by¢ nie wigkszy niz
0,040 [W/m-K].

Zaprawa klejowa do styropianu powinna pokrywa¢ okoto 50 [%] powierzchni ptyt,
a w przypadku osciezy i opasek okoto 100 [%]. Zaprawe naktada¢ na obrzeza ptyty
pasmami o szerokosci ok. 40 [mm], zas na pozostatej jej powierzchni nanies¢ 6+8
plackbw o $rednicy ok. 100 [mm], przy czym dwa z nich powinny sie znalez¢
w pdzniejszym miejscu mocowania tgcznikbw mechanicznych.

W trakcie przyklejania ptyt z polistyrenu unika¢ powstawania pomiedzy sgsiednimi
ptytami otwartej spoiny pionowej, w ten sposéb aby po przyklejeniu jednej ptyty,
a przed przyklejeniem kolejnej, usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju.
Jednakze pomimo powstania szczelin z uwagi na dopuszczalne wymiary tolerancyjne
ptyt nalezy wypetni¢ je dopasowanymi paskami polistyrenu lub piankg poliuretanowg
niskoprezna.

Wszelkie nierownosci ptaszczyzny pityt przeszlifowaé do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Szlifowanie przeprowadzi¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczenia
okolicy pytem poprzez stosowanie urzadzen z odzyskiem urobku do szczelnych
pojemnikdw.

Piyty z polistyrenu o gr. 150 [mm] mocowa¢ za pomocg wbijanych tacznikéw
mechanicznych o $rednicy @8 [mm] z trzpieniem tworzywowym. Giebokosé
zakotwienia w podtozu z cegty ceramicznej powinna wynosi¢ 90 [mm]. llos¢ tacznikow
nie powinna byé mniejsza niz 4,0 [szt./m?] powierzchni elewacji i nie mniej niz
8,0 [szt./m? w przypadku stref brzegowych o szerokoéci 2,0 [m]. Laczniki mechaniczne
osadzi¢ w wyfrezowanych otworach o gtebokosci 20 [mm]. Srednica talerzyka tgcznika
powinna wynosi¢ 60 [mm], za$ jego sztywnos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,50 [kN/mm]. Stosowac zatyczki o gr. 20 [mm] z polistyrenu ekspandowanego
EPS 70.

Nosnos¢ tacznikbw mechanicznych sprawdzi¢ za pomoca zrywarki metodg pull off,
a wyniki tej préby bezzwtocznie przekazac Projektantowi, ktéry ostatecznie zadecyduje
o rodzaju montowanych tgcznikéw i ich ilosci przypadajgcych na 1,0 [m?] powierzchni
elewaciji i stref brzegowych.

Do wywiercenia otwordw na tgczniki mechaniczne przystgpic¢ po catkowitym zwigzaniu
zaprawy Kklejowej, ale nie wczesniej niz po dwdch dniach od przyklejenia ptyt izolaciji
termicznej, stosujac wiertarke obrotowg bez udaru w przypadku podioza z cegly
ceramicznej petnej. Gtebokos¢ wywierconego otworu powinna wynosi¢ 100 [mm].

Na wszystkich naroznikach wypuktych osadzi¢ profil naroznikowy. Na naroznikach
w obrebie nadprozy zastosowacé listwe okapnikowg (alternatywnie mozna zastosowac
profil naroznikowy zwracajgc uwage na wyksztatcenie spadku izolacji termicznej
nadproza na zewnatrz). Profil naroznikowy jak i listwa okapnikowa powinny byé
wykonane z twardego i wysokoplastycznego PVC oraz posiada¢ siatke zbrojaca
z wtokna szklanego o szerokosci 100 [mm].



Wypetni¢ szczeline pomiedzy ramg stolarki okiennej lub drzwiowej a systemem ETICS
ta8ma z miekkiej pianki poliuretanowej impregnowanej zywicg syntetyczng (warstwa
paroprzepuszczalna).

Wzmocni¢ narozniki wokét otworéw okiennych i drzwiowych poprzez przyklejenie
paskéw siatki o wym. 350 x 250 [mm] na kierunku ortogonalnym do wzmacnianych
naroznikow.

Do wykonania warstwy zbrojonej zastosowacé zaprawe klejowg do warstwy zbrojone;j
na styropianie i siatke zbrojong z wtdékna szklanego po kapieli akrylowej, ktorg nalezy
catkowicie zatopi¢ w Swiezej warstwie kleju o grubosci 5,0 [mm]. Szerokos$¢ zaktadow
poszczegdlnych pasm siatki powinna wynosi¢ 100 [mm]. Gramatura siatki zbrojeniowej
powinna byé nie mniejsza niz 150 [g/m?]. Wodochtonno$é warstwy zbrojonej po
1 godzinie powinna by¢ nie wieksza niz 100 [g/m?]. Wodochtonno$é warstwy zbrojonej
po 24 godzinach powinna by¢ nie wieksza niz 350 [g/m?].

Siatke warstwy zbrojonej wywija¢ poza kazdy naroznik wypukly lub wklesty na
szerokos¢ co najmniej 500 [mm], zas przy otworach okiennych i drzwiowych siatka
zbrojgca powinna by¢ wywinieta 150 [mm] poza naroznik krawedzi otworu.

Wiopi¢ dodatkowg warstwe siatki do wysokosci 2,00 [m] powyzej poziomu terenu.
Ptyciny wykonac z ptyt z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 gr. 50 mm. Szerokosé
ptycin powinna wynosi¢ 0,50 [m].

Zamontowaé gzymsy szczytowe oraz gzymsy okapowe. Wszystkie elementy powinny
by¢ wykonane z polistyrenu ekspandowanego EPS 200. Na powierzchni elementéw
powinna by¢ wykonana warstwa zabezpieczajgca z zaprawy na bazie zywic
kopolimeréw akrylu z wypetniaczem kwarcowym i dodatkami modyfikujgcymi. Elementy
przykleja¢ przy uzyciu kleju cementowego, ktdry wykorzystywano przy wykonywaniu
warstwy zbrojonej w systemie ETICS. Przy taczeniu profili miedzy sobg stosowac
jednosktadnikowy klej poliuretanowy bez rozpuszczalnikbw. Miejsca potgczenia
elementow wyréwna¢ masg akrylowg z dodatkiem kruszywa. Masa akrylowa powinna
by¢ odporna na dziatanie czynnikw atmosferycznych. Ksztatt i wymiary zidentyfikowac¢
na podstawie wczesniej wykonanych szablonéw. Uwzgledni¢ statg szeroko$¢ okapdw
dachow.

Zamontowaé obrébke blacharskg attyki, ogniomuréw i ptyciny poziomej z blachy
stalowej powlekanej o grubosci 0,60 [mm]. Szerokos¢ kapinosa powinna obrdbki
wynosi¢ 20+30 [mm]. Kapinos w strefie wysiegu wykona¢ w formie wyoblenia. Gestosé
powierzchniowa powtoki cynkowej powinna wynosié¢ nie mniej niz 275 [g/m?]. Grubo$é
powtoki poliestrowej warstwy wierzchniej powinna by¢ nie mniejsza niz 35 [um].
Powierzchnie blachy powinny zostac¢ zabezpieczone lakierem.

Styk obrobki blacharskiej z scianami budynku uszczelni¢ silikonem dekarskim klasy
F INT-CC. Powierzchnie boczne szczeliny zgruntowa¢ preparatem na bazie zywic
epoksydowych. Zdolnos¢ silikonu do przenoszenia odksztatcen wyrazong
w procentowej zmianie szerokosci szczeliny w odniesieniu do jej szerokosci
w momencie naktadania silikonu powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 [%)]. Kolor dobra¢
zgodnie z kolorystyka sciany.

Zaizolowac¢ system ETICS ponizej poziomu terenu elastycznym szlamem mineralnym
o catkowitej grubosci (po wyschnieciu) 2,0 [mm]. Szlam sprowadzi¢ ponizej ptyt
z polistyrenu na dtugosci 100 [mm] oraz wyprowadzi¢ powyzej terenu na wysokosc¢
50 [mm].

Przed zasypaniem wykopu, izolacje ze szlamu mineralnego zabezpieczy¢ folig
kubetkowg z polietylenu HDPE o grubosci 0,5 [mm]. Wytrzymatos¢ na Sciskanie folii
kubetkowej powinna byé nie mniejsza niz 150 [KN/m?. Folie kubetkowg utozyé do
poziomu terenu i zabezpieczyé od gory listwg ochronng. Kubetki folii powinny byc¢
zwrécone kubetkami w strone gruntu.

Wykona¢ podktad tynkarski na podtozu zeszlifowanym drobnoziarnistym papierem
sciernym — w przypadku wystgpienia nieréwnosci i $ladow po pacy — a po jego
wyschnieciu dokona¢ uszczelnienia kazdego styku systemu docieplenia z innymi



elementami budynku z zastosowaniem tasmy rozpreznej lub sznura dylatacyjnego oraz
silikonu do wypetniania szczelin dylatacyjnych klasy F INT-CC.

Utozy¢ cienkowarstwowy tynk mineralny gr. 2 mm $cianach (za wyjagtkiem strefy
cokotowej) i osciezach. Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie powinna
by¢ nie wieksza niz 500 [g/m?]. Wodochtonno$é warstwy wierzchniej po 24 godzinach
powinna by¢ nie wieksza niz 450 [g/m?]. Warstwa wierzchnia nie powinna wykazywaé
zniszczen (rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia) pod wptywem niskich
temperatur. Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu w warunkach
laboratoryjnych, po starzeniu i po cyklach mrozoodpornosci powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,08 [MPa].

Na ptycinach utozy¢ mineralng szpachléwke renowacyjng wzmocniong widknami klasy
GP CS II. Grubos¢ szpachléwki powinna wynosi¢ 4,0 [mm]. Uziarnienie szpachlowki
powinno odpowiadac¢ frakcji 0,0+0,6 [mm].

W strefie cokotowej wykonaé okfadziny z ptytek klinkierowych o wymiarach rzutu
poziomego 250 x 65 [mm]. Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna by¢é wieksza niz 3,0 [%)]
Wytrzymatos¢ na zginanie ptytek i odpowiadajaca jej sita tamigca powinna wynosic¢ nie
mniej niz 1000 [N]. Wysokos$¢ cokotu zidentyfikowa¢é na podstawie wczesniej
wykonanych pomiaréw. Na elewacji pétnocno — wschodniej wykona¢ w gérnej czesci
cokotu okap umozliwiajgcy sptyw wody z jego poziomej czesci.

Plytki mocowaé za pomocag kleju cementowego sklasyfikowanego jako C2 S1 T
w warstwie o grubosci 4,0 [mm]. Do spionowania ptytek zastosowaé zaprawe
cementowg sklasyfikowang jako CG 2 W. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 10 [mm].
Wzdtuz gérnej krawedzi ptytek na potaczeniu z systemem ETICS wykona¢ trojkatng
fasete z naprawczej zaprawy polimerowo — cementowe] klasy R2 zmieszanej
z suszonym piaskiem kwarcowym o frakcji uziarnienia 0,2+0,7 [mm] w stosunku
wagowym 3:1.

Skos pokry¢é jednokomponentowg elastyczng zaprawag uszczelniajgcg. Grubosé
powtoki po wyschnieciu powinna wynosi¢ 1,0 [mm].

Zagruntowac i wykona¢ powtoke malarskg w dwoch warstwach z pigmentowej farby na
bazie emulsji silikonowej na scianach, osciezach, ptycinach i gzymsach. Ekwiwalentna
(rdwnowazna) grubos¢ warstwy powietrza dla powtoki malarskiej powinna by¢ nie
wieksza niz 0,15 [m], zas powierzchniowy wspétczynnik absorbcji wody podcigganej
kapilarnie powinien by¢ nie wigkszy niz 0,2 [kg/m?-h'].

Odpornos¢ na uderzenie po starzeniu systemu ETICS powinno zosta¢ zakwalifikowana
do kategorii lll. Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Sciany przy
dziataniu ognia od strony elewaciji: nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Ekwiwalentna
grubos¢ warstwy powietrza nie moze by¢ wieksza niz 1,00 [m].

. lzolacja przeciwwilgociowa strefy cokotowej.

Usung¢ stare powitoki bitumiczne poprzez piaskowanie piaskiem suszonym na
gtebokos¢ do 0,60 [m] ponizej poziomu terenu,

Wyku¢ zmurszate spoiny w murze na gtebokos¢ 20+30 [mm] do wysokosci 0,30 [m]
powyzej poziomu terenu. Doktadnie oczysci¢ wykute spoiny sprezonym powietrzem.
Wykonac¢ uzupetnienie spoin tynkiem podktadowym WTA.

Utozy¢ izolacje pionowag przeciwwilgociowg o gr. 2 mm (grubos¢ powtoki po
wyschnieciu) z masy hybrydowej FPD do wysokosci 0,30 [m] powyzej poziomu terenu.

. Sciany szczytowe drewniane.

Rozebra¢ wytozenie muru z dachéwki.

Rozebra¢ drewniane obicie Sciany szczytowej gtownej czesci budynku i Sciany
szczytowej strozowki.

Elementy drewniane scian szczytowych zaimpregnowac¢ srodkami solnymi przeciwko
technicznym szkodnikom drewna i grzybom do klasy G.D2 A oraz O.2.



Powierzchnie $cian pokry¢ deskami o gr. 32 [mm] wraz z oblistowaniem. Deski i listwy
powinny by¢é wykonane z tarcicy iglastej nasyconej, struganej i suszonej.
Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wyzsza niz 18 [%]. Deski mocowac¢ za pomocg
ocynkowanych gwozdzi pierscieniowych ze stali gatunku S235JR.

W $cianie szczytowej gtownej czesci budynku wykonaé drzwi rewizyjne. Wymiary
i lokalizacja drzwi wedtug stanu istniejgcego. Drzwi powinny by¢ zamykane na ktddke.
Wykonaé¢ uszczelnienie muru pod wytozenie dachéwkg z elastycznego szlamu
uszczelniajgcego. Szlam potozy¢ w ilosci co najmniej dwéch warstw. Grubos¢ powtoki
po wyschnieciu powinna wynosi¢ 2,0 [mm]. Podtoze pod hydroizolacje zagruntowac
preparatem zawierajgcym hydrofobowe zwigzki kwasu krzemowego.

Do wytozenia korony s$ciany szczytowej gtéwnej czesci budynku  zastosowac
angobowang dachdéwke ceramiczng karpiowke o wymiarach 180 x 380 x 12 [mm].
Przesigkliwo$¢ dachowki powinna spetnia¢ wymagania dla kategorii I. Mrozoodporno$c
dachéwki powinna spetnia¢ wymagania na poziomie 3.

Do wytozenia korony $ciany szczytowej strézowki zastosowacé ksztattki ceramiczne
0 szerokosci do 100+150 [mm], ktére powinny by¢ zaliczone do grupy Ay, lub By.. Klasa
twardosci ptytek powinna odpowiadaé co najmniej klasie 7 wg skali Mohsa.
Wytrzymatos¢ na zginanie ptytek i odpowiadajaca jej sita tamigca powinna wynosic¢ nie
mniej niz 1200 [N]. Odpornos$¢ na plamienie ptytek powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie 4.

Do przyklejenia metodg kombinowang dachéwek i ksztattek ceramicznych zastosowaé
klej cementowy sklasyfikowany jako C2 S1 w warstwie o grubosci 4 [mm], zas$ do ich
spionowania zastosowa¢ zaprawe cementowg sklasyfikowang jako CG 2 W.
Szerokos$¢ spoin powinna wynosi¢ 6 [mm]. Spadek wytozenia z dachowek powinien
wynosi¢ 2,0 [%], a okapnik powinien wystawac¢ poza lico wykonczonej sciany na
odlegtos¢ 60 [mm].

Zamontowa¢ pasy przyscienne o szerokosci 0,25 [m] oraz pasy dociskowe
o szerokosci 0,10 [m]. Obrébki wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosci
0,60 [mm]. Gestos¢ powierzchniowa powtoki cynkowej powinna wynosi¢ nie mniej niz
275 [g/m?]. Grubo$é powloki poliestrowej warstwy wierzchniej powinna byé nie
mniejsza niz 35 [um]. Powierzchnie blachy powinny zostaé¢ zabezpieczone lakierem.
Styk pasa dociskowego obrébki blacharskiej z $cianami uszczelni¢ silikonem
dekarskim klasy F INT-CC. Powierzchnie boczne szczeliny zgruntowaé preparatem na
bazie zywic epoksydowych. Zdolnosc¢ silikonu do przenoszenia odksztatcen wyrazong
w procentowej zmianie szerokosci szczeliny w odniesieniu do jej szerokosci
w momencie naktadania silikonu powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 [%]. Kolor dobrac
zgodnie z kolorystyka obrdbki blacharskiej.

Szalowanie $cian drewnianych trzykrotnie pokry¢ ptynng lazurg dekoracyjna,
ktéra powinna zapewni¢ ochrone przed sinizng, glonami i plesniami oraz przed
zerowaniem o0s.

. Sciana szczytowa czesci gospodarczej budynku.

Rozebra¢ drewniane obicie Sciany szczytowej czesci gospodarczej budynku.
Elementy drewniane $ciany zaimpregnowa¢ Srodkami solnymi  przeciwko
technicznym szkodnikom drewna i grzybom do klasy G.D2 A oraz O.2.

Wykonac poszycie sciany z ptyt OSB-3 grubosci 25 [mm]. Ptyty mocowaé za pomoca
ocynkowanych gwozdzi pierscieniowych ze stali gatunku S235JR. Powierzchnia ptyty
powinna licowac sie z powierzchnig muru.

. Cokot kamienny.

Duze zanieczyszczenia usung¢ mechanicznie. Do usuwania pozostatych
zanieczyszczen zastosowac preparat na bazie kwasu solnego. Po aplikacji preparatu
powierzchnie oczysci¢ za pomocg szczotki do szorowania i zmy¢ uzywajgc duzej ilosci



wody. Opcjonalnie zastosowaé mycie z uzyciem myjki wysokocisnieniowej. Preparat
czyszczacy catkowicie usunaé. W razie potrzeby proces powtérzyé.

6. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

- Wyku¢ z muru oscieznice.

- Zamontowa¢ stolarke zgodnie z zestawieniem. Stolarka powinna by¢ wykonana
z profili aluminiowych z wktadkg termiczng. Wypetnienie skrzydta powinien stanowic
panel aluminiowy lub panel stalowy ocieplony pianka poliuretanowg. Rama i skrzydto
powinny zostaé pomalowane proszkowo, a wykonczenie ich powierzchni powinno by¢
matowe. Szyby stolarki powinny by¢ zbudowane z dwdch lub trzech tafli szkta typu
float, a przestrzen miedzy szybami powinna by¢é wypetniona ciezkim gazem -
argonem, kryptonem lub ksenonem. Tafle szkfa powinny by¢ zespolone za pomocag
ramki dystansowej z polimeréw konstrukcyjnych. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem
powinna odpowiada¢ klasie C3. Wodoszczelnos¢ powinna odpowiada¢ klasie 8A.
Wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej Ra > powinien by¢ nie mniejszy niz
25 [dB], a wielokrotne otwieranie i zamykanie stolarki powinno odpowiada¢ klasie
trzeciej. Stolarke mocowac tgcznikami mechanicznymi na catym obwodzie oscieznicy,
w ten sposOb aby odstep miedzy punktami mocowania na kierunku pionowym
i poziomym byt nie wiekszy niz 800 [mm], za$ odstep od naroznika zewnetrznego ramy
nie mniejszy niz 150 [mm]. Szerokos¢ szczeliny miedzy oscieznicg stolarki a osciezem
nie powinna by¢ mniejsza niz 15 [mm] i nie wigksza niz 30 [mm]. Wspotczynnik
przenikania ciepta dla stolarki powinien byé nie wiekszy niz 1,50 [W/m?-K].

- Stolarke uszczelni¢ w systemie tréjwarstwowym z uzyciem folii paroprzepuszczalnej
i folii paroizolacyjne;.

- Naprawi¢ uszkodzone oktadziny tynkarskie na osciezach wewnetrznych po montazu
stolarki przy uzyciu zaprawy tynkarskiej cementowo — wapiennej o klasie wytrzymatosci
na $ciskanie dostosowanej do podioza i farby akrylowej wykonanej w dwdch
warstwach. Kolorystyke uzgodnic¢ z Uzytkownikiem obiektu.

7. Parapety podokienne z ptytek.
Zdemontowac¢ zewnetrzne parapety.

— Doprowadzi¢ mur podokienny pod mozliwos¢é jego docieplenia i prawidtowego
przyklejenia parapetow.

- Do wykonania hydroizolacji podptytkowej zastosowac elastyczny szlam uszczelniajacy,
ktéry nalezy potozy¢ w ilosci co najmniej dwoch warstw. Grubos¢ powtoki po
wyschnieciu powinna wynosi¢ 2,0 [mm]. W pierwszg warstwe hydroizolacji
podptytkowej wtopi¢ tasme z kauczuku syntetycznego. Tasme wprowadzi¢ w dolng
szczeline ramiaka stolarki okiennej. Podtoze pod hydroizolacje zagruntowacd
preparatem zawierajgcym hydrofobowe zwigzki kwasu krzemowego.

- Do wykonania zewnetrznych parapetéw podokiennych zastosowaé ksztattki
ceramiczne o szerokosci do 100+150 [mm], ktére powinny by¢ zaliczone do grupy Ai
lub Bj,. Klasa twardosci ptytek powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 7 wg skali
Mohsa. Wytrzymato$¢ na zginanie ptytek i odpowiadajgca jej sita tamigca powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1200 [N]. Odpornos¢ na plamienie ptytek powinna odpowiadac
co najmniej klasie 4.

- Do przyklejenia metodg kombinowang ptytek zastosowa¢ klej cementowy
sklasyfikowany jako C2 S1 w warstwie o grubosci 4 [mm], zas do ich spionowania
zastosowac¢ zaprawe cementowg sklasyfikowang jako CG 2 W. Szerokos$¢ spoin
powinna wynosi¢ 6 [mm]. Spadek parapetu z ptytek ceramicznych powinien wynosi¢
2,0 [%] a okapnik powinien wystawac poza lico wykonczonej sciany na odlegtosé nie
mniejszg niz 30+40 [mm].

- W szczeliny o szerokosci 5 [mm] pomiedzy parapetowymi ksztattkami a ramag
oscieznicy i o$ciezem wcisng¢ sznur dylatacyjny ze spienionego polietylenu LDPE
o zamknietych porach i $rednicy @6 [mm], pozostawiajgc wolng przestrzen wielkosci



6 [mm] liczac od lica ptytek lub osciezy. Powierzchnie boczne szczeliny zgruntowaé
preparatem reaktywnym, za$§ samg szczeling uszczelni¢ silikonem do wypetniania
szczelin dylatacyjnych klasy F INT-CC. Zdolnos¢ silikonu do przenoszenia odksztatcen
wyrazong w procentowej zmianie szerokosci szczeliny w odniesieniu do jej szerokosci
w momencie naktadania silikonu powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 [%)]. Kolor dobra¢
zgodnie z kolorystyka scian.

. Elementy scienne i pozostate.

Wyku¢ bruzdy w $cianach zewnetrznych dla ukrycia przewoddéw poprowadzonych po
elewacji budynku.

Przewody poprowadzone po elewacji budynku wciggng¢ w rury windurowe karbowane
gietkie o odpowiedniej Srednicy i umiesci¢ w wykonanych wczes$niej bruzdach.
Zaprawi¢ bruzdy zaprawg cementowa.

Wyku¢ kratki wentylacyjne ze $cian zewnetrznych sali gimnastycznej.

Do zamontowania jakichkolwiek urzadzen na scianach budynku zastosowac elementy
wykonane z twardej pianki poliuretanowej o gestosci nie mniejszej niz 200 [kg/m?]. Do
zamocowania elementéw z twardej pianki poliuretanowej do $cian budynku oraz
urzgdzen do elementéw z twardej pianki poliuretanowej zastosowac tgczniki
mechaniczne o odpowiedniej nosnosci w zaleznosci od masy przewidzianego do
montazu urzadzenia. W takim przypadku miejsce penetracji docieplenia przez
urzadzenie nalezy uszczelni¢ silikonowym klasy F INT-CC. Kolor dobraé¢ zgodnie
z kolorystyka $cian.

Zamontowaé urzagdzenia na elewacji budynku (lampy, kamery, kratki wentylacyjne,
tabliczki informacyijne, itp.).

Zamontowac¢ aluminiowe kratki wentylacyjne na scianach.

Odtworzy¢ nawiewniki podokienne w $cianach zewnetrznych. Nawiewnik powinien
sktada¢ sie z czerpni zewnetrznej, kanatu tgczonego teleskopowo z mozliwoscig
regulacji dtugosci w zaleznosci od grubos$ci Sciany, zaluzji wewnetrznej z reczng
regulacja przeptywu powietrza oraz wktadu filtracyjnego w klasie EU3. Elementy
nawiewnika powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Czerpnia
zewnetrzna oraz zaluzja wewnetrzna powinny by¢ malowane proszkowo. Powierzchnia
czynna nawiewnika powinna byé nie mniejsza niz 0,0075 [m?].

Zamontowa¢ gotowg drabine z elementéw stalowych, umozliwiajgcg bezpieczne
wyjscie strych gtébwnej czesci budynku.

Przetozy¢ przytgcze elektroenergetyczne na czas prowadzenia robot.

. Kraty okienne.

Zdemontowac kraty okienne. Ustali¢ z Zamawiajgcym miejsce sktadowania.

Przed montazem krat okiennych zamontowa¢ odpowiednie element! wykonane
z twardej pianki poliuretanowej o gestosci nie mniejszej niz 200 [kg/m°]. Na kazda
balustrade i krate powinny przypada¢ cztery takie elementy. Do zamocowania
elementow z twardej pianki poliuretanowej zastosowaé trzy taczniki mechaniczne ze
stali nierdzewnej o $rednicy @10 [mm)]. Gtebokos$¢ zakotwienia tgcznikow w podtozu
powinna wynosi¢ 80 [mm].

Zamontowa¢ gotowe kraty okienne z pretow prostych. Kraty powinny by¢ wykonane
z ocynkowanych pretow stalowych o wymiarach przekroju poprzecznego
14 x 14 [mm)]. Poszczegoblne czesci elementdw tgczyé ze sobg w technologii spawania
metoda TIG. Przeswit pomiedzy elementami stanowigcymi wypetnienie pionowe krat
powinien by¢ nie wiekszy niz 120 [mm]. Kraty nalezy zamocowac¢ poza sSwiattem
otworu poprzez przeznaczone do tego celu elementy wykonane z twardej pianki
poliuretanowej o gestosci nie mniejszej niz 200 [kg/m°]. Do zamocowania krat
w elemencie z twardej pianki poliuretanowej nalezy zastosowaé dwa tgczniki ze stali
nierdzewnej o srednicy @10 [mm]. Miejsce penetracji docieplenia przez elementy kraty
nalezy uszczelni¢ masa na bazie kauczuku silikonowego klasy F INT-CC. Kolor dobra¢



zgodnie z kolorystyka scian Na powierzchni elementéw powinna by¢ naniesiona jedna
warstwa wodorozcienczalnego podktadu bazujgcego na polimerach akrylowych oraz
jedna warstwa wodorozcienczalnego preparatu antykorozyjnego do ochrony stal
bazujacego na kopolimerze styrenowo — akrylowym i fosforanie cynku.

10. Pokrycie dachowe z blachy.

Rozebra¢ pasy przyscienne z blachy stalowej przy potgczeniu pokrycia dachowego
strézowki z scianami gtéwnej czesci budynku.

Bardzo ostroznie rozebra¢ pokrycie z blachy nad str6zéwka. Arkusze blachy
wykorzysta¢ do ponownego wbudowania.

Rozebra¢ otacenie dachu dla uzyskania ciggtosci izolacji termicznej scian z izolacjg
termiczng stropu.

Bardzo ostroznie rozebra¢ pokrycie dachowe wraz z konstrukcja daszku nad
wejsciem gtobwnym do strozowki. Elementy konstrukcyjne i arkusze blachy
wykorzysta¢é do ponownego wbudowania. Elementy konstrukcyjne oczyscié¢
i pomalowac trzykrotnie ptynng lazurg dekoracyjna, ktéra powinna zapewni¢ ochrone
przed sinizng, glonami i plesniami oraz przed zerowaniem os.

Zamontowac elementy z twardej pianki poliuretanowej o gestosci nie mniejszej niz
200 [kg/m?]. Do zamocowania elementéw z twardej pianki poliuretanowej do $cian
budynku oraz wspornikéw drewnianych do elementdéw z twardej pianki poliuretanowe;j
zastosowac tgczniki mechaniczne o odpowiedniej nosnosci. W takim przypadku
miejsce penetracji docieplenia przez urzadzenie nalezy uszczelni¢ silikonowym klasy
F INT-CC. Kolor dobraé¢ zgodnie z kolorystykg $cian.

Utozy¢ trojwarstwowg membrane dachowg. Op6r dyfuzyjny membrany powinien
odpowiada¢ réwnowaznej dyfuzyjnie grubosci powietrza na poziome 0,04 [m]. Do
wykonania potgczen membrany dachowej z $cianami zastosowac butylowg tasme
dwustronng, a takze polipropylenowg tadme jednostronna.

Zamontowac otacenie. Przekrdj poprzeczny tat powinien wynosi¢ 60 x 40 [mm]. Laty
powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej nasyconej, obrzynanej i suszonej
0 wytrzymatosci charakterystycznej C24. ktaty trzykrotnie pokryé ptynng lazurg
dekoracyjng, ktéra powinna zapewni¢ ochrone przed sinizng, glonami i plesniami oraz
przed zerowaniem 0s.

Uzupetni¢ pokrycie arkuszami blachy (materiaty z rozbiorki). W razie koniecznosci
zmniejszy¢ dtugos¢ daszku nad wejsciem z uwagi na docieplenie $ciany budynku
gtébwnego.

Zamontowac pas przyscienny o szerokosci 0,30 [m] oraz pas dociskowy 0 szerokosci
0,10 [m]. Obrobki wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,6 [mm].
Gestos¢ powierzchniowa powtoki cynkowej powinna wynosi¢ nie mniej niz
275 [g/m?. Grubo$é powloki poliestrowej warstwy wierzchniej powinna byé nie
mniejsza niz 35 [um]. Powierzchnie blachy powinny zostaé zabezpieczone lakierem.
Styk pasa dociskowego obrébki blacharskiej z scianami budynku uszczelni¢ silikonem
dekarskim klasy F INT-CC. Powierzchnie boczne szczeliny zgruntowac preparatem
na bazie zywic epoksydowych. Zdolnos¢ silikonu do przenoszenia odksztatcen
wyrazong Ww procentowej zmianie szerokosci szczeliny w odniesieniu do jej
szerokosci w momencie naktadania silikonu powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 [%].
Kolor dobraé zgodnie z kolorystyka obrébki blacharskie;.

11. lzolacja termiczna stropu nad strozéwka.

Elementy drewniane zaimpregnowaé¢ $rodkami solnymi przeciwko technicznym
szkodnikom drewna i grzybom do klasy G.D2 A oraz O.2.

W przestrzeni miedzy belkami stropowymi zamontowaé drut wigzatkowy dla
podtrzymania mat z wetny mineralnej.

W  przestrzeni miedzy belkami utozy¢ paroizolacje mocowang do powierzchni
bocznych belek za pomocag przybijanych do nich fat o wymiarach przekroju
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poprzecznego 20 x 50 [mm]. Paroizolacje powinna by¢ wykonana z folii
polietylenowej o grubosci 0,3 [mm]. Opér dyfuzyjny paroizolacji powinien odpowiadaé
rownowaznej dyfuzyjnie grubosci powietrza na poziome 80 [m]. Do taczenia folii
polietylenowej na zakfadach, z podtozem oraz z elementami ograniczajgcymi
stosowac tasmy klejgce jedno lub dwustronne. taty powinny by¢ wykonane z tarcicy
iglastej nasyconej, obrzynanej i suszonej o wytrzymatosci charakterystycznej C24.
Wilgotnosc fat nie powinna by¢ wyzsza niz 18 [%].

Do izolacji termicznej stropu wykorzysta¢ maty z wetny mineralnej (np. MW-EN
13162-T1-WS-WL(P)-MU1) o grubosci 2 x 100 [mm]. Wspbtczynnik przewodzenia
ciepta mat powinien by¢ nie wigkszy niz 0,035 [W/m-K]. Zapewni¢ ciagtos¢ izolacji
termicznej potgczeniu z izolacja termiczng Scian.

Pokrycie dachowe z papy.

Rozebra¢ obrébki blacharskie okapdéw i scian daszku ptaskiego nad sanitariatami
i kottownia.

Rozebra¢ czes¢ okapu dla zapewnienia potgczenia izolacji termicznych scian
z izolacja termiczng daszkow.

Nadmurowaé murki ogniowe przy uzyciu cegly ceramicznej petnej o znormalizowanej
wytrzymatosci na sciskanie 15 [MPa] na zaprawie cementowej klasy M5. Wysokos¢
nadmurowania powinna odpowiadac trzem warstwom cegiet.

W pokryciu dachowym wykona¢ perforacje poprzez wywiercenie w papie otworow
o $rednicy 010 [mm] w ilosci 10 [szt./m?] do warstwy gtadzi cementowej.

Podtoze z papy zagruntowac¢ asfaltowym roztworem modyfikowanym SBS.

Do wykonania warstwy odpowietrzajgcej pokrycie dachowe zastosowac¢ pape
wentylacyjng o grubosci 4,0 [mm] 2z asfaltem modyfikowanym SBS
z aktywowanymi termicznie pasmami klejowymi i osnowg z widkniny poliestrowej
o gramaturze 200 [g/m?].

W strefie okapowej zamontowa¢ krawedziak drewniany przy uzyciu katownikow
stalowych ocynkowanych. Przekrdj poprzeczny krawedziaka powinien wynosic
100 x 200 [mm]. Krawedziak powinien by¢é wykonany z tarcicy iglastej nasyconej,
obrzynanej i suszonej o wytrzymatosci charakterystycznej C24. Wilgotnosc
krawedziaka nie powinna by¢ wyzsza niz 18 [%)].

Zamontowaé¢ kominki z PVC wentylujgce pokrycie dachowe. Srednica kominka
powinna wynosi¢ 75 [mm]. Kominki lokalizowa¢ w poblizu Sciany i kalenicy.
Zagruntowac podtoze z papy asfaltowej asfaltowym roztworem modyfikowanym SBS.
Przyklei¢ izolacje termiczng z jednostronnie laminowanych ptyt z polistyrenu
ekspandowanego EPS 150 za pomoca kleju kauczukowego z dodatkiem bitumu
o grubosci 5 [mm]. Klej nanosi¢ plackami o srednicy 050 [mm] w odstepach co
50 [mm]. Grubos$¢ ptyt powinna wynosi¢ 200 [mm]. Wspétczynnik przewodzenia
ciepta ptyt powinien by¢ nie wigkszy niz 0,040 [W/m-K].

W trakcie przyklejania ptyt z polistyrenu unika¢ powstawania pomiedzy sasiednimi
ptytami otwartej spoiny pionowej. Pomimo powstania szczelin z uwagi na
dopuszczalne wymiary tolerancyjne ptyt, wypetni¢ je dopasowanymi paskami
polistyrenu lub piankg poliuretanowg niskoprezna.

Zamocowac¢ wzdtuz Sciany kliny z twardej wetny mineralnej o wymiarach przekroju
poprzecznego 100 x 100 [mm] za pomoca bitumicznego kleju modyfikowanego SBS.
Zamocowa¢ mechanicznie izolacje termiczng za pomoca teleskopowych tgcznikow
mechanicznych z talerzem o $rednicy 0050 [mm] i wkretéw o $rednicy 06 [mm]
przypadajacych na kazdy tgcznik teleskopowy. llos¢ teleskopowych tacznikow
mechanicznych przypadajaca na 1,0 [m?] potaci dachowej powinna wynosié 6 [szt.].
Minimalna gtebokos$¢ osadzenia tacznikbw w nosnym podtozu powinna wynosié
50 [mm].

Do dwuwarstwowego pokrycia dachu zastosowaé pape podkiadowg o grubosci
3,0 [mm] z asfaltem modyfikowanym SBS i osnowg z widkniny poliestrowej
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o gramaturze 200 [g/m2] oraz pape wierzchniego krycia o grubosci 5,2 [mm]
z asfaltem modyfikowanym SBS i osnowg z witdkniny poliestrowej o gramaturze
250 [g/m?. Strona wierzchnia papy powinna byé zabezpieczona gruboziarnista
posypka. Warstwa asfaltu modyfikowanego SBS powinna mie¢ dodatek substanciji
utrudniajgcych palenie. Pape wykorzysta¢ przy wykonywaniu obrobki $ciany.
Obrobke z papy wyprowadzi¢ na wysokos¢ 0,30 [m] powyzej potaci dachu. Do
gruntowania podtoza zastosowac asfaltowy roztwor modyfikowany SBS.

Zamontowac pas nadrynnowy o szerokosci 0,25 [m], pas wiatrownicowy o szerokosci
0,30 [m] oraz pas dociskowy o szerokosci 0,10 [m]. Obrébki wykona¢ z blachy
stalowej tytan — cynk o grubosci 0,60 [mm].

Styk pasa dociskowego obrobki papy z $cianami uszczelni¢ silikonem dekarskim
klasy F INT-CC. Powierzchnie boczne szczeliny zgruntowac preparatem na bazie
zywic epoksydowych. Zdolnos¢ silikonu do przenoszenia odksztatcen wyrazonag
w procentowej zmianie szerokosci szczeliny w odniesieniu do jej szerokosci
w momencie naktadania silikonu powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 [%]. Kolor dobra¢
zgodnie z kolorystykag Scian.

Izolacja termiczna stropu gtéwnej czesci budynku.

Usuna¢ resztki wetny i folii z przestrzeni strychowe;.

Bardzo ostroznie rozebra¢ dwie warstwy $cianek z cegty wystajgcych ponad
powierzchnie stropu dla uzyskania ciggtosci izolacji termicznej. Unika¢ rozbibrki
czesci scian, na ktérych opiera sie konstrukcja wiezby dachowej — naprezenia
rozchodzg sie w murze pod katem 60 [°].

Elementy drewniane zaimpregnowaé¢ $rodkami solnymi przeciwko technicznym
szkodnikom drewna i grzybom do klasy G.D2 A oraz O.2.

W przestrzeni miedzy belkami utozy¢ paroizolacje mocowang do powierzchni
bocznych belek za pomocg przybijanych do nich tat o wymiarach przekroju
poprzecznego 20 x 50 [mm]. Paroizolacje powinna by¢ wykonana z folii
polietylenowej o grubosci 0,3 [mm]. Op6r dyfuzyjny paroizolacji powinien odpowiadaé
rownowaznej dyfuzyjnie grubosci powietrza na poziome 80 [m]. Do tgczenia folii
polietylenowej na zakfadach, z podtozem oraz z elementami ograniczajgcymi
stosowac tasmy klejace jedno lub dwustronne. taty powinny by¢ wykonane z tarcicy
iglastej nasyconej, struganej i suszonej o wytrzymatosci charakterystycznej C24.
Wilgotnosc¢ fat nie powinna by¢ wyzsza niz 18 [%)].

Zamontowa¢ pomost na legarach z krawedziakbw o wymiarach przekroju
poprzecznego 60 x 100 i 60 x 120 [mm)]. Legary powinny by¢ wykonane z tarcicy
iglastej nasyconej, obrzynanej i suszonej o wytrzymatosci charakterystycznej C24.
Wilgotno$c¢ legaréw nie powinna by¢ wyzsza niz 18 [%]. Legary uktadaé krzyzowo.
Pierwszg warstwe uktadac¢ w rozstawie osiowym co 700 [mm], za$ drugg w rozstawie
osiowym co 500 [mm]. Odstep legaréw od $cian w kazdej warstwie powinien wynosic
150 [mm]. Legary mocowac¢ za posrednictwem ocynkowanych ztgczy katowych
i ocynkowanych wkretéw ze stali gatunku S235JR. Pomiedzy podtozem a legarami
utozy¢ pasy izolacji akustycznej z filcu lub gumy technicznej. Na goérnych
powierzchniach legarow nalezy tasme filcowa. Z uwagi na ugiecia stropu
drewnianego przewidzie¢ poziomowanie legarow.

Do izolacji termicznej stropu wykorzysta¢ maty z wetny mineralnej (MW—-EN 13162—
T1-WS-WL(P)-MU1) o grubosci 2 x 100 [mm]. Wspotczynnik przewodzenia ciepta
mat powinien by¢ nie wiekszy niz 0,085 [W/m-K]. Maty uktadaé rowniez
w przestrzeniach miedzy legarami. Zapewni¢ ciggtos¢ izolacji termicznej na
potgczeniu z izolacjg termiczng scian.

Na legarach zamontowac¢ deski o wymiarach przekroju poprzecznego 150 x 25 [mm].
Deski powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej nasyconej, struganej i suszonej
o wytrzymatosci charakterystycznej C24. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wyzsza
niz 18 [%]. Deski uktada¢ z zachowaniem szczelin o szerokosci 10+20 [mm].
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14.

15.

Pomiedzy deskami a $cianami wprowadzi¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci
12 [mm]. Deski nalezy mocowaé¢ do legaréw za pomocg ocynkowanych wkretow ze
stali gatunku S235JR. Pomiedzy wetng mineralng a deskami zachowac szczeling
o grubosci 20 [mm].

Podbitka dachowa.

Czotéwke daszku strézéwki wykonaé¢ z desek o grubosci 25 [mm]. Deski powinny by¢
wykonane z tarcicy iglastej nasyconej, struganej i suszonej o wytrzymatosci
charakterystycznej C24. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wyzsza niz 18 [%)]. Deski
montowa¢ do krokwi lub podkonstrukcji za pomoca ocynkowanych gwozdzi
karbowanych ze stali gatunku S235JR.

Widoczne elementy drewniane na zewnatrz budynku trzykrotnie pokry¢ ptynng lazura
dekoracyjng, ktéra powinna zapewni¢ ochrone przed sinizng, glonami i plesniami oraz
przed zerowaniem 0s.

Instalacja odwadniajaca pota¢ dachowa.

W razie koniecznosci rozebrac rynny z blachy nadajacej sie do dalszego uzytku.
Rozebrac¢ rury spustowe z blachy nadajgcej sie do dalszego uzytku.

Zamontowac rynny dachowe z odzysku.

Zamontowac¢ rury spustowe z odzysku. Rury mocowac¢ do $ciany uchwytami
rozstawionymi w odstepach nie wigekszych niz 2,0 [m], a takze na koncach i pod
kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru. Dfugos¢ trzpienia powinna umozliwia¢ zakotwienie trzpienia na
gtebokosé 90 [mm], za$ odlegtos¢ rury spustowej od lica elewacji powinna wynosi¢
40 [mm].

Mocowanie rynien dachowych daszkéw ptaskich wykona¢ za pomocg ptaskownikow
(rynhakéw) z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 5 x 25 [mm]. Rozstaw
rynhakow osiowy powinien wynosi¢ nie wigcej niz 500 [mm]. Rynhaki powinny
zapewni¢ spadek rynny dachowej w kierunku rury spustowej nie wiekszy niz 2,0 [%],
ale nie mniejszy niz 0,5 [%]. Zewnetrzna krawedz rynny powinna pokrywac sie
z ptaszczyzng potfaci dachowej i by¢ obnizona w stosunku do krawedzi wewnetrznej
o 10 [mm]. Uchwyty wpusci¢ w podtoze na gtebokos¢ rowng grubosci ptaskownika
i mocowac trzema gwozdziami stalowymi ocynkowanymi o wymiarach 4,0 x 75 [mm]
do impregnowanego krawedziaka drewnianego. Rynhaki zamontowa¢ w sposob
umozliwiajgcy usytuowanie rury spustowej w odlegtosci 40 [mm] od lica wykonczonej
sciany budynku i na poziomie o 10 [mm] nizszym od podtoza, do ktdérego bedzie
zgrzewana pierwsza warstwa papy asfaltowej pokrycia dachowego w strefie
okapowej.

Prefabrykowana rynna dachowa przy daszkach ptaskich powinna by¢é wykonana
z blachy stalowej tytan — cynk o grubosci 0,55 [mm)]. Srednica rynny powinna wynosié
@120 [mm].

Prefabrykowane rury spustowe przy daszkach ptaskich powinny by¢ wykonane
z blachy stalowej tytan — cynk o grubosci 0,55 [mm]. Srednica rury spustowej
powinna wynosi¢ 100 [mm].

Wykona¢ potgczenie rynien i rur spustowych.

Wymieni¢ czyszczaki i rury deszczowe z PVC przy przebudowie potgczenia
z kanalizacjg deszczowg. Czyszczak powinien by¢é wyposazony w sitko wytapujgce
zanieczyszczenia. Srednice elementéw z PVC dostosowaé do $rednicy rury
spustowej i Srednicy kanalizacji deszczowe;j.

Przy wylewkach rury spustowej utozy¢ betonowe korytka odwadniajgce na
podbudowie cementowo — piaskowej o grubosci 0,15 [m]. Diugos¢ korytka powinna
wynosi¢ 0,50 [m].

11 -



16.

17.

18.

19.

20.

Opaska zwirowa.

Rozebra¢ opaske z betonu wylewanego na budowie.

Ostroznie rozebra¢ chodniki z ptyt betonowych. Ptyty betonowe wykorzysta¢ do
ponownego wbudowania.

Reczne wykonac koryto w gruncie pod projektowane warstwy opaski.

Wykonaé¢ opaske o szerokosci 0,40 [m] i grubosci 0,25 [m] z kruszywa ptukanego
o frakcji uziarnienia 16+32 [mm].

Opaske od strony gruntu zabezpieczy¢ geowtdkning z widkien polipropylenowych
o gramaturze 120 [g/m?].

Brzeg opaski od strony zewnetrznej ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach
przekroju poprzecznego 80 x 300 [mm], osadzonym na fawie o przekroju
poprzecznym 0,04 [m?] z betonu klasy C12/15.

Przeprowadzi¢ reprofilacje, posprzataé i uporzadkowaé teren po robotach
budowlanych wraz z przywroceniem nawierzchni trawiaste;.

Chodniki z kostki betonowe;j.

Rozebra¢ chodniki wzdtuz wejs¢ gtéwnych do budynku wraz z podbudowg na
potrzeby izolacji termicznej czesci podziemnej budynku.

Odtworzy¢ chodnik z betonowej kostki brukowej (réwniez typu ,kos$¢”) o grubosci
80 [mm]. Kostke utozy¢ na kolejno nastepujgcych po sobie warstwach takich jak:
podsypka piaskowa o frakcji uziarnienia 0+2 [mm] w warstwie o grubosci 30 [mm],
podbudowa z zwyktego kruszywa tamanego (niesort) o frakcji uziarnienia
0+31,5 [mm] w warstwie o grubosci 80 [mm] podbudowa z zwykiego kruszywa
tamanego (niesort) o frakcji uziarnienia 0+63 [mm] w warstwie o grubosci 150 [mm],
warstwa odsgczajgca z podsypki piaskowej o frakcji uziarnienia 0+2 [mm] w warstwie
0 grubosci nie mniejszej niz 200 [mm]. Podbudowe zageszcza¢ mechanicznie
warstwami do wskaznika zageszczenia s = 0,97.

Dla galanterii betonowej odpornos¢ na poslizg i trwato$¢ powinna by¢ zadawalajgca.
Nasigkliwo$¢ powinna odpowiada¢ klasie 2, odporno$¢ na Scieranie klasie 4,
a odporno$¢ na zamrazanie i odmrazanie z udziatem soli odladzajgcych klasie 3.
Nachylenie podtuzne chodnikéw i podestéw powinno by¢ dostosowane do niwelety
terenu i pozostatych elementéw zagospodarowania terenu, a nachylenie poprzeczne
powinno wynosic¢ nie mniej niz 0,5 [%)].

Przed wejsciem do budynku zamontowa¢ wycieraczke z krat stalowych z ramie
aluminiowej. Krata stalowa powinna by¢ ocynkowana ogniowo z wykonczeniem
antyposlizgowym. Wymiary kraty powinny wynosi¢ 600 x 400 [mm]. Konstrukcja ramy
powinna umozliwia¢ gromadzenie sie zabrudzenh.

Rusztowania.

Zmontowac¢ i zdemontowaé systemowe rusztowania zewnetrzne rurowe 0 wysokosci
do 10 [m].

Zamontowac¢ i zdemontowac daszki ochronne o szerokosci 1,50 [m] wzdtuz ciggow
pieszych.

Zamontowac i zdemontowac ostony z siatek na rusztowaniach.

Zamontowac i zdemontowac Instalacje odgromowg na rusztowaniach.

Zamontowac¢ i zdemontowac zsypy budowlane do gruzu.

Wywoéz gruzu.

Zatadowac i wywiez¢ gruz, ziemie i inne odpady samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 10 km. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania gruzu,
ziemi i innych odpadow we wtasnym zakresie.

Uwagi ogdlne.
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- Wszystkie uzyte wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym B. Stosowanie materiatéw budowlanych powinno byé zgodne
z instrukcjg dostarczona przez producenta.

- Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych dokonaé¢ wczesniej pomiaréw z natury
i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

— Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlanych, zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi
przepisami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci.

- W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz przyjeto w zatozeniach projektu
budowlanego nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie z Projektantem.

Opracowanie:
inz. Bogumita Bytnar
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