Aktualizacja projektu budowlanego. Opis rob6t budowlanych — termomodernizacja
obiektow uzytecznosci publicznej w Gminie Mirsk: Posterunek Policji w Mirsku.
1. Ziozony system izolacji cieplnej (ETICS).
Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiowa
ptytami pilSniowymi (do wielokrotnego uzytku).

- Sku¢ oktadziny tynkarskie na $cianach przeznaczonych do przyklejania ptyt
z polistyrenu, zwtaszcza na osciezach okiennych i drzwiowych. Odstoniety styk
oscieznicy z murem (w przypadku stolarki nie objetej wymiang) uszczelni¢
poliuretanowg piankg montazowg niskoprezng, jezeli na etapie montazu do
uszczelnienia uzyto szmat, workdw po cemencie lub pakut, ktére i tak nalezy
bezwzglednie usungc.

- Sku¢ cokét dla zachowania prostolinijnosci $cian.

- Sku¢ wszelkie wystepy na scianach takie jak: gzymsy okapowe, gzymsy naczotkowe,
gzymsy szczytowe, itp.

- Bardzo ostroznie rozebra¢ Sciany w strefie okapowej, szczytowej i naczétkowej dla
uzyskania potgczenia izolacji termicznej $cian z izolacjg termiczng stropu lub z izolacjg
termiczng dachu. Rozbiorka $cian nie moze naruszy¢ statyki wiezby dachowej
i pokrycia dachowego.

- Przygotowac sciany pod przyklejenie ptyt z polistyrenu ekspandowanego poprzez ich
szczotkowanie i skrobanie oraz zmy¢ wodg pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem
detergentow, a nastepnie sptuka¢ czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.

- W przypadku zarysowanych muréw wzmocni¢ je przez zbrojenie wspotsrodkowo spoin
wspornych pretami stalowymi o $rednicy @6 [mm] i dtugosci | = 1000 [mm] — prety
o konstrukgji spiralnej wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej gatunku 1.4401. Ze
spoin wspornych na dtugos$ci rysy oraz co najmniej z trzech spoin powyzej i ponizej
rysy usungc¢ zaprawe na gtebokosci 3+4 [cm]. Po doktadnym oczyszczeniu spoin
sprezonym powietrzem i zwilzeniu ich wodg, spoiny wypeti¢ tiksotropowg zaprawg
cementowg, w kitdrg nalezy wcisng¢ prety stalowe. Prety stalowe umiesci¢ w kazdej
spoinie wspornej w ten sposéb, aby grubosé otuliny zbrojenia wynosita 15 [mm].

- Przed przyklejeniem ptyt z polistyrenu ekspandowanego Sciany jednokrotne
zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg dla zwiekszenia przyczepnosci i ograniczenia
chtonnosci podtoza.

- Wykonawca w obecnosci Kierownika budowy zobowigzany jest do dokonania oceny
przydatnosci podtoza do stosowania ztozonego systemu izolacji cieplnej $cian
zewnetrznych ETICS poprzez przeprowadzenie préby odpornosci na $cieranie, proby
odpornosci na skrobanie lub zdrapanie, proby zwilzania oraz testu réwnosci lub
gtadkosci. Badania podtoza przeprowadzi¢ w kilku miejscach, aby uzyskane wyniki byty
w petni miarodajne i obiektywne.

- W przypadku watpliwosci co do wytrzymatosci podtoza, sprawdzi¢ jego wytrzymatosé
na rozcigganie metoda pull off, uzywajgc odpowiedniego urzgadzenia badawczego.
W przypadku braku takiego urzadzenia na powierzchnie $ciany przyklei¢ probki
materiatu izolacyjnego ze styropianu o wymiarach 100 x 100 [mm], stosujac zaprawe
klejowg do styropianu naktadang na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci
ok. 10 [mm], gdzie po czasie 3+4 dni probki oderwa¢. Mozna przyjg¢, ze podioze
charakteryzuje sie wystarczajaca wytrzymatoscia, jezeli podczas préby odrywania
materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. Wyniki oceny nalezy bezzwiocznie przekazac
projektantowi, kitéry na ich podstawie moze zadecydowa¢ o zakresie robdt
budowlanych innych niz przewidziano projekcie budowlanym.

- Podloze nie moze zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng
z dowolnym skiadnikiem systemu ETICS spowoduje utrate jego funkcji lub
skutecznosci catego systemu.

- W przypadku nieréwnosci podtoza przykleja¢ ptyty o odpowiednio wigkszej grubosci,
korygujac przy tym diugos¢ facznikbw mechanicznych do mocowania piyt,
uwzgledniajgcg wymagang gtebokos¢ ich zakotwienia.



Wzdtuz cokotu ceglanego wtopi¢ pas siatki z widkna szklanego po kapieli akrylowej
0 szerokosci 0,50 [m]. Siatke wtopi¢ na szerokosci 0,15 [m] na $cianie i pdzniej
wywingé na ptyty z polistyrenu. Gramatura siatki zbrojeniowej powinna by¢ nie
mniejsza niz 150 [g/m?.

Ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 o gr. 50 mm przykleja¢ do powierzchni
$cian bocznych lukarn w mansardach, do powierzchni stupéw podtrzymujgcych wykusz
budynku oraz do powierzchni wewnetrznej Scian szczytowych strychu na dolnym
i gérnym poziomie na wysoko$¢ 0,80 [m] powyzej posadzki stropu. W razie
koniecznosci poprzesuwac krokwie przy lukarnach w mansardach dla zachowania
ciggtosci izolacji termicznych.

Ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 o gr. 150 mm przykleja¢ do powierzchni
zewnetrznej $cian zewnetrznych budynku ponizej poziomu terenu na gtebokosc
0,50 [m]. Koncowke ptyt ponizej linii terenu $cig¢ pod katem 45 [] na diugosci
150 [mm].

Ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 70 o gr. 150 mm przykleja¢ do powierzchni
zewnetrznej scian zewnetrznych budynku od poziomu terenu (réwniez w strefie
mansardy).

Ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 70 o gr. 30 mm przyklei¢ do osciezy
okiennych i drzwiowych

Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla ptyt z polistyrenu powinien by¢ nie wigkszy niz
0,040 [W/m-K].

Zaprawa klejowa do styropianu powinna pokrywa¢ okoto 50 [%] powierzchni ptyt,
a w przypadku osciezy i opasek okoto 100 [%]. Zaprawe naktada¢ na obrzeza ptyty
pasmami o szerokosci ok. 40 [mm], zas na pozostatej jej powierzchni nanies¢ 6+8
plackow o $rednicy ok. 100 [mm], przy czym dwa z nich powinny sie znalez¢
w pdzniejszym miejscu mocowania tgcznikbw mechanicznych.

W trakcie przyklejania ptyt z polistyrenu unika¢ powstawania pomiedzy sgsiednimi
ptytami otwartej spoiny pionowej, w ten sposéb aby po przyklejeniu jednej ptyty,
a przed przyklejeniem kolejnej, usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej Kkleju.
Jednakze pomimo powstania szczelin z uwagi na dopuszczalne wymiary tolerancyjne
ptyt nalezy wypeti¢ je dopasowanymi paskami polistyrenu lub piankg poliuretanowg
niskoprezna.

Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny ptyt przeszlifowaé do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Szlifowanie przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby unika¢ zanieczyszczenia
okolicy pytem poprzez stosowanie urzgadzen z odzyskiem urobku do szczelnych
pojemnikéw.

Ptyty z polistyrenu o gr. 150 [mm] mocowaé¢ za pomoca wbijanych tgacznikow
mechanicznych o $rednicy @8 [mm] z trzpieniem tworzywowym. Gitebokos¢
zakotwienia w podtozu z cegty ceramicznej powinna wynosi¢ 90 [mm]. llos$¢ tacznikow
nie powinna byé¢ mniejsza niz 4,0 [szt./m?] powierzchni elewacji i nie mniej niz
8,0 [szt./m?] w przypadku stref brzegowych o szerokoéci 2,0 [m]. £gczniki mechaniczne
osadzi¢ w wyfrezowanych otworach o gtebokosci 20 [mm]. Srednica talerzyka tacznika
powinna wynosi¢ 60 [mm], zas jego sztywnos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,50 [kN/mm]. Stosowac zatyczki o gr. 20 [mm] z polistyrenu ekspandowanego
EPS 70.

Nosnos¢ tacznikbw mechanicznych sprawdzi¢ za pomoca zrywarki metodg pull off,
a wyniki tej préby bezzwiocznie przekazaé Projektantowi, ktéry ostatecznie zadecyduje
o rodzaju montowanych tgcznikéw i ich ilosci przypadajgcych na 1,0 [m?] powierzchni
elewaciji i stref brzegowych.

Do wywiercenia otworéw na tgczniki mechaniczne przystgpi¢ po catkowitym zwigzaniu
zaprawy klejowej, ale nie wczesniej niz po dwoch dniach od przyklejenia ptyt izolacji
termicznej, stosujgc wiertarke obrotowg bez udaru w przypadku podtoza z cegtly
ceramicznej petnej. Gtebokos¢ wywierconego otworu powinna wynosié¢ 100 [mm].



Na wszystkich naroznikach wypuktych osadzi¢ profil naroznikowy. Na naroznikach
w obrebie nadprozy zastosowacé listwe okapnikowg (alternatywnie mozna zastosowac
profil naroznikowy zwracajgc uwage na wyksztatcenie spadku izolacji termicznej
nadproza na zewnatrz). Profil naroznikowy jak i listwa okapnikowa powinny byé
wykonane z twardego i wysokoplastycznego PVC oraz posiada¢ siatke zbrojaca
z wtokna szklanego o szerokosci 100 [mm].

Wypetnic¢ szczeline pomiedzy ramg stolarki okiennej lub drzwiowej a systemem ETICS
tasma z miekkiej pianki poliuretanowej impregnowanej zywicg syntetyczng (warstwa
paroprzepuszczalna).

Wzmocni¢ narozniki wokét otworéw okiennych i drzwiowych poprzez przyklejenie
paskéw siatki o wym. 350 x 250 [mm] na kierunku ortogonalnym do wzmacnianych
naroznikow.

Do wykonania warstwy zbrojonej zastosowac¢ zaprawe klejowg do warstwy zbrojonej
na styropianie i siatke zbrojong z wtdékna szklanego po kapieli akrylowej, ktérg nalezy
catkowicie zatopi¢ w $wiezej warstwie kleju o grubosci 5,0 [mm]. Szeroko$¢ zaktaddw
poszczegodlnych pasm siatki powinna wynosi¢ 100 [mm]. Gramatura siatki zbrojeniowej
powinna byé nie mniejsza niz 150 [g/m?]. Wodochtonno$é warstwy zbrojonej po
1 godzinie powinna byé nie wieksza niz 100 [g/m?]. Wodochtonnos¢ warstwy zbrojone;
po 24 godzinach powinna by¢ nie wieksza niz 350 [g/m?].

Siatke warstwy zbrojonej wywija¢ poza kazdy naroznik wypukly lub wklesty na
szerokos¢ co najmniej 500 [mm], zas przy otworach okiennych i drzwiowych siatka
zbrojgca powinna by¢ wywinieta 150 [mm] poza naroznik krawedzi otworu.

Witopi¢ dodatkowg warstwe siatki do wysokosci 2,00 [m] powyzej poziomu terenu.
Opaski wokot otwordw okiennych i drzwiowych wykona¢ z ptyt z polistyrenu
ekspandowanego EPS 100 gr. 20 mm. Szerokos¢ opasek powinna wynosi¢ 0,15 [m].
Zamontowaé¢ gzymsy naczétkowe, gzymsy szczytowe, gzymsy okapowe oraz gzymsy
na stupach podtrzymujgcych wykusz budynku. Wszystkie elementy powinny byé
wykonane z polistyrenu ekspandowanego EPS 200. Na powierzchni elementéw
powinna by¢é wykonana warstwa zabezpieczajgca z zaprawy na bazie zywic
kopolimeréw akrylu z wypetniaczem kwarcowym i dodatkami modyfikujgcymi. Elementy
przykleja¢ przy uzyciu kleju cementowego, ktdry wykorzystywano przy wykonywaniu
warstwy zbrojonej w systemie ETICS. Przy taczeniu profili miedzy sobg stosowac
jednosktadnikowy klej poliuretanowy bez rozpuszczalnikbw. Miejsca potgczenia
elementow wyréwna¢ masg akrylowg z dodatkiem kruszywa. Masa akrylowa powinna
by¢ odporna na dziatanie czynnikbéw atmosferycznych. Ksztatt i wymiary zidentyfikowac¢
na podstawie wczesniej wykonanych szablonéw. Uwzgledni¢ statg szerokos$¢ okapdw
dachéw.

Zamontowaé obrobki blacharskie gzymsow stropowych z blachy stalowej powlekane;j
o grubosci 0,6 [mm]. Gestos¢ powierzchniowa powtoki cynkowej powinna wynosi¢ nie
mniej niz 275 [g/m?]. Grubos¢ powtoki poliestrowej warstwy wierzchniej powinna byé
nie mniejsza niz 35 [um]. Powierzchnie blachy powinny zosta¢ zabezpieczone
lakierem. Szerokos¢ kapinosa powinna obrébki wynosi¢ 20+30 [mm]. Kapinos
w strefie wysiegu wykonac¢ w formie wyoblenia.

Styk obrobki blacharskiej z scianami budynku uszczelni¢ silikonem dekarskim klasy
F INT-CC. Powierzchnie boczne szczeliny zgruntowa¢ preparatem na bazie zywic
epoksydowych. Zdolnos¢ silikonu do przenoszenia odksztatcen wyrazong
w procentowej zmianie szerokosci szczeliny w odniesieniu do jej szerokosci
w momencie naktadania silikonu powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 [%)]. Kolor dobrac
zgodnie z kolorystyka sciany.

Zaizolowac¢ system ETICS ponizej poziomu terenu elastycznym szlamem mineralnym
o catkowitej grubosci (po wyschnieciu) 2,0 [mm]. Szlam sprowadzi¢ ponizej ptyt
z polistyrenu na dtugosci 100 [mm] oraz wyprowadzi¢ powyzej terenu na wysokos¢
50 [mm].



Przed zasypaniem wykopu, izolacje ze szlamu mineralnego zabezpieczy¢ folig
kubetkowg z polietylenu HDPE o grubosci 0,5 [mm]. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie folii
kubetkowej powinna byé nie mniejsza niz 150 [kN/m?. Folie kubetkowg utozyé do
poziomu terenu i zabezpieczyé od gory listwg ochronng. Kubetki folii powinny byc¢
zwrocone kubetkami w strone gruntu.

Wykona¢ podktad tynkarski na podtozu zeszlifowanym drobnoziarnistym papierem
sciernym — w przypadku wystgpienia nieréwnosci i sladéw po pacy — a po jego
wyschnieciu dokona¢ uszczelnienia kazdego styku systemu docieplenia z innymi
elementami budynku z zastosowaniem tasmy rozpreznej lub sznura dylatacyjnego oraz
silikonu do wypetniania szczelin dylatacyjnych klasy F INT-CC.

Utozy¢ cienkowarstwowy tynk mineralny gr. 2 mm $cianach (za wyjatkiem strefy
cokotowej), osciezach i opaskach. Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 1 godzinie
powinna byé nie wieksza niz 500 [g/m?]. Wodochtonno$é warstwy wierzchniej po
24 godzinach powinna byé nie wieksza niz 450 [g/m?]. Warstwa wierzchnia nie powinna
wykazywaé zniszczen (rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia) pod wptywem
niskich temperatur. Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu w warunkach
laboratoryjnych, po starzeniu i po cyklach mrozoodpornosci powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,08 [MPa].

Na osciezach i opaskach utozy¢é mineralng szpachléwke renowacyjng wzmocniong
wtdknami klasy GP CS II. Grubos$é¢ szpachléwki powinna wynosi¢ 4,0 [mm]. Uziarnienie
szpachlowki powinno odpowiadac¢ frakcji 0,0+0,6 [mm].

W strefie cokotowej wykonaé okfadziny z ptytek klinkierowych o wymiarach rzutu
poziomego 250 x 65 [mm]. Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna by¢ wieksza niz 3,0 [%)]
Wytrzymatosé na zginanie ptytek i odpowiadajgca jej sita tamigca powinna wynosic nie
mniej niz 1000 [N].

Plytki mocowaé za pomocag kleju cementowego sklasyfikowanego jako C2 S1 T
w warstwie o grubosci 4,0 [mm]. Do spionowania ptytek zastosowa¢ zaprawe
cementowg sklasyfikowang jako CG 2 W. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 10 [mm].
Wzdtuz gérnej krawedzi ptytek na potgczeniu z systemem ETICS wykonac¢ trojkatng
fasete z naprawczej zaprawy polimerowo — cementowe] klasy R2 zmieszanej
z suszonym piaskiem kwarcowym o frakcji uziarnienia 0,2+0,7 [mm] w stosunku
wagowym 3:1.

Skos pokry¢ jednokomponentowg elastyczng zaprawg uszczelniajacg. Grubos¢
powtoki po wyschnieciu powinna wynosi¢ 1,0 [mm].

Zagruntowac i wykona¢ powtoke malarskg w dwoch warstwach z pigmentowej farby na
bazie emulsji silikonowej na Scianach, osciezach, opaskach oraz na profilach.
Ekwiwalentna (réwnowazna) grubos$¢ warstwy powietrza dla powtoki malarskiej
powinna by¢ nie wieksza niz 0,15 [m], zas powierzchniowy wspétczynnik absorbcji
wody podcigganej kapilarnie powinien byé nie wiekszy niz 0,2 [kg/m?-h'?].

Odpornos¢ na uderzenie po starzeniu systemu ETICS powinno zosta¢ zakwalifikowana
do kategorii lll. Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy
dziataniu ognia od strony elewacji: nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Ekwiwalentna
grubos¢ warstwy powietrza nie moze by¢ wieksza niz 1,00 [m].

. lzolacja przeciwwilgociowa strefy cokotowej.

Usunagé stare powtoki bitumiczne poprzez piaskowanie piaskiem suszonym na
gtebokos¢ do 0,60 [m] ponizej poziomu terenu,

Wyku¢ zmurszate spoiny w murze na gtebokos¢ 20+30 [mm] do wysokosci 0,30 [m]
powyzej poziomu terenu. Doktadnie oczysci¢ wykute spoiny sprezonym powietrzem.
Wykonac¢ uzupetnienie spoin tynkiem podktadowym WTA.

Utozy¢ izolacje pionowa przeciwwilgociowg o gr. 2 mm (grubos¢ powtoki po
wyschnieciu) z masy hybrydowej FPD do wysokosci 0,30 [m] powyzej poziomu terenu.



. Elementy kamienne.

Postumenty stupédw murowanych podpierajacych wykusz budynku oczysci¢ za pomoca
strumienia pary wodnej oraz pasty do czyszczenia elewacji opartej na fluorku
amonowym.

Wykona¢ bezinwazyjng redukcje zawartosci soli w elementach kamiennych metoda
kompresowa.

Do wzmocnienia struktury elementéw kamiennych zastosowac preparaty zawierajgce
rozpuszczalniki organiczne oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego.

Ubytki w elementach kamiennych uzupetni¢ zaprawg renowacyjng, a w przypadku
wystepowania gtebokich ubytkdw wczesniej wykonac rdzen z zaprawy podktadowe;.

Do scalenia faktury elementéw kamiennych zastosowac potkryjgcg niepigmentowg
lazure silikonowg o fakturze drobnego piasku.

Do wykonania powtoki na elementach kamiennych technikg laserunkowg zastosowaé
potkryjaca niepigmentowg lazure silikonowa. Do scalenia kolorystycznego obszarow
nieuzupetnianych i uzupetnianych zaprawg renowacyjng zwiekszy¢ przezroczystosé
pétkryjacej lazury silikonowej poprzez rozcienczenie bezbarwnym impregnatem
hydrofobizujgcym w ilosci do 10 [%].

. Stolarka okienna.

Przed wymiang stolarki zabezpieczy¢ podtogi folia w  poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Wyku¢ z muru oscieznice stolarki wraz z podokiennikami. Ustali¢ z Zamawiajgcym
miejsce sktadowania.

Zamontowa¢ stolarke PVC zgodnie z zestawieniem. Szyby stolarki powinny byé
zbudowane z dwéch lub trzech tafli szkta typu float, a przestrzen miedzy szybami
powinna by¢ wypetniona ciezkim gazem — argonem, kryptonem lub ksenonem.
Wspotczynnik promieniowania stonecznego powinien nie mniejszy niz 0,50 Tafle szkta
powinny by¢ zespolone za pomocg ramki dystansowej z polimeréow konstrukcyjnych.
Szprosy wewnagtrzszybowe powinny mie¢ szeroko$¢ 18 [mm]. Stolarka powinna byc¢
zakwalifikowana do czwartej klasy przepuszczalnosci powietrza. Dla stolarki wskaznik
oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej Ra» powinien by¢ nie mniejszy niz 32 [dB],
odpornos¢ na obcigzenie wiatrem powinna odpowiada¢ klasie C3, a wodoszczelnosc
powinna odpowiada¢ klasie 8A. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla stolarki powinien
byé nie wiekszy niz 1,2 [W/m?-K].

Dla stolarki okiennej zlokalizowanej na parterze odporno$¢ na wtamanie powinna
odpowiadac¢ klasie RC 2, za$ odpornos¢ na wtamanie oszklenia powinna odpowiadac
klasie 4 (P4A). Montaz stolarki w otworze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Stolarke mocowac tacznikami mechanicznymi na catym obwodzie oscieznicy, w ten
sposo6b aby odstep miedzy punktami mocowania na kierunku pionowym i poziomym byt
nie wiekszy niz 800 [mm], zas odstep od naroznika zewnetrznego ramy nie mniejszy
niz 150 [mm]. Szeroko$¢ szczeliny miedzy oscieznica stolarki okiennej a osciezem nie
powinna by¢ mniejsza niz 15 [mm] i nie wieksza niz 30 [mm].

Stolarke uszczelni¢ w systemie trojwarstwowym z uzyciem folii paroprzepuszczalnej
i folii paroizolacyjne;.

Naprawi¢ uszkodzone oktadziny tynkarskie na osciezach wewnetrznych po montazu
stolarki przy uzyciu zaprawy tynkarskiej cementowo — wapiennej o klasie wytrzymatosci
na Sciskanie dostosowanej do podtoza i farby akrylowej wykonanej w dwdch
warstwach. Kolorystyke uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu.

Stolarka powinna by¢ wyposazona w nawiewniki okienne higrosterowalne. Nawiewnik
powinien by¢é wyposazony w okap zewnetrzny akustyczny. Wskaznik elementarnej
znormalizowanej roznicy poziomow cisnienia akustycznego nawiewnika D, powinien
by¢ nie mniejszy niz 40 [dB]. Wydajnos¢ pojedynczego nawiewnika powinna wynosic
30 [m%h] przy réznicy cisnien po obu stronach przegrody na poziomie 10 [Pa]. Nie



montowac wiecej niz jeden nawiewnik w pomieszczeniu. Nawiewnikédw nie montowac
w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych. Nawiewniki powinny by¢ w kolorze
biatym.

Obsadzi¢ prefabrykowane podokienniki wewnetrzne z PVC. Szerokos$¢ i dtugosc
podokiennikéw powinna byé tak dobrana, aby parapety wystawaty poza lico muru
i poza krawedz otworu na odlegto$¢ 40 [mm]. Parapety osadzi¢ w dolnej czesci oscieza
po zakonczeniu montazu okna i jego uszczelnieniu na obwodzie. Parapety przyklejaé
za pomocg kleju poliuretanowego niskopreznego. Parapety powinny by¢ w kolorze
biatym.

5. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Wyku¢ z muru oscieznice.

Zamontowaé stolarke zgodnie z zestawieniem. Stolarka powinna by¢ wykonana
z profili aluminiowych z wktadkg termiczng. Wypetnienie skrzydta powinien stanowic
panel aluminiowy lub panel stalowy ocieplony pianka poliuretanowg. Rama i skrzydto
powinny zostaé pomalowane proszkowo, a wykonczenie ich powierzchni powinno by¢
matowe. Szyby stolarki powinny by¢ zbudowane z dwoch lub trzech tafli szkta typu
float, a przestrzen miedzy szybami powinna by¢é wypetniona ciezkim gazem -
argonem, kryptonem lub ksenonem. Tafle szkfa powinny by¢ zespolone za pomocag
ramki dystansowej z polimeréw konstrukcyjnych. Odpornos¢ na wtamanie oszklenia
powinna odpowiada¢ klasie 4 (P4A) Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem powinna
odpowiada¢ klasie C3. Wodoszczelnos¢ powinna odpowiadaé klasie 8A. Wskaznik
oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej Ra» powinien by¢ nie mniejszy niz 25 [dB],
a wielokrotne otwieranie i zamykanie stolarki powinno odpowiada¢ klasie pierwsze;.
Stolarke mocowaé tgcznikami mechanicznymi na catym obwodzie oscieznicy, w ten
sposéb aby odstep miedzy punktami mocowania na kierunku pionowym i poziomym byt
nie wiekszy niz 800 [mm], zas odstep od naroznika zewnetrznego ramy nie mniejszy
niz 150 [mm]. Szerokos¢ szczeliny miedzy oscieznica stolarki a osciezem nie powinna
by¢ mniejsza niz 15 [mm] i nie wieksza niz 30 [mm]. Wspodtczynnik przenikania ciepta
dla stolarki powinien byé nie wigkszy niz 1,50 [W/m?-K].

Stolarke uszczelni¢ w systemie trojwarstwowym z uzyciem folii paroprzepuszczalnej
i folii paroizolacyjne;.

Naprawi¢ uszkodzone oktadziny tynkarskie na osciezach wewnetrznych po montazu
stolarki przy uzyciu zaprawy tynkarskiej cementowo — wapiennej o klasie wytrzymatos$ci
na $ciskanie dostosowanej do podtoza i farby akrylowej wykonanej w dwdch
warstwach. Kolorystyke uzgodnic¢ z Uzytkownikiem obiektu.

6. Kraty okienne.

Zdemontowac kraty okienne.

7. Parapety podokienne z ptytek.

Zdemontowac¢ zewnetrzne parapety.

Doprowadzi¢ mur podokienny pod mozliwos¢ jego docieplenia i prawidtowego
przyklejenia parapetow.

Do wykonania hydroizolacji podptytkowej zastosowac elastyczny szlam uszczelniajacy,
ktéry nalezy potozy¢ w ilosci co najmniej dwoch warstw. Grubos¢ powtoki po
wyschnieciu powinna wynosi¢ 2,0 [mm]. W pierwszg warstwe hydroizolacji
podptytkowej wtopi¢ tasme z kauczuku syntetycznego. Tasme wprowadzi¢ w dolng
szczeline ramiaka stolarki okiennej. Podtoze pod hydroizolacje zagruntowacd
preparatem zawierajgcym hydrofobowe zwigzki kwasu krzemowego.

Do wykonania zewnetrznych parapetéw podokiennych zastosowaé ksztattki
ceramiczne o szerokosci do 100+150 [mm], ktére powinny by¢ zaliczone do grupy Ai
lub Bj,. Klasa twardosci ptytek powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 7 wg skali
Mohsa. Wytrzymato$¢ na zginanie ptytek i odpowiadajgca jej sita tamigca powinna



wynosi¢ nie mniej niz 1200 [N]. Odpornos¢ na plamienie ptytek powinna odpowiadaé
co najmniej klasie 4.

Do przyklejenia metodg kombinowang ptytek zastosowa¢ klej cementowy
sklasyfikowany jako C2 S1 w warstwie o grubosci 4 [mm], zas do ich spionowania
zastosowac¢ zaprawe cementowg sklasyfikowang jako CG 2 W. Szerokos$¢ spoin
powinna wynosi¢ 6 [mm]. Spadek parapetu z ptytek ceramicznych powinien wynosi¢
2,0 [%] a okapnik powinien wystawaé poza lico wykonczonej sciany na odlegto$¢ nie
mniejszg niz 30+40 [mm].

W szczeliny o szerokosci 5 [mm] pomiedzy parapetowymi ksztattkami a rama
oscieznicy i o$ciezem wcisng¢ sznur dylatacyjny ze spienionego polietylenu LDPE
o zamknietych porach i $rednicy @6 [mm], pozostawiajgc wolng przestrzen wielkosci
6 [mm] liczac od lica ptytek lub o$ciezy. Powierzchnie boczne szczeliny zgruntowaé
preparatem reaktywnym, za$§ samg szczeling uszczelni¢ silikonem do wypetniania
szczelin dylatacyjnych klasy F INT-CC. Zdolnos¢ silikonu do przenoszenia odksztatcen
wyrazong w procentowej zmianie szerokosci szczeliny w odniesieniu do jej szerokosci
w momencie naktadania silikonu powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 [%)]. Kolor dobrac
zgodnie z kolorystyka scian.

8. Elementy scienne i pozostate.

9.

Wyku¢ bruzdy w $cianach zewnetrznych dla ukrycia przewoddéw poprowadzonych po
elewacji budynku.

Przewody poprowadzone po elewacji budynku wciggng¢ w rury windurowe karbowane
gietkie o odpowiedniej Srednicy i umiesci¢ w wykonanych wczes$niej bruzdach.
Zaprawi¢ bruzdy zaprawg cementowa.

Do zamontowania jakichkolwiek urzadzen na $cianach budynku zastosowac¢ elementy
wykonane z twardej pianki poliuretanowej o gestosci nie mniejszej niz 200 [kg/m?]. Do
zamocowania elementéw z twardej pianki poliuretanowej do $cian budynku oraz
urzgdzen do elementow z twardej pianki poliuretanowej zastosowac¢ tgczniki
mechaniczne o odpowiedniej nosnosci w zaleznosci od masy przewidzianego do
montazu urzadzenia. W takim przypadku miejsce penetracji docieplenia przez
urzadzenie nalezy uszczelni¢ silikonowym klasy F INT-CC. Kolor dobra¢ zgodnie
z kolorystyka $cian.

Zamontowaé¢ urzgdzenia na elewacji budynku (lampy, kamery, kratki wentylacyjne,
tabliczki informacyjne, itp.).

Zamontowac¢ aluminiowe kratki wentylacyjne na scianach.

Chodniki z kostki betonowe;j.

- Rozebra¢ opaske betonowg i chodniki wzdtuz Scian budynku wraz z podbudowg na
potrzeby izolacji termicznej czesci podziemnej budynku.

- Odtworzy¢ chodnik z betonowej kostki brukowej typu ,ko$¢” o grubosci 80 [mm].
Kostke utozyé na kolejno nastepujgcych po sobie warstwach takich jak: podsypka
piaskowa o frakcji uziarnienia 0+2 [mm] w warstwie o grubosci 30 [mm], podbudowa
z zwyktego kruszywa tamanego (niesort) o frakcji uziarnienia 0+31,5 [mm] w warstwie
0 grubosci 80 [mm] podbudowa z zwyktego kruszywa tamanego (niesort) o frakcji
uziarnienia 0+63 [mm] w warstwie o grubosci 150 [mm], warstwa odsgczajgca
z podsypki piaskowej o frakcji uziarnienia 0+2 [mm] w warstwie o grubosci nie
mniejszej niz 200 [mm]. Podbudowe zageszcza¢ mechanicznie warstwami do
wskaznika zageszczenia |s 2 0,97.

— Dla galanterii betonowej odpornosé na poslizg i trwato$¢ powinna by¢ zadawalajgca.
Nasigkliwos¢ powinna odpowiada¢ klasie 2, odporno$¢ na Scieranie klasie 4,
a odporno$¢ na zamrazanie i odmrazanie z udziatem soli odladzajgcych klasie 3.

- Nachylenie podtuzne chodnikow powinno by¢ dostosowane do niwelety terenu
i pozostatych elementéw zagospodarowania terenu, a nachylenie poprzeczne
powinno wynosic¢ nie mniej niz 1,0 [%)].
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11.

12.

Schody zewnetrzne tylne.

Rozebra¢ schody betonowe.

Reczne wykonac¢ koryto w gruncie pod projektowane warstwy podbudowy.
Nawierzchnie schoddéw wykona¢ z kostki brukowej o wymiarach rzutu poziomego
100 x

200 [mm] i o grubosci 80 [mm]. Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy
roztupywaniu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,6 [MPa].

Kostke brukowg utozy¢é na kolejno nastepujgcych po sobie warstwach takich jak:
podsypka piaskowa o frakcji uziarnienia 0+2 [mm] w warstwie o grubosci 30 [mm],
podbudowa z zwykiego kruszywa tamanego (niesort) o frakcji uziarnienia
0+31,5 [mm] w warstwie o grubosci 150 [mm)], warstwa odsgczajgca z podsypki
piaskowej o frakcji uziarnienia 0+2 [mm] w warstwie o grubosci nie mniejszej niz
200 [mm]. Podbudowe zageszcza¢ mechanicznie warstwami do wskaznika
zageszczenia ls 2 0,97.

Obramowanie stopni schodéw wykona¢é z obrzezy betonowych o wymiarach
przekroju poprzecznego 80 x 300 [mm]. Obrzeza uktada¢ na tawie betonowej
o powierzchni przekroju poprzecznego 0,05 [m?] wykonanej z betonu
klasy C12/15.

Dla galanterii betonowej odpornos¢ na poslizg i trwato$¢ powinna by¢ zadawalajgca.
Nasigkliwo$s¢ powinna odpowiada¢ klasie 2, odporno$¢ na Scieranie klasie 4,
a odporno$¢ na zamrazanie i odmrazanie z udziatem soli odladzajgcych klasie 3.
Szerokos¢ podestu powinna wynosi¢ 1,50 [m]. Szerokos¢ stopni powinna wynosi¢
350 [mm]. Wysokos$¢ stopni powinna by¢é dostosowana do poziomu otaczajgcego
terenu oraz do przecietnej diugosci kroku cztowieka. Nachylenie poprzeczne
elementéw schodéw powinno wynosic 1,0 [%].

Schody frontowe.

Duze zanieczyszczenia usungé mechanicznie. Do usuwania pozostatych
zanieczyszczen zastosowac preparat na bazie kwasu solnego. Po aplikacji preparatu
powierzchnie oczysci¢ za pomocg szczotki do szorowania i zmy¢ uzywajgc duzej
ilosci wody. Opcjonalnie zastosowaé mycie z uzyciem myjki wysokocisnieniowej.
Preparat czyszczgcy catkowicie usung¢. W razie potrzeby proces powtorzyé.

W razie koniecznosci uzupelni¢ spionowanie pitytek zaprawe cementowg
sklasyfikowang jako CG 2 W A.

Wykona¢ impregnacje ptytek dla ich ochrony przed brudzeniem sie przy uzyciu
preparatu do Kklinkieru.

Pokrycie dachowe z blachy.

Rozebra¢ pokrycie dachowe wiezyczki oraz obrobki blacharskie podokiennikéw
i Sciany.

Utozy¢ strukturalng warstwe rozdzielajacg z maty kubetkowej o wysokosci 8,0 [mm].
Brzegi maty mocowa¢ przy pomocy gwozdzi z uszczelka. Opér dyfuzyjny maty
powinien odpowiada¢ réwnowaznej dyfuzyjnie grubosci powietrza na poziome nie
wiekszym niz 0,04 [m]. Gramatura maty powinna byé nie mniejsza niz 300 [g/m?].
Pokrycie dachu wykonac¢ z patynowanej blachy tytan — cynk o grubosci 0,7 [mm]
taczonej na rgbek podwdjny.

Obrobki blacharskie podokiennikéw i Sciany wiezyczki wykonaé z patynowanej blachy
tytan — cynk o grubosci 0,7 [mm].

Kule i iglice wykonaé¢ z patynowanej blachy tytan — cynk o grubosci 0,7 [mm]. Ksztatt
i wymiary zidentyfikowac na podstawie wczesniej wykonanych szablondéw.

Widoczne elementy drewniane na zewnatrz budynku pokry¢ ptynng lazurg
dekoracyjng, ktéra powinna zapewni¢ ochrone przed sinizng, glonami i pleSniami oraz
przed zerowaniem 0s.
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14.

Pokrycie dachowe z dachowki.

Rozebraé pokrycie dachowe z dachowki.

Warstwe wstepnego krycia uktadaé pasmami rownolegle do okapu przy zachowaniu
zaktaddédw o szerokosci nie mniejszej niz 20 [cm]. Struktura membrany dachowej
powinna by¢ trojwarstwowa, a jej masa powierzchniowa powinna by¢ nie mniejsza niz
140 [g/m?]. Opdr dyfuzyjny membrany dachowej powinien odpowiadaé¢ réwnowaznej
dyfuzyjnie grubosci powietrza na poziome nie wiekszym niz 0,04 [m].
Zakres temperatury uzytkowej membrany powinien wynosi¢é od -30 [C]
do +120 ['C].

Do wykonania potgczen warstwy wstepnego krycia z pasem podrynnowym, trzonem
kominowym, $cianami szczytowymi zastosowac butylowg tasme dwustronng, a takze
polipropylenowg tasme jednostronng za wyjgtkiem potgczenia membrany z pasem
podrynnowym.

Do krycia potaci dachowej zastosowac¢ dachdéwke ceramiczng karpiowke o wymiarach
180 x 380 x 14 [mm]. Pokrycie dachowe nalezy uktada¢ w koronke. Odpornos¢ na
oddziatywanie ognia zewnetrznego powinno odpowiadac klasie Brooe. Przesigkliwosé
dachéwki powinna spetnia¢ wymagania kategorii 1, a trwato$¢ powinna spetniac
wymagania dla 150 cykli zamrazania i odmrazania.

Przy kryciu potfaci dachowej co trzecig dachéwke zamocowac do taty za pomoca
wkretéw 14,0 x 50 [mm] ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401. W przypadku mansard
zamocowacé kazdag dachdwke.

Krycie krawedzi szczytowych nalezy dachowkami szczytowymi.

Krycie kalenicy wykona¢ gagsiorami ceramicznymi prasowanymi o wymiarach
380 x 190 x 15 [mm] uktadanymi na sucho z zastosowaniem tasmy wentylacyjnej
zbudowanej z dwbdch pasoéw blachy aluminiowej i siatki polipropylenowe;,
przystosowanej do dachéwek ptaskich, umozliwiajgcej wylot powietrza ze szczeliny
wentylujacej pokrycie dachowe i zapewniajgcej efektywny przekréj powierzchni
wentylacyjnej wynoszacy minimum 100 [cm?mb]. Gasiory montowaé przy uzyciu
klamer mocowanych gwozdziami ocynkowanymi do faty kalenicowej. tate kalenicowg
0 przekroju poprzecznym 24 x 48 [mm] mocowac do krokwi lub ptatwi kalenicowej
przy uzyciu wspornikow tfaty kalenicowej. Parametry techniczne gasiorow powinny
by¢ zgodne z parametrami dachdéwki.

Zamontowa¢ dachoéwki wentylacyjnych wzdtuz koszy dachowych. Przekrgj
wentylacyjny pojedynczej dachéwki powinien wynosi¢ 12 [cm?].

Krawedzie przecietych dachowek pokry¢ wodorozcienczalng farbg akrylowg do
renowacji dachéwek ceramicznych.

Elementy drewniane.

Rozebra¢ otacenie dachu.

W razie koniecznosci wymieni¢ uszkodzone elementy konstrukcyjne wiezby
dachowej. Elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej nasyconej, obrzynanej
i suszonej o wytrzymatosci charakterystycznej C24. Wilgotnos¢ elementdw nie
powinna by¢ wyzsza niz 18 [%]. Przekrdj poprzeczny elementow powinien
odpowiadac przekrojowi elementu wymienianego. W przypadku, gdyby przypustnice
opieraty sie na gzymsie okapowym, wymieni¢ je i podeprze¢ na krokwiach przy
pomocy klockéw drewnianych. Dla uzyskania ciggtosci membrany dachowej nalezy
przetozy¢ przypustnice na gornych potaciach dachu.

Wykona¢ konstrukcje nosng dla osadzenia okienek wytazowych. Elementy powinny
by¢ wykonane z tarcicy iglastej nasyconej, obrzynanej i suszonej o wytrzymatosci
charakterystycznej C24. Wilgotnos¢ elementéw nie powinna byé wyzsza niz 18 [%)].
Zamontowac¢ deski okapowe o grubosci 40+60 [mm], deski wiatrownicowe o grubosci
25 [mm] oraz szalowanie koszy z desek o grubosci 25 [mm] przy uzyciu
ocynkowanych gwozdzi karbowanych ze stali gatunku S235JR o wymiarach
@3,5 x 100 [mm]. W razie koniecznosci wymieni¢ uszkodzone szalowanie okapow
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przy uzyciu desek o grubosci 25 [mm]. Deski powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej
nasyconej, struganej i suszonej o wytrzymatosci charakterystycznej C24. Wilgotnos¢
elementow nie powinna by¢ wyzsza niz 18 [%].

Na facenie potaci dachowej zastosowa¢ kontrtaty o przekroju poprzecznym
60 x 40 [mm] i taty o przekroju poprzeczny 60 x 40 [mm]. Elementy powinny by¢
wykonane z tarcicy iglastej nasyconej, obrzynanej i suszonej o wytrzymatosci
charakterystycznej C24. Wilgotnos¢ elementdéw nie powinna by¢ wyzsza niz 18 [%].
Ofacenie mocowaé¢ przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi pierscieniowych ze stali
S250GD o wymiarach 04,0 x 100+120 [mm].

Uszczelni¢ kontrtaty przy uzyciu polietylenowej tasmy jednostronnej.

Elementy drewniane zaimpregnowaé¢ $rodkami solnymi przeciwko technicznym
szkodnikom drewna i grzybom do klasy G.D2 A oraz O.2.

Widoczne elementy drewniane na zewnatrz budynku pokry¢ ptynng lazurg
dekoracyjng, ktéra powinna zapewni¢ ochrone przed sinizng, glonami i plesniami oraz
przed zerowaniem os.

Elementy dachu.

Przy trzonach kominowych zamontowa¢ okna wytazowe o wymiarach 0,54 x 0,75 [m]
Okna powinny by¢ wyposazone w kotnierz uszczelniajgcy przystosowany do pokryé
ptaskich. Okna powinny by¢é wykonane 2z drewna sosnowego klejonego
tréjwarstwowo, ktdére powinno zostaé zabezpieczone przed wptywem opaddéw
atmosferycznych, promieniowania UV oraz przed atakiem owadow i grzybéw. Rama
i skrzydto powinny by¢é wykonczone trzema warstwami powtok lakierowych
(gruntujaca, podktadowa, wykonczeniowa). Szyby powinny by¢ zbudowane z dwoch
tafli szkta typu float, a przestrzen miedzy szybami powinna by¢ wypetniona argonem.
Tafle szkta powinny by¢ zespolone za pomocg ramki dystansowej aluminiowej. Dla
stolarki odpornos¢ na obcigzenie wiatrem powinna odpowiada¢ klasie C3,
wodoszczelnosé powinna odpowiadac klasie 8A, a odpornosé na uderzenie powinno
odpowiadac klasie 4.

W strefie okapowej potaci dachowej zamontowac¢ aluminiowag kratke wentylacyjng
umozliwiajgcg wlot powietrza do szczeliny wentylujgcej pokrycie dachowe
i zapewniajacg efektywny (czynny) przekrdj powierzchni wentylacyjnej wynoszacy
minimum 200 [cm%mb].

Przy tronach kominowych zamontowaé tawki kominiarskie o wymiarach
800 x 250 [mm]. tawki powinny by¢ wykonane z ocynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo blachy stalowej o grubosci 2,0 [mm]. tawki kominiarskie powinny
posiadac¢ przettoczenia antyposlizgowe. Gestos¢ powierzchniowa powtoki cynkowej
elementéw powinna wynosié nie mniej niz 275 [g/im?], za$ grubo$é¢ powtoki
poliestrowej warstwy wierzchniej powinna by¢ nie mniejsza niz 50 [um]. Mocowanie
wspornikow tawek do elementéw drewnianych wykonac¢ przy uzyciu ocynkowanych
wkretow stalowych (08,0 [mm].

Nad rynnami lezacymi zamontowac¢ ptotki sniegowe o wysokosci 200 [mm]. Ptotki
powinny by¢ wykonane z ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo blachy
stalowej o grubosci 2,0 [mm]. Ptotki powinny posiada¢ nitowane szczebelki. Gestos¢
powierzchniowa powitoki cynkowej elementéw powinna wynosi¢ nie mniej niz
275 [g/m?], za$ grubo$¢ powtoki poliestrowej warstwy wierzchniej powinna byé nie
mniejsza niz 50 [um]. Mocowanie wspornikow ptotkéw do elementéw drewnianych
wykonaé przy uzyciu ocynkowanych wkretow stalowych 08,0 [mm].

Zamontowaé kominki z PVC dla odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej. Srednice
kominkoéw dobra¢ w zaleznosci od $rednicy rur wyprowadzajgcych. Kominki powinny
by¢ przystosowane do pokrycia z dachowki karpiowki.

W  przestrzeni strychowej zamontowaé gotowe drabinki stalowe umozliwiajgce
bezpieczne wyjscie przez okna wytazowe.

W razie koniecznosci naprawi¢ lub wymieni¢ mocowanie anten na dachu.

-10 -
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Obrobki blacharskie.

Rozebra¢ wszystkie obrdbki blacharskie potaci dachu.

Zamontowac obrébki blacharskie paséw okapowych o szerokosci 0,25 [m], paséw
przysciennych o szerokosci 0,10 i 0,25 [m], paséw krawedziowych o szerokosci
0,15 [m], koszt o szerokosci 0,70 [m] i trzonéw kominowych o szerokosci 0,50 [m]
z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,6 [mm]. Gestos¢ powierzchniowa powtoki
cynkowej powinna wynosié nie mniej niz 275 [g/m?]. Grubos$é powloki poliestrowej
warstwy wierzchniej powinna byé nie mniejsza niz 35 [um]. Powierzchnie blachy
powinny zostac¢ zabezpieczone lakierem.

Styk obrébki blacharskiej z $cianami budynku uszczelni¢ silikonem dekarskim klasy
F INT-CC. Powierzchnie boczne szczeliny zgruntowaé preparatem na bazie zywic
epoksydowych. Zdolnos¢ silikonu do przenoszenia odksztalcen wyrazong
w procentowej zmianie szerokosci szczeliny w odniesieniu do jej szerokosci
w momencie naktadania silikonu powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 [%]. Kolor dobraé
zgodnie z kolorystyka Sciany.

W koszach dachowych utozy¢ uszczelke z pianki polietylenowe;j.

Trzony kominowe.

Rozebraé¢ czapki betonowe trzonow.

Przemurowaé trzony cegta petng na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M7.
Znormalizowana wytrzymato$¢ elementéw murowych na $ciskanie powinna wynosic
15 [MPa]. Trzony przemurowac¢ do poziomu 0,50 [m] ponizej potaci dachu.

Przewody wentylacyjne wykonaé na przestrzat i zabezpieczy¢ aluminiowg kratkg
wentylacyjng. Wymiary otworéw na przestrzat powinny wynosi¢ 140 x 220 [mm].

W celu wyréwnania podifoza zastosowaé zaprawe polimerowo — cementowg PCC
klasy R2 o wytrzymatos$ci na Sciskanie 15 [MPa].

Do uszczelnienia czapki zastosowac elastyczny szlam uszczelniajacy, ktory nalezy
potozy¢ w ilosci co najmniej dwoch warstw. Grubos¢ powtoki po wyschnigciu powinna
wynosi¢ 2,0 [mm]. Podtoze pod hydroizolacje zagruntowac preparatem zawierajgcym
hydrofobowe zwigzki kwasu krzemowego.

Zamontowa¢ prefabrykowane czapki betonowe o grubosci 70 [mm]. Czapki powinny
by¢ wykonane z betonu klasy C20/25 z dodatkiem ptynnej domieszki uszczelniajgcej
i napowietrzajgcej oraz zbrojone dwukierunkowo pretami o srednicy 06 [mm] ze stali
klasy A-Ill w rozstawie osiowym nie wiekszym niz 50 [mm]. Czapki kominowe
powinny wystawac¢ poza obrys wykonczonego lica scian trzonéw na szerokosci nie
mniejszej niz 50 [mm] i by¢é zakohczone kapinosem. Gorna powierzchnia czapek
powinna mie¢ wyprofilowany spadek wielkosci 2,0 [%], umozliwiajgcy odptyw wody na
zewnatrz. Do przyklejenia metodg kombinowang czapy zastosowac klej cementowy
sklasyfikowany jako C2 S1 w warstwie o grubosci 4 [mm].

Powierzchnie $cian trzonéw zaizolowaé ptytami z polistyrenu ekspandowanego
EPS 70 grubosci 50 [mm] wedtug zasad opisanych w punkcie 1. System ETICS
wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi.

Styk systemu (ETICS) z prefabrykowang czapka uszczelni¢ przy uzyciu sznura
dylatacyjnego o srednicy (18 [mm] ze spienionego polietylenu LDPE o zamknietych
porach pozostawiajac wolng przestrzen wielkosci 6 [mm] liczac od lica wykornczonej
Sciany trzonu. Powierzchnie boczne szczeliny zgruntowac preparatem reaktywnym,
za$ samg szczeling uszczelni¢ elastyczng masg silikonowg klasy F INT-CC.
Zdolnos¢ silikonu do przenoszenia odksztatcen wyrazong w procentowej zmianie
szerokosci szczeliny w odniesieniu do jej szerokosci w momencie naktadania silikonu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 [%)]. Kolor dobrac¢ zgodnie z kolorystykg scian.

Na powierzchnie czapki nanies¢ w dwéch warstwach powtoke z dyspersji kopolimeru
akrylan/ester kwasu metakrylowego z wypetniaczami i pigmentami po uprzednim
zagruntowaniu podfoza matoczgsteczkowym alkiloalkoksysiloksanem.
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18.

19.

20.

Wykona¢ badania przewodéw kominowych. Dostarczy¢ protokét z badania
przewodow kominowych z wynikiem pozytywnym.

Instalacja odwadniajaca potaé dachowa.

Rozebra¢ rynny i rury spustowe z blachy nie nadajgcej sie do dalszego uzytku.
Mocowanie rynien dachowych wykona¢ za pomocg ptaskownikow (rynhakéw)
z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 5 x 25 [mm]. Rozstaw rynhakéw osiowy
powinien wynosi¢ nie wiecej niz 500 [mm]. Rynhaki powinny zapewni¢ spadek rynny
dachowej w kierunku rury spustowej nie wiekszy niz 2,0 [%], ale nie mniejszy niz
0,5 [%].

Prefabrykowane rynny dachowe powinny by¢é wykonane z blachy stalowej tytan —
cynk o grubosci 0,55 [mm]. Zastosowacé rynny o srednicy @150 [mm].

Prefabrykowane rury spustowe powinny by¢é wykonane z blachy stalowej tytan — cynk
o grubosci 0,55 [mm]. zastosowaé rury o $rednicy @120 [mm]. Rury mocowac¢ do
sciany uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 2,0 [m], a takze na
koncach i pod kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru. Dlugos$c¢ trzpienia powinna umozliwiaé zakotwienie
trzpienia na gtebokos¢ 90 [mm], za$ odlegtos¢ rury spustowej od lica elewacji
powinna wynosic¢ 40 [mm].

Wykonac potgczenie rynien i rur spustowych.

Wymieni¢ czyszczaki i rury deszczowe z PVC przy przebudowie potgczenia
z kanalizacjg deszczowg. Czyszczak powinien by¢é wyposazony w sitko wytapujgce
zanieczyszczenia. Srednice elementéw z PVC dostosowaé do $rednicy rury
spustowej i Srednicy kanalizacji deszczowe;j.

W razie koniecznosci w obszarze czyszczakéw wykona¢ remont czastkowy
nawierzchni z kostki brukowe;.

Instalacja odgromowa.

Wymienic¢ wsporniki na scianie budynku.

Wymieni¢ przewody z preta ocynkowanego o $rednicy @10 [mm] w ciggu pionowym
na scianach na uprzednio zamocowanych wspornikach.

Wymieni¢ przewody instalacji z ptaskownika ocynkowanego o wymiarach 30 x 4 [mm]
W ciggu pionowym na scianach na uprzednio zamocowanych wspornikach.

Wymienic¢ ztgcza kontrolne z potgczeniem pret—ptaskownik.

Wymieni¢ wsporniki na dachu stromym, trzonach kominowych i wiezyczce.

Wymieni¢ przewody z preta ocynkowanego o srednicy @10 [mm] na dachach
stromych, trzonach kominowych i wiezyczce.

Wymieni¢ ztgcza do rynny na dachu.

Wymienic ztgcza uniwersalne.

Wykona¢ badania instalacji odgromowej. Dostarczy¢ protokét z badania instalacji
odgromowej z wynikiem pozytywnym.

Izolacja termiczna stropu na ostatnig kondygnacja uzytkowa.

W razie koniecznosci przeprowadzi¢ wymiane uszkodzonych desek na strychu
dolnego poziomu i strychu gérnego poziomu. Deski powinny by¢ wykonane z tarcicy
iglastej nasyconej, obrzynanej i suszonej o wytrzymatosci charakterystycznej C24.
Wilgotnos$¢ legaréw nie powinna by¢ wyzsza niz 18 [%)].

Deski zaimpregnowaé srodkami solnymi przeciwko technicznym szkodnikom drewna
i grzybom do klasy G.D2 A oraz O.2.

Paroizolacje wykona¢ z folii polietylenowej o grubosci 0,3 [mm]. Op6r dyfuzyjny
paroizolacji powinien odpowiada¢ rownowaznej dyfuzyjnie grubosci powietrza
na poziome 80 [m]. Do tgczenia folii polietylenowej na zaktadach, z podtozem oraz
z elementami ograniczajacymi stosowa¢ tasmy klejace jedno lub dwustronne.
taczenie folii z elementami ograniczajgcymi nalezy wspomagac listwg dociskowa.
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21.

Zamontowac legary z krawedziakéw o wymiarach przekroju poprzecznego 60 x 100
i 60 x 120 [mm]. Legary powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej nasyconej, obrzynan
i suszonej o wytrzymatosci charakterystycznej C24. Wilgotnos¢ legaréw nie powinna
by¢ wyzsza niz 18 [%]. Legary ukftada¢ krzyzowo. Pierwszg warstwe uktadac
w rozstawie osiowym co 700 [mm], zas drugag w rozstawie osiowym co 500 [mm].
Odstep legarow od s$cian w kazdej warstwie powinien wynosi¢ 150 [mm]. Legary
mocowaé za posrednictwem ocynkowanych ztgczy katowych i ocynkowanych
wkretéw ze stali gatunku S235JR. Pomiedzy podtozem a legarami utozyé pasy
izolacji akustycznej z filcu lub gumy technicznej. Na gornych powierzchniach legaréw
nalezy tasme filcowg. Z uwagi na ugiecia stropu drewnianego przewidziec¢
poziomowanie legarow.

Do izolacji termicznej stropu wykorzysta¢ maty z wetny mineralnej (np. MW-EN
13162-T1-WS-WL(P)-MU1) o grubosci 2 x 100 [mm]. Wspotczynnik przewodzenia
ciepta mat powinien by¢ nie wiekszy niz 0,035 [W/m:-K]. Maty uktadaé
w przestrzeniach miedzy legarami. Zapewni¢ ciggto$¢ izolacji termicznej w strefie
nadciggow oraz na potgczeniu z izolacjg termiczng $cian.

Na legarach zamontowac¢ deski o wymiarach przekroju poprzecznego 150 x 25 [mm].
Deski powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej nasyconej, struganej i suszonej
o wytrzymatosci charakterystycznej C24. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wyzsza
niz 18 [%]. Deski uktadaé z zachowaniem szczelin o szerokosci 10+20 [mm].
Pomiedzy deskami a elementami ograniczajgcymi wprowadzi¢ szczeliny dylatacyjne
0 szerokosci 12 [mm] i wykonczy¢ prefabrykowanymi cokolikami z tarcicy iglastej.
Deski nalezy mocowaé do legaréw za pomocg ocynkowanych wkretéw ze stali
gatunku S235JR. Pomiedzy wetng mineralng a deskami zachowa¢ szczeling
o grubosci 20 [mm].

Skroci¢ drewniang drabinke wytazowg na wiezyczke na strychu gornego poziomu.
Ditugos¢ dostosowac do poziomu wykonanej podfogi z desek.

Skréci¢ drewniang drabinke wytazowg na strychu dolnego poziomu. Diugosé
dostosowaé do poziomu wykonanej podtogi z desek.

W stropie nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg w miejsce wytazu zamontowac
schody segmentowe sktadane z drewniang drabinkg. Wymiary otworu w stropie
powinny wynosi¢ 600 x 1000 [mm]. Schody powinny by¢ zaopatrzone w stopki,
antyposlizgowe stopnie oraz porecz. Maksymalne obcigzenie schodéw powinno byc¢
nie mniejsze niz 150 [kg]. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla skrzyni schodéw
powinien byé nie wiekszy niz 0,7 [W/m®K]. Szczelno$¢ powietrzna powinna
odpowiadac klasie 4. Klapa skrzyni powinna by¢ koloru biatego. W razie koniecznosci
dostosowaé konstrukcje stropu do wymaganego otworu. Maksymalna wysokos¢
ostatniej kondygnacji wynosi okoto 2,60 [m].

Zabudowa wiezby dachowe;.

W pomieszczeniu na poddaszu zabezpieczy¢ podtogi folig.

Rozebra¢ podsufitke z desek otynkowanych na skosach wraz z cokolikami przy
posadzce.

Przestrzen miedzy krokwiami i jetkami wypetni¢ matami z wetny mineralnej (skalnej)
o grubosci 120 [mm] i gestosci 30 [kg/m°]. Wspétczynnik przewodzenia ciepta mat
z wetny mineralnej powinien by¢ nie wigkszy niz 0,035 [W/m-K]. Grubos¢ mat nie
moze by¢ wieksza niz wysokos¢ krokwi.

Plyty gipsowo — kartonowe F o grubosci 12,5 [mm] zamontowa¢ do rusztu
z ocynkowanych profili stalowych CD 60 x 27 x 0,6 [mm] i UD 28 x 27 x 0,6 [mm].
Ruszt z ocynkowanych profili stalowych zamontowa¢ do elementéw drewnianych za
posrednictwem ocynkowanych uchwytéw, ktorych maksymalny rozstaw osiowy
powinien wynosi¢ 1000 [mm]. Kazdy uchwyt do elementu drewnianego zamocowaé
za pomocg dwdch ocynkowanych wkretow do drewna o wymiarach 04,5 x 80 [mm].
Maksymalny rozstaw profili nosnych podtuznie do dtugosci ptyty powinien wynosic nie
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wiecej niz 400 [mm], zas poprzecznie do dtugosci ptyty nie wiecej niz 400 [mm].
Profile przyscienne mocowaé na obwodzie sufitu do scian za pomocg ocynkowanych
gwozdzi rozpreznych @6 w rozstawie osiowym co 600 [mm].

Przestrzen miedzy profilami wypetni€ matami z wetny mineralnej (skalnej)
o grubosci 100 [mm] i gestosci 30 [kg/m°]. Wspétczynnik przewodzenia ciepta mat
z wetny mineralnej powinien by¢ nie wiekszy niz 0,035 [W/m-K].

Paroizolacje wykona¢ z folii polietylenowej o grubosci 0,3 [mm]. Op6r dyfuzyjny
paroizolacji powinien odpowiada¢ réwnowaznej dyfuzyjnie grubosci powietrza
na poziome 80 [m]. Do tagczenia folii polietylenowej na zaktadach, z podtozem oraz
z elementami ograniczajagcymi stosowa¢ tasmy klejace jedno lub dwustronne.
taczenie folii z elementami ograniczajgcymi wspomagacé listwg dociskowg lub
profilem przysciennym.

Pierwszg warstwe ptyt gipsowo — Kkartonowych mocowaé ocynkowanymi
blachowkretami o wymiarach @35 x 35 [mm] w rozstawie osiowym co 400 [mm], zas
druga warstwe ptyt blachowkretami o wymiarach @35 x 45 [mm] w rozstawie osiowym
co 150 [mm].

W szczeliny o szerokosci 8 [mm] usytuowane wzdtuz linii wyznaczonej przez ptyty
gipsowo — kartonowe i elementy budynku wcisng¢ sznur dylatacyjny ze spienionego
polietylenu LDPE o zamknietych porach i srednicy 010 [mm], pozostawiajgc wolng
przestrzeh wielkosci 5 [mm] liczac od lica ptyty. Powierzchnie boczne szczeliny
zgruntowac preparatem reaktywnym, za$ samg szczeline uszczelni¢ elastyczng masa
odporng na dziatanie ognia.

Spoiny pomiedzy ptytami gipsowo — kartonowymi wypetni¢é masg szpachlowg
i zazbroi¢ tasmg z wtdkna szklanego, zas samg powierzchnie ptyt wykonczy¢ trzema
warstwami powtoki z farby akrylowej po uprzednim gruntowaniu. Kolorystyke
uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu.

Przy potaczeniu ptyt gipsowo — kartonowych z posadzkg zamontowac gotowe cokoliki
z drewna iglastego.

Zabudowe wiezby dachowej wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej R E | 30
wg instrukcji producenta.

22. Rusztowania.

Zmontowac i zdemontowac systemowe rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci
do 10 [m].

Zmontowac i zdemontowacé rusztowanie przy wiezyczce.

Zmontowac i zdemontowac rusztowania przy trzonach kominowych.

Zamontowac¢ i zdemontowac daszki ochronne o szerokosci 1,50 [m] wzdtuz ciggow
pieszych.

Zamontowac i zdemontowac ostony z siatek na rusztowaniach.

Zamontowac i zdemontowac Instalacje odgromowag na rusztowaniach.

Zamontowac i zdemontowac zsypy budowlane do gruzu.

23. Wywoz gruzu.

Zatadowac i wywiez¢ gruz, ziemie i inne odpady samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 10 km. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania gruzu,
ziemi i innych odpadoéw we wtasnym zakresie.

24. Uwagi ogdlne.

Wszystkie uzyte wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym B. Stosowanie materiatdw budowlanych powinno byé zgodne
z instrukcjg dostarczona przez producenta.

Przed zamo6wieniem materiatébw budowlanych dokona¢ wczesniej pomiaréw z natury
i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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- Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi
przepisami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci.

- W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz przyjeto w zatozeniach projektu
budowlanego nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie z Projektantem.

Opracowanie:
inz. Bogumita Bytnar
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