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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45443000-4 Ztozony system izolacji cieplnej (ETICS)
45453100-8 Cokét ceglany
45320000-6 lzolacja przeciwwilgociowa strefy cokotowe;j
45421132-8 Stolarka okienna
45421131-1 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
45421147-6  Kraty okienne
45311000-0 Elementy Scienne i pozostate
45431000-7 Parapety podokienne z ptytek
45421160-3 Parapety podokienne z blachy
45261210-9 Pokrycie dachowe z blachy
45261210-9 Pokrycie dachowe z papy
45422000-1 Podbitka dachowa
45261320-3 Instalacja odwadniajgca pota¢ dachowg
45312311-0 Instalacja odgromowa
45453000-7 Opaska zwirowa
45233253-7 Chodniki z kostki betonowej
45431000-7 Oktadziny z ptytek ceramicznych
45410000-4 Oktadziny tynkarskie w systemie tynkéw renowacyjnych WTA
45321000-3 lIzolacja termiczna stropu na ostatnig kondygnacjg uzytkowag
45261410-1 Zabudowa wigzby dachowej
45262100-2 Rusztowania
45111220-6 Wywdz gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w Gminie Mirsk: Szkota Podstawowa w Rebiszowie
(budynek gtowny)

ADRES INWESTYCJI  :  dziatka nr 450 obreb Rebiszéw gmina Mirsk

INWESTOR : Gmina Mirsk

ADRES INWESTORA :  Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Bogumita Bytnar

DATA OPRACOWANIA : 2019-03-01

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys inwestorski jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, opracowang przy zatozeniu
przecigtnych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych.
llosci przedmiarowe jak réwniez zestawienie materiatow sg ilociami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywis
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robét budowlanych:

- docieplenie $¢ian zewnetrznych,

- renowacja cokotu ceglanego,

- izolacja przeciwwilgociowa strefy cokotowej,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz krat,

- wymiana parapetéw podokiennych,

- czesciowa wymiana podbitki dachowej,

- przebudowa chodnikow,

- czes¢iowa wymiana instalacji odgromowej,
- przetozenie instalacji odwadniajgcej pota¢ dachows,
- docieplenie potaci dachowej i stropéw.

- wykonanie opaski zwirowe;.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
1 Szkota Podstawowa w Rebiszowie (budynek gtéwny) 1 230
1.1|45443 | Ztozony system izolacji cieplnej (ETICS) 1 50
000-4
1.2|45453 | Cokot ceglany 51 54
100-8
1.3/45320 |I1zolacja przeciwwilgociowa strefy cokotowe;j 55 58
000-6
1.4|45421 |Stolarka okienna 59 70
132-8
1.5|45421 |Stolarka drzwiowa zewnetrzna 71 77
131-1
1.6|45421 |Kraty okienne 78 78
147-6
1.7|45311 |Elementy $cienne i pozostate 79 87
000-0
1.8|45431 |Parapety podokienne z ptytek 88 97
000-7
1.9/45421 |Parapety podokienne z blachy 98 104
160-3
1.10/45261 |Pokrycie dachowe z blachy 105 118
210-9
1.11|45261 |Pokrycie dachowe z papy 119 127
210-9
1.12/45422 |Podbitka dachowa 128 133
000-1
1.13|45261 |Instalacja odwadniajgca pota¢ dachowg 134 145
320-3
1.14/45312 |Instalacja odgromowa 146 150
311-0
1.15/45453 |Opaska zwirowa 151 161
000-7
1.1645233 |Chodniki z kostki betonowej 162 170
253-7
1.17|45431 |Okfadziny z ptytek ceramicznych 171 178
000-7
1.1845410 |Oktadziny tynkarskie w systemie tynkéw renowacyjnych WTA 179 199
000-4
1.19|45321 |lzolacja termiczna stropu na ostatnig kondygnacja uzytkowg 200 210
000-3
1.20/45261 |Zabudowa wiezby dachowej 211 223
410-1
1.21|45262 |Rusztowania 224 229
100-2
1.22/45111 |Wywdz gruzu 230 230
220-6
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Szkota Podstawowa w Rebiszowie (budynek gtéwny)
1.1/45443000-4 |Zlozony system izolacji cieplnej (ETICS)
1/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi ptytami pilSniowymi m?2
d.1.]0925-02
1
elewacja potudniowo-zachodnia
1.00*2.18*4+1.00*2.18*2+0.40*0.90*2+0.83*1.25*2+0.60*0.80+0.45*1.68+ m?2 25.945
1.40*2.41+0.45*1.68+2.40*1.96
elewacja potudniowo-wschodnia
1.00*2.18*2+1.00*2.18*2+0.75*0.77*6+1.03*1.64*6 m2 22.320
elewacja pétnocno-wschodnia
2.40%1.56+2.40*1.96+1.40*2.18*3+1.40*2.18*3+0.40*0.90*2+0.83*1.25*2+ m2 30.035
0.60*0.80
elewacja pétnocno-zachodnia
1.00*2.18*3+1.39*2.93+1.15*3.00+1.00*2.18*6+3.14*0.50*0.50/4 m?2 27.339
RAZEM 105.639
2|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw m?2
d.1./0101-01
1
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
0.47*7.30 m?2 3.431
10.15*7.30+10.15*5.09*0.5 m2 99.927
tacznik
2.96%6.11 m2 18.086
dobuddwka
(0.14+5.00)*6.15 m2 31.611
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
8.65*7.30+10.25*1.15+0.11*7.30 m?2 75.736
dobuddwka
10.54*6.26+10.54*1.43*0.5 m?2 73.517
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
(5.00+0.15)*6.15 m2 31.673
tacznik
2.96%6.11 m2 18.086
gtéwny budynek
10.15*7.30+10.15*5.09*0.5 m2 99.927
0.47*7.30 m?2 3.431
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
6.79*7.30+5.72*7.30+5.72*2.99*0.5+6.56*7.30 m2 147.762
dobuddwka
10.54*1.43*0.5 m2 7.536
strych w gtéwnym budynku ($ciany szczytowe)
4.74*0.90*2 m2 8.532
RAZEM 619.255
3|KNR 4-01 Bardzo ostrozne rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0349-02 dla uzyskania potaczenia izolacji termicznej $cian z izolacjg termiczng stropu
1
elewacja potudniowo-zachodnia
okap gtowny budynek
0.47%0.25*0.20 m3 0.024
szczyt gtowny budynek
4.65%0.25*0.20*2 m3 0.465
okap facznik
2.96%0.25*0.20 m3 0.148
okap dobuddéwka
5.00%0.25*0.20 m3 0.250
elewacja potudniowo-wschodnia
okap gtéwny budynek
19.15*0.25*0.20 m3 0.958
szczyt dobudéwka
5.46*0.25*0.20*2 m3 0.546
elewacja pétnocno-wschodnia
szczyt gtowny budynek
4.65%0.25*0.20*2 m3 0.465
okap gtowny budynek
0.47%0.25*0.20 m3 0.024
okap facznik
2.96*0.25*0.20 m3 0.148
okap dobudéwka
5.00%0.25*0.20 m3 0.250
elewacja pétnocno-zachodnia
okap gtéwny budynek
6.79*0.25*0.20+4.30%0.25*0.20+6.56*0.25*0.20 m3 0.883
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 17463

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
szczyt dobudéwka
5.46*0.25*0.20*2 m3 0.546
RAZEM 4.707
4 Skucie wystepow na $cianach - parapety podokienne, gzymsy m
d.1.|kalk. wtasna
1
elewacja potudniowo-zachodnia
parapety
1.51*6+0.81*2+1.24*2+1.01 m 14.170
gzyms miedzypigtrowy
0.47+10.15+0.93*2 m 12.480
gzyms podparapetowy
0.47+1.74+43.72+1.75 m 7.680
naczétki nadokienne
1.50*2 m 3.000
gzyms szczytowy
7.40%2 m 14.800
gzyms okapowy (tacznik)
2.96 m 2.960
elewacja potudniowo-wschodnia
parapety
1.51*2+1.41*2 m 5.840
gzyms miedzypietrowy
8.65 m 8.650
gzyms okapowy
19.15 m 19.150
elewacja pétnocno-wschodnia
parapety
1.91%6+0.81*2+1.24*2+1.01 m 16.570
gzyms miedzypigtrowy
10.15+0.93*2+0.47 m 12.480
gzyms podparapetowy
1.48+0.78+0.77+1.50+0.47 m 5.000
naczétki nadokienne
1.91*3 m 5.730
gzyms szczytowy
7.40%2 m 14.800
gzyms okapowy (tacznik)
2.96 m 2.960
elewacja pétnocno-zachodnia
parapety
1.51*9+1.40 m 14.990
gzyms miedzypietrowy
6.79+5.72+6.56+0.93*2 m 20.930
gzyms podparapetowy
1.69+0.96+1.19+1.02+0.73+1.04+1.19+0.96+1.46 m 10.240
naczétki nadokienne
1.51*2 m 3.020
gzyms okapowy
6.79+6.56 m 13.350
gzyms szczytowy
4.30"2 m 8.600
RAZEM 217.400
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1./2611-01
1
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
0.47*7.30 m2 3.431
10.15*7.30+10.15*5.09*0.5 m?2 99.927
tacznik
2.96"6.11 m?2 18.086
dobuddwka
(0.14+5.00)*6.15 m?2 31.611
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
8.65"7.30+10.25*1.15+0.11*7.30 m2 75.736
dobuddwka
10.546.26+10.54*1.43*0.5 m2 73.517
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
(5.00+0.15)*6.15 m?2 31.673
tacznik
2.96"6.11 m?2 18.086
gtéwny budynek
10.15*7.30+10.15*5.09*0.5 m?2 99.927
0.47*7.30 m2 3.431




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
6.79*7.30+5.72*7.30+5.72"2.99*0.5+6.567.30 m2 147.762
dobuddwka
10.54*1.43*0.5 m2 7.536
strych w gtéwnym budynku ($ciany szczytowe)
4.74*0.90*2 m2 8.532
RAZEM 619.255
6/KNR 4-03 Przygotowanie spoiny wspornej muru do osadzenia pretéw zebrowanych ze m
d.1./1001-05 stali nierdzewnej o $rednicy 6 mm
1|analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
20.00 m 20.000
elewacja potudniowo-wschodnia
20.00 m 20.000
elewacja pétnocno-wschodnia
20.00 m 20.000
elewacja pétnocno-zachodnia
20.00 m 20.000
RAZEM 80.000
7/KNR 4-01 Przygotowanie zbrojenia z pretéw zebrowanych ze stali nierdzewnej o $rednicy |kg
d.1./0202-01 6 mm - gatunek stali 1.4401
1|analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
20.0070.222 kg 4.440
elewacja potudniowo-wschodnia
20.0070.222 kg 4.440
elewacja pétnocno-wschodnia
20.0070.222 kg 4.440
elewacja pétnocno-zachodnia
20.0070.222 kg 4.440
RAZEM 17.760
8/KNR 4-03 Utozenie na zaprawie cementowej tiksotropowej przygotowanego zbrojeniaw |m
d.1./1012-02 spoinie wspornej muru
1|analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
20.00 m 20.000
elewacja potudniowo-wschodnia
20.00 m 20.000
elewacja pétnocno-wschodnia
20.00 m 20.000
elewacja pétnocno-zachodnia
20.00 m 20.000
RAZEM 80.000
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m?2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
1
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
0.47*7.30 m?2 3.431
10.15*7.30+10.15*5.09%0.5 m2 99.927
tacznik
2.96"6.11 m2 18.086
dobuddwka
(0.14+5.00)*6.15 m2 31.611
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
8.65*7.30+10.25*1.15+0.11*7.30 m?2 75.736
dobuddwka
10.54*6.26+10.54*1.43*0.5 m?2 73.517
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
(5.00+0.15)*6.15 m2 31.673
tacznik
2.96"6.11 m2 18.086
gtéwny budynek
10.15*7.30+10.15*5.09%0.5 m2 99.927
0.47*7.30 m?2 3.431
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
6.79*7.30+5.72*7.30+5.72"2.99*0.5+6.567.30 m2 147.762
dobuddwka
10.54*1.43*0.5 m2 7.536
strych w gtéwnym budynku ($ciany szczytowe)
4.74*0.90*2 m2 8.532
RAZEM 619.255
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PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

10/KNR 0-23
d.1.|2611-04

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, spraw-
dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do poditoza

elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek

0.47*7.30
10.15*7.30+10.15*5.09*0.5
tacznik

2.96%6.11

dobuddwka

(0.14+5.00)*6.15

elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
8.65*7.30+10.25*1.15+0.11*7.30
dobudowka
10.54*6.26+10.54*1.43*0.5
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka

(5.00+0.15)*6.15

tacznik

2.96%6.11

gtéwny budynek
10.15*7.30+10.15*5.09*0.5
0.47*7.30

elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
6.79*7.30+5.72*7.30+5.72*2.99*0.5+6.56*7.30
dobuddwka

10.54*1.43*0.5

strych w gtéwnym budynku ($ciany szczytowe)
4.74*0.90*2

m?2

m?2
m?2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m?2
m?2

m?2

3.431
99.927

18.086

31.611

75.736

73.517

31.673
18.086
99.927
3.431
147.762
7.536

8.532

RAZEM

619.255

11/KNNR 2
d.1./1902-12

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - doptata za wzmocnienia
miejsc szczegolnie narazonych - wklejenie pasma siatki z wiékna szklanego o
szerokosci do 0,50 m - cokot

elewacja potudniowo-zachodnia

gtowny budynek

(0.15+0.47-0.15)

(0.15+10.15+0.15)

elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek

(0.15+8.65-0.15)+(0.15+0.11-0.15)

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek

(0.15+10.15+0.15)

(0.15+0.47-0.15)

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
(0.15+6.79-0.15)+(0.15+0.74)+(2.72+0.15)+(-0.15+6.80+0.15)

m

33

33

0.470
10.450

8.760

10.450
0.470

17.350

RAZEM

47.950

12/KNR 0-23
d.1./2612-01

Ocieplenie scian budynkéw ptytami termoizolacyjnymi - przyklejenie do $cian
kondygnacji nadziemnych ptyt z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 o gr.
50 mm

strych w gtéwnym budynku ($ciany szczytowe)

4.74*0.90*2

m?2

m?2

8.532

RAZEM

8.532

13|KNR 0-23
d.1.12612-01

Ocieplenie budynkéw ptytami termoizolacyjnymi - przyklejenie do $cian ponizej
poziomu terenu ptyt z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 o gr. 150 mm

elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik

2.96"0.50

dobuddwka

(0.14+5.00)*0.50

elewacja potudniowo-wschodnia
dobudoéwka

10.54*0.50

elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka

(5.00+0.15)*0.50

tacznik

2.96"0.50

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

1.480

2.570

5.270

2.575

1.480

RAZEM

13.375

14/KNR 0-23
d.1.12612-01

Ocieplenie budynkéw ptytami termoizolacyjnymi - przyklejenie do $cian kon-
dygnacji nadziemnych ptyt z polistyrenu ekspandowanego EPS 70 o gr. 150
mm

elewacja potudniowo-zachodnia
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 17463

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
gtowny budynek
0.47*(7.30+0.20) m?2 3.525
10.15*(7.30+0.20)+10.15*5.09*0.5 m2 101.957
-(1.00*2.18*4+1.00*2.18*2+0.40*0.90*2+0.83*1.25*2+0.60*0.80) m?2 -16.355
tacznik
2.96%(6.11+0.50) m?2 19.566
-(0.45%1.68+1.40*2.41+0.45*1.68+2.38"1.96) m2 -9.551
dobuddwka
(0.14+5.00)*(6.15+0.50) m2 34.181
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
8.65*(7.30+0.20)+10.25*(1.15+0.20)+0.11*(7.30+0.20) m?2 79.538
-(1.00%2.18*4) m2 -8.720
dobuddwka
10.54*(6.26+0.50)+10.54%1.43*0.5 m2 78.787
-(0.75*0.77*6+1.03*1.64"6) m?2 -13.600
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
(5.00+0.15)*(6.15+0.50) m2 34.248
tacznik
2.96%(6.11+0.50) m2 19.566
-(2.40*1.56+2.38*1.96) m?2 -8.409
gtéwny budynek
10.15%(7.30+0.20)+10.15*5.09*0.5 m?2 101.957
0.47%(7.30+0.20) m2 3.525
-(1.40*2.18*6+0.40*0.90*2+0.83*1.25*2+0.60*0.80) m?2 -21.587
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
6.79%(7.30+0.20)+5.72%(7.30+0.20)+5.72*2.99*0.5+6.56*(7.30+0.20) m2 151.576
-(1.00*2.18*3+1.39*2.93+1.15*3.00+1.00*2.18*6+3.14*0.50*0.50/4) m?2 -27.339
dobudoéwka
10.54*1.43*0.5 m?2 7.536

RAZEM 530.401
15/KNR 0-23 Ocieplenie budynkéw ptytami termoizolacyjnymi - przyklejenie do osciezy ptyt z|m2
d.1./2612-02 polistyrenu ekspandowanego EPS 70 o gr. 30 mm
1
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
((1.00*2+2.18*2)*4+(1.00*2+2.18*2)*2+(0.40*2+0.90*2)*2+(0.83*2+1.25*2)*2+ |m?2 8.717
(0.60*2+0.80%2))*0.16
tacznik
(0.45*2+1.68+1.40+(2.41-1.68)*2+0.45*2+1.68)*0.21+(2.38*2+1.96*2)*0.16 m2 3.073
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(1.00*2+2.18*2)*4*0.16 m?2 4.070
dobudoéwka
((0.75*2+0.77*2)*6+(1.03*2+1.64*2)*6)*0.17 m?2 8.548
elewacja pétnocno-wschodnia
tacznik
((2.40*2+1.56*2)+(2.38*2+1.96"2))*0.16 m2 2.656
gtéwny budynek
((1.40*2+2.18*2)*6+(0.40"2+0.90*2)*2+(0.83*2+1.25*2)*2+(0.60*2+0.80*2))*  |m2 9.485
0.16
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
((1.00*2+2.18*2)*3+(1.15+3.00*2)+(1.00*2+2.18*2)*6+3.14*0.50)*0.16+(1.39+ |m2 14.541
2.93*2)*0.55
RAZEM 51.090
16/KNR 0-23 Ocieplenie budynkéw ptytami termoizolacyjnymi - przymocowanie ptyt termoi- |szt
d.1./2612-05 zolacyjnych o gr. 150 mm za pomocg dybli plastikowych
1

elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
(0.47*7.30)*6.15 szt 21.101
(10.15*7.30+10.15*5.09*0.5)*6.15 szt 614.550
-(1.00*2.18*4+1.00*2.18*2+0.40*0.90*2+0.83*1.25*2+0.60*0.80)*6.15 szt -100.583
tacznik
(2.96"6.11)*6.15 szt 111.226
-(0.45%1.68+1.40*2.41+0.45*1.68+2.38*1.96)*6.15 szt -58.737
dobuddwka
((0.14+5.00)*6.15)*6.15 szt 194.408
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(8.65*7.30+10.25*1.15+0.11*7.30)*6.15 szt 465.773
-(1.00*2.18*4)*6.15 szt -53.628
dobuddwka
(10.54*6.26+10.54%1.43*0.5)*6.15 szt 452.126




PRZEDMIAR ROBOT
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 17463

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-(0.75*0.77*6+1.03*1.64*6)*6.15 szt -83.641
elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka
((5.00+0.15)*6.15)*6.15 szt 194.786
tacznik
(2.96"6.11)*6.15 szt 111.226
-(2.40"1.56+2.38"1.96)*6.15 szt -51.714
gtéwny budynek
(10.15*7.30+10.15*5.09*0.5)*6.15 szt 614.550
(0.47*7.30)*6.15 szt 21.101
-(1.40"2.18"6+0.400.90*2+0.83*1.252+0.6070.80)*6.15 szt -132.760
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
(6.79*7.30+5.72*7.30+5.72*2.99*0.5+6.56*7.30)*6.15 szt 908.739
-(1.00"2.18"3+1.39*2.93+1.15*3.00+1.00"2.18"6+3.14*0.50*0.50/4)*6.15 szt -168.135
dobuddwka
10.54*1.430.5"6.15 szt 46.347

RAZEM 3106.735
17|KNP 05 Frezowanie mechaniczne otworéw pod tgczniki mechaniczne i montaz zaty- szt.

d.1./2105-03.02 |czek z polistyrenu ekspandowanego gr. 20 mm

1|analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
(0.47*7.30)*6.15 szt. 21.101
(10.15*7.30+10.15*5.09*0.5)*6.15 szt. 614.550
-(1.00"2.18"4+1.00*2.18*2+0.40*0.90*2+0.83*1.25*2+0.6070.80)*6.15 szt. -100.583
tacznik
(2.96"6.11)"6.15 szt. 111.226
-(0.45*1.68+1.402.41+0.45*1.68+2.381.96)*6.15 szt. -58.737
dobudoéwka
((0.14+5.00)*6.15)*6.15 szt. 194.408
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(8.65"7.30+10.25*1.15+0.11*7.30)*6.15 szt. 465.773
-(1.00*2.18*4)*6.15 szt. -53.628
dobudoéwka
(10.5476.26+10.54*1.43*0.5)*6.15 szt. 452.126
-(0.75*0.77*6+1.03*1.64*6)*6.15 szt. -83.641
elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka
((5.00+0.15)*6.15)*6.15 szt. 194.786
tacznik
(2.96"6.11)*6.15 szt. 111.226
-(2.40"1.56+2.38"1.96)*6.15 szt. -51.714
gtéwny budynek
(10.15*7.30+10.15*5.09*0.5)*6.15 szt. 614.550
(0.47*7.30)*6.15 szt. 21.101
-(1.40"2.18"6+0.40"0.90*2+0.83*1.252+0.6070.80)*6.15 szt. -132.760
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
(6.79*7.30+5.72*7.30+5.72*2.99*0.5+6.56*7.30)*6.15 szt. 908.739
-(1.00"2.18"3+1.39*2.93+1.15*3.00+1.00"2.18"6+3.14*0.50*0.50/4)*6.15 szt. -168.135
dobuddwka
10.54*1.430.5"6.15 szt. 46.347
RAZEM 3106.735
18/KNR 0-23 Ocieplenie budynkéw ptytami termoizolacyjnymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m

d.1./2612-08 tych katownikiem PCW z siatkg (krawedzie wokot otowréw okiennych i drzwio-

1 wych, krawedzie wzdtuz strefy gzymsowej, szczytowej, cokotowej, narozniki
zewnetrzne, itp.)
elewacja potudniowo-zachodnia
gtéwny budynek
naroznik
(7.30+0.20)*0.5+(7.30+0.20)*0.5+(7.30+0.20)*0.5 m 11.250
cokot
(0.15+10.15+0.15) m 10.450
szczyt
(7.40+0.15)*2 m 15.100
okap
(0.47+0.15) m 0.620
otwory
(1.00"2+2.18*2)*4+(1.00*2+2.18*2)*2+(0.40"2+0.90"2)*2+(0.83*2+1.25"2)"2+ |m 54.480
(0.60*2+0.80*2)
tacznik
okap
(-0.15+2.96-0.15) m 2.660
otwory
(0.45"2+1.68+1.40+(2.41-1.68)"2+0.45"2+1.68)+(2.38"2+1.96™2) m 16.700




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

dobudoéwka

naroznik
(6.15+0.50)*0.5+(6.15+0.50)*0.5
okap

(0.14+0.15+5.00+0.15)

elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek

naroznik
(7.30+0.20)*0.5+(7.30+0.20)*0.5
cokot

(0.15+8.65-0.15)

okap

(0.15+19.15+0.15)

otwory

(1.00*2+2.18*2)*4

dobuddwka

naroznik
(6.26+0.50)*0.5+(6.26+0.50)*0.5
szczyt

(5.46+0.15)*2

otwory
(0.75*2+0.77*2)*6+(1.03*2+1.64*2)*6
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka

naroznik
(6.15+0.50)*0.5+(6.15+0.50)*0.5
okap

(0.15+5.00+0.15)

tacznik

okap

(-0.15+2.96-0.15)

otwory
(2.40*2+1.56*2)+(2.38*2+1.96*2)
gtéwny budynek

naroznik
(7.30+0.20)*0.5+(7.30+0.20)*0.5+(7.30+0.50)*0.5
cokot

(0.15+10.15+0.15)

szczyt

(7.40+0.15)*2

okap

(-0.15+0.47+0.15)

otwory
(1.40*2+2.18*2)*6+(0.40*2+0.90*2)*2+(0.83*2+1.25*2)*2+(0.60*2+0.80*2)
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek

naroznik
(7.30+0.20)*0.5+(7.30+0.20)*0.5+(7.30+0.20)*0.5+(7.30+0.20)*0.5
cokot
(0.15+6.79-0.15)+(0.15+0.68)+(2.72+0.15)+(-0.15+6.56+0.15-1.15)
okap
(0.15+6.79-0.15)+(-0.15+6.56+0.15)
szczyt

(4.30+0.15)*2

otwory
(1.00*2+2.18*2)*3+(1.39+2.93*2)+(1.15+3.00*2)+(1.00*2+2.18*2)*6+(3.14*
0.50)

szczyt dobudéwka

5.46*2

strych w gtéwnym budynku ($ciany szczytowe)
(4.54+0.90%1.4*2)*2

6.650

5.440

7.500
8.650
19.450

25.440

6.760
11.220

50.280

6.650

5.300

2.660

16.600

11.400
10.450
15.100

0.470

59.280

15.000
15.900
13.350

8.900

73.210

10.920

14.120

RAZEM

531.960

19
d.1.

KNNR 2
1902-12

Docieplenie budynkow ptytami termoizolacyjnymi - doptata za wzmocnienia
miejsc szczegoblnie narazonych - wzmocnienie naroznikow wokoét otoworéw
okiennych i drzwiowych paskami siatki o wym. 350 x 250 mm

elewacja potudniowo-zachodnia

gtowny budynek
(0.35"2+0.35"2)*4+(0.35*2+0.35*2)*2+(0.35"2+0.35"2)*2+(0.35*2+0.35*2) "2+
(0.35*2+0.35*2)

tacznik

(0.35*2+0.35*2)+(0.35*2+0.35*2)

elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek

(0.35"2+0.35"2)"4

dobudéwka

(0.35"2+0.35"2)*6+(0.35*2+0.35*2)*6

elewacja pétnocno-wschodnia

-10-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 17463

15.400

2.800

5.600

16.800




PRZEDMIAR ROBOT

elewacja pétnocno-zachodnia

11 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 17463

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
tacznik
(0.35*2+0.35*2)+(0.35*2+0.35*2) m 2.800
gtéwny budynek
(0.35*2+0.35*2)*6+(0.35*2+0.35*2)*2+(0.35*2+0.35*2)*2+(0.35*2+0.35*2) m 15.400
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
(0.35"2+0.352)*3+(0.35*2)+(0.35*2+0.35*2)"6 m 13.300
RAZEM 72.100
20|KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny taSma z miekkiej pianki poliuretanowej impregnowanej |m
d.1./0105-06 zywicg syntetyczng - styk ramy okiennej z systemem ETICS
1|analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
(1.00+2.18*2)*4+(1.00+2.18"2)*2+(0.40+0.90*2)*2+(0.83+1.25*2)*2+(0.60+ m 45.420
0.80*2)
tacznik
(0.45+1.68+1.40+(2.41-1.68)*2+0.45+1.68)+(2.38+1.96*2) m 13.420
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(1.00+2.18*2)"4 m 21.440
dobuddwka
(0.75+0.77*2)*6+(1.03+1.64"2)*6 m 39.600
elewacja pétnocno-wschodnia
tacznik
(2.40+1.56*2)+(2.38+1.96*2) m 11.820
gtéwny budynek
(1.40+2.18*2)*6+(0.40+0.90*2)*2+(0.83+1.25*2)*2+(0.60+0.80*2) m 47.820
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
(1.00+2.18*2)*3+(1.15+3.00"2)+(1.00+2.18"2)*6+3.14*0.50 m 56.960
RAZEM 236.480
21|KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych katowych m
d.1./0705-01
1
elewacja potudniowo-zachodnia
gtéwnu budynek - tacznik
(6.11+0.50) m 6.610
tacznik - dobudéwka
(6.15+0.50) m 6.650
elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka - tgcznik
(6.15+0.50) m 6.650
tacznik - gléwny budynek
(6.11+0.50) m 6.610
RAZEM 26.520
22|KNR 0-23 Ocieplenie budynkéw ptytami termoizolacyjnymi - przyklejenie warstwy siatki  |m2
d.1./2612-06 na $cianach
1
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
(0.15+0.47-0.15)*(7.30+0.20) m?2 3.525
(0.15+10.15+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.15+0.15)*5.09*0.5 m2 104.970
-(1.00*2.18*4+1.00*2.18*2+0.40*0.90*2+0.83*1.25*2+0.60*0.80) m?2 -16.355
tacznik
(-0.15+2.96-0.15)*(6.11+0.60) m?2 17.849
-(0.45"1.68+1.402.41+0.45"1.68+2.381.96) m2 -9.551
dobuddwka
((0.14+0.15)+(0.15+5.00+0.15))*(6.15+0.60) m2 37.733
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(0.15+8.65-0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.25+0.15)*(1.15+0.20)+(-0.15+0.11+ m?2 79.943
0.15)*(7.30+0.20)
-(1.00*2.18%4) m?2 -8.720
dobuddwka
(0.15+10.54+0.15)*(6.26+0.60)+(0.15+10.54+0.15)*1.43*0.5 m?2 82.113
-(0.7570.77*6+1.03"1.64"6) m2 -13.600
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
((0.15+5.00)+(0.15+0.15-0.15))*(6.15+0.60) m?2 35.775
tacznik
(-0.15+2.96-0.15)*(6.11+0.60) m?2 17.849
-(2.40"1.56+2.38*1.96) m2 -8.409
gtéwny budynek
(0.15+10.15+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.15+0.15)*5.09*0.5 m2 104.970
(0.15+0.47-0.15)*(7.30+0.20) m?2 3.525
-(1.40"2.18"6+0.40"0.90*2+0.83*1.25*2+0.60*0.80) m2 -21.587
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elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek

-12-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 17463

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
gtéwny budynek
(0.15+6.79-0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+5.72+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+5.72+0.15) |[m2 154.275
*2.99%0.5+(-0.15+6.56+0.15)*(7.30+0.20)
-(1.00*2.18*3+1.39*2.93+1.15*3.00+1.00*2.18*6+3.14*0.50*0.50/4) m?2 -27.339
dobuddwka
(0.15+10.54+0.15)*1.43*0.5 m?2 7.751
strych w gtéwnym budynku ($ciany szczytowe)
4.74*0.90*2 m?2 8.532

RAZEM 553.249
23|KNR 0-23 Ocieplenie budynkéw ptytami termoizolacyjnymi - przyklejenie warstwy siatki  |m2
d.1.|2612-07 na osciezach i opaskach
1
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
((1.00*2+2.18*2)*4+(1.00*2+2.18*2)*2+(0.40*2+0.90*2)*2+(0.83*2+1.25*2)*2+ |m?2 16.889
(0.60*2+0.80%2))*(0.16+0.15)
((1.00+(2.18+0.13)*2)*4+(1.00*2+(2.18+0.45)*2)*2+(0.40+(0.90+0.13)*2)*2+  |m?2 6.703
(0.83+(1.25+0.13)*2)*2+(0.60+(0.80+0.13)*2))*0.13
tacznik
(0.452+1.68+1.40+(2.41-1.68)*2+0.45*2+1.68)*(0.21+0.15)+(2.38*2+1.96*2)* |m2 5.578
(0.16+0.15)
(0.45"2+(0.13+1.68+0.13)+1.40+(2.41-1.68)*2+0.45"2+(0.13+1.68+0.13))" m2 2.306
0.13+(2.38"2+(0.13+1.96+0.13)*2)*0.13
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(1.00*2+2.182)*4*(0.16+0.15) m2 7.886
(1.00+(2.18+0.13)*2)*4*0.13 m?2 2.922
dobuddwka
((0.75*2+0.77*2)*6+(1.03*2+1.64*2)*6)*(0.17+0.15) m?2 16.090
((0.75"2+(0.13+0.77+0.13)*2)*6+(1.03*2+(0.13+1.64+0.13)*2)*6)*0.13 m2 7.348
elewacja pétnocno-wschodnia
tacznik
((2.40*2+1.56*2)+(2.38*2+1.96*2))*(0.16+0.15) m?2 5.146
((2.40"2+(0.13+1.56+0.13)*2)+(2.38*2+(0.13+1.96+0.13)*2))*0.13 m2 2.293
gtéwny budynek
((1.40*2+2.18*2)*6+(0.40"2+0.90*2)*2+(0.83*2+1.25*2)*2+(0.60*2+0.80*2))*  |m2 18.377
(0.16+0.15)
((1.40+(2.18+0.13)*2)*3+(1.40*2+(2.18+0.45)*2)*3+(0.40+(0.90+0.13)*2)*2+  |m2 7.384
(0.83+(1.25+0.13)*2)*2+(0.60+(0.80+0.13)*2))*0.13
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
((1.00*2+2.18*2)*3+(1.15+3.00*2)+(1.00*2+2.18*2)*6+3.14*0.50)*(0.16+0.15) |m2 20.448
((1.00+(2.18+0.13)*2)*3+(1.15+(3.00+0.13)*2)+(1.00+(2.18+0.13)*2)*4+(1.00* |m?2 8.275
2+(2.18+0.45)*2)*2+3.14*(0.13+0.50+0.13))*0.13
RAZEM 127.645
24| KNR-W 2-02 | Docieplenie ptytami termoizolacyjnymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - m?2
d.1./2601-05 dodatkowa warstwa siatki
1

elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
(0.15+0.47-0.15)*3.94 m2 1.852
(0.15+10.15+0.15)*2.94 m?2 30.723
-(1.00"2.18%4) m2 -8.720
tacznik
(-0.15+2.96-0.15)*2.70 m2 7.182
-(0.45*1.68+1.40*2.41+0.45*1.68) m?2 -4.886
dobuddwka
((0.14+0.15)+(0.15+5.00+0.15))*2.70 m?2 15.093
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(0.15+8.65-0.15)"2.94+(-0.15+0.11+0.15)*2.94 m2 25.754
-(1.00*2.18*2) m?2 -4.360
dobuddwka
(0.15+10.54+0.15)*2.20 m?2 23.848
-(0.75*0.7776) m2 -3.465
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
((0.15+5.00)+(0.15+0.15-0.15))*2.20 m?2 11.660
tacznik
(-0.15+2.96-0.15)*2.37 m?2 6.304
-(2.40*1.56) m2 -3.744
gtéwny budynek
(0.15+10.15+0.15)*2.94 m2 30.723
(0.15+0.47-0.15)*2.94 m?2 1.382
-(1.40"2.18*3) m2 -9.156
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

(0.15+6.79-0.15)"2.94+(0.1545.72+0.15)2.94+(-0.15+6.56+0.15)2.94
-(1.00*2.18*3+1.39*2.93+1.15*3.00)

m?2
m2

56.948
-14.063

RAZEM

163.075

25
d.1.

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie budynkéw ptytami termoizolacyjnymi - przyklejenie ptyt z polistyre-
nu ekspandowanego EPS 100 o gr. 20 mm - opaski proste wokét otworéw
okiennych

elewacja potudniowo-zachodnia

gtowny budynek
((1.00+(2.18+0.13)*2)*4+(1.00*2+(2.18+0.45)*2)*2+(0.40+(0.90+0.13)*2)*2+
(0.83+(1.25+0.13)*2)*2+(0.60+(0.80+0.13)*2))*0.13

tacznik
(0.45*2+(0.13+1.68+0.13)+1.40+(2.41-1.68)*2+0.45*2+(0.13+1.68+0.13))*
0.13+(2.38"2+(0.13+1.96+0.13)*2)*0.13

elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek

(1.00+(2.18+0.13)*2)*4*0.13

dobuddwka
((0.75*2+(0.13+0.77+0.13)*2)*6+(1.03*2+(0.13+1.64+0.13)*2)*6)*0.13
elewacja pétnocno-wschodnia

tacznik

((2.40*2+(0.13+1.56+0.13)*2)+(2.38*2+(0.13+1.96+0.13)*2))*0.13

gtéwny budynek
((1.40+(2.18+0.13)*2)*3+(1.40*2+(2.18+0.45)*2)*3+(0.40+(0.90+0.13)*2)*2+
(0.83+(1.25+0.13)*2)*2+(0.60+(0.80+0.13)*2))*0.13

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
((1.00+(2.18+0.13)*2)*3+(1.15+(3.00+0.13)*2)+(1.00+(2.18+0.13)*2)*4+(1.00*
2+(2.18+0.45)*2)*2+3.14*(0.13+0.50+0.13))*0.13

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

m2

m2

6.703

2.306

2.922

7.348

2.293

7.384

8.275

RAZEM

37.231

26
d.1.

-

KNR AT-31
0707-01
analogia

Montaz profili elewacyjnych - profile podparapetowe

elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
1.51*4+0.81*2+1.24*2+1.01
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek

1.51*4

elewacja pétnocno-wschodnia
gtéwny budynek
1.91*30.81*2+1.24*2+1.01
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek

1.51*3+1.41

11.150

6.040

121.184

5.940

RAZEM

144.314

27
d.1.

—_

KNR AT-31
0707-01
analogia

Montaz profili elewacyjnych - naczotki nadokienne

elewacja potudniowo-zachodnia
gtéwny budynek

1.51*2

elewacja pétnocno-wschodnia
gtéwny budynek

1.91*3

elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek

1.51*2

3.020

5.730

3.020

RAZEM

11.770

28
d.1.

—_

KNR AT-31
0707-05
analogia

Montaz profili elewacyjnych - gzyms miedzypietrowy

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek

(0.15+0.47-0.15)+(0.15+10.15+0.15)

elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek

(0.15+8.65-0.15)

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek
(-0.15+0.11+0.15)+(0.15+10.15+0.15)+(-0.15+0.47+0.15)
elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
(0.15+6.79-0.15)+(0.15+5.72+0.15)+(-0.15+6.56+0.15)

10.920

8.650

11.030

19.370

RAZEM

49.970

29
d.1.

-

KNR AT-31
0707-05
analogia

Montaz profili elewacyjnych - gzyms podparapetowy
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek

(0.15+0.47-0.15)+(0.15+10.15+0.15)

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek
(-0.15+0.11+0.15)+(0.15+10.15+0.15)+(-0.15+0.47+0.15)
elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
(0.15+6.79-0.15)+(0.15+5.72+0.15)+(-0.15+6.56+0.15)

10.920

11.030

19.370

RAZEM

41.320

30
d.1.

-

KNR AT-31
0707-05
analogia

Montaz profili elewacyjnych - gzyms szczytowy

elewacja potudniowo-zachodnia
gtéwny budynek

(7.40+0.15)*2

elewacja pétnocno-wschodnia
gtéwny budynek

(7.40+0.15)*2

elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek

(4.30+0.15)*2

15.100

15.100

8.900

RAZEM

39.100

31
d.1.

-

KNR AT-31
0707-05
analogia

Montaz profili elewacyjnych - gzyms okapowy

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek
(0.15+0.47-0.15)+(0.95+0.15)+(0.95+0.15)
elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek

(0.15+19.15+0.15)

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek
(0.95+0.15)+(0.15+0.95)+(-0.15+0.47+0.15)
elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
(0.15+6.79-0.15)+(0.95+0.15)+(0.95+0.15)+(0.15+5.72+0.15)+(-0.15+6.56 +
0.15)

m

2.670

19.450

2.670

21.570

RAZEM

46.360

32
d.1.

-

KNR AT-31
0708-01
analogia

Montaz profili elewacyjnych - profil ozdobny

elewacja pétnocno-zachodnia
wokot otworu stolarki O10
1.0

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

33
d.1.

kalk. wlasna

Wykonanie i montaz obrébek gzymsoéw i naczétkdw z blachy tytan-cynk paty-
nowanej gr. 0,7 mm

naczotki nadokienne

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek

1.51*2*0.15

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek

1.91*3*0.15

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek

1.51*2*0.15

gzyms podparapetowy

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek
((0.15+0.47-0.15)+(0.15+10.15+0.15))*0.15
elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek
((-0.15+0.11+0.15)+(0.15+10.15+0.15)+(-0.15+0.47+0.15))*0.15
elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
((0.15+6.79-0.15)+(0.15+5.72+0.15)+(-0.15+6.56+0.15))*0.15
gzyms miedzypigtrowy

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek
((0.15+0.47-0.15)+(0.15+10.15+0.15))*0.15
elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek

(0.15+8.65-0.15)*0.15

14 -
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m2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m2

m2

m?2

0.453

0.860

0.453

1.638

1.655

2.906

1.638

1.298




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek
((-0.15+0.11+0.15)+(0.15+10.15+0.15)+(-0.15+0.47+0.15))*0.15
elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
((0.15+6.79-0.15)+(0.15+5.72+0.15)+(-0.15+6.56+0.15))*0.15

m?2

m2

1.655

2.906

RAZEM

15.462

34
d.1.

—_

KNR AT-23
0102-06
analogia

Woypetnienie szczeliny elastyczng jednosktadnikowg masa spoinujaca przy
szerokosci spoiny 6 mm - potgczenie obrébek z $ciang budynku

naczétki nadokienne

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek

1.51*2

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek

1.91*3

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek

1.51*2

gzyms podparapetowy

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek

(0.15+0.47-0.15)+(0.15+10.15+0.15)

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek
(-0.15+0.11+0.15)+(0.15+10.15+0.15)+(-0.15+0.47+0.15)
elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
(0.15+6.79-0.15)+(0.15+5.72+0.15)+(-0.15+6.56+0.15)
gzyms miedzypietrowy

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek

(0.15+0.47-0.15)+(0.15+10.15+0.15)

elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek

(0.15+8.65-0.15)

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek
(-0.15+0.11+0.15)+(0.15+10.15+0.15)+(-0.15+0.47+0.15)
elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
(0.15+6.79-0.15)+(0.15+5.72+0.15)+(-0.15+6.56+0.15)

3.020

5.730

3.020

10.920

11.030

19.370

10.920

8.650

11.030

19.370

RAZEM

103.060

35
d.1.

KNR AT-27
0201-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 1 mm ze szlamoéw uszczelniajacych
elastycznych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu - izolacja sysyte-
mu ETICS ponizej poziomu terenu

elewacja potudniowo-zachodnia

tacznik

(-0.15+2.96-0.15)*(0.60+0.05)

dobudoéwka

((0.14+0.15)+(0.15+5.00+0.15))*(0.60+0.05)

elewacja potudniowo-wschodnia

dobuddwka

(0.15+10.54+0.15)*(0.60+0.05)

elewacja pétnocno-wschodnia

dobudoéwka

((0.15+5.00)+(0.15+0.15-0.15))*(0.60+0.05)

tacznik

(-0.15+2.96-0.15)*(0.60+0.05)

m?2

m2

m2

m?2

m2

m2

1.729

3.634

7.046

3.445

1.729

RAZEM

17.583

36
d.1.

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - utozenie folii ochronnej dla zabezpieczenia przed zasypywa-
niem izolacji ze szlaméw uszczelniajgcych elastycznych

elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik

(-0.15+2.96-0.15)*0.60

dobudoéwka
((0.14+0.15)+(0.15+5.00+0.15))*0.60
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka

(0.15+10.54+0.15)*0.60

elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka
((0.15+5.00)+(0.15+0.15-0.15))*0.60
tacznik

(-0.15+2.96-0.15)*0.60

m?2

m2

m2

m?2

m2

m2

1.596

3.354

6.504

3.180

1.596
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 16.230
37|KNR AT-22 |Obsadzenie listew do montazu folii ochronnej m
d.1./0104-01
1|analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik
(-0.15+2.96-0.15) m 2.660
dobudoéwka
(0.14+0.15)+(0.15+5.00+0.15) m 5.590
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka
(0.15+10.54+0.15) m 10.840
elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka
(0.15+5.00)+(0.15+0.15-0.15) m 5.300
tacznik
(-0.15+2.96-0.15) m 2.660
RAZEM 27.050
38|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- | m2
d.1./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
1 sy tynkarskiej
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
(0.15+0.47-0.15)*(7.30+0.20) m?2 3.525
(0.15+10.15+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.15+0.15)*5.09*0.5 m?2 104.970
-(((1.00*2+2.18*2)*4+(1.00*2+2.18*2)*2+(0.40*2+0.90*2)*2+(0.83*2+1.25*2)* |m?2 -16.889
2+(0.6072+0.80*2))*(0.16+0.15))
tacznik
(-0.15+2.96-0.15)*6.11 m?2 16.253
-((0.45*2+1.68+1.40+(2.41-1.68)*2+0.45*2+1.68)*(0.21+0.15)+(2.38*2+1.96*2) |[m2 -5.578
*(0.16+0.15))
dobuddwka
((0.14+0.15)+(0.15+5.00+0.15))*6.15 m?2 34.379
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(0.15+8.65-0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.25+0.15)*(1.15+0.20)+(-0.15+0.11+ m?2 79.943
0.15)*(7.30+0.20)
-((1.002+2.18*2)*4*(0.16+0.15)) m?2 -7.886
dobudoéwka
(0.15+10.54+0.15)*6.26+(0.15+10.54+0.15)*1.43*0.5 m?2 75.609
-(((0.75*2+0.77*2)*6+(1.03*2+1.64*2)*6)*(0.17+0.15)) m?2 -16.090
elewacja pétnocno-wschodnia
dobudowka
((0.15+5.00)+(0.15+0.15-0.15))*6.15 m?2 32.595
tacznik
(-0.15+2.96-0.15)*6.11 m?2 16.253
-(((2.40*2+1.56*2)+(2.38*2+1.96*2))*(0.16+0.15)) m?2 -5.146
gtéwny budynek
(0.15+10.15+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.15+0.15)*5.09*0.5 m?2 104.970
(0.15+0.47-0.15)*(7.30+0.20) m?2 3.525
-(((1.40*2+2.18*2)*6+(0.40*2+0.90*2)*2+(0.83*2+1.25*2)*2+(0.60*2+0.80*2))* |m?2 -18.377
(0.16+0.15))
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
(0.15+6.79-0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+5.72+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+5.72+0.15) |[m2 154.275
*2.99%0.5+(-0.15+6.56+0.15)*(7.30+0.20)
-(((1.00*2+2.18*2)*3+(1.15+3.00*2)+(1.00*2+2.18*2)*6+3.14*0.50)*(0. 16+ m?2 -20.448
0.15))
dobudoéwka
(0.15+10.54+0.15)*1.43*0.5 m?2 7.751
RAZEM 543.634
39|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - sciany ptaskie
1
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
(0.15+0.47-0.15)*(7.30+0.20) m?2 3.525
(0.15+10.15+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.15+0.15)*5.09*0.5 m?2 104.970
-((0.13+1.00+0.13)*(2.18+0.13)*4+(0.13+1.00+0.13)*(2.18+0.45)*2+(0.13+ m?2 -23.438
0.40+0.13)*(0.90+0.13)*2+(0.13+0.83+0.13)*(1.25+0.13)*2+(0.13+0.60+0.13)*
(0.80+0.13))
tacznik
(-0.15+2.96-0.15)*6.11 m?2 16.253
-((0.13+0.45)*(0.13+1.68+0.13)+(0.13+1.40+0.13)*(2.41+0.13)+(0.45+0.13)*  |m?2 -12.328
(0.13+1.68+0.13)+(0.13+2.38+0.13)*(0.13+1.96+0.13))
dobudoéwka
((0.14+0.15)+(0.15+5.00+0.15))*6.15 m?2 34.379
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(0.15+8.65-0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.25+0.15)*(1.15+0.20)+(-0.15+0.11+ m2 79.943
0.15)*(7.30+0.20)
-((0.13+1.00+0.13)*(2.18+0.13)*4) m2 -11.642
dobuddwka
(0.15+10.54+0.15)*6.26+(0.15+10.54+0.15)*1.43*0.5 m2 75.609
-((0.13+0.75+0.13)*(0.13+0.77+0.13)*6+(0.13+1.03+0.13)*(0.13+1.64+0.13)*6) |m2 -20.948
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
((0.15+5.00)+(0.15+0.15-0.15))*6.15 m2 32.595
tacznik
(-0.15+2.96-0.15)*6.11 m2 16.253
-((0.13+2.40+0.13)*(0.13+1.56+0.13)+(0.13+2.38+0.13)*(0.13+1.96+0.13)) m?2 -10.702
gtéwny budynek
(0.15+10.15+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.15+0.15)*5.09*0.5 m?2 104.970
(0.15+0.47-0.15)*(7.30+0.20) m2 3.525
-((0.13+1.40+0.13)*(2.18+0.13)*3+(0.13+1.40+0.13)*(2.18+0.45)*3+(0.13+ m?2 -29.769
0.40+0.13)*(0.90+0.13)*2+(0.13+0.83+0.13)*(1.25+0.13)*2+(0.13+0.60+0.13)*
(0.80+0.13))
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
(0.15+6.79-0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+5.72+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+5.72+0.15) | m2 154.275
*2.99%*0.5+(-0.15+6.56+0.15)*(7.30+0.20)
-((0.13+1.00+0.13)*(2.18+0.13)*3+1.39*2.93+(0.13+1.15+0.13)*(3.00+0.13)+  |m2 -32.627
(0.13+1.00+0.13)*(2.18+0.13)*4+(0.13+1.00+0.13)*(2.18+0.45)+3.14*(0.13+
0.50+0.13)*(0.13+0.50+0.13)/4)
dobuddwka
(0.15+10.54+0.15)*1.43*0.5 m2 7.751
elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik
-(-0.15+2.96-0.15)*0.40 m?2 -1.064
dobuddwka
-((0.14+0.15)+(0.15+5.00+0.15))*0.40 m?2 -2.236
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka
-(0.15+10.54+0.15)*0.40 m2 -4.336
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
-((0.15+5.00)+(0.15+0.15-0.15))*0.40 m?2 -2.120
tacznik
-(-0.15+2.96-0.15)*0.40 m?2 -1.064
RAZEM 481.774
40/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - gruntowanie podtoza na oscie- |m?2
d.1./0301-01 zach i opaskach okiennych
1
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
((1.00*2+2.18"2)*4+(1.00*2+2.18*2)*2+(0.40*2+0.90*2)*2+(0.83*2+1.25*2)*2+ |m?2 16.889
(0.6072+0.80%2))*(0.16+0.15)
((1.00+(2.18+0.13)*2)*4+(1.00*2+(2.18+0.45)*2)*2+(0.40+(0.90+0.13)*2)*2+  |m?2 6.703
(0.83+(1.25+0.13)*2)*2+(0.60+(0.80+0.13)*2))*0.13
tacznik
(0.452+1.68+1.40+(2.41-1.68)*2+0.45*2+1.68)*(0.21+0.15)+(2.38*2+1.96*2)* |m2 5.578
(0.16+0.15)
(0.45*2+(0.13+1.68+0.13)+1.40+(2.41-1.68)*2+0.45*2+(0.13+1.68+0.13))* m2 2.306
0.13+(2.38"2+(0.13+1.96+0.13)*2)*0.13
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(1.0072+2.18*2)*4*(0.16+0.15) m2 7.886
(1.00+(2.18+0.13)*2)*4*0.13 m?2 2.922
dobuddwka
((0.75*2+0.77*2)*6+(1.03*2+1.64*2)*6)*(0.17+0.15) m?2 16.090
((0.75*2+(0.13+0.77+0.13)*2)*6+(1.03*2+(0.13+1.64+0.13)*2)*6)*0.13 m2 7.348
elewacja pétnocno-wschodnia
tacznik
((2.40*2+1.56*2)+(2.38*2+1.96*2))*(0.16+0.15) m?2 5.146
((2.402+(0.13+1.56+0.13)*2)+(2.38*2+(0.13+1.96+0.13)*2))*0.13 m2 2.293
gtéwny budynek
((1.40*2+2.18*2)*6+(0.40"2+0.90*2)*2+(0.83*2+1.25*2)*2+(0.60*2+0.80*2))*  |m2 18.377
(0.16+0.15)
((1.40+(2.18+0.13)*2)*3+(1.40*2+(2.18+0.45)*2)*3+(0.40+(0.90+0.13)*2)*2+  |m2 7.384
(0.83+(1.25+0.13)*2)*2+(0.60+(0.80+0.13)*2))*0.13
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
((1.00*2+2.18*2)*3+(1.15+3.00*2)+(1.00*2+2.18*2)*6+3.14*0.50)*(0.16+0.15) |m2 20.448




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((1.00+(2.18+0.13)*2)*3+(1.15+(3.00+0.13)*2)+(1.00+(2.18+0.13)*2)*4+(1.00* |m2 8.275
2+(2.18+0.45)*2)*2+3.14*(0.13+0.50+0.13))*0.13

RAZEM 127.645
41/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na osciezach i opaskach okiennych - cemen- |m?2

d.1./0301-02 towa szpachla wygtadzajgca o gr. 1 mm

1
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
((1.00*2+2.18*2)*4+(1.00*2+2.18*2)*2+(0.40*2+0.90*2)*2+(0.83*2+1.25*2)*2+ |m?2 16.889
(0.60*2+0.80%2))*(0.16+0.15)
((1.00+(2.18+0.13)*2)*4+(1.00*2+(2.18+0.45)*2)*2+(0.40+(0.90+0.13)*2)*2+  |m?2 6.703
(0.83+(1.25+0.13)*2)*2+(0.60+(0.80+0.13)*2))*0.13
tacznik
(0.452+1.68+1.40+(2.41-1.68)*2+0.45*2+1.68)*(0.21+0.15)+(2.38*2+1.96*2)* |m2 5.578
(0.16+0.15)
(0.45"2+(0.13+1.68+0.13)+1.40+(2.41-1.68)*2+0.45"2+(0.13+1.68+0.13))" m2 2.306
0.13+(2.38"2+(0.13+1.96+0.13)*2)*0.13
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(1.00*2+2.182)*4*(0.16+0.15) m2 7.886
(1.00+(2.18+0.13)*2)*4*0.13 m?2 2.922
dobuddwka
((0.75*2+0.77*2)*6+(1.03*2+1.64*2)*6)*(0.17+0.15) m?2 16.090
((0.75"2+(0.13+0.77+0.13)*2)*6+(1.03*2+(0.13+1.64+0.13)*2)*6)*0.13 m2 7.348
elewacja pétnocno-wschodnia
tacznik
((2.40*2+1.56*2)+(2.38*2+1.96*2))*(0.16+0.15) m?2 5.146
((2.40"2+(0.13+1.56+0.13)*2)+(2.38*2+(0.13+1.96+0.13)*2))*0.13 m2 2.293
gtéwny budynek
((1.40*2+2.18*2)*6+(0.40"2+0.90*2)*2+(0.83*2+1.25*2)*2+(0.60*2+0.80*2))*  |m2 18.377
(0.16+0.15)
((1.40+(2.18+0.13)*2)*3+(1.40*2+(2.18+0.45)*2)*3+(0.40+(0.90+0.13)*2)*2+  |m2 7.384
(0.83+(1.25+0.13)*2)*2+(0.60+(0.80+0.13)*2))*0.13
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
((1.00*2+2.18*2)*3+(1.15+3.00*2)+(1.00*2+2.18*2)*6+3.14*0.50)*(0.16+0.15) |m2 20.448
((1.00+(2.18+0.13)*2)*3+(1.15+(3.00+0.13)*2)+(1.00+(2.18+0.13)*2)*4+(1.00* |m?2 8.275
2+(2.18+0.45)*2)*2+3.14*(0.13+0.50+0.13))*0.13
RAZEM 127.645
42|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na osciezach i opaskach okiennych - cemen- |mz2

d.1./0301-03 towa szpachla wygtadzajagca - pogrubienie 0 1 mm

1 Krotnos¢ = 3
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
((1.00*2+2.18*2)*4+(1.00*2+2.18*2)*2+(0.40*2+0.90*2)*2+(0.83*2+1.25*2)*2+ |m2 16.889
(0.60*2+0.80%2))*(0.16+0.15)
((1.00+(2.18+0.13)*2)*4+(1.00*2+(2.18+0.45)*2)*2+(0.40+(0.90+0.13)*2)*2+  |m2 6.703
(0.83+(1.25+0.13)*2)*2+(0.60+(0.80+0.13)*2))*0.13
tacznik
(0.45*2+1.68+1.40+(2.41-1.68)*2+0.45"2+1.68)*(0.21+0.15)+(2.38*2+1.96*2)* |m?2 5.578
(0.16+0.15)
(0.45*2+(0.13+1.68+0.13)+1.40+(2.41-1.68)*2+0.45*2+(0.13+1.68+0.13))* m?2 2.306
0.13+(2.38"2+(0.13+1.96+0.13)*2)*0.13
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(1.00*2+2.18*2)*4*(0.16+0.15) m?2 7.886
(1.00+(2.18+0.13)*2)*470.13 m2 2.922
dobuddwka
((0.75*2+0.7772)*6+(1.03*2+1.64*2)*6)*(0.17+0.15) m2 16.090
((0.75*2+(0.13+0.77+0.13)*2)*6+(1.03*2+(0.13+1.64+0.13)*2)*6)*0.13 m?2 7.348
elewacja pétnocno-wschodnia
tacznik
((2.40"2+1.56"2)+(2.38*2+1.96*2))*(0.16+0.15) m2 5.146
((2.40*2+(0.13+1.56+0.13)*2)+(2.38*2+(0.13+1.96+0.13)*2))*0.13 m?2 2.293
gtéwny budynek
((1.40*2+2.18"2)*6+(0.40*2+0.90*2)*2+(0.83*2+1.25*2)*2+(0.60*2+0.80*2))*  |m?2 18.377
(0.16+0.15)
((1.40+(2.18+0.13)*2)*3+(1.40*2+(2.18+0.45)*2)*3+(0.40+(0.90+0.13)*2)*2+  |m?2 7.384
(0.83+(1.25+0.13)*2)*2+(0.60+(0.80+0.13)*2))*0.13
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
((1.00*2+2.18*2)*3+(1.15+3.00*2)+(1.00*2+2.18*2)*6+3.14*0.50)*(0.16+0.15) |m?2 20.448
((1.00+(2.18+0.13)*2)*3+(1.15+(3.00+0.13)*2)+(1.00+(2.18+0.13)*2)*4+(1.00* |m2 8.275
2+(2.18+0.45)*2)*2+3.14*(0.13+0.50+0.13))*0.13

RAZEM 127.645
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PRZEDMIAR ROBOT
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 17463

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43|/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne pod farbe silikonowag m?2
d.1./0301-01
1
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
(0.15+0.47-0.15)*(7.30+0.20) m?2 3.525
(0.15+10.15+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.15+0.15)*5.09*0.5 m?2 104.970
tacznik
(-0.15+2.96-0.15)*6.11 m?2 16.253
dobuddwka
((0.14+0.15)+(0.15+5.00+0.15))*6.15 m?2 34.379
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(0.15+8.65-0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.25+0.15)*(1.15+0.20)+(-0.15+0.11+ m?2 79.943
0.15)*(7.30+0.20)
dobuddwka
(0.15+10.54+0.15)*6.26+(0.15+10.54+0.15)*1.43*0.5 m?2 75.609
elewacja pétnocno-wschodnia
dobudowka
((0.15+5.00)+(0.15+0.15-0.15))*6.15 m?2 32.595
tacznik
(-0.15+2.96-0.15)*6.11 m?2 16.253
gtéwny budynek
(0.15+10.15+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.15+0.15)*5.09*0.5 m?2 104.970
(0.15+0.47-0.15)*(7.30+0.20) m?2 3.525
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
(0.15+6.79-0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+5.72+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+5.72+0.15) |[m2 154.275
*2.99%0.5+(-0.15+6.56+0.15)*(7.30+0.20)
dobuddwka
(0.15+10.54+0.15)*1.43*0.5 m?2 7.751
strych w gtéwnym budynku ($ciany szczytowe)
4.74*0.90*2 m?2 8.532
elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik
-(-0.15+2.96-0.15)*0.40 m?2 -1.064
dobudoéwka
-((0.14+0.15)+(0.15+5.00+0.15))*0.40 m?2 -2.236
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka
-(0.15+10.54+0.15)*0.40 m?2 -4.336
elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka
-((0.15+5.00)+(0.15+0.15-0.15))*0.40 m?2 -2.120
tacznik
-(-0.15+2.96-0.15)*0.40 m?2 -1.064
RAZEM 631.760
44/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie farbg silikonowa - aplikacja reczna na $cianach |m?2
d.1./0303-01
1

elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
(0.15+0.47-0.15)*(7.30+0.20) m?2 3.525
(0.15+10.15+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.15+0.15)*5.09*0.5 m?2 104.970
-((0.13+1.00+0.13)*(2.18+0.13)*4+(0.13+1.00+0.13)*(2.18+0.45)*2+(0.13+ m?2 -23.438
0.40+0.13)*(0.90+0.13)*2+(0.13+0.83+0.13)*(1.25+0.13)*2+(0.13+0.60+0.13)*
(0.80+0.13))
tacznik
(-0.15+2.96-0.15)*6.11 m?2 16.253
-((0.13+0.45)*(0.13+1.68+0.13)+(0.13+1.40+0.13)*(2.41+0.13)+(0.45+0.13)*  |m2 -12.328
(0.13+1.68+0.13)+(0.13+2.38+0.13)*(0.13+1.96+0.13))
dobudoéwka
((0.14+0.15)+(0.15+5.00+0.15))*6.15 m?2 34.379
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(0.15+8.65-0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.25+0.15)*(1.15+0.20)+(-0.15+0.11+ m?2 79.943
0.15)*(7.30+0.20)
-((0.13+1.00+0.13)*(2.18+0.13)*4) m?2 -11.642
dobuddwka
(0.15+10.54+0.15)*6.26+(0.15+10.54+0.15)*1.43*0.5 m?2 75.609
-((0.13+0.75+0.13)*(0.13+0.77+0.13)*6+(0.13+1.03+0.13)*(0.13+1.64+0.13)*6) |[m2 -20.948
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
((0.15+5.00)+(0.15+0.15-0.15))*6.15 m?2 32.595
tacznik
(-0.15+2.96-0.15)*6.11 m?2 16.253
-((0.13+2.40+0.13)*(0.13+1.56+0.13)+(0.13+2.38+0.13)*(0.13+1.96+0.13)) m?2 -10.702




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

gtéwny budynek
(0.15+10.15+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.15+0.15)*5.09*0.5
(0.15+0.47-0.15)*(7.30+0.20)
-((0.13+1.40+0.13)*(2.18+0.13)*3+(0.13+1.40+0.13)*(2.18+0.45)*3+(0.13+
0.40+0.13)*(0.90+0.13)*2+(0.13+0.83+0.13)*(1.25+0.13)*2+(0.13+0.60+0.13)*
(0.80+0.13))

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
(0.15+6.79-0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+5.72+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+5.72+0.15)
*2.99%0.5+(-0.15+6.56+0.15)*(7.30+0.20)
-((0.13+1.00+0.13)*(2.18+0.13)*3+1.3972.93+(0.13+1.15+0.13)*(3.00+0.13)+
(0.13+1.00+0.13)*(2.18+0.13)*4+(0.13+1.00+0.13)*(2.18+0.45)+3.14*(0.13+
0.50+0.13)*(0.13+0.50+0.13)/4)

dobuddwka

(0.15+10.54+0.15)*1.43*0.5

strych w gtéwnym budynku ($ciany szczytowe)

4.74*0.90*2

profile podparapetowe

elewacja potudniowo-zachodnia

gtowny budynek

-(1.51*4+0.81*2+1.24*2+1.01)*0.10

elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek

-1.51*4*0.10

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek

-(1.91*30.81*2+1.24*2+1.01)*0.10

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek

-(1.51*3+1.41)*0.10

naczétki nadokienne

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek

-1.51*2*0.10

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek

-1.91*3*0.10

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek

-1.51*2*0.10

gzyms miedzypigtrowy

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek

-((0.15+0.47-0.15)+(0.15+10.15+0.15))*0.20

elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek

-(0.15+8.65-0.15)*0.20

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek
-((-0.15+0.11+0.15)+(0.15+10.15+0.15)+(-0.15+0.47+0.15))*0.20
elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
-((0.15+6.79-0.15)+(0.15+5.72+0.15)+(-0.15+6.56+0.15))*0.20
gzyms podparapetowy

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek

-((0.15+0.47-0.15)+(0.15+10.15+0.15))*0.10

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek
-((-0.15+0.11+0.15)+(0.15+10.15+0.15)+(-0.15+0.47+0.15))*0.10
elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
-((0.15+6.79-0.15)+(0.15+5.72+0.15)+(-0.15+6.56+0.15))*0.10
gzyms szczytowy

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek

-(7.40+0.15)*2*0.30

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek

-(7.40+0.15)*2*0.30

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek

-(4.30+0.15)*2*0.30

gzyms okapowy

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek
-((0.15+0.47-0.15)+(0.95+0.15)+(0.95+0.15))*0.35

elewacja potudniowo-wschodnia
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 17463

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

104.970
3.525
-29.769

154.275

-32.627

7.751

8.532

-1.115

-0.604

-12.118

-0.594

-0.302

-0.573

-0.302

-2.184

-1.730

-2.206

-3.874

-1.092

-1.103

-1.937

-4.530

-4.530

-2.670

-0.935




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

gtéwny budynek
-(0.15+19.15+0.15)*0.35

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek
-((0.95+0.15)+(0.15+0.95)+(-0.15+0.47+0.15))*0.35
elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
-((0.15+6.79-0.15)+(0.95+0.15)+(0.95+0.15)+(0.15+5.72+0.15)+(-0.15+6.56+
0.15))*0.35

elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik

-(-0.15+2.96-0.15)*0.40

dobudowka
-((0.14+0.15)+(0.15+5.00+0.15))*0.40
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka

-(0.15+10.54+0.15)*0.40

elewacja pétnocno-wschodnia
dobudowka
-((0.15+5.00)+(0.15+0.15-0.15))0.40
tacznik

-(-0.15+2.96-0.15)*0.40

m2

m?2

m2

m2

m2

m?2

m2

m2

-6.808

-0.935

-7.550

-1.064

-2.236

-4.336

-2.120

-1.064

RAZEM

432.614

45
d.1.

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynkéw dwukrotnie farba silikonowa - aplikacja reczna na osciezach
i opaskach

elewacja potudniowo-zachodnia

gtowny budynek

(0.15+0.47-0.15)*(7.30+0.20)
(0.15+10.15+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.15+0.15)*5.09*0.5
tacznik

(-0.15+2.96-0.15)*(6.11+0.60)

dobuddwka

((0.14+0.15)+(0.15+5.00+0.15))*(6.15+0.60)

elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek
(0.15+8.65-0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.25+0.15)*(1.15+0.20)+(-0.15+0.11+
0.15)*(7.30+0.20)

dobuddwka
(0.15+10.54+0.15)*(6.26+0.60)+(0.15+10.54+0.15)*1.43*0.5
elewacja pétnocno-wschodnia

dobudoéwka

((0.15+5.00)+(0.15+0.15-0.15))*(6.15+0.60)

tacznik

(-0.15+2.96-0.15)*(6.11+0.60)

gtéwny budynek
(0.15+10.15+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+10.15+0.15)*5.09*0.5
(0.15+0.47-0.15)*(7.30+0.20)

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
(0.15+6.79-0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+5.72+0.15)*(7.30+0.20)+(0.15+5.72+0.15)
*2.99%0.5+(-0.15+6.56+0.15)*(7.30+0.20)

m?2

m?2
m?2

m?2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m2

3.525
104.970

17.849

37.733

79.943

82.113

35.775
17.849
104.970
3.525

154.275

RAZEM

642.527

46
d.1.

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynkéw dwukrotnie farba silikonowa - aplikacja reczna na profilach
ozdobnych

profile podparapetowe

elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
(1.51*4+0.81*2+1.24*2+1.01)*0.15
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek

1.51*4*0.15

elewacja pétnocno-wschodnia
gtéwny budynek
(1.91*30.81*2+1.24*2+1.01)*0.15
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
(1.51*3+1.41)*0.15

naczétki nadokienne

elewacja potudniowo-zachodnia
gtéwny budynek

1.51*2*0.15

elewacja pétnocno-wschodnia
gtéwny budynek

1.91*3*0.15

elewacja pétnocno-zachodnia

-21 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 17463

m2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

1.673

0.906

18.178

0.891

0.453

0.860




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

gtéwny budynek

1.51*2*0.15

gzyms miedzypigtrowy

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek

((0.15+0.47-0.15)+(0.15+10.15+0.15))*0.30

elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek

(0.15+8.65-0.15)*0.30

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek
((-0.15+0.11+0.15)+(0.15+10.15+0.15)+(-0.15+0.47+0.15))*0.30
elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
((0.15+6.79-0.15)+(0.15+5.72+0.15)+(-0.15+6.56+0.15))*0.30
gzyms podparapetowy

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek

((0.15+0.47-0.15)+(0.15+10.15+0.15))*0.15

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek
((-0.15+0.11+0.15)+(0.15+10.15+0.15)+(-0.15+0.47+0.15))*0.15
elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
((0.15+6.79-0.15)+(0.15+5.72+0.15)+(-0.15+6.56+0.15))*0.15
gzyms szczytowy

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek

(7.40+0.15)*2*0.45

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek

(7.40+0.15)*2*0.45

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek

(4.30+0.15)*270.45

gzyms okapowy

elewacja potudniowo-zachodnia

gtéwny budynek
((0.15+0.47-0.15)+(0.95+0.15)+(0.95+0.15))*0.55

elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek

(0.15+19.15+0.15)*0.55

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek
((0.95+0.15)+(0.15+0.95)+(-0.15+0.47+0.15))*0.55

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
((0.15+6.79-0.15)+(0.95+0.15)+(0.95+0.15)+(0.15+5.72+0.15) +(-0.15+6.56 +
0.15))*0.55

m2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m2

0.453

3.276

2.595

3.309

5.811

1.638

1.655

2.906

6.795

6.795

4.005

1.469

10.698

1.469

11.864

RAZEM

87.699

47

KNR AT-22
0301-01

Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubosci 4 mm

elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik

(-0.15+2.96-0.15)*0.40

dobuddwka
((0.14+0.15)+(0.15+5.00+0.15))*0.40
elewacja potudniowo-wschodnia
dobudoéwka

(0.15+10.54+0.15)*0.40

elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
((0.15+5.00)+(0.15+0.15-0.15))*0.40
tacznik

(-0.15+2.96-0.15)*0.40

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

1.064

2.236

4.336

2.120

1.064

RAZEM

10.820

48
d.1.

—_

KNR AT-27
0501-02
analogia

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej uszczelniajacej - zakonczenie ptytek
klinkierowych

elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik

-0.15+2.96-0.15

dobuddwka
(0.14+0.15)+(0.15+5.00+0.15)
elewacja potudniowo-wschodnia
dobudoéwka
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5.590
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

(0.15+10.54+0.15)

elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka
(0.15+5.00)+(0.15+0.15-0.15)
tacznik

(-0.15+2.96-0.15)

10.840

5.300

2.660

RAZEM

27.050

49
d.1.

—_

KNR AT-27
0501-01
analogia

Uszczelnienie obszaru fasety elastyczng zaprawa polimerowo-cementows -
zakonczenie ptytek klinkierowych

elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik

-0.15+2.96-0.15

dobudoéwka
(0.14+0.15)+(0.15+5.00+0.15)
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka

(0.15+10.54+0.15)

elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka
(0.15+5.00)+(0.15+0.15-0.15)
tacznik

(-0.15+2.96-0.15)

m

2.660

5.590

10.840

5.300

2.660

RAZEM

27.050

50
d.1.

KNR AT-22
0301-05

Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych - mycie elewacji

elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik

(-0.15+2.96-0.15)*0.40

dobudoéwka
((0.14+0.15)+(0.15+5.00+0.15))*0.40
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka

(0.15+10.54+0.15)*0.40

elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka
((0.15+5.00)+(0.15+0.15-0.15))*0.40
tacznik

(-0.15+2.96-0.15)*0.40

m

m

m

m

m

m

2

2

2

2

2

2

1.064

2.236

4.336

2.120

1.064

RAZEM

10.820

1.2

45453100-8

Cokot ceglany

51

N T

TZKNC N-K/
VI 1/3-b
analogia

Oczyszczenie podtoza elementéw kamiennych metodami chemicznymi
Krotnos¢ = 3

elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek

0.47*1.10
10.15*(0.65+0.25)*0.5

elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
8.65*0.15+0.11*0.15

elewacja pétnocno-wschodnia
gtéwny budynek
10.15*(0.25+1.15)*0.5
0.47*1.10

elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
6.791.10+0.74*1.05+2.72*1.10+6.80*0.80

m

m

m

m

m

2

2

2

2

2

0.517
4.568

1.314

7.105
0.517

16.678

RAZEM

30.699

52
d.1.

KNR 9-21
0106-03
uwaga pod
tablicg

Czyszczenie i mycie wodg elementéw kamiennych
Krotnos¢ = 3

elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek

0.47*1.10
10.15*(0.65+0.25)*0.5

elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
8.65*0.15+0.11*0.15

elewacja pétnocno-wschodnia
gtéwny budynek
10.15*(0.25+1.15)*0.5
0.47*1.10

elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
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m

m

m

m

2

2

2

2

0.517
4.568

1.314

7.105
0.517
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6.79"1.10+0.74*1.05+2.72"1.10+6.80*0.80 m2 16.678
RAZEM 30.699
53| TZKNC N-K/ |Odczyszczenie podioza elementéw kamiennych m2
d.1.|VI1/1-b Krotnos¢ = 3
2|analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
0.47*1.10 m2 0.517
10.15%(0.65+0.25)*0.5 m?2 4.568
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
8.65"0.15+0.11*0.15 m2 1.314
elewacja pétnocno-wschodnia
gtéwny budynek
10.15*(0.25+1.15)*0.5 m?2 7.105
0.47*1.10 m2 0.517
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
6.79*1.10+0.74*1.05+2.72*1.10+6.80*0.80 m?2 16.678
RAZEM 30.699
54| KNR-W 2-02 | Uzuptenienie spoin m?2
d.1./0921-02 Krotnos¢ = 0.3
2|analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
0.47*1.10 m?2 0.517
10.15%(0.65+0.25)*0.5 m2 4.568
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
8.65*0.15+0.11*0.15 m?2 1.314
elewacja pétnocno-wschodnia
gtéwny budynek
10.15%*(0.25+1.15)*0.5 m2 7.105
0.47*1.10 m?2 0.517
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
6.79"1.10+0.74*1.05+2.72"1.10+6.80*0.80 m?2 16.678
RAZEM 30.699
1.3/45320000-6 |lzolacja przeciwwilgociowa strefy cokotowej
55|KNR AT-27 |Usuniecie starych powtok bitumicznych przez piaskowanie m?2
d.1./0102-03
3
elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik
2.96"0.60 m2 1.776
dobuddwka
(0.14+5.00+0.15)*0.60 m2 3.174
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka
10.54*0.60 m?2 6.324
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
(5.00+0.15)*0.60 m2 3.090
tacznik
2.96"0.60 m2 1.776
RAZEM 16.140
56|KNR AT-27 |Wykucie zmurszatych spoin w murze mieszanym m?2
d.1./0101-07
3
elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik
2.96%(0.60+0.30) m2 2.664
dobuddwka
(0.14+5.00+0.15)*(0.60+0.30) m2 4.761
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka
10.54*(0.60+0.30) m?2 9.486
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
(5.00+0.15)*(0.60+0.30) m2 4.635
tacznik
2.96%(0.60+0.30) m2 2.664
RAZEM 24.210
57|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach mieszanych m?2
d.1.|0101-12
3




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
tacznik
2.96%(0.60+0.30) m?2 2.664
dobuddwka
(0.14+5.00+0.15)*(0.60+0.30) m?2 4.761
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka
10.54*(0.60+0.30) m2 9.486
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
(5.00+0.15)*(0.60+0.30) m?2 4.635
tacznik
2.96%(0.60+0.30) m?2 2.664
RAZEM 24.210
58/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm z masy hybrydowej naktada- |m?2
d.1./0201-01 nych recznie na wyréwnanym podtozu
3
elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik
2.96%(0.60+0.30) m?2 2.664
dobuddwka
(0.14+5.00+0.15)*(0.60+0.30) m?2 4.761
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka
10.54*(0.60+0.30) m2 9.486
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
(5.00+0.15)*(0.60+0.30) m?2 4.635
tacznik
2.96%(0.60+0.30) m?2 2.664
RAZEM 24.210
1.4/45421132-8 |Stolarka okienna
59|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1./1216-01
4
o1
(0.25+0.75+0.25)*1.00*6 m2 7.500
02
(0.25+1.03+0.25)*1.00*6 m2 9.180
(OX]
(0.25+1.00+0.25)*1.00*8 m2 12.000
04
(0.25+2.40+0.25)*1.00 m2 2.900
05
(0.25+2.40+0.25)*1.00 m2 2.900
06
(0.25+0.50+0.25)*1.00*4 m2 4.000
o7
(0.25+0.83+0.25)*1.00*4 m2 5.320
08
(0.25+0.60+0.25)*1.00*2 m2 2.200
09
(0.25+0.60+0.25)*1.00*2 m2 2.200
010
(0.25+0.50+0.25)*1.00 m2 1.000
o1
(0.25+2.40+0.25)*1.00 m2 2.900
RAZEM 52.100
60|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-03
4
o1
0.75*0.77*6 szt. 3.465
06
0.50*0.90%*4 szt. 1.800
08
0.60*0.70*2 szt. 0.840
09
0.60*0.80*2 szt. 0.960
o10
3.14*0.50*0.50/4 szt. 0.196
RAZEM 7.261
61/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
4
02
1.03%1.68"6 szt. 10.382
o7
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.83"1.25*4 szt. 4.150
RAZEM 14.532
62| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-05
4
(0X]
1.00*2.18*8 m?2 17.440
04
2.40*2.02 m?2 4.848
05
2.40*2.02 m?2 4.848
Oo11
2.40*1.56 m?2 3.744
RAZEM 30.880
63|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1./0354-11
4
o1
(0.75+0.10)*6 m 5.100
02
(1.08+0.10)*6 m 6.780
03
(1.00+0.20)*8 m 9.600
04
(2.40+0.10) m 2.500
05
(2.40+0.10) m 2.500
o7
(0.83+0.20)*4 m 4.120
08
(0.60+0.10)*2 m 1.400
o111
(2.40+0.10) m 2.500
RAZEM 34.500
64|KNR 0-19 Montaz okien z PVC zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej m?2
d.1.|1023-08
4/analogia
o1
0.75*0.77*6 m?2 3.465
02
1.03*1.68*6 m?2 10.382
(0X]
1.00*2.18*8 m?2 17.440
04
2.40*2.02 m?2 4.848
05
2.40*2.02 m?2 4.848
06
0.50*0.90%4 m?2 1.800
o7
0.83*1.25*4 m?2 4.150
08
0.60*0.70*2 m?2 0.840
09
0.60*0.80*2 m2 0.960
o10
3.14*0.50*0.50/4 m?2 0.196
Oo11
2.40*1.56 m?2 3.744
RAZEM 52.673
65|KNR AT-27 |Uszczelnienie stolarki okiennej folig paroprzepuszczalng m
d.1./0502-03
4|analogia
o1
((0.75+0.05)*2+(0.77+0.10)*2)*6 m 20.040
02
((1.03+0.05)*2+(1.68+0.10)*2)*6 m 34.320
03
((1.00+0.05)*2+(2.18+0.10)*2)*8 m 53.280
04
(2.40+0.05)*2+(2.02+0.10)*2 m 9.140
05
(2.40+0.05)*2+(2.02+0.10)*2 m 9.140
06
((0.50+0.05)*2+(0.90+0.10)*2)*4 m 12.400
o7
((0.83+0.05)*2+(1.25+0.10)*2)*4 m 17.840
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
08
((0.60+0.05)*2+(0.70+0.10)*2)*2 m 5.800
09
((0.60+0.05)*2+(0.80+0.10)*2)*2 m 6.200
o10
3.14*(0.50+0.10) m 1.884
Oo11
(2.40+0.05)*2+(1.56+0.10)*2 m 8.220
RAZEM 178.264
66|KNR AT-27 |Uszczelnienie stolarki okiennej folig paroizolacyjng m
d.1./0502-03
4|analogia
o1
((0.75+0.05)*2+(0.77+0.10)*2)*6 m 20.040
02
((1.03+0.05)*2+(1.68+0.10)*2)*6 m 34.320
03
((1.00+0.05)*2+(2.18+0.10)*2)*8 m 53.280
04
(2.40+0.05)*2+(2.02+0.10)*2 m 9.140
05
(2.40+0.05)*2+(2.02+0.10)*2 m 9.140
06
((0.50+0.05)*2+(0.90+0.10)*2)*4 m 12.400
o7
((0.83+0.05)*2+(1.25+0.10)*2)*4 m 17.840
08
((0.60+0.05)*2+(0.70+0.10)*2)*2 m 5.800
09
((0.60+0.05)*2+(0.80+0.10)*2)*2 m 6.200
010
3.14*(0.50+0.10) m 1.884
o111
(2.40+0.05)*2+(1.56+0.10)*2 m 8.220
RAZEM 178.264
67|KNR 4-01 Uzupetnienie na osciezach tynkéw cementowo - wapiennych gtadzonych spo- |m
d.1./0708-02 sobem recznym dwuwarstwowo
4/analogia
o1
((0.75+0.10)+(0.77+0.20)*2)*6*0.25 m 4.185
02
((1.03+0.10)+(1.68+0.10)*2)*6*0.25 m 7.035
O3
((1.00+0.20)+(2.18+0.20)*2)*8*0.25 m 11.920
04
((2.40+0.10)+(2.02+0.10)*2)*0.25 m 1.685
05
((2.40+0.10)+(2.02+0.10)*2)*0.25 m 1.685
06
((0.50+0.10)+(0.90+0.10)*2)*4*0.15 m 1.560
o7
((0.83+0.20)+(1.25+0.20)*2)*4*0.25 m 3.930
08
((0.60+0.10)+(0.70+0.10)*2)*2*0.25 m 1.150
09
((0.60+0.10)+(0.80+0.10)*2)*2*0.15 m 0.750
o10
3.14*(0.50+0.10)*0.25 m 0.471
Oo11
((2.40+0.10)+(1.56+0.10)*2)*0.25 m 1.455
RAZEM 35.826
68/ KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni tynkéw tradycyjnych na osciezach farba m?2
d.1./0201-05 akrylowg
4
o1
((0.75+0.10)+(0.77+0.20)*2)*6*0.25 m2 4.185
02
((1.03+0.10)+(1.68+0.10)*2)*6*0.25 m2 7.035
03
((1.00+0.20)+(2.18+0.20)*2)*8*0.25 m2 11.920
04
((2.40+0.10)+(2.02+0.10)*2)*0.25 m2 1.685
05
((2.40+0.10)+(2.02+0.10)*2)*0.25 m2 1.685
06
((0.50+0.10)+(0.90+0.10)*2)*4*0.15 m2 1.560
o7
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((0.83+0.20)+(1.25+0.20)*2)*4*0.25 m2 3.930
08
((0.60+0.10)+(0.70+0.10)*2)*2*0.25 m2 1.150
09
((0.60+0.10)+(0.80+0.10)*2)*2*0.15 m2 0.750
010
3.14*(0.50+0.10)*0.25 m2 0.471
o111
((2.40+0.10)+(1.56+0.10)*2)*0.25 m2 1.455
RAZEM 35.826
69 Montaz nawiewnikdw okiennych higrosterowanych szt.
d.1.|kalk. wtasna
4
o1
2.0 szt. 2.000
02
2.0 szt. 2.000
(0X]
4.0 szt. 4.000
04
1.0 szt. 1.000
05
1.0 szt. 1.000
06
4.0 szt. 4.000
o7
2.0 szt. 2.000
08
1.0 szt. 1.000
09
2.0 szt. 2.000
Oo11
1.0 szt. 1.000
RAZEM 20.000
70/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow wewnetrznych PVC szt
d.1./0129-02
4
o1
6.0 szt 6.000
02
6.0 szt 6.000
03
8.0 szt 8.000
04
1.0 szt 1.000
05
1.0 szt 1.000
06
4.0 szt 4.000
o7
4.0 szt 4.000
08
2.0 szt 2.000
09
2.0 szt 2.000
010
1.0 szt 1.000
o111
1.0 szt 1.000
RAZEM 36.000
1.5/45421131-1 |Stolarka drzwiowa zewnetrzna
71 Kompleksowa renowacja stolarki drzwiowej m?2
d.1.|kalk. wtasna
5
drzwi przy tylnym wejsciu
1.39*2.93 m?2 4.073
RAZEM 4.073
72|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05
5|analogia
Dz1
1.4072.40+0.45%1.68*2 m2 4.872
RAZEM 4.872
73|/KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej |m2
d.1.|1040-02
5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.4072.40+0.45%1.68*2 m2 4.872
RAZEM 4.872
74/KNR AT-27 |Uszczelnienie stolarki folig paroprzepuszczalng m
d.1.|0502-03
5|analogia
Dz1
(2.40-1.68)*2+0.45*2+1.68*2+0.45*2+1.40 m 8.000
RAZEM 8.000
75/KNR AT-27 |Uszczelnienie stolarki folig paroizolacyjna m
d.1./0502-03
5|analogia
Dz1
(2.40-1.68)*2+0.45*2+1.68"2+0.45"2+1.40 m 8.000
RAZEM 8.000
76|KNR 4-01 Uzupetnienie na osciezach tynkéw cementowo - wapiennych gtadzonych spo- |m
d.1./0708-02 sobem recznym dwuwarstwowo gr. 15 mm
5|analogia
Dz1
(2.40-1.68)*2+0.45*2+1.68*2+0.45*2+1.40 m 8.000
RAZEM 8.000
77|KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni tynkéw tradycyjnych na osciezach farbg m?2
d.1./0201-05 akrylowg
5
Dz1
((2.40-1.68)*2+0.45*2+1.68*2+0.452+1.40)*0.35 m2 2.800
RAZEM 2.800
1.6/45421147-6 |Kraty okienne
78/ KNR 4-01 Demontaz krat okiennych szt.prz
d.1./1306-01 ec.
6
elewacja pétnocno-wschodnia
6.0 szt.prz 6.000
ec.
RAZEM 6.000
1.7/45311000-0 |Elementy scienne i pozostate
79 Demontaz i montaz elementéw $ciennych szt
d.1.|kalk. wtasna
7
elewacja potudniowo-zachodnia
mata lampa, alarm, fotokomdrka, dzwonek, megafon
5.0 szt 5.000
duza lampa
1.0 szt 1.000
elewacja pétnocno-wschodnia
skrzynka telekomunikacyjna
1.0 szt 1.000
duza lampa
1.0 szt 1.000
elewacja pétnocno-zachodnia
mate lampy
2.0 szt 2.000
duza lampa
1.0 szt 1.000
RAZEM 11.000
80 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.1.|kalk. wtasna
7
elewacja potudniowo-zachodnia
20.00 m 20.000
elewacja potudniowo-wschodnia
20.00 m 20.000
elewacja pétnocno-wschodnia
20.00 m 20.000
elewacja pétnocno-zachodnia
20.00 m 20.000
RAZEM 80.000
81 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.1.|kalk. wtasna |zaprawiania bruzd
7
elewacja potudniowo-zachodnia
20.00 m 20.000
elewacja potudniowo-wschodnia
20.00 m 20.000
elewacja pétnocno-wschodnia
20.00 m 20.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20.00 m 20.000
RAZEM 80.000
82 Wocigganie do rur windurowych przewodéw m
d.1.|kalk. wtasna
7
elewacja potudniowo-zachodnia
20.00 m 20.000
elewacja potudniowo-wschodnia
20.00 m 20.000
elewacja pétnocno-wschodnia
20.00 m 20.000
elewacja pétnocno-zachodnia
20.00 m 20.000
RAZEM 80.000
83 Zaprawianie bruzd m
d.1.|kalk. wlasna
7
elewacja potudniowo-zachodnia
20.00 m 20.000
elewacja potudniowo-wschodnia
20.00 m 20.000
elewacja pétnocno-wschodnia
20.00 m 20.000
elewacja pétnocno-zachodnia
20.00 m 20.000
RAZEM 80.000
84|ZKNR C-2 |Osadzenie elementéw z twardej pianki poliuretanowej o wysokiej gestosci - szt.
d.1./0701-05 lekkie elementy
7|analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
mata lampa, alarm, fotokomdrka, dzwonek, megafon
5.0 szt. 5.000
elewacja pétnocno-wschodnia
skrzynka telekomunikacyjna
1.0 szt. 1.000
elewacja pétnocno-zachodnia
mate lampy
2.0 szt. 2.000
RAZEM 8.000
85|ZKNR C-2  |Osadzenie elementéw z twardej pianki poliuretanowej o wysokiej gestosci - szt.
d.1./0701-05 ciezkie elementy
7|analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
duza lampa
1.0 szt. 1.000
elewacja pétnocno-wschodnia
duza lampa
1.0 szt. 1.000
elewacja pétnocno-zachodnia
duza lampa
1.0 szt. 1.000
RAZEM 3.000
86 Przetozenie prztacza elektroenergetycznego kpl.
d.1.|kalk. wtasna
7
elewacja potudniowo-zachodnia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87 Przetozenie napiséw - nazwa i godto szkoty kpl.
d.1.|kalk. wlasna
7
elewacja potudniowo-zachodnia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.8/45431000-7 |Parapety podokienne z ptytek
88|KNR 4-01 Demontaz i wykucie parapetéw podokiennych m
d.1.|0354-12
8|analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik
0.45+0.45+2.38 m 3.280
elewacja potudniowo-wschodnia
dobudoéwka
0.75*6+1.03"6 m 10.680
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

2.40+2.38

4.780

RAZEM

18.740

89

@ -

KNR 4-01
0354-12
analogia

Doprowadzenie czesci muru podokiennego pod osadzenie parapetéw podo-
kiennych

elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik

0.45+0.45+2.38

elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka

0.75*6+1.03"6

elewacja pétnocno-wschodnia
tacznik

2.40+2.38

m

3.280

10.680

4.780

RAZEM

18.740

90

@ -

KNR AT-27
0103-05
analogia

Gruntowanie reczne pod izolacje zespolona podptytkowa

elewacja potudniowo-zachodnia

tacznik
(0.45+0.45)*(0.21+0.15)+2.38*(0.16+0.15)
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka

(0.75*6+1.03*6)*(0.17+0.15)

elewacja pétnocno-wschodnia

tacznik

(2.40+2.38)*(0.16+0.15)

m2

m?2

m2

m?2

1.062

3.418

1.482

RAZEM

5.962

91
d.1.

©

KNR 0-39
0117-01
analogia

Wykonanie zaprawg polimerowo - cementowg uszczelnienia podptytkowego
parapetow podokiennych

elewacja potudniowo-zachodnia

tacznik
(0.45+0.45)*(0.21+0.15)+2.38*(0.16+0.15)
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka

(0.75*6+1.03*6)*(0.17+0.15)

elewacja pétnocno-wschodnia

tacznik

(2.40+2.38)*(0.16+0.15)

m2

m?2

m2

m?2

1.062

3.418

1.482

RAZEM

5.962

92
d.1

@ -

KNR AT-27
0502-03
analogia

Dodatek za wklejanie taSm uszczelniajgcych na szlam

elewacja potudniowo-zachodnia

tacznik
(0.45+0.45+(0.21+0.15)*2)+(2.38%(0.16+0.15)*2)
elewacja potudniowo-wschodnia

dobuddwka
(0.75+(0.17+0.15)*2)*6+(1.03+(0.17+0.15)*2)*6
elewacja pétnocno-wschodnia

tacznik
(2.40+(0.16+0.15)*2)+(2.38+(0.16+0.15)*2)

3.096

18.360

6.020

RAZEM

27.476

93

@ -

NNRNKB
202 2804-01
analogia

Oktadziny parapetéw podokiennych z ptytek ceramicznych parapetowych o
szerokosci 15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm

elewacja potudniowo-zachodnia

tacznik
(0.45+0.45)*(0.21+0.15)+2.38*(0.16+0.15)
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka

(0.75*6+1.03*6)*(0.17+0.15)

elewacja pétnocno-wschodnia

tacznik

(2.40+2.38)*(0.16+0.15)

m2

m?2

m2

m?2

1.062

3.418

1.482

RAZEM

5.962

94
d.1.

©

KNR AT-23
0102-06
analogia

Woypetnienie szczeliny elastyczng jednosktadnikowg masa spoinujgca przy
szerokosci spoiny 6 mm - potgczenie parapetdéw z rama stolarki okiennej

elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik

(0.45+0.45)+2.38

elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka

0.75*6+1.03"6

elewacja pétnocno-wschodnia
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3.280

10.680
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

tacznik
2.40+2.38

4.780

RAZEM

18.740

95

eI}

KNR AT-23
0102-06
analogia

Woypetnienie szczeliny elastyczng jednosktadnikowg masa spoinujaca przy
szerokosci spoiny 6 mm - potgczenie parapetdédw podokiennych z o$ciezami
stolarki okiennej

elewacja potudniowo-zachodnia

tacznik

(0.21+0.15)*2+(0.16+0.15)*2

elewacja potudniowo-wschodnia

dobuddwka

(0.17+0.15)*(6+6)*2

elewacja pétnocno-wschodnia

tacznik

(0.16+0.15)*(1+1)*2

1.340

7.680

1.240

RAZEM

10.260

96

eI}

KNR AT-23
0102-06
analogia

Woypetnienie szczeliny elastyczng jednosktadnikowg masa spoinujaca przy
szerokosci spoiny do 6 mm - potgczenie parapetéw podokiennych z $ciang bu-
dynku

elewacja potudniowo-zachodnia

tacznik

(0.45+0.45)+2.38

elewacja potudniowo-wschodnia

dobuddwka

0.75*6+1.03*6

elewacja pétnocno-wschodnia

tacznik

2.40+2.38

m

3.280

10.680

4.780

RAZEM

18.740

97

eI}

KNR 0-26
0640-02
analogia

Impregnacja oktadzin parapetéw podokiennych z ptytek ceramicznych- smaro-
wanie dwukrotne

elewacja potudniowo-zachodnia

tacznik
(0.45+0.45)*(0.21+0.15)+2.38*(0.16+0.15)
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka

(0.75*6+1.03*6)*(0.17+0.15)

elewacja pétnocno-wschodnia

tacznik

(2.40+2.38)*(0.16+0.15)

m?2

m2

m?2

m2

1.062

3.418

1.482

RAZEM

5.962

1.9

45421160-3

Parapety podokienne z blachy

98

[(]

KNR 4-01
0354-12
analogia

Demontaz i wykucie parapetéw podokiennych

elewacja potudniowo-zachodnia

gtowny budynek
(0.25+1.00+0.25)*4+(0.25+1.00+0.25)*2+(0.20+0.40+0.20)*2+(0.20+0.83+
0.20)*2+(0.20+0.60+0.20)

elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek

(0.25+1.00+0.25)*4

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek
(0.25+1.40+0.25)*6+(0.20+0.40+0.20)*2+(0.20+0.83+0.20)*2+(0.20+0.60+
0.20)

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek

(0.25+1.00+0.25)*3+(0.25+1.00+0.25)*6+3.14*0.50/2

14.060

6.000

16.460

14.285

RAZEM

50.805

99

kalk. wlasna

Doprowadzenie czesci muru podokiennego pod osadzenie parapetéw podo-
kiennych

elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
1.00*4+1.00*2+0.40*2+0.83*2+0.60
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek

1.00%4

elewacja pétnocno-wschodnia
gtéwny budynek
1.40*6+0.40*2+0.83*2+0.60
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
1.00*3+1.00"6+3.14*0.50/2

m

9.060

4.000

11.460

9.785

RAZEM

34.305
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

kalk. wtasna

Whklejanie tasm wygtuszajgcych pod parapety podokienne

elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
1.00%4+1.002+0.40*2+0.83*2+0.60
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek

1.00*4

elewacja pétnocno-wschodnia
gtéwny budynek
1.40%6+0.40*2+0.83*2+0.60
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
1.00*3+1.00*6+3.14*0.50/2

9.060

4.000

11.460

9.785

RAZEM

34.305

kalk. wlasna

Wykonanie i montaz podokiennikéw z blachy tytan-cynk patynowanej gr. 0,7
mm na pianie poliuretanowej niskopreznej

elewacja potudniowo-zachodnia

gtowny budynek
((0.25+1.00+0.25)*4+(0.25+1.00+0.25)*2+(0.20+0.40+0.20)*2+(0.20+0.83+
0.20)*2+(0.20+0.60+0.20))*(0.04+0.16+0.15+0.03+0.02+0.05)

elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek

(0.25+1.00+0.25)*4*(0.04+0.16+0.15+0.03+0.02+0.05)

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek
((0.25+1.40+0.25)*6+(0.20+0.40+0.20)*2+(0.20+0.83+0.20)*2+(0.20+0.60+
0.20))*(0.04+0.16+0.15+0.03+0.02+0.05)

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
((0.25+1.00+0.25)*3+(0.25+1.00+0.25)*6+3.14*0.50)*(0.04+0.16+0.15+0.03+
0.02+0.05)

m2

m?2

m?2

m2

m2

6.327

2.700

7.407

6.782

RAZEM

23.216

KNR AT-23
0102-06
analogia

Woypetnienie szczeliny elastyczng jednosktadnikowg masa spoinujgca przy
szerokosci spoiny 6 mm - potgczenie parapetdéw z rama stolarki okiennej,
szczeliwo typu F INT-CC

elewacja potudniowo-zachodnia,

gtowny budynek

1.00*4+1.00*2+0.40*2+0.83*2+0.60

elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek

1.00%4

elewacja pétnocno-wschodnia

gtowny budynek

1.40*6+0.40*2+0.83*2+0.60

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek

1.00*3+1.00*6+3.14*0.50/2

m

9.060

4.000

11.460

9.785

RAZEM

34.305

KNR AT-23
0102-06
analogia

Woypetnienie szczeliny elastyczng jednosktadnikowg masa spoinujaca przy
szerokosci spoiny 6 mm - potaczenie parapetéw podokiennych z o$ciezami i
opaskami stolarki okiennej, szczeliwo typu F INT-CC

elewacja potudniowo-zachodnia

gtowny budynek
((0.16+0.15+0.02+0.25)*2)*4+((0.16+0.15+0.02+0.25)*2)*2+((0.16+0.15+0.02+
0.20)*2)*2+((0.16+0.15+0.02+0.20)*2)*2+(0.16+0.15+0.02+0.20)*2

elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek

((0.16+0.15+0.02+0.25)*2)*4

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek
((0.16+0.15+0.02+0.25)*2)*6+((0.16+0.15+0.02+0.20)*2)*2+((0.16+0.15+0.02+
0.20)*2)*2+(0.16+0.15+0.02+0.20)*2

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek

((0.16+0.15+0.02+0.25)*2)*3+((0.16+0.15+0.02+0.25)*2)*6

m

m

m

12.260

4.640

12.260

10.440

RAZEM

39.600

KNR AT-23
0102-06
analogia

Woypetnienie szczeliny elastyczng jednosktadnikowg masa spoinujgca przy
szerokosci spoiny do 6 mm - potgczenie parapetéw podokiennych z profilem
podparapetowym, szczeliwo typu F INT-CC

elewacja potudniowo-zachodnia

gtowny budynek
(0.25+1.00+0.25)*4+(0.25+1.00+0.25)*2+(0.20+0.40+0.20)*2+(0.20+0.83+
0.20)*2+(0.20+0.60+0.20)

elewacja potudniowo-wschodnia
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m

m

14.060
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
gtéwny budynek
(0.25+1.00+0.25)*4 m 6.000
elewacja pétnocno-wschodnia
gtéwny budynek
(0.25+1.40+0.25)*6+(0.20+0.40+0.20)*2+(0.20+0.83+0.20)*2+(0.20+0.60+ m 16.460
0.20)
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
(0.25+1.00+0.25)*3+(0.25+1.00+0.25)*6+3.1470.50 m 15.070
RAZEM 51.590
1.10/45261210-9 |Pokrycie dachowe z blachy
105/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas m?2
d.1./0535-08 przyscienny
10
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(5.19"1.05*2)*0.35 m2 3.815
RAZEM 3.815
106/ KNR 4-01 Ostrozne rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajace;j sie do uzytku m?2
d.1./0535-01
10|analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik
2.96"5.19*1.05 m2 16.131
elewacja pétnocno-wschodnia
tacznik
2.96"5.19*1.05 m?2 16.131
daszek nad wejsciem gtéwnym
2.96"1.26 m?2 3.730
RAZEM 35.992
107|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat po- |m?2
d.1.|0430-05 nad 24 cm
10
elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik
0.15*5.19*1.05 m?2 0.817
elewacja pétnocno-wschodnia
tacznik
0.15*5.19*1.05 m2 0.817
daszek nad wejsciem gtéwnym
2.96"1.26 m?2 3.730
RAZEM 5.364
108 Ostrozne rozbranie wspornikdw stalowych szt
d.1.|kalk. wtasna
10
daszek nad wejsciem gtéwnym
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
109|ZKNR C-2 |Osadzenie elementéw z twardej pianki poliuretanowej o wysokiej gestosci - szt.
d.1./0701-05 ciezkie elementy
10|analogia
daszek nad wejsciem gtéwnym
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
110/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie emalig alkidowg wspornikéw stalowych szt.
d.1.|1212-55
10|analogia
daszek nad wejsciem gtéwnym
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
111/KNR 4-01 Trzykrotne malowanie elementéw drewnianych ptynna lazurg m?2
d.1.|0627-05
10
daszek nad wejsciem gtéwnym
((0.04"2+0.06"2)*1.26+0.04*0.06*2)*3 m?2 0.770
RAZEM 0.770
112 Montaz wspornikéw stalowych szt
d.1.|kalk. wtasna
10
daszek nad wejsciem gtéwnym
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
113|KNR K-05  |Montaz tat pod pokrycie z blachy m?2
d.1./0105-01
10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.96"1.26 m2 3.730
RAZEM 3.730
114 Sklejanie tasma membrany dachowej do $ciany m
d.1.|kalk. wtasna
10
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
5.19*1.05*2 m 10.899
RAZEM 10.899
115 KNR-W 2-02 |Ponowne utozenie przygotowanych wczesniej arkuszy pokrycia z blachy m?2
d.1./0511-01
10|analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik
(-0.15+2.96)*5.19*1.05 m2 15.313
elewacja pétnocno-wschodnia
tacznik
(-0.15+2.96)*5.19*1.05 m?2 15.313
daszek nad wejsciem gtéwnym
2.96"1.26 m?2 3.730
RAZEM 34.356
116/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm - pas przyscienny
10
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(5.19*1.05*2)*0.30 m?2 3.270
elewacja pétnocno-zachodnia
dobuddwka
(5.19*1.05*2)*0.30 m2 3.270
daszek nad wejsciem gtéwnym
2.96"0.25 m2 0.740
RAZEM 7.280
117/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m?2
d.1.|202 0541-01 |listwa dociskowa
10
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(5.19*1.05*2)*0.10 m2 1.090
daszek nad wejsciem gtéwnym
2.96"0.10 m2 0.296
RAZEM 1.386
118/ KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny elastyczng jednosktadnikowg masg spoinujacg przy m
d.1./0105-06 szerokosci spoiny 6 mm - listwa dociskowa
10|analogia
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
5.19*1.05*2 m 10.899
daszek nad wejsciem gtéwnym
2.96 m 2.960
RAZEM 13.859
1.11/45261210-9 |Pokrycie dachowe z papy
119/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
11
daszek nad zejsciem do kottowni
(1.89+2.96+0.47)*0.25 m?2 1.330
RAZEM 1.330
120/ KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1./0519-04
11
daszek nad zejsciem do kottowni
(1.89+2.96+0.47)*0.20 m?2 1.064
RAZEM 1.064
121|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-05
11
daszek nad zejsciem do kottowni
(1.89+2.96+0.47)*0.20 m?2 1.064
RAZEM 1.064
122/ KNR 4-01 Rozebranie deskowania wzdtuz Sciany m
d.1./0430-10
11|analogia
daszek nad zejsciem do kottowni
1.89+2.96+0.47 m 5.320
RAZEM 5.320
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

KNR 2-02

.|1113-06

Montaz laminowanych klinéw z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 o wym.
100 x 100 mm - obrébki z papy nawierzchniowej

daszek nad zejsciem do kottowni
1.89+2.96+0.47

m

5.320

RAZEM

5.320

KNR-W 2-02

.|0504-03

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej gr.
5,2 mm

daszek nad zejsciem do kottowni
(1.89+2.96+0.47)*0.50

m2

m2

2.660

RAZEM

2.660

NNRNKB

.|202 0541-01

(z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -
pasy dociskowe

daszek nad zejsciem do kottowni
(1.89+2.96+0.47)*0.10

m?2

m?2

0.532

RAZEM

0.532

KNR AT-22

.|0105-06

analogia

Woypetnienie szczeliny elastyczng jednosktadnikowg masa spoinujgca przy
szerokosci spoiny 6 mm - styk pasa dociskowego obrébek blacharskich

daszek nad zejsciem do kottowni
1.89+2.96+0.47

5.320

RAZEM

5.320

KNR 4-01

.|0627-05

Trzykrotne malowanie elementéw drewnianych ptynna lazurg

daszek nad zejsciem do kottowni
0.10*3*2.44*2+0.10*3*1.96*3+0.10*4*(1.05+0.55)+0.10*3*4.31+1.89*1.96 +
2.96%2.44

m?2

m?2

16.088

RAZEM

16.088

1.12

45422000-1

Podbitka dachowa

128

12

KNR 4-01

.|0430-10

analogia

Rozebranie elementéw wiezb dachowych - podbitka okapowa

elewacja potudniowo-zachodnia
dobudoéwka

(5.00+0.30)

elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka

5.87+5.87

elewacja pétnocno-wschodnia
dobudowka

(0.30+5.00)

5.300

11.740

5.300

RAZEM

22.340

kalk. wtasna

Wykonanie podkonstrukcji pod podbitke dachowag w okapie

elewacja potudniowo-zachodnia
dobudoéwka

(5.00+0.30)*0.35

elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka

(5.87+5.87)*0.45

elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka

(0.30+5.00)*0.35

m?2

m2

m?2

m2

1.855

5.283

1.855

RAZEM

8.993

KNR K-05
0102-06

Wykonanie deskowania - szalowanie okapu z desek o gr. 25 mm na piéro-
wpust czterostronnie struganej nasyconej

elewacja potudniowo-zachodnia
dobudowka

(5.00+0.30)*0.35

elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka

(5.87+5.87)*0.45

elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka

(0.30+5.00)*0.35

m?2

m2

m?2

m2

1.855

5.283

1.855

RAZEM

8.993

KNR-W 2-02
1036-05
analogia

Montaz ¢éwieréwatka o $rednicy 40 mm z tarcicy struganej nasyconej

elewacja potudniowo-zachodnia
dobudoéwka
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

(5.00+0.15)

elewacja potudniowo-wschodnia
dobudoéwka
(0.15+5.46+5.46+0.15)
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka

(0.15+5.00)

5.150

11.220

5.150

RAZEM

21.520

KNR 4-01
0627-06
analogia

Trzykrotne malowanie elementéw drewnianych lazurg do ochrony przed czyn-
nikami atmosferycznymi

elewacja potudniowo-zachodnia
dobuddwka

(5.00+0.30)*0.35

elewacja potudniowo-wschodnia
dobudoéwka

(5.87+5.87)*0.45

elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka

(0.30+5.00)*0.35

m2

m?2

m2

m?2

1.855

5.283

1.855

RAZEM

8.993

KNR AT-22
0105-06
analogia

Wypetnienie szczelin elastyczng jednosktadnikowga masg spoinujgcg przy sze-
rokosci spoiny 6 mm - potgczenie podbitki dachowej z system ETICS

elewacja potudniowo-zachodnia
dobuddwka

(5.00+0.15)

elewacja potudniowo-wschodnia
dobudoéwka
(0.15+5.46+5.46+0.15)
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka

(0.15+5.00)

m

5.150

11.220

5.150

RAZEM

21.520

1.13

45261320-3

Instalacja odwadniajgca pota¢ dachowa

134
d.1.
13

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku

elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek

0.47

tacznik

2.96

dobuddwka

5.00+0.30

elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
0.30+19.15+0.30

elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka

5.00+0.30

tacznik

2.96

gtéwny budynek

0.47

elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
6.79+0.30+6.56+0.30

daszek nad wejsciem gtéwnym
2.96

0.470
2.960

5.300

19.750

5.300
2.960

0.470

13.950

2.960

RAZEM

54.120

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku wraz z uchwytami

elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek

8.25+1.00

7.53+0.50

tacznik

0.50+0.50

dobuddwka

6.25+0.50

elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka

6.17+0.50

tacznik

0.50+0.50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
gtéwny budynek
7.57+1.00 m 8.570
8.37+1.00 m 9.370
daszek nad wejsciem gtéwnym
1.25 m 1.250
RAZEM 51.890
136 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych - rynny dachowe z odzysku m
d.1.|202 0517-04
13|analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
0.47 m 0.470
tacznik
(-0.15+2.96-0.15) m 2.660
dobuddwka
5.00+0.30 m 5.300
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
0.30+19.15+0.30 m 19.750
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
5.00+0.30 m 5.300
tacznik
(-0.15+2.96-0.15) m 2.660
gtéwny budynek
0.47 m 0.470
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
6.79+0.30+6.56+0.30 m 13.950
daszek nad wejsciem gtéwnym
2.96 m 2.960
RAZEM 53.520
137/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych - rury spustowe z odzysku m
d.1.|202 0519-03
13|analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
8.25+1.00 m 9.250
7.53+0.50 m 8.030
tacznik
0.50+0.50 m 1.000
dobuddwka
6.25+0.50 m 6.750
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
6.17+0.50 m 6.670
tacznik
0.50+0.50 m 1.000
gtéwny budynek
7.57+1.00 m 8.570
8.37+1.00 m 9.370
RAZEM 50.640
138 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okragtych o ér. |m
d.1.|202 0519-02 {10 cm
13
daszek nad wejsciem gtéwnym
1.25 m 1.250
RAZEM 1.250
139/KNR 4-01 Wykonanie potgczen rynien i rur spustowych szt.
d.1./0529-05
13|analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
1.0 szt. 1.000
1.0 szt. 1.000
tacznik
1.0 szt. 1.000
dobuddwka
1.0 szt. 1.000
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
1.0 szt. 1.000
tacznik
1.0 szt. 1.000
gtéwny budynek
1.0 szt. 1.000
1.0 szt. 1.000
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

daszek nad wejsciem gtéwnym
1.0

szt.

1.000

RAZEM

9.000

KNR 2-01
0310-02

Reczne wykopy ciagte ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze
ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)

elewacja potudniowo-zachodnia
dobudoéwka

1.00%1.00%1.20

elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka

1.00%1.00*1.20

m3

m3

m3

1.200

1.200

RAZEM

2.400

KNR 2-15
0217-03

Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych
metodg wciskowag

elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek

1.0

dobuddwka

1.0

elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka

1.0

gtéwny budynek

1.0

szt.

szt.

szt.

szt.

1.000

1.000

1.000

1.000

RAZEM

4.000

KNR 4-02
0217-01
analogia

Wymiana rury deszczowej PVC o $rednicy 160 mm

elewacja potudniowo-zachodnia
dobudoéwka

1.0

elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka

1.0

szt.

szt.

szt.

1.000

1.000

RAZEM

2.000

KNR 4-02
0217-02
analogia

Wymiana elementéw rury deszczowej - kolana PVC

elewacja potudniowo-zachodnia
dobuddwka

1.0

elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka

1.0

szt.

szt.

szt.

1.000

1.000

RAZEM

2.000

KNR 2-01
0501-01

Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzutem na
odl.do 3 m

elewacja potudniowo-zachodnia
dobudowka

1.00%1.00%1.20

elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka

1.00%1.00*1.20

m3

m3

m3

1.200

1.200

RAZEM

2.400

KNR 2-01
0515-02

Utozenie betonowych korytek odwadniajgcych o gr. 15 cm na podbudowie

elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek

0.50

elewacja pétnocno-wschodnia
gtéwny budynek

0.50

0.500

0.500

RAZEM

1.000

1.14

45312311-0

Instalacja odgromowa

146
14

KNR 4-03

.|0701-04

Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie

elewacja potudniowo-zachodnia
6.0

elewacja potudniowo-wschodnia
7.0+6.0+6.0

elewacja pétnocno-wschodnia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7.0 szt. 7.000
elewacja pétnocno-zachodnia
7.0 szt. 7.000

RAZEM 39.000
147|KNR 4-03 Wymiana przewodéw instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o przekroju |m

d.1./0704-08 do 120 mm2 w ciggu pionowym na $cianach na uprzednio zamocowanych

14 wspornikach
elewacja potudniowo-zachodnia
6.15 m 6.150
elewacja potudniowo-wschodnia
7.30+6.26+6.26 m 19.820
elewacja pétnocno-wschodnia
7.30+7.30 m 14.600
elewacja pétnocno-zachodnia
7.30 m 7.300
RAZEM 47.870
148/ KNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret-ptas- |szt.
d.1./0711-06 kownik
14
elewacja potudniowo-zachodnia
1.0 szt. 1.000
elewacja potudniowo-wschodnia
1.0+1.0+1.0 szt. 3.000
elewacja pétnocno-wschodnia
1.0 szt. 1.000
elewacja pétnocno-zachodnia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 6.000

149|KNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potagczeniem pret-pret  |szt.

d.1.|0711-05

14
elewacja potudniowo-zachodnia
1.0 szt. 1.000
elewacja potudniowo-wschodnia
1.0+1.0+1.0 szt. 3.000
elewacja pétnocno-wschodnia
1.0 szt. 1.000
elewacja pétnocno-zachodnia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 6.000
150 Badania instalacji odgromowej kpl.
d.1.|kalk. wlasna
14
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.15/45453000-7 |Opaska zwirowa
151/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm
15
elewacja potudniowo-zachodnia
dobudowka
(0.15+5.00+0.15+0.40)*0.40*0.10 m3 0.228
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka
(0.40+0.15+10.54+0.15+0.40)*0.40*0.10 m3 0.466
elewacja pétnocno-wschodnia
dobudowka
(0.40+0.15+5.00+0.15+0.40)*0.40*0.10 m3 0.244
RAZEM 0.938
152/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. Ill-IV gtebokosci 20 cm m?2
d.1./0101-07
15
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
(10.15+0.06+0.15+0.40)*0.40 m?2 4.304
dobudoéwka
(0.15+5.00+0.15+0.40)*0.40 m?2 2.280
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+4.90)*0.40 m2 2.204
dobuddwka
(0.40+0.15+10.54+0.15+0.40)*0.40 m2 4.656
elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka
(0.40+0.15+5.00+0.15+0.40)*0.40 m?2 2.440
tacznik
(-0.15-0.40+2.96-0.40-0.15)*0.40 m?2 0.744
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+10.15+0.06+0.15+0.40)*0.40

0.47*0.40

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+6.79)*0.40+(0.68+0.06+0.15+0.40)*0.40

m?2

m2

4.548
0.188

3.476

RAZEM

24.840

KNR 2-31
0101-08

Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci

elewacja potudniowo-zachodnia

gtowny budynek

(10.15+0.06+0.15+0.40)*0.40

elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek

(0.40+0.15+0.06+4.90)*0.40

elewacja pétnocno-wschodnia

gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+10.15+0.06+0.15+0.40)*0.40
0.47*0.40

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+6.79)*0.40+(0.68+0.06+0.15+0.40)*0.40

m?2

m2

m?2

m?2

m2

4.304

2.204

4.548
0.188

3.476

RAZEM

14.720

KNR 2-31
0101-08

Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci

Krotnos¢ = 6

elewacja potudniowo-zachodnia
dobudoéwka
(0.15+5.00+0.15+0.40)*0.40
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka
(0.40+0.15+10.54+0.15+0.40)*0.40
elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka
(0.40+0.15+5.00+0.15+0.40)*0.40
tacznik
(-0.15-0.40+2.96-0.40-0.15)*0.40

m?2

m2

m?2

m2

m2

2.280

4.656

2.440

0.744

RAZEM

10.120

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-Il

elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
0.50+10.15+0.06+0.15+0.50
dobudowka

0.15+5.00+0.15+0.50

elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
0.40+0.15+0.06+4.90+0.50
dobuddwka
0.40+0.15+10.54+0.15+0.40
elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka
0.40+0.15+5.00+0.15+0.40

tacznik
0.15-0.15-0.40+2.96-0.40-0.15+0.15
gtéwny budynek
0.40+0.15+0.06+10.15+0.06+0.15+0.40
0.47

elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+6.79-0.06-0.15-0.40)+(0.50+0.68+0.06+0.15+0.40)

33

11.360

5.800

6.010

11.640

6.100
2.160
11.370
0.470

8.580

RAZEM

63.490

KNR 2-31
0402-03

tawa pod obrzeza betonowa zwykta

elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
(0.50+10.15+0.06+0.15+0.50)*0.05
dobudoéwka
(0.15+5.00+0.15+0.50)*0.05
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+4.90+0.50)*0.05
dobuddwka
(0.40+0.15+10.54+0.15+0.40)*0.05
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elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
(0.40+0.15+5.00+0.15+0.40)*0.05 m3 0.305
tacznik
(0.15-0.15-0.40+2.96-0.40-0.15+0.15)*0.05 m3 0.108
gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+10.15+0.06+0.15+0.40)*0.05 m3 0.569
0.47*0.05 m3 0.024
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+6.79-0.06-0.15-0.40)*0.05+(0.50+0.68+0.06+0.15+0.40)*0.05 |m3 0.429
RAZEM 3.176
157/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-03 niem spoin piaskiem
15
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
0.50+10.15+0.06+0.15+0.50 m 11.360
dobuddwka
0.15+5.00+0.15+0.50 m 5.800
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
0.40+0.15+0.06+4.90+0.50 m 6.010
dobuddwka
0.40+0.15+10.54+0.15+0.40 m 11.640
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
0.40+0.15+5.00+0.15+0.40 m 6.100
tacznik
0.15-0.15-0.40+2.96-0.40-0.15+0.15 m 2.160
gtéwny budynek
0.40+0.15+0.06+10.15+0.06+0.15+0.40 m 11.370
0.47 m 0.470
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+6.79-0.06-0.15-0.40)+(0.50+0.68+0.06+0.15+0.40) m 8.580
RAZEM 63.490
158 KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
15
elewacja potudniowo-zachodnia
dobuddwka
(0.15+5.00+0.15+0.40)*0.40*0.35 m3 0.798
elewacja potudniowo-wschodnia
dobuddwka
(0.40+0.15+10.54+0.15+0.40)*0.40*0.35 m3 1.630
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
(0.40+0.15+5.00+0.15+0.40)*0.40*0.35 m3 0.854
tacznik
(-0.15-0.40+2.96-0.40-0.15)*0.40*0.35 m3 0.260
RAZEM 3.542
159/KNR 2-02 UtozZenie w gotowym wykopie geowtokniny m?2
d.1./0607-01
15|analogia
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
(10.15+0.06+0.15+0.40)*0.40 m2 4.304
dobuddwka
(0.15+5.00+0.15+0.40)*0.40 m2 2.280
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+4.90)*0.40 m?2 2.204
dobuddwka
(0.40+0.15+10.54+0.15+0.40)*0.40 m?2 4.656
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
(0.40+0.15+5.00+0.15+0.40)*0.40 m2 2.440
tacznik
(-0.15-0.40+2.96-0.40-0.15)*0.40 m2 0.744
gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+10.15+0.06+0.15+0.40)*0.40 m2 4.548
0.47*0.40 m?2 0.188
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+6.79)*0.40+(0.68+0.06+0.15+0.40)*0.40 m2 3.476
RAZEM 24.840
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

KNR 2-01
0610-07

Opaska zwirowa - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z
gotowego kruszywa o frakcji uziarnienia 16-32 mm

elewacja potudniowo-zachodnia

gtowny budynek
(10.15+0.06+0.15+0.40)*0.40*0.25
dobudoéwka
(0.15+5.00+0.15+0.40)*0.40*0.25
elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+4.90)*0.40*0.25
dobuddwka
(0.40+0.15+10.54+0.15+0.40)*0.40*0.25
elewacja pétnocno-wschodnia
dobudowka
(0.40+0.15+5.00+0.15+0.40)*0.40*0.25
tacznik
(-0.15-0.40+2.96-0.40-0.15)*0.40*0.25
gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+10.15+0.06+0.15+0.40)*0.40*0.25
0.47*0.40*0.20

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+6.79)*0.40+(0.68+0.06+0.15+0.40)*0.40*0.25

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

1.076

0.570

0.551

1.164

0.610
0.186
1.137
0.038

3.089

RAZEM

8.421

15

.|kalk. wtasna

Reprofilacja, posprzatanie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych
wraz z przywrdceniem nawierzchni trawiastej

elewacja potudniowo-zachodnia

gtowny budynek

(10.15+0.06+0.15+0.40)*0.40

elewacja pétnocno-wschodnia

tacznik

(-0.15-0.40+2.96-0.40-0.15)*0.40

gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+10.15+0.06+0.15+0.40)*0.40
0.47*0.40

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
(0.40+0.15+0.06+6.79)*0.40+(0.68+0.06+0.15+0.40)*0.40

m?2

m2

m?2

m2

m?2

4.304
0.744
4.548

0.188

3.476

RAZEM

13.260

1.16

45233253-7

Chodniki z kostki betonowej

162
d.1.
16

KNNR 6
0804-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowe;j

elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik
1.4070.50

m2

m?2

0.700

RAZEM

0.700

KNR 2-31
0101-07

Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. Ill-IV gtebokosci 20 cm

elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik
1.4070.50

m2

m?2

0.700

RAZEM

0.700

KNR 2-31
0101-08

Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci

Krotnos¢ = 6

elewacja potudniowo-zachodnia

tacznik

1.4070.50

m2

m?2

0.700

RAZEM

0.700

KNR 2-31
0103-02

Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. llI-1V

elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik
1.4070.50

m2

m?2

0.700

RAZEM

0.700

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm

elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik
1.4070.40

m2

m?2

0.560
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RAZEM 0.560
167/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1./0113-01
16
elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik
1.40%0.40 m2 0.560
RAZEM 0.560
168/ KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.1./0113-04
16
elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik
1.40%0.40 m2 0.560
RAZEM 0.560
169/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.1./0502-04 wypetnieniem spoin piaskiem - materiat z rozbidrki
16
elewacja potudniowo-zachodnia
tacznik
1.40%0.40 m2 0.560
RAZEM 0.560
170/ KNR-W 2-02 |Obsadzenie wycieraczki z krata stalowg w ramie szt.
d.1./1219-03
16
elewacja potudniowo-zachodnia
przy wejsciu gtownym
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.17/45431000-7 |Okladziny z ptytek ceramicznych
171/ KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - usunigcie spoin m?2
d.1./0101-02
17|uwaga pod
tablica.
postument pod schodami ewakuacyjnymi
1.62*0.55*3 m?2 2.673
RAZEM 2.673
172/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.1./0101-04
17
postument pod schodami ewakuacyjnymi
1.6270.55"3 m2 2.673
RAZEM 2.673
173/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin m?2
d.1./0101-05
17
postument pod schodami ewakuacyjnymi
1.62*0.55*3 m?2 2.673
RAZEM 2.673
174/ KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.1./0102-01
17
postument pod schodami ewakuacyjnymi
1.6270.55"3 m2 2.673
RAZEM 2.673
175/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm z masy hybrydowej FDP m?2
d.1./0201-01
17|analogia
postument pod schodami ewakuacyjnymi
1.62*0.55*3 m?2 2.673
RAZEM 2.673
176/ KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarst- | m2
d.1./0101-01 wowe gr. 10 mm cem.-wap. zatarte
17
postument pod schodami ewakuacyjnymi
1.6270.45"3 m?2 2.187
RAZEM 2.187
177/KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m?2
d.1./0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
17
postument pod schodami ewakuacyjnymi
1.62¥0.45*3 m?2 2.187
RAZEM 2.187
178 KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych - mycie ptytek m?2
d.1./0301-05
17
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
postument pod schodami ewakuacyjnymi
1.62¥0.45*3 m?2 2.187
RAZEM 2.187
1.18/45410000-4 |Okladziny tynkarskie w systemie tynkéw renowacyjnych WTA
179/KNR 4-01 Rozbiérka czapek betonowych lub kamiennych m?2
d.1./0212-04
18|analogia
murki przy tylnych schodach
(0.93+0.93+0.93)*0.38*2 m2 2.120
RAZEM 2.120
180/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m?2
d.1./0101-01
18
murki przy tylnych schodach
(0.95*1.65+0.88*1.31+0.87*0.89+(0.30+0.43+0.68)*0.28+(0.95*1.65+0.88* m?2 11.972
1.31+0.8770.89)*0.6)*2
murek przy zejsciu do kottowni
4.31%0.71+0.28*0.71+4.31*2.48*0.7+1.48*(1.65+0.23+1.21)+1.17*1.65+4.31* |m2 18.021
(0.28-0.10)
RAZEM 29.993
181/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - usunigcie zmurszatych spoin w murach m?2
d.1./0101-03 mieszanych
18
murki przy tylnych schodach
(0.95*1.65+0.88*1.31+0.8770.89+(0.30+0.43+0.68)*0.28+(0.95*1.65+0.88" m2 11.972
1.31+0.87*0.89)*0.6)*2
murek przy zejsciu do kottowni
4.31*0.71+0.28*0.71+4.31*2.48*0.7+1.48*(1.65+0.23+1.21)+1.17*1.65+4.31*  |m2 18.021
(0.28-0.10)
RAZEM 29.993
182/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.1./0101-04
18
murki przy tylnych schodach
(0.95*1.65+0.88*1.31+0.87*0.89+(0.30+0.43+0.68)*0.28+(0.95*1.65+0.88* m?2 11.972
1.31+0.8770.89)*0.6)*2
murek przy zejsciu do kottowni
4.31%0.71+0.28*0.71+4.31*2.48*0.7+1.48*(1.65+0.23+1.21)+1.17*1.65+4.31* |m2 18.021
(0.28-0.10)
RAZEM 29.993
183|KNR 4-03 Przygotowanie spoiny wspornej muru do osadzenia pretow zebrowanych ze m
d.1./{1001-05 stali nierdzewnej o srednicy d = 6 mm
18|analogia
murki przy tylnych schodach
3.00 m 3.000
murek przy zejsciu do kottowni
3.00 m 3.000
RAZEM 6.000
184 KNR 4-01 Przygotowanie zbrojenia z pretow zebrowanych ze stali nierdzewnej o $rednicy |kg
d.1./0202-01 d = 6 mm - gatunek stali 1.4401
18
murki przy tylnych schodach
3.00%0.222 kg 0.666
murek przy zejsciu do kottowni
3.00%0.222 kg 0.666
RAZEM 1.332
185/KNR 4-03 Utozenie na zaprawie cementowej tiksotropowej przygotowanego zbrojeniaw |m
d.1./1012-02 spoinie wspornej muru
18|analogia
murki przy tylnych schodach
3.00 m 3.000
murek przy zejsciu do kottowni
3.00 m 3.000
RAZEM 6.000
186/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach tynkiem wy- m?2
d.1./0101-05 réwnawczym
18
murki przy tylnych schodach
(0.95*1.65+0.88*1.31+0.87*0.89+(0.30+0.43+0.68)*0.28+(0.95*1.65+0.88* m?2 11.972
1.31+0.8770.89)*0.6)*2
murek przy zejsciu do kottowni
4.31%0.71+0.28*0.71+4.31*2.48*0.7+1.48*(1.65+0.23+1.21)+1.17*1.65+4.31* |m2 18.021
(0.28-0.10)
RAZEM 29.993
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187/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych |m?2
d.1./0201-01 elastycznych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu murowanym
18
murki przy tylnych schodach
(0.95*1.65+0.88*1.31+0.8770.89+(0.30+0.43+0.68)*0.28+(0.95*1.65+0.88" m2 11.972
1.31+0.8770.89)*0.6)*2
murek przy zejsciu do kottowni
4.31*0.71+0.28*0.71+4.31*2.48*0.7+1.48*(1.65+0.23+1.21)+1.17*1.65+4.31*  |m2 18.021
(0.28-0.10)
RAZEM 29.993
188/KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich m?2
d.1./0109-07
18
murki przy tylnych schodach
(0.95%1.65+0.88*1.31+0.87*0.89+(0.30+0.43+0.68)*0.28+(0.95*1.65+0.88~ m?2 11.972
1.31+0.8770.89)*0.6)*2
murek przy zejsciu do kottowni
4.31%0.71+0.28*0.71+4.31*2.48*0.7+1.48*(1.65+0.23+1.21)+1.17*1.65+4.31* |m2 18.021
(0.28-0.10)
RAZEM 29.993
189/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca m?2
d.1./0201-01
18
murki przy tylnych schodach
(0.95*1.65+0.88*1.31+0.8770.89+(0.30+0.43+0.68)*0.28+(0.95*1.65+0.88" m2 11.972
1.31+0.8770.89)*0.6)*2
murek przy zejsciu do kottowni
4.31*0.71+0.28*0.71+4.31*2.48*0.7+1.48*(1.65+0.23+1.21)+1.17*1.65+4.31*  |m2 18.021
(0.28-0.10)
RAZEM 29.993
190 KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla $red- |m2
d.1./0201-04 niego stopnia zasolenia
18
murki przy tylnych schodach
(0.95%1.65+0.88*1.31+0.87*0.89+(0.30+0.43+0.68)*0.28+(0.95*1.65+0.88" m?2 11.972
1.31+0.8770.89)*0.6)*2
murek przy zejsciu do kottowni
4.31%0.71+0.28*0.71+4.31*2.48*0.7+1.48*(1.65+0.23+1.21)+1.17*1.65+4.31* |m2 18.021
(0.28-0.10)
RAZEM 29.993
191 KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy tynku |m2
d.1./0201-06 00,5¢cm
18 Krotnos¢ = 2
murki przy tylnych schodach
(0.95*1.65+0.88*1.31+0.8770.89+(0.30+0.43+0.68)*0.28+(0.95*1.65+0.88" m2 11.972
1.31+0.8770.89)*0.6)*2
murek przy zejsciu do kottowni
4.31*0.71+0.28*0.71+4.31*2.48*0.7+1.48*(1.65+0.23+1.21)+1.17*1.65+4.31*  |m2 18.021
(0.28-0.10)
RAZEM 29.993
192/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamoéw uszczelniajgcych |m?2
d.1./0201-01 elastycznych nakfadanych recznie na wyréwnanym podtozu murowanym
18
murki przy tylnych schodach
(2.64+0.88)*0.15 m?2 0.528
murek przy zejsciu do kottowni
(4.31+0.28)*0.15 m2 0.689
RAZEM 1.217
193/KNR AT-27 |Wykonanie spadkéw z zaprawy polimerowo-cementowej na podtozu pod czap- |m?2
d.1./0104-03 ki granitowe
18/0104-04
murki przy tylnych schodach
(0.93+0.93+0.93)*2*0.30 m2 1.674
RAZEM 1.674
194 KNR AT-27 |Gruntowanie reczne pod izolacje ze szlamu mineralnego m?2
d.1./0103-05
18|analogia
murki przy tylnych schodach
(0.93+0.93+0.93)*2*0.30 m?2 1.674
RAZEM 1.674
195/KNR 0-39 Wykonanie zaprawg polimerowo - cementowg uszczelnienia pod czapka grani- |m?2
d.1./0117-01 towag
18|analogia
murki przy tylnych schodach
(0.93+0.93+0.93)*2*0.30 m2 1.674
RAZEM 1.674
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196 Montaz czapek granitowych m
d.1.|kalk. wtasna
18
murki przy tylnych schodach
(0.93+0.93+0.93)*2 m 5.580
RAZEM 5.580
197 KNR AT-22 |Wypetnienie szczelin elastyczng jednosktadnikowg masg spoinujacg przy sze- |m
d.1./0105-06 rokosci spoiny 6 mm - styk tynku z czapka
18|analogia
murki przy tylnych schodach
(0.93+0.93+0.93)*2*2+0.30*3*2*2 m 14.760
RAZEM 14.760
198/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.1./0301-01
18
murki przy tylnych schodach
(0.95*1.65+0.88*1.31+0.8770.89+(0.30+0.43+0.68)*0.28+(0.95*1.65+0.88" m2 11.972
1.31+0.87*0.89)*0.6)*2
murek przy zejsciu do kottowni
4.31*0.71+0.28*0.71+4.31*2.48*0.7+1.48*(1.65+0.23+1.21)+1.17*1.65+4.31*  |m2 18.021
(0.28-0.10)
RAZEM 29.993
199/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie farba silikonowa - aplikacja recz- |m2
d.1./0303-01 na na $cianach
18
murki przy tylnych schodach
(0.95*1.65+0.88*1.31+0.87*0.89+(0.30+0.43+0.68)*0.28+(0.95*1.65+0.88* m?2 11.972
1.31+0.8770.89)*0.6)*2
murek przy zejsciu do kottowni
4.31%0.71+0.28*0.71+4.31*2.48*0.7+1.48*(1.65+0.23+1.21)+1.17*1.65+4.31* |m2 18.021
(0.28-0.10)
RAZEM 29.993
1.19/45321000-3 |lzolacja termiczna stropu na ostatnig kondygnacja uzytkowa
200|KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 25 mm  |m2
d.1./0411-05 Krotnos¢ = 0.15
19
strych w gtéwnym skrzydle budynku
4.74*18.47 m2 87.548
otwér na schody
-0.91*1.87 m2 -1.702
RAZEM 85.846
201|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek metodg smarowania preparatami |m?2
d.1./0627-03 solowymi
19
strych w gtéwnym skrzydle budynku
4.74*18.47 m?2 87.548
otwor na schody
-0.91*1.87 m?2 -1.702
RAZEM 85.846
202|/KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.1.|0604-02
19
strych w gtéwnym skrzydle budynku
4.74*18.47 m2 87.548
otwér na schody
-0.91*1.87 m2 -1.702
RAZEM 85.846
203 Sklejanie zaktadow tasmag folii polietylenowej m
d.1.|kalk. wtasna
19
strych w gtéwnym skrzydle budynku
4.74*18.47/1.2 m 72.957
otwor na schody
-0.91*1.87/1.2 m -1.418
RAZEM 71.539
204 Sklejanie tasma folii polietylenowej do $Scian m
d.1.|kalk. wtasna
19
strych w gtéwnym skrzydle budynku
$ciany szczytowe
4.74*2 m 9.480
kominy
(0.45*2+1.07*2)+(0.74*2+0.74*2) m 6.000
RAZEM 15.480
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205/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome z  |m?2
d.1./0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
19
strych w gtéwnym skrzydle budynku
4.74*18.47 m2 87.548
otwér na schody
-0.91*1.87 m2 -1.702
RAZEM 85.846
206 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome z  |m?2
d.1./0613-04 ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
19
strych w gtéwnym skrzydle budynku
4.74*18.47 m?2 87.548
otwor na schody
-0.91*1.87 m?2 -1.702
RAZEM 85.846
207|KNR 2-02 Podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo - tarcica |m?2
d.1./1110-04 strugana nasycona
19
strych w gtéwnym skrzydle budynku
4.74*18.47 m2 87.548
otwér na schody
-0.91*1.87 m2 -1.702
RAZEM 85.846
208 Dodatek za poziomowanie legaréw pod posadzke m2
d.1.|kalk. wtasna
19
strych w gtéwnym skrzydle budynku
4.74*18.47 m?2 87.548
otwor na schody
-0.91*1.87 m?2 -1.702
RAZEM 85.846
209/KNR 2-02 Posadzki drewniane - cokolik m
d.1./1111-06
19
strych w gtéwnym skrzydle budynku
$ciana szczytowa
4.74*2 m 9.480
kominy
(0.45*2+1.07*2)+(0.74*2+0.74*2) m 6.000
krokwie
(0.12+0.20*2)*36 m 18.720
RAZEM 34.200
210 KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 45x70 mm z drewna |m
d.1./1035-01 iglastego
19
strych w gtéwnym skrzydle budynku
1.87*2+0.90 m 4.640
RAZEM 4.640
1.20/45261410-1 |Zabudowa wiezby dachowej
211|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1./1216-01
20
gtéwne skrzydto budynku
(18.17-0.14*2)*2.62*2 m?2 93.744
RAZEM 93.744
212|KNR 4-01 Rozebranie elementéw dachéw - podsufitek z desek otynkowanych wraz z co- |m?2
d.1.|0429-04 kolikami przy posadzce
20
gtéwne skrzydto budynku
(0.15+3.26)*18.17*2 m2 123.919
RAZEM 123.919
213|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza krawedziakédw metodg smarowania pre- |m?2
d.1./0627-04 paratami solowymi
20
gtéwne skrzydto budynku
krokwie
(0.12+0.14*2)*3.54*36 m2 50.976
RAZEM 50.976
214/KNR AT-12 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwy- |m2
d.1./0203-02 tach elastycznych do wiezby dachowej; odpornos¢ ogniowa REI 30
20
gtéwne skrzydto budynku
(0.15+3.26)*(18.17-0.14*2)*2 m?2 122.010
RAZEM 122.010
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215/KNR AT-12 |Dodatkowa warstwa z wetny mineralnej m?2
d.1./0202-05
20|analogia
gtéwne skrzydto budynku
(0.15+3.26+0.28)*(18.17-0.14*2)*2 m2 132.028
RAZEM 132.028
216|KNR AT-27 |Przyklejenie paroizolacji wzdtuz $cian i elementéw drewnianych m
d.1.|0502-03
20|analogia
gtéwne skrzydto budynku
(3.26+0.15+0.28)*2*2*2 m 29.520
(0.14*2+0.12*2)*18.17/0.9*2 m 20.996
RAZEM 50.516
217/\KNR AT-27 |taczenie paroizolacji miedzy sobg m
d.1.|0502-03
20|analogia
gtéwne skrzydto budynku
(0.15+3.26+0.28)*(18.17-0.14*2)*2/1.20 m 110.024
RAZEM 110.024
218/KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny elastyczng jednosktadnikowg masg spoinujgca przy m
d.1./0105-07 szerokosci spoiny 10 mm - styk zabudowy ze $ciang i podsufitkg stropowa
20|analogia
gtéwne skrzydto budynku
(3.26+0.15)*2"2*2+(18.17-0.14"2)*2 m 63.060
RAZEM 63.060
219/KNR 2-02 Posadzki drewniane - cokolik m
d.1./1111-06
20
gtéwne skrzydto budynku
(18.17-0.14*2)*2 m 35.780
RAZEM 35.780
220 KNR AT-26 |Gruntowanie podtoza m?2
d.1./0301-01
20
gtéwne skrzydto budynku
(0.15+3.26)*(18.17-0.14*2)*2 m?2 122.010
RAZEM 122.010
221 |KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farba akrylowa m?2
d.1./0201-02
20
gtéwne skrzydto budynku
(0.15+3.26)*(18.17-0.14*2)*2 m?2 122.010
RAZEM 122.010
222/KNR K-04  |Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
d.1./0201-03 gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
20
gtéwne skrzydto budynku
(0.15+3.26)*(18.17-0.14*2)*2 m2 122.010
RAZEM 122.010
223|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtdg m2
d.1.|1215-07
20
gtéwne skrzydto budynku
(18.17-0.14*2)*2.62*2 m?2 93.744
RAZEM 93.744
1.21/45262100-2 |Rusztowania
224|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1./1604-01
21
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
(0.70+0.47-0.70)*(7.30+0.80) m?2 3.807
(0.70+10.15+0.70)*(7.30+0.65)+10.15"5.09*0.5 m2 117.654
tacznik
(-0.70+2.96)*6.11 m2 13.809
dobuddwka
(5.00+0.70)*6.15 m2 35.055
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(0.70+8.65-0.70)*(7.30+0.20) m?2 64.875
dobuddwka
(0.70+10.54+0.70)*6.26+10.54*1.43*0.5 m?2 82.281
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
(0.70+5.00)*6.15 m2 35.055
tacznik
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2.96"6.11 m2 18.086
gtéwny budynek
(10.15+0.70)*(7.30+1.15)+10.15*5.09*0.5 m2 117.514
(-0.70+0.47+0.70)*(7.30+1.07) m?2 3.934
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
(0.70+6.79)*(7.30+1.07)+(0.70+5.72+0.70)*(7.30+1.07)+5.72*2.99*0.5+(6.56+ |m2 189.643
0.70)*(7.30+0.80)

RAZEM 681.713
225/KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m?2

d.1./1614-02 rurowej

21
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
(0.70+0.47-0.70)*(7.30+0.80) m?2 3.807
(0.70+10.15+0.70)*(7.30+0.65)+10.15"5.09*0.5 m2 117.654
tacznik
(-0.70+2.96)*6.11 m2 13.809
dobuddwka
(5.00+0.70)*6.15 m2 35.055
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(0.70+8.65-0.70)*(7.30+0.20) m?2 64.875
dobuddwka
(0.70+10.54+0.70)*6.26+10.54*1.43*0.5 m?2 82.281
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
(0.70+5.00)*6.15 m2 35.055
tacznik
2.96"6.11 m2 18.086
gtéwny budynek
(10.15+0.70)*(7.30+1.15)+10.1575.09*0.5 m2 117.514
(-0.70+0.47+0.70)*(7.30+1.07) m?2 3.934
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
(0.70+6.79)*(7.30+1.07)+(0.70+5.72+0.70)*(7.30+1.07)+5.72*2.99*0.5+(6.56+ |m2 189.643
0.70)*(7.30+0.80)

RAZEM 681.713
226 NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-
21|01
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
(0.70+0.47-0.70)*(7.30+0.80) m?2 3.807
(0.70+10.15+0.70)*(7.30+0.65)+10.15"5.09*0.5 m2 117.654
tacznik
(-0.70+2.96)*6.11 m2 13.809
dobuddwka
(5.00+0.70)*6.15 m2 35.055
elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek
(0.70+8.65-0.70)*(7.30+0.20) m?2 64.875
dobuddwka
(0.70+10.54+0.70)*6.26+10.54*1.43*0.5 m?2 82.281
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka
(0.70+5.00)*6.15 m2 35.055
tacznik
2.96"6.11 m2 18.086
gtéwny budynek
(10.15+0.70)*(7.30+1.15)+10.15*5.09*0.5 m2 117.514
(-0.70+0.47+0.70)*(7.30+1.07) m?2 3.934
elewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
(0.70+6.79)*(7.30+1.07)+(0.70+5.72+0.70)*(7.30+1.07)+5.72*2.99*0.5+(6.56+ |m2 189.643
0.70)*(7.30+0.80)
RAZEM 681.713
227|/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m?2

d.1./1613-01 koscido 10 m

21
elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
(0.70+0.47-0.70)*(7.30+0.80) m?2 3.807
(0.70+10.15+0.70)*(7.30+0.65)+10.15"5.09*0.5 m2 117.654
tacznik
(-0.70+2.96)*6.11 m2 13.809
dobuddwka
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Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

(5.00+0.70)*6.15

elewacja potudniowo-wschodnia

gtéwny budynek
(0.70+8.65-0.70)*(7.30+0.20)

dobuddwka
(0.70+10.54+0.70)*6.26+10.54*1.43*0.5
elewacja pétnocno-wschodnia
dobuddwka

(0.70+5.00)*6.15

tacznik

2.96"6.11

gtéwny budynek
(10.15+0.70)*(7.30+1.15)+10.15*5.09*0.5
(-0.70+0.47+0.70)*(7.30+1.07)

elewacja pétnocno-zachodnia

gtéwny budynek
(0.70+6.79)*(7.30+1.07)+(0.70+5.72+0.70)*(7.30+1.07)+5.7272.99*0.5+(6.56 +
0.70)*(7.30+0.80)

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

35.055

64.875

82.281

35.055
18.086
117.514
3.934

189.643

RAZEM

681.713

228
21

KNR AT-05

.|1664-01

Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m

elewacja potudniowo-zachodnia
gtowny budynek
1.0

tacznik

0.5

dobudoéwka

0.5

elewacja potudniowo-wschodnia
gtéwny budynek

1.0

dobuddwka

1.0

elewacja pétnocno-wschodnia
dobudoéwka

0.5

tacznik

0.5

gtéwny budynek

1.0

eiewacja pétnocno-zachodnia
gtéwny budynek
2.0

kpl.

kpl.
kpl.

kpl.

kpl.
kpl.

kpl.
kpl.

kpl.

kpl.

1.000
0.500

0.500

1.000

1.000

0.500
0.500

1.000

2.000

RAZEM

8.000

229

21

KNR 2-02
r.16
z.s2.5.15
wycena indy-
widualna

Czas pracy rusztowan grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,
29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,128,129,130,131,
132,133,134,135,136,137,138,139,146,147,148,149)

1.22

45111220-6

Wywéz gruzu

230
22

KNR 4-01

.|0108-11

0108-12

Wywiezienie gruzu, ziemi i innych odpadéw samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 10 km. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania gru-
zu, ziemi i innych odpaddéw we wtasnym zakresie.

wytypowano

48.00

m3

m3

48.000

RAZEM

48.000
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