KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania fragmentu Szkoty
Podstawowej z przeznaczeniem na punkt przedszkolny [parter] oraz na
pomieszczenia szkolne [ pietro]

ADRES INWESTYCJI: 05-652 Pniewy Karolew nr dz 157

NAZWA INWESTORA:  Gmina Pniewy
ADRES INWESTORA: 05-652 Pniewy, Pniewy 2

DATA OPRACOWANIA: 19.05.2019
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Karolew

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Karolew
1 Roboty rozbidrkowe i naprawcze - parter
1 KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1| 0804-01
225*2+1,0+1,13+2,65+ 1,96 m 11,240
RAZEM 11,240
2| KNR 4-04 | Rozebranie oktadzin schodow z ptytek ceramicznych m2
d.1| 0504-03
[0,177+0,25]*1,0*20 + 1,5* 2,04 +[0,19 + 0,28] * 1,13 * | m2 22,624
18+1,42* 1,13
RAZEM 22,624
3| KNR-W 4-01| Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi szt.
d.1| 0436-03 stemplami
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
4/ KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych| m3
d.1| 0212-06 | zbrojonych-schody
225*2*1,0%0,2+1,5*2,04*0,2+2,65*1,13*0,2 + m3 2,938
1,96*1,29*0,2+1,42*1,13*0,2
RAZEM 2,938
5[ KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych | m3
d.1| 0212-06 | zbrojonych-strop
[2,09* 0,47 + 1,46 * 0,25] * 0,25 m3 0,337
RAZEM 0,337
6| KNR-W 4-01| Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1| 0348-02 cementowo-wapiennej
[2,0+2,5]*3,15* 0,36 m3 5,103
RAZEM 5,103
7] NNRNKB | (z.VIII) Sciany o grubosci 24 cm budynkow m2
d.1| 202 0188-07 | jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z
betonu komoérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie
klejowej
[1,46 +2,34] * 3,15 m2 11,970
RAZEM 11,970
8| KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z m2
d.1] 0217-02 | zastosowaniem pompy do betonu
[2,25 +1,9] * 2,04 m2 8,466
RAZEM 8,466
9| KNR-W 2-02| Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 | m2
d.1| 0217-05 | cm roznicy grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do
betonu
Krotnos¢ = 5
[2,25 +1,9] * 2,04 m2 8,466
RAZEM 8,466
10| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.1| 0259-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,03 t 0,030
RAZEM 0,030
11 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
0,14 t 0,140
RAZEM 0,140
12| KNR-W 4-01| Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cementowo- m2
d.1| 0346-03 | wapiennejo grubosci 1/2 ceg.
[1,82+ 1,4+ 1,13 +5,84 + 3,25] * 3,15 m2 42,336
RAZEM 42,336
13[ KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiet | m
d.1| 0338-06 | nazaprawie cementowo-wapiennej
1,65*4 m 6,600
RAZEM 6,600
14| KNR-W 4-01| Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w | gnia
d.1| 0347-03 | scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej zd.

-3.
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2 gnia 2,000
zd.
RAZEM 2,000
15| KNR-W 4-01| Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - m
d.1| 0314-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 140
1,9%4 m 7,600
RAZEM 7,600
16[ KNR-W 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego m3
d.1| 0210-03 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu
0,36*0,36*1,9*2 m3 0,492
RAZEM 0,492
17 KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1| 0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych
1,4*21*0,36*2+1,6*2,5%0,42 m3 3,797
RAZEM 3,797
18[ KNR-W 4-01 [ Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych m3
d.1] 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3 m
1,0*1,0*0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
19 KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe o objetosci m3
d.1| 0204-01 do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1,0*1,0*0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
20| KNR-W 2-02 [ Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek| m3
d.1| 0208-03 | deskowanego obwodu do przekroju do 12 -z
zastosowaniem pompy do betonu
0,5*0,42* 3,15 m3 0,662
RAZEM 0,662
21| KNR-W 2-02 [ Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego m3
d.1] 0210-03 | obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu
0,42 * 0,36 * 1,35 m3 0,204
RAZEM 0,204
22| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1| 0259-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,03 t 0,030
RAZEM 0,030
23| KNR-W 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
0,12 t 0,120
RAZEM 0,120
24{ KNR-W 4-01| Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1] 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
09*2,1*0,42*2+0,5%2,1%0,42 m3 2,029
RAZEM 2,029
25| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchnido 2 | szt.
d.1| 0353-07 m2-drzwi wew.
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
26| KNR-W 4-01| Uzupetnienie scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub m2
d.1| 0303-02 | zamurowanie otworéw w sciankach na zaprawie
cementowo-wapiennej
09*2,1*2 m2 3,780
RAZEM 3,780
27| KNR-W 4-01| Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | m2
d.1| 0331-02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otwordw drzwiowych i okiennych
09*2,1*2 m2 3,780
RAZEM 3,780
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28] NNRNKB | (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z m2
d.1] 202 0190a- | betonu komérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie
04 klejowej - transport materiatow wyciggiem
[1,88+2,13+1,31+2,24 +2,04 + 3,36 + 3,04 + 2,34] * m2 46,011
3,15-0,8*2,1*7
RAZEM 46,011
29| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru drzwi zew. szt.
d.1| 0353-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR-W 4-01| Wykucie z muru okien szt.
d.1| 0353-07
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
31| KNR-W 4-01| Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1| 0353-12
1,25 %12 m 15,000
RAZEM 15,000
32| KNR-W 4-01| Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1| 0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych
1,250,8*0,5*2 m3 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR-W 4-01| Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,3*0,5*2,1 m3 0,315
RAZEM 0,315
34| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet| m
d.1| 0338-04 na zaprawie cementowo-wapiennej
1,72 m 3,400
RAZEM 3,400
35| KNR-W 4-01| Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m
d.1| 0314-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 140
1,72 m 3,400
RAZEM 3,400
36| KNR-W 2-02| Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego m3
d.1| 0210-03 | obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu
0,42*0,36 1,7 m3 0,257
RAZEM 0,257
37| KNR-W 4-01| Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1| 0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych
0,3*2,1*0,42 m3 0,265
RAZEM 0,265
38| KNR-W 2-02| Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z m2
d.1| 0219-02 | zastosowaniem pompy do betonu rzutu
[2,65+1,5+2,65]*1,6 m2 10,880
rzutu
RAZEM 10,880
39| KNR-W 2-02| Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.1| 0219-06 | grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu rzutu
Krotnos¢ = 12
[2,65+1,5+2,65]*1,6 m2 10,880
rzutu
RAZEM 10,880
40| KNR-W 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1| 0259-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,08 t 0,080
RAZEM 0,080
41| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
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0,14 t 0,140
RAZEM 0,140
42| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
22,624 * 0,03 + 2,938 + 0,337 + 5,103 + 3,797 + 42,336 * | m3 19,653
0,12+3,78* 0,12+ 1,0 + 0,265
RAZEM 19,653
2 Roboty rozbiérkowe i naprawcze - pietro
43| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych- drzwi wew. szt.
d.2| 0353-07
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
44| KNR-W 4-01| Wykucie z muru okien szt.
d.2| 0353-07
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
45| KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.2| 0353-12
9 m 9,000
RAZEM 9,000
46| KNR-W 4-01| Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.2| 0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych
3,5%0,42*3,0 m3 4,410
RAZEM 4,410
47| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m stosunek| m3
d.2| 0208-03 deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
zastosowaniem pompy do betonu
0,36 *0,5*3,5 m3 0,630
RAZEM 0,630
48| KNR-W 4-01| Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - m
d.2| 0314-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C200
35%2 m 7,000
RAZEM 7,000
49| KNR-W 4-01[ Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet - m
d.2| 0314-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C180
24*2+29%2 m 10,600
RAZEM 10,600
50| KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego m3
d.2| 0210-03 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu
0,36 *0,36 *3,5+0,42*0,36 *2,4+ 0,36 * 0,42 * 2,9 m3 1,255
RAZEM 1,255
51| KNR-W 4-01| Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.2| 0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych
[1,88 +2,4]*3,5* 0,36 m3 5,393
RAZEM 5,393
52| KNR-W 4-01| Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo- m2
d.2| 0346-03 | wapiennejo grubosci 1/2 ceg.
[1,88 + 3,36 + 4,71 + 1,58] * 3,15 m2 36,320
RAZEM 36,320
53| KNR-W 4-01| Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1,0*0,42*2,1+0,9*0,42* 2,1 m3 1,676
RAZEM 1,676
54| KNR-W 4-01| Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub m2
d.2| 0303-02 | zamurowanie otworow w sciankach na zaprawie
cementowo-wapiennej
09*21 m2 1,890
RAZEM 1,890
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55| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet| m
d.2| 0339-04 na zaprawie cementowej
1,56*2*2 m 6,000
RAZEM 6,000
56| KNR-W 4-01| Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m
d.2| 0314-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C140
1,5*4 m 6,000
RAZEM 6,000
57| KNR-W 4-01| Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.2| 0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych
09*2,1*0,36 * 2 m3 1,361
RAZEM 1,361
58| KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.2| 0259-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
59| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
0,12 t 0,120
RAZEM 0,120
60| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
4,41 + 5,393 + 36,32 * 0,12 + 1,361 m3 15,522
RAZEM 15,522
3 Okna i drzwi
61| KNR 0-19 | Montaz okien z PCV m2
d.3| 1022-11
1,256*2,07*9+1,25*2,07*7+0,8*2,07+1,9*2,07+ | m2 51,998
2,42 2,07
RAZEM 51,998
62| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych m2
d.3| 1024-06
1,2*245+1,25*2,35+0,9*2,45 m2 8,083
RAZEM 8,083
63| KNR-W 2-02| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci szt.
d.3] 0135-02 | ponad1m
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
64| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej- parapety | szt
d.3| 202 0541-02 | zewnetrzne
analogia
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
65| KNR 0-19 | Montaz drzwi wewnetrznych '80' ptycinowych z szt
d.3] 1024-06 | oscieznicami regulowanymi
analogia
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
66/ KNR 0-19 | Montaz drzwi wewnetrznych '90' ptycinowych z szt
d.3] 1024-06 | oscieznicami regulowanymi
analogia
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
4 Posadzki parter
67| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek m2
d.4| 0504-03
146,33 m2 146,330
RAZEM 146,330
68| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.4| 0504-01
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146,33 m2 146,330
RAZEM 146,330
69| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 | m3
d.4| 0301-02 |cm
146,33 * 0,1 m3 14,633
RAZEM 14,633
70| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.4| 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtosé do 3 m
146,33 * 0,15 m3 21,950
RAZEM 21,950
71| KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.4| 0106-04 | wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru
budynku gruzu i ziemi
146,33 * 0,25 m3 36,583
RAZEM 36,583
72| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
146,33 * 0,02 + 146,33 * 0,07 + 14,633 m3 27,803
RAZEM 27,803
73| KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.4| 0109-07 | odlegtos¢ 10 km (grunt kat. IV)
0109-08
21,95 m3 21,950
RAZEM 21,950
74| KNR-W 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.4| 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym
146,33 * 0,05 m3 7,317
RAZEM 7,317
75| KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.4| 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i ukladaniem
recznym na podtozu gruntowym
146,33 * 0,15 m3 21,950
RAZEM 21,950
76| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
146,33 m2 146,330
RAZEM 146,330
77 KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.4| 0608-03 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
146,33 m2 146,330
RAZEM 146,330
78| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
146,33 m2 146,330
RAZEM 146,330
79| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.4| 1104-01 cementowej grubosci 7 mm zatarte na ostro
1104-03
146,33 m2 146,330
RAZEM 146,330
80| KNR-W 2-02| Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.4| 1116-07 | zbrojenie siatka stalowa
146,33 m2 146,330
RAZEM 146,330
81 KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.4{1118-04 z.sz.| metodg kombinowang Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
53.a
3,06 +4,68+7,6+4,96+ 5,04 +5,33 m2 30,670
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RAZEM 30,670
82| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 | m2
d.4/ 1105-01 mm zatarte na gtadko
18,51 + 24,24 + 38,17 + 6,07 + 24,56 + 4,13 m2 115,680
RAZEM 115,680
83| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych Tarket bez m2
d.4| 1123-02 | warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na $ciany
[18,51 + 24,24 + 38,17 + 6,07 + 24,56 + 4,13] * 1,1 m2 127,248
RAZEM 127,248
84| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.4| 1123-04 | wyktadzin rulonowych
18,51 + 24,24 + 38,17 + 6,07 + 24,56 + 4,13 m2 115,680
RAZEM 115,680
5 Posadzki - pietro
85| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek m2
d.5| 0504-03
93,05 m2 93,050
RAZEM 93,050
86| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.5| 0504-01
93,05 m2 93,050
RAZEM 93,050
87| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.5| 0608-03 | 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
93,05 m2 93,050
RAZEM 93,050
88| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.5 1104-01 cementowej grubosci 7 mm zatarte na ostro
1104-03
93,05 m2 93,050
RAZEM 93,050
89| KNR-W 2-02| Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.5| 1116-07 | zbrojenie siatkg stalowg
93,05 m2 93,050
RAZEM 93,050
90| KNR-W 2-02| Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 | m2
d.5| 1105-01 mm zatarte na gtadko
93,05 m2 93,050
RAZEM 93,050
91| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych Tarket bez m2
d.5 1123-02 | warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na sciany
93,05 m2 93,050
RAZEM 93,050
92| KNR-W 2-02| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.5| 1123-04 | wykladzin rulonowych
93,05 m2 93,050
RAZEM 93,050
6 Tynki wew. oktadziny $cian, malowanie - parter
93| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.6| 0803-03 Scianach i stupach
[2,25+1,31+2,04+3,36 +3,04 +2,34+1,88+2,13 + m2 164,430
209+246+09+05+09*2]*2*3,15
RAZEM 164,430
94| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.6| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
280 m2 280,000
RAZEM 280,000
95| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.6| 202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
280 + 164,43 m2 444,430
RAZEM 444,430
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Karolew

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
96| KNR-W 2-02| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.6| 2011-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach i sufitach
280 + 164,43 m2 444,430
RAZEM 444,430
97| KNR 0-12 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2
d.6| 0829-04
[2,2+2,13]*2*2,0+[3,57+2,13]*2*2,0+[2,11 + 2,34] | m2 96,160
*2*2,0+[3,36 +1,5]*2*2,0+[1,66+3,04]*2*2,0
RAZEM 96,160
98| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.6| 1510-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
44443 - 96,16 m2 348,270
RAZEM 348,270
7 Tynki wew. oktadziny $cian, malowanie - pietro
99| KNR-W 2-02| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.7| 0803-03 | scianach i stupach
[422+24+09*2+1,00*2*3,15 m2 59,346
RAZEM 59,346
100] KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.7| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
210 m2 210,000
RAZEM 210,000
101] NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.7| 202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
210 + 59,346 m2 269,346
RAZEM 269,346
102| KNR-W 2-02| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.7| 2011-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach i sufitach
269,346 m2 269,346
RAZEM 269,346
103] KNR 0-12 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2
d.7| 0829-04
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
104| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.7] 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
269,346 - 4,0 m2 265,346
RAZEM 265,346
8 Schody wew.
105 KNR 0-12 | Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.8] 1120-03 | uktadanych metodg zwyktg
044*16*20+15*1,5 m2 16,330
RAZEM 16,330
106| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe m
d.8 1207-02
265*2+1,6 m 6,900
RAZEM 6,900
9 Roboty zewnetrzne
107| KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbitérka elementow konstrukcji betonowych| m3
d.9] 0212-06 | zbrojonych-schody
1,8*22*0,5 m3 1,980
RAZEM 1,980
108| KNR-W 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.9] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(kat. gruntu I11)
225*2,0%2%0,2+6,0*2,8*0,2 m3 5,160
RAZEM 5,160
109] KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.9] 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i ukladaniem
recznym na podtozu gruntowym
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
225*2,0*2%0,2+6,0*2,8*0,2 m3 5,160
RAZEM 5,160
110 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.9| 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
225*4+15*2+1,75*2+3,75*2+255+155+17* | m 30,500
2
RAZEM 30,500
1111 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d9l 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
1,2*225+1,45%225+1,2*3,75+1,7*2,55 m2 14,798
RAZEM 14,798
112| KNR-W 2-02 | Balustrady m
d.9| 1207-02
225*4+3,75*2+2,55+ 1,55 m 20,600
RAZEM 20,600
113| KNR-W 4-01| Wyrdwnanie terenu z grubsza, ze scieciem wypuktosci do | m2
d.9] 0101-06 | 30 cm w gruncie kat. lll
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
114 KNR-W 2-02 | Montaz daszkow szt.
d.9| 1220-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Kosztorys uproszczony

Lp. | Podstawa Opis [ im. | llos¢ | Cenajedn. | Warto$é
KOSZTORYS: Karolew
1 Roboty rozbiérkowe i naprawcze - parter
1 | KNR 4-04 0804 | Rozebranie balustrad z m 11,240
d.1 -01 ksztattownikéw stalowych
2 | KNR 4-04 0504 | Rozebranie oktadzin schodow z m2 22,624
d.1 -03 ptytek ceramicznych
3| KNR-W 4-01 | Podstemplowanie zagrozonych szt. 30,000
d.1 0436-03 stropow pojedynczymi stemplami
4| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbioérka elementow m3 2,938
d.1 0212-06 konstrukcji betonowych zbrojonych-
schody
5| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiérka elementéw m3 0,337
d.1 0212-06 konstrukcji betonowych zbrojonych-
strop
6| KNR-W 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z m3 5,103
d.1 0348-02 cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
7 | NNRNKB 202 | (z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm m2 11,970
d.1 0188-07 budynkoéw jednokondygnacyjnych o
wysokosci do 4.5 m z bloczkow z
betonu komérkowego o dtugosci 59
cm na zaprawie klejowej
8| KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci m2 8,466
d.1 0217-02 15 cm pfaskie - z zastosowaniem
pompy do betonu
9| KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe | m2 8,466
d.1 0217-05 - dodatek za kazdy 1 cm réznicy
grubosci plyty - z zastosowaniem
pompy do betonu
Krotnos¢ = 5
10| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,030
d.1 0259-01 elementéw budynkoéw i budowli -
prety gtadkie o $r. do 7 mm
11| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,140
d.1 0259-02 elementow budynkow i budowli -
prety zebrowane o $r. 12-14 mm
12| KNR-W 4-01 | Rozebranie Scianek z cegiet na m2 42,336
d.1 0346-03 zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1/2 ceg.
13| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 m 6,600
d.1 0338-06 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
14 | KNR-W 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. |gniaz 2,000
d.1 0347-03 dla belek stalowych w $cianach z d.
cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
15| KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow w m 7,600
d.1 0314-04 Scianach z cegiet - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych C 140
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Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
16 | KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o m3 0,492
d.1 0210-03 stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - z zastosowaniem
pompy do betonu
17| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w sScianach z m3 3,797
d.1 0331-03 cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
18| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o Scianach m3 0,400
d.1 0106-01 pionowych wykonywane wewnatrz
budynku z odrzuceniem na odlegtos¢
do3m
19| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokgtne m3 0,400
d.1 0204-01 zelbetowe o objetosci do 0.5m3 -z
zastosowaniem pompy do betonu
20 | KNR-W 2-02 [ Stupy zelbetowe prostokatne o m3 0,662
d.1 0208-03 wysokosci do 4 m stosunek
deskowanego obwodu do przekroju
do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu
21| KNR-W 2-02 [ Belkii podciagi zelbetowe o m3 0,204
d.1 0210-03 stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - z zastosowaniem
pompy do betonu
22 | KNR-W 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,030
d.1 0259-01 elementéw budynkow i budowli -
prety gtadkie o $r. do 7 mm
23 | KNR-W 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,120
d.1 0259-02 elementow budynkow i budowli -
prety zebrowane o $r. 12-14 mm
24| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie | m3 2,029
d.1 0304-01 otworéw w scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegtami
25| KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic stalowych | szt. 12,000
d.1 0353-07 o powierzchni do 2 m2-drzwi wew.
26 | KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie Scianek z cegiet o m2 3,780
d.1 0303-02 grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworéw w sciankach na zaprawie
cementowo-wapiennej
27 | KNR-W 4-01 [ Wykucie otworéw w Scianach z m2 3,780
d.1 0331-02 cegiet o grubosci 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
28 | NNRNKB 202 | (z.VIII) Scianki dziatowe o grubosci m2 46,011
d.1 0190a-04 12 cm z plytek z betonu
komorkowego o dtugosci 59 cm na
zaprawie klejowej - transport
materiatéw wyciggiem
29 | KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru drzwi zew. szt. 1,000
d.1 0353-07
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Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢

30 | KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru okien szt. 12,000
d.1 0353-07
31| KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru podokiennikow m 15,000
d.1 0353-12 betonowych z lastryko
32| KNR-W 4-01 [ Wykucie otworéw w sScianach z m3 1,000
d.1 0331-03 cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na

zaprawie wapiennej lub cementowo-

wapiennej dla otworéw drzwiowych i

okiennych
33| KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie $cian lub zamurowanie | m3 0,315
d.1 0304-01 otworoéw w Scianach na zaprawie

cementowo-wapiennej cegtami
34 | KNR-W 4-01 [ Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 m 3,400
d.1 0338-04 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie

cementowo-wapiennej
35| KNR-W 4-01 [ Wykonanie przesklepien otworow w m 3,400
d.1 0314-04 Scianach z cegiet - dostarczenie i

obsadzenie belek stalowych C 140
36 | KNR-W 2-02 [ Belkii podciagi zelbetowe o m3 0,257
d.1 0210-03 stosunku deskowanego obwodu do

przekroju do 12 - z zastosowaniem

pompy do betonu
37| KNR-W 4-01 [ Wykucie otworéw w sScianach z m3 0,265
d.1 0331-03 cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na

zaprawie wapiennej lub cementowo-

wapiennej dla otworéw drzwiowych i

okiennych
38| KNR-W 2-02 [ Schody zelbetowe proste na ptycie m2 10,880
d.1 0219-02 grubosci 8 cm - z zastosowaniem rzutu

pompy do betonu
39| KNR-W 2-02 [ Schody zelbetowe - dodatek za m2 10,880
d.1 0219-06 kazdy 1 cm rdéznicy grubosci ptyty - z | rzutu

zastosowaniem pompy do betonu

Krotnos¢ = 12
40 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,080
d.1 0259-01 elementow budynkow i budowli -

prety gtadkie o $r. do 7 mm
41| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,140
d.1 0259-02 elementow budynkow i budowli -

prety zebrowane o $r. 12-14 mm
42| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 19,653
d.1] 0109-11 0109- | samochodami samowytadowczymi

12 na odlegtos¢ 10 km
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i naprawcze - parter
2 Roboty rozbiérkowe i naprawcze - pietro

43| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych | szt. 8,000
d.2 0353-07 - drzwi wew.
44 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru okien szt. 9,000
d.2 0353-07
45 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw m 9,000
d.2 0353-12 betonowych z lastryko
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prety zebrowane o $r. 12-14 mm

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢

46 | KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z m3 4,410
d.2 0331-03 cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na

zaprawie wapiennej lub cementowo-

wapiennej dla otworéw drzwiowych i

okiennych
47 | KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o m3 0,630
d.2 0208-03 wysokosci do 4 m stosunek

deskowanego obwodu do przekroju

do 12 - z zastosowaniem pompy do

betonu
48 | KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow w m 7,000
d.2 0314-04 Scianach z cegiet - dostarczenie i

obsadzenie belek stalowych C200
49| KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w m 10,600
d.2 0314-04 Scianach z cegiet - dostarczenie i

obsadzenie belek stalowych C180
50 | KNR-W 2-02 [ Belki i podciagi zelbetowe o m3 1,255
d.2 0210-03 stosunku deskowanego obwodu do

przekroju do 12 - z zastosowaniem

pompy do betonu
51| KNR-W 4-01 [ Wykucie otworéw w sScianach z m3 5,393
d.2 0331-03 cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na

zaprawie wapiennej lub cementowo-

wapiennej dla otworéw drzwiowych i

okiennych
52| KNR-W 4-01 [ Rozebranie Scianek z cegiet na m2 36,320
d.2 0346-03 zaprawie cementowo-wapiennej o

grubosci 1/2 ceg.
53 | KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie scian lub zamurowanie | m3 1,676
d.2 0304-01 otworéw w $cianach na zaprawie

cementowo-wapiennej cegtami
54 | KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie scianek z cegiet o m2 1,890
d.2 0303-02 grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie

otworéw w Sciankach na zaprawie

cementowo-wapiennej
55| KNR-W 4-01 [ Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 m 6,000
d.2 0339-04 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie

cementowej
56 | KNR-W 4-01 [ Wykonanie przesklepien otworow w m 6,000
d.2 0314-04 Scianach z cegiet - dostarczenie i

obsadzenie belek stalowych C140
57| KNR-W 4-01 [ Wykucie otworéw w sScianach z m3 1,361
d.2 0331-03 cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na

zaprawie wapiennej lub cementowo-

wapiennej dla otworéw drzwiowych i

okiennych
58 | KNR-W 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,050
d.2 0259-01 elementéw budynkoéw i budowli -

prety gtadkie o $r. do 7 mm
59 | KNR-W 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,120
d.2 0259-02 elementow budynkow i budowli -
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
60 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 15,522
d.2 | 0109-11 0109- | samochodami samowytadowczymi
12 na odlegtos¢ 10 km
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i naprawcze - pietro
3 Okna i drzwi
61 [KNR 0-19 1022| Montaz okien z PCV m2 51,998
d.3 -11
62 | KNR 0-19 1024 [ Montaz drzwi aluminiowych m2 8,083
d.3 -06
63 | KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych szt. 19,000
d.3 0135-02 podokiennikow dtugosci ponad 1 m
64 | NNRNKB 202 [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy szt 19,000
d3 0541-02 powlekanej- parapety zewnetrzne
analogia
65 | KNR 0-19 1024 | Montaz drzwi wewnetrznych '80' szt 9,000
d.3| -06 analogia | ptycinowych z oscieznicami
regulowanymi
66 | KNR 0-19 1024 | Montaz drzwi wewnetrznych '90' szt 10,000
d.3 | -06 analogia [ ptycinowych z oscieznicami
regulowanymi
Razem dziat: Okna i drzwi
4 Posadzki parter
67 | KNR 4-04 0504 | Rozebranie posadzek m2 146,330
d.4 -03
68 | KNR 4-04 0504 | Rozebranie posadzek jednolitych m2 146,330
d.4 -01 cementowych
69 | KNR 4-04 0301| Rozebranie podtoza z betonu m3 14,633
d4 -02 zwirowego o grubosci do 10 cm
70 | KNR-W 4-01 [ Wykopy nieumocnione o scianach m3 21,950
d.4 0106-01 pionowych wykonywane wewnatrz
budynku z odrzuceniem na odlegtos¢
do3m
71| KNR-W 4-01 [ Wykopy nieumocnione o scianach m3 36,583
d.4 0106-04 pionowych wykonywane wewnatrz
budynku - usuniecie z parteru
budynku gruzu i ziemi
72 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego | m3 27,803
d.4 | 0109-11 0109- | samochodami samowytadowczymi
12 na odlegtos¢ 10 km
73| KNR-W 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami m3 21,950
d.4 | 0109-07 0109- | samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
08 km (grunt kat. 1V)
74 | KNR-W 2-02 [ Podktady z ubitych materiatéw m3 7,317
d4 1103-01 sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej na podtozu gruntowym
75| KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe w budownictwie | m3 21,950
d4 1101-01 mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i
uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
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76 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 146,330
d.4 0606-01 przeciwwodne z folii polietylenowej

szerokiej - poziome podposadzkowe
77| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe | m2 146,330
d4 0608-03 z plyt styropianowych 5 cm poziome

na wierzchu konstrukcji na sucho -

jedna warstwa
78 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 146,330
d4 0606-01 przeciwwodne z folii polietylenowej

szerokiej - poziome podposadzkowe
79| KNR-W 2-02 [ Warstwy wyrownawcze pod posadzki| m2 146,330
d.4 | 1104-01 1104- | z zaprawy cementowej grubosci 7

03 mm zatarte na ostro

80 | KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 146,330
d.4 1116-07 cokolikami - doptata za zbrojenie

siatkg stalowag
81 |KNR 0-12 1118 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x | m2 30,670
d.4 | -04 z.sz. 5.3.a | 30 cm, uktadanych metoda

kombinowang Pomieszczenie

mniejsze od 10 m2.
82| KNR-W 2-02 [ Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze m2 115,680
d4 1105-01 cementowe grubosci 2 mm zatarte

na gtadko
83| KNR-W 2-02 [ Posadzki z wykiadzin z tworzyw m2 127,248
d.4 1123-02 sztucznych Tarket bez warstwy

izolacyjnej rulonowe z wywinieciem

na $ciany
84 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw m2 115,680
d.4 1123-04 sztucznych - zgrzewanie wyktadzin

rulonowych

Razem dziat: Posadzki parter
5 Posadzki - pietro

85 [ KNR 4-04 0504 | Rozebranie posadzek m2 93,050
d.5 -03
86 | KNR 4-04 0504 [ Rozebranie posadzek jednolitych m2 93,050
d.5 -01 cementowych
87| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe | m2 93,050
d.5 0608-03 z ptyt styropianowych 5 cm poziome

na wierzchu konstrukcji na sucho -

jedna warstwa
88 | KNR-W 2-02 [ Warstwy wyrownawcze pod posadzki| m2 93,050
d.5 | 1104-01 1104- | z zaprawy cementowej grubosci 7

03 mm zatarte na ostro

89| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 93,050
d.5 1116-07 cokolikami - doptata za zbrojenie

siatkg stalowag
90 [ KNR-W 2-02 [ Warstwy niwelujgco-wyrownawcze m2 93,050
d.5 1105-01 cementowe grubosci 2 mm zatarte

na gtadko
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91| KNR-W 2-02 [ Posadzki z wykiadzin z tworzyw m2 93,050
d.5 1123-02 sztucznych Tarket bez warstwy
izolacyjnej rulonowe z wywinieciem
na $ciany
92 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw m2 93,050
d.5 1123-04 sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
rulonowych
Razem dziat: Posadzki - pietro
6 Tynki wew. okladziny $cian, malowanie - parter
93| KNR-W 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il m2 164,430
d.6 0803-03 wykonywane recznie na $cianach i
stupach
94 | KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 280,000
d.6 1202-09 pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
95 [ NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 444,430
d.6 1134-02 preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT"
96 | KNR-W 2-02 [ Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 444,430
d.6 2011-02 wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie
na scianach i sufitach
97 | KNR 0-12 0829 Licowanie $cian ptytkami o m2 96,160
d.6 -04 wymiarach 30 x 30 cm - na klej
98 | KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbami m2 348,270
d.6 1510-01 emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gladkich bez
gruntowania
Razem dziat: Tynki wew. oktadziny $cian, malowanie - parter
7 Tynki wew. okladziny scian, malowanie - pietro
99 | KNR-W 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. IlI m2 59,346
d.7 0803-03 wykonywane recznie na Scianach i
stupach
100 | KNR-W 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 210,000
d.7 1202-09 pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
101 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 269,346
d.7 1134-02 preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT"
102 | KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 269,346
d.7 2011-02 wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie
na scianach i sufitach
103 | KNR 0-12 0829| Licowanie scian ptytkami o m2 4,000
d.7 -04 wymiarach 30 x 30 cm - na klej
104 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 265,346
d.7 1510-01 emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gladkich bez
gruntowania
Razem dziat: Tynki wew. okfadziny Scian, malowanie - pietro
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8 Schody wew.
105 | KNR 0-12 1120| Okfadziny schodow z ptytek o m2 16,330
d.8 -03 wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych
metodg zwyklg
106 | KNR-W 2-02 [ Balustrady schodowe m 6,900
d.8 1207-02
Razem dziat: Schody wew.
9 Roboty zewnetrzne
107 | KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiorka elementow m3 1,980
d.9 0212-06 konstrukcji betonowych zbrojonych-
schody
108 | KNR-W 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem | m3 5,160
d.9 0301-02 urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km (kat. gruntu IlI)
109 | KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie | m3 5,160
d.9 1101-01 mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i
uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
110 | KNR 2-31 0407 | Obrzeza betonowe o wymiarach m 30,500
d.9 -04 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
111 | KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej m2 14,798
d.9 -03 betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
112 | KNR-W 2-02 | Balustrady m 20,600
d.9 1207-02
113 | KNR-W 4-01 | Wyrownanie terenu z grubsza, ze m2 40,000
d.9 0101-06 Scieciem wypukiosci do 30 cm w
gruncie kat. Ill
114 | KNR-W 2-02 | Montaz daszkow szt. 3,000
d.9 1220-01
Razem dziat: Roboty zewnetrzne
Kosztorys razem
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