Biuro Ustug Technicznych "Marel-Projekt" Radom ul. Traugutta 54/12

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY INSTALACJI WENTYLACJI i C.O.

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania fragmentu Szkoty Podstawowej (pom.mieszkalne) z przezna-
czeniem na punkt przedszkolny (parter) oraz na pom.szkolne (pietro) wraz z budowa drogi poz. i zbiornika
p.poz.

ADRES INWESTYCJI : Karolew 3, 05-652 Pniewy, dz. nr 157, obreb 0016 Karolew, jedn.ewid. 140609_2 Pniewy

INWESTOR : Gmina Pniewy

ADRES INWESTORA  :  Pniewy 2, 05-652 Pniewy

BRANZA :  Sanitarna - INSTALACJA WENTYLACJI | C.O.

SPORZADZIt. KALKULACJE : Marek Lis

DATA OPRACOWANIA : 05.2019

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji sg instalacje wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania dla przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
fragmentu Szkoty Podstawowej (pom.mieszkalne) z przeznaczeniem na punkt przedszkolny (parter) oraz na pom.szkolne (pietro) wraz z
budowa drogi poz.

i zbiornika p.poz. w miejscowosci Karolew 3, 05-652 Pniewy, dz. nr 157, obreb 0016 Karolew, jedn.ewid. 140609_2 Pniewy

Kosztorys zawiera:
1. roboty demontazowe istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
2. roboty montazowe projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
- rurociagi instalacji grzewczej wewnetrznej - poziomy i podejscia do grzejnikéw
- armatura instalacji grzewczej - grzejnikim aluminiowe, zawory grzejnikowe termostatyczne, gtowice termostatyczne
- préby przewodoéw grzewczych i grzejnikow
3. roboty montazowe projektowanej instalacji wentylacyjnej
- przewody wentylacyjne typ SPIRO i Al
- uzbrojenie przewodéw wentylacyjnych
- urzadzenia wentylacyjne
4. roboty budowlane wynikajgce z montazu wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172)
- Kosztorysowe Normy Rzeczowe
- Projekt Budowlano-Wykonawczy

Wszystkie materialy i urzadzenia instalacyjne okreslonych producentéw, wymienione w kosztorysie, nalezy traktowac jako przyktadowe.

Dopuszcza sie wykorzystanie innych materiatéw i urzagdzen lecz o podobnej charakterystyce, nie gorszej jakosci oraz posiadajace nie-
zbedne dopuszczenia i atesty.

Norma STD Wersja 4.26



OFERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Instalacje sanitarne dla zmiany sposobu u  zytkowania SP Karolew gm.Pniewy
1 Instalacja wentylacyjna - roboty monta  zowe (CPV 45331210-1)
1|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m?2 4.72
d.1/0122-02 S(Spiro) o $r.125 mm - udzial ksztattek do 35 %
2|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 1.95
d.1/0101-03 typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaitek do 35
%
3/KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne kontaktowe drzwiowe o przekroju szt. 6
d.1/0137-02 min. 300cm2
analogia
4/ KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne wywiewne higrosterowane z czujni- |szt. 3
d.1/0138-01 kiem ruchu
analogia
5/KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne wywiewne z przepustnicg powietrza |szt. 2
d.1/0138-01 0 wym.140x250 mm
analogia
6/KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne wywiewne z przepustnicg powietrza |szt. 1
d.1/0138-02 0 wym.140x315 mm
analogia
7|KNR-W 2-17 Zawory kotowe akustyczne wywiewne o ér.do 125 mm  |szt. 5
d.1/0140-01
analogia
8|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.125 mm i dt.600 |szt. 2
d.1/0155-02 mm
9/KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.160 mm i dt.700 |szt. 3
d.1/0155-02 mm
10|KNR-W 2-17 Nawiewniki V=80 m3/h, z grzatka elektryczng scienne  |kpl. 9
d.1/0156-01 wraz z okapem i facznikiem
analogia
11|KNR-W 2-17 Nawiewniki higrosterowane $cienne wraz z okapem, kpl. 2
d.1/0156-01 tacznikiem akustycznym i siatkgq p/owadom
analogia
12|KNR-W 2-17 Nawiewniki higrosterowane okienne wraz z okapem i kpl. 36
d.1/0156-01 tacznikiem akustycznym
analogia
13|KNR 2-16 0307-|Izolacja kanatu wentylacyjnego wetng mineralng grub.30 |m2 6.67
d.1{05 mm w ostonie z folii aluminiowej
analogia
14|KNR 2-17 0204-| Akustyczne wentylatory $cienne wyciggowe higrostero- |szt. 3
d.1/01 wane 120-135 m3/h, p=45 Pa, 230V/29W, 32 dBA
analogia
15|KNR 2-17 0204-| Akustyczne wentylatory $cienne wyciggowe higrostero- |szt. 1
d.1/01 wane 210 m3/h, p=40 Pa, 230V/29W, 32 dBA
analogia
16|KNR-W 2-17 Akustyczne wentylatory komorowe 210 m3/h, p=118 Pa, |kpl. 1
d.1/0205-01 230V/22W, 34 dBA, z konstrukcjg wsporcza, automaty-
analogia ka i kr6¢cami amortyzacyjnymi
17|KNR 2-17 0204-| Akustyczne wentylatory kanatowe DN125, V=360 m3/h, |szt. 1
d.1{o1 230V/30W, z przelgcznikiem biegéw i kompletng auto-
analogia matykg
18|KNR 2-17 0204-| Akustyczne wentylatory dachowe DN160, V=180-380 szt. 3
d.1lj01 m3/h, p=60-90 Pa, 230V/40-90W, z konstrukcjg wspor-
analogia cza i kompletng automatyka, usytuowane na czapie ko-
minowej
2 Instalacja centralnego ogrzewania - roboty demonta  zowe (CPV 45331100-7)
19|KNR-W 4-02 Demontaz instalacji centralnego ogrzewania wraz z kpl. 1
d.2|0145-07 osprzetem
analogia Krotno$é = 10
20|KNR 2-31 1507-|Transp.mat.sztukowych o masie 200-1000 kg na odl.do |t 3
d.2|02 0.5 km z zatad.i wytad.mechanicznym samochodem do
analogia 5t
21|KNR 2-31 1508-|Dod.do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samocho- |t 3
d.2|01 dem skrzyniowym do 5t (4,5 km)
analogia Krotnos$¢ = 9
3 Instalacja centralnego ogrzewania - roboty monta ~ zowe (CPV 45331100-7)
22|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennejo  |m 70
d.3/0404-01 $r. zewnetrznej 18 mm o potgaczeniach zaciskowych
analogia
23|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennejo  |m 120
d.3/0404-01 8r. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach zaciskowych
analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennejo  |m 80
d.3/0404-03 $r. zewnetrznej 35 mm o potaczeniach zaciskowych
analogia
25|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe c.o. o polgczeniach gwintowanych o |szt. 18
d.3/0411-01 $r. nominalnej 15 mm
26| KNR-W 2-15 Gtlowice termostatyczne grzejnikowe kpl. 27
d.3|0412-02
analogia
27|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe termostatyczne 15 mm kpl. 27
d.3|0412-02
analogia
28|KNR-W 2-15 Zawory powrotne do grzejnikéw z odcieciem i spustem  |szt. 27
d.3|0412-02 15 mm
analogia
29|KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 18
d.3|0412-07
30|KNR-W 2-15 Grzejniki aluminiowe o wys.550mm - do 10 elementéw  |kpl. 1
d.3|0417-02
31|KNR-W 2-15 Grzejniki aluminiowe o wys.550 mm - do 15 elementéw |kpl. 2
d.3|0417-03
32|KNR-W 2-15 Grzejniki aluminiowe o wys.550 mm - do 20 elementéw |kpl. 13
d.3|0417-03
analogia
33|KNR-W 2-15 Grzejniki aluminiowe o wys.550 mm - do 21 elementéw |kpl. 2
d.3|0417-03
analogia
34| KNR-W 2-15 Grzejniki aluminiowe o wys.850mm - do 10 elementéw  |kpl. 4
d.3|0417-02
analogia
35/KNR-W 2-15 Grzejniki aluminiowe o wys.850 mm - do 15 elementéw |kpl. 1
d.3|0417-03
analogia
36| KNR-W 2-15 Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych w bu- m 500
d.3/0406-02 dynkach niemieszkalnych
analogia
37|KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz. 65
d.3/0436-01 ogrzewania (na goraco)
4 Instalacje sanitarne - roboty budowlane (CPV 450000 00-7)
38|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt. 5
d.4/0208-03 betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
39|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 |szt. 20
d.4/0335-10 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
40|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w szt. 5
d.4/0206-02 stropach przy gtebokosci ponad 10 cm
41|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci po-|szt. 20
d.4|0325-04 nad 1 ceg.
42|KNR-W 2-15 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 350 x 350 mm pod szt. 2
d.4/0142-03 urzadzenia
43|KNR 0-24 2015-|Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji m?2 35
d.4|01 analogia stalowej bez wypetnienia, jednowarstwowe, grub.12,5
mm, mocowane za pomocg wkretow
44|KNR 2-02 0819- | Sztablatura wewn.Scian gtadkich m?2 35
d.4|01
45|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 35
d.4|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
46|KNNR 4 0403- |Rura ochronna stalowa 100 mm m 2
d.4|12
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