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Czeéc 1: OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Grdjec dn. 18.10.2019r.

Oswiadczamy, ze Projekt WYKONAWCZY PN:

BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY ZtOBKU
W KRUSZEWIE, GM. PNIEWY

dz. nr 149, z obrebu 0020KRUSZEW jednostka ewidencyjnal140609_2Pniewy
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podstawa prawna oswiadczenia: art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 |ostatnia nowelizacja Dz. U. poz. 1202 z 2018 r.)

mgr inz. arch. Tomasz Gtowinski

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ARCHITEKTURY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014r.
Znak sprawy: 117/MaOKK/2013

Nr upr. MA/004/14

DECYZJA nr 009/MaOKK/2014
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
22010r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jjednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan

magister inzynier architekt Tomasz Antoni Glowinski
(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 07 stycznia 1985r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewsk

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:

@Strona (wnioskodawca): Tomasz Antoni Glowinski
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
osob posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.
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2. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Antoni GLOWINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/004/14,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: MA-2613.

Cztonek czynny od: 02-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2613-7EB7-5289-7A5C-F875

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Opis techniczny
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania s3a:

1)  Zlecenie Inwestora o wykonanie niniejszej dokumentacji projektowej
2) Zatozenia i wytyczne Inwestora

3) Mapa do celow projektowych

4)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy

5) Wizja w terenie przeprowadzona dnia 16.10.2019 r.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy placu zabaw dla dzieci przy ztobku
w Kruszewie, dz. 149, obreb 0020 Kruszew, jedn. ewid. 140609_2 Pniewy. Projektuje sie plac zabaw dla dzieci
w wieku 1-3 lat.

W zakres opracowania wchodzi budowa placu zabaw z elementami zabawowymi i nawierzchnig syntetycznag
placu, ogrodzenie placu zabaw.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce 149 potozonej w miejscowosci Kruszew, funkcjonuje szkota podstawowa wraz z punktem
przedszkolnym, Domem nauczyciela. W bezposrednim sgsiedztwie zaprojektowano ztobek dla dzieci — wg
odrebnego opracowania — ztobek w trakcie przebudowy. Teren szkoty zagospodarowany. Wydzielony teren pod
budowe placu zabaw jest nieogrodzony, porosniety w znacznej czesci trawg, z niewielkim spadkiem terenu
(okoto 7%) w kierunku potnocnym. Na terenie wydzielonym pod plac zabaw znajdujg sie dwie studzienki
kanalizacji sanitarnej. Istniejgcy teren jest zadbany, bedzie wymagat jedynie przygotowania terenu pod
nawierzchnie komunikacyjng i nawierzchnie placu zabaw.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie budowe placu zabaw dla dzieci w wieku 1-3 lat. Plac zabaw o powierzchni 110 m?, w ksztatcie
pieciokata o bokach 7,2m, 16,9m, 5,4m, 6,1m, 10,9m. Plac zabaw zostanie ogrodzony. Wejscie do placu zabaw
zaprojektowano od strony wschodniej, furtkg o szerokosci 1,1m. Plac zabaw o nawierzchni z ptyt syntetycznych
w kolorze niebieskim. Dookota placu zabaw teren zielony - zagospodarowany trawa.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia terenu inwestycji 715 m?
Powierzchnia placu zabaw o nawierzchni syntetycznej 110 m?
Powierzchnia istniejgcych terenéw komunikacyjnych 88 m?

Powierzchnia biologicznie czynna 517 m2.

6. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy. Dziatki nie dotyczg zadne nakazy, zakazy ani ograniczenia
wynikajgce z przepiséw szczegdlnych. Dziatka potozona na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Rzeki Jeziorki — nie wymaga jednak uzgodnienia. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na Obszar
Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Dziatka znajduje sie poza wptywem obszarow eksploatacji gérniczej.
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8. DANE OKRESLAJACE CHARAKTER PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢c mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko. W wyniku planowanej inwestycji nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla $rodowiska,
inwestycja nie wptynie negatywnie na zdrowie uzytkownikéw przedmiotowych budynkéw.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja jest obiektem nieskomplikowanym, nie wymaga okreslania dodatkowych warunkow
wynikajacych z jej stopnia skomplikowania, specyfiki i charakteru.

10. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W ramach robét przygotowawczych nalezy usungé wszystkie zbedne elementy zagospodarowania terenu.
Teren nalezy zniwelowaé w stopniu umozliwiajgcym wykonanie placu zabaw. Dookota terenu nalezy utozy¢
betonowe obrzeza o wymiarach 6x20x100 cm.

11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
11.1. OGRODZENIE TERENU PLACU ZABAW:

Projektuje sie budowe ogrodzenia terenu projektowanego placu zabaw dla dzieci.

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe, metalowe, ocynkowane i pomalowane. Wysokos¢ ogrodzenia H=1130
mm, drut @5 mm oczko 50x200mm. Malowanie ogrodzenia RAL 6005. Stupki ogrodzenia prostokatne
60x40x1800mm, grubos¢ scianki 2,0 mm. Catkowita dtugosé ogrodzenia okoto 46,5 mb.

Dane techniczne:

Kolor: ocynkowany ZN + malowanie proszkowe Ral 6005 Zielone
Wysokos$¢ panelu: H=1130 mm

Wymiary oczka: 50x200 mm

Srednica drutu: @ 5mm (+-0,2mm)

Szerokos¢: L=2500 mm

Liczba przettoczen: 3

Stup : 60x40x1800mm

Grubos¢ Scianki stupa : 2,0mm

Liczba obejm na jedne stupek : 3

TABLICA INFORMACYINA.
Na ogrodzeniu placu zabaw w poblizu wejs¢ na teren placu zabaw nalezy umiesci¢ tablice informacyjna
z regulaminem i podstawowymi danymi opracowang przez Inwestora.

11.2. NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW:

Zaprojektowano dwuwarstwowg nawierzchnie syntetyczng typu Playtop. Grubos¢ nawierzchni zalezy od
wysokosci swobodnego upadku, okreslonej dla kazdego urzadzenia zabawowego.

Zgodnie z wymogami norm EN 1177 i EN 1176, maksymalna wysokos$¢ upadku z urzadzen zabawowych na
placach zabaw nie moze przekracza¢ 3m, a producent urzadzen zabawowych musi podaé¢ wysokosc
swobodnego upadku dla kazdego urzadzenia. Dla zastosowanych urzgdzern maksymalna wysoko$¢ swobodnego
upadku wynosi 1,3 m, stad grubos¢ nawierzchni powinna wynosi¢ 5 cm.
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Uwaga: w przypadku zastosowania innej nawierzchni syntetycznej, grubos¢ zastosowanej nawierzchni nalezy
dobra¢ do projektowanych urzadzen, zgodnie ze specyfikacjg urzadzen, wymagang strefg bezpieczenstwa i
maksymalng wysokoscig swobodnego upadku.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na wyprofilowanie odpowiednich spadkéw nawierzchni ok. 2%, w kierunku
zewnetrznego obrysu placu zabaw. Na terenie przedmiotowego placu znajdujg sie pokrywy studzienek
kanalizacyjnych. Nalezy uwzgledni¢ to podczas profilowania spadkéw nawierzchni. Przewiduje sie ,ze rzedna
wykonczonego placu zabaw bedzie ok. 1cm wyzej niz rzedna pokryw. W celu wyrdwnania nalezy pokry¢
pokrywe gdérng warstwg nawierzchni pozostawiajgc otwory umozliwiajgce zdjecie pokrywy.

Element: Opis/dane liczbowe:
Nawierzchnia syntetyczna Dwuwarstwowa nawierzchnia przepuszczalna z granulatéw
poliuretanowa typu Playtop gumowych i spoin poliuretanowych typu Playtop, grubosci 5 cm.

GOrna warstwa z EPDM, frakcja 3-3,5mm, grubos¢ 1,5cm.

Dolna warstwa — réznoksztattne kawatki z czarnej gumy frakcji okoto
20 mm, grubos¢ warstwy okoto 3,5 cm.

Nawierzchnia w kolorze niebieskim, zielonym i zéttym ze spadkiem
okoto 2% na zewnatrz placu zabaw. Gérna rzedna nawierzchni
powinna by¢ wykonana okoto 1 cm powyzej pokryw studzienek
kanalizacyjnych w celu pokrycia pokryw nawierzchnig syntetyczng
gr. okoto 1 cm.

Podbudowa Warstwa nosna:

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20 cm

Warstwa odsgaczajaca:

Piasek srednio lub gruboziarnisty, warstwa gr. 20 cm.

Odwodnienie Odwodnienie powierzchniowe, kierunki spadku na zewnatrz placu
zabaw na powierzchnie zielone.
Obrzeza Obrzeza betonowe 6x20x100 cm, dtugosé okoto 46,5 mb.

SZCZEGOLOWY OPIS NAWIERZCHNI PLACU ZABAW:

Zaprojektowano syntetyczng nawierzchnie placu zabaw umozliwiajacg amortyzacje sity uderzenia, w wyniku
upadku dzieci spadajgcych z urzadzen na placu zabaw. Nawierzchnia ta jest elastyczna, trwata oraz
przepuszczalna dla wody. Nawierzchnie zaprojektowano na podbudowie przepuszczalnej z piasku $redniego i
grubego.

Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw:

Warstwy dolnej — ktdrej zadaniem jest amortyzacja sity upadku - wykonana jest z roznoksztattnych kawatkow
specjalnie preparowanej gumy o wielkosci 20mm, ktére nie przylegajgc scisle do siebie tworzg wolne
przestrzenie nadajgce warstwie odpowiednig elastyczno$¢ i amortyzacje, a takze gwarantujg przenikanie
granulatu EPDM z gdérnej warstwy pomiedzy kawatki gumy warstwy amortyzujacej - tgczac je trwale ze sobg, co
zapewnia ogromna trwatos¢ i odpornos¢ nawierzchni. To wyjgtkowe rozwigzanie zapewnia rowniez uzyskanie
optymalnych parametréw nawierzchni i pewnej réwnowagi pomiedzy zdolnoscig do amortyzacji i zapewnienia
bezpieczenstwa, a trwatoscig i odpornoscig nawierzchni na zuzycie mechaniczne. Jest to warstwa amortyzujaca,
a jej grubosé zalezy od maksymalnej wysokosci upadku z urzagdzenia, pod ktérym nawierzchnia jest wytozona.

Warstwy gornej — ktora jest sztywniejsza, ma wiekszg odpornos¢ mechaniczng i na $cieranie — wykonana jest ze
znacznie mniejszych granulek kolorowego kauczuku etylenowopropylenowego ( z EPDM- u ) o frakcji 3-3,5mm i
stanowi zewnetrzng ostone dla czesci amortyzujacej. Przy réznych grubosciach nawierzchni zmienia sie jedynie
grubos¢ dolnej — amortyzujacej warstwy z kawatkéw specjalnie preparowanej czarnej gumy. Kolorowa goérna
warstwa wykonana z EPDM ma zawsze statg grubos¢ wynoszacg 15mm. Warstwa ta, o grubosci minimum
15mm, petni przede wszystkim role estetyczng - réznorodna kolorystyka oraz mozliwos¢ zastosowania
dowolnego wzornictwa daje nieograniczone pole do efektownego uatrakcyjnienia wygladu placu zabaw.
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Instalacja:
Nawierzchnia typu Playtop instalowana jest wytgcznie przez wykwalifikowanych i autoryzowanych przez
producenta instalatorow. Mieszanie sktadnikéw nawierzchni odbywa sie w miejscu jej wbudowania, przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu (mieszarki). Wykonanie nawierzchni sktada sie z trzech etapdéw:
e  Wykonania podbudowy — optymalnie ttuczniowej lub piaskowo-ttuczniowej — z réznych warstw
kruszywa z 3-4cm ostatnig warstwa zageszczonego klinca.
e  Wykonania dolnej warstwy — z czarnych, grubych kawatéw specjalnej gumy o frakcji 20mm mieszanych
we wiasciwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury producenta.
e  Wykonania gérnej warstwy — z réznokolorowego granulatu EPDM o frakcji 3-3,5mm mieszanych we
wtasciwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury producenta.
Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ gtadka i bezspoinowa.

KONSERWACIJA | NAPRAWY

Nawierzchnia typu Playtop nie wymaga specjalnych zabiegow konserwacyjnych jak np. w przypadku
nawierzchni z materiatdw rozdrobnionych, sypkich, luznych i powierzchni naturalnych. Przez caty okres
uzytkowania zachowuje statg grubos¢ okreslong wymaganiami dla danego obiektu, zapewniajac skuteczng
ochrone przed urazami. Sprzatanie nawierzchni ma znaczenie estetyczne i wydtuza jej zywotnosé¢, zwtaszcza w
poblizu piaskownic lub nawierzchni piaszczystych. Jednorodna struktura nawierzchni nie ma stabych punktéw
umozliwiajacych jej uszkodzenie przez ciekawskie dzieci lub wandali. Porowatos¢ zaprojektowanej nawierzchni
utatwia odptyw wody umozliwiajac korzystanie z placéw zabaw niemal natychmiast po opadach deszczu.

11.3. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW:

Projektuje sie urzadzenia zabawowe dostosowane dla dzieci w wieku 1-3 lat. Urzagdzenia powinny by¢ zgodne z
normg PN-EN 1176.
Montaz i fundamentowanie kazdego urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta i instrukcjg montazu.

Zestaw zabawowy z hustawkg i zjezdzalnig:
Np. Astrus zestaw metalowy 2099.

Zestaw sktada sie z domku z pochylniag do wchodzenia wraz ze zjezdzalnig oraz hustawka. Z jednej strony
umieszczona jest zadaszona wieza z podestem na wysokosci 1,20 m, z wejsciem po $ciance wspinaczkowej.
Podest wiezy ostoniety barierkami i panelami bocznymi. Z podestu na ziemie zjezdza sie po prostej zjezdzalni.

Z drugiej strony na drazku zamocowana jest hustawka wahadtowa, zamocowana do drgzka stalowymi
tancuchami. Hustawka powinna by¢ wyposazona w gumowe zabudowane siedzisko, umozliwiajgce korzystanie
przez dzieci w wieku 1-3 lat.

DANE TECHNICZNE

Wymiary 46x40m
Strefa bezpieczeristwa 75%63m
Wysokoéé catkowita 33m

: Wysokosé¢ swobodnego upadku 1,3m
Wiek 1+
Zgodno$é z PN-EN 1176 TAK

—

Podest 1x1,2m
Zjezdzalnia 1X12m
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Przyktad siedziska hustawki dla dzieci w wieku 1-3 lat:

Cechy produktu

siedzisko wykonane z wytrzymatego materiatu
metalowy wktad

siedzisko tgcznie z ta¢uchem ze stali ocynkowanej
tancuch grubos¢ 5Smm

dtugos¢ 1,8m

wykonany ze stali ocynkowanej

tatwy montaz

odporny na zmienne warunki atmosferyczne
dostepne kolory siedziska: czarny

Sprezynowiec ,,Statek”
Np. Astrus 3404S

Zabawka typu sprezynowiec w ksztatcie statku, wyposazona w siedzisko i uchwyty przeznaczone do trzymania
rekami i opierania sie nogami.

® Dane techniczne:

Wymiary 0,95x0,5m
Strefa bezpieczenstwa 295x25m
Wysokos¢ catkowita 0,75 m
Wysokosé swobodnego upadku 04m
Grupa wiekowa 1-14
Zgodnosé z PN-EN 1176:2009 TAK

2950

950

2500
500
k 3
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Sprezynowiec ,, Smok”

Np. Astrus 3412S

Zabawka typu sprezynowiec w ksztatcie smoka, wyposazona w siedzisko i uchwyty przeznaczone do trzymania

rekami i opierania sie nogami.

Zestaw zabawowy ,,sklepik”

Np. Astrus zestaw metalowy 2063.

® Dane techniczne:

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Wysokos¢ catkowita
Wysokos¢ swobodnego upadku

Grupa wiekowa

Zgodnos¢ z PN-EN 1176:2009

2900

2500
500

Zestaw sktada sie z metalowego zadaszonego domku z podestem na wysokosci 15 cm. Podest zabudowany jest

barierkami i panelami edukacyjnymi do gier i zabaw oraz wyposazony jest w tablice do malowania kreds.

E

|
z

Uwaga:

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Wysokos¢ catkowita

Wysokos¢ swobodnego upadku
Wiek

Zgodnosc¢ z PN-EN 1176
Podest

Zjezdzalnia

22x19m
52x49m
21m
0,15m

1+

TAK

1x0,15m

Podane urzadzenia sg przyktadowe, dopuszcza sie zmiane urzadzen na urzadzenia innych producentéw, pod
warunkiem zachowania zgodnosci parametréw w zakresie wysokosci swobodnego upadku (nie wiecej niz 1,30

11
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m — z uwagi na zastosowang grubos¢ nawierzchni), oraz nie przekroczenia wielkosci stref bezpieczenstwa
(warunek braku kolizji stref na projektowanym placu zabaw).Wszelkie zmiany wymagajg zgody Projektanta i
Inwestora.

Dopuszcza sie zwiekszenie wysokosci swobodnego upadku, nie wiecej jednak niz do 3,0 m, pod warunkiem
zastosowania grubszej warstwy nawierzchni gumowej — dostosowanej do wysokosci swobodnego upadku.
Strefy bezpieczenstwa projektowanych urzadzen nie mogg na siebie nachodzi¢. Istniejace studzienki
kanalizacyjne przeznaczone do zabudowy powinny znajdowaé sie poza strefami bezpieczerstwa
projektowanych urzadzen.

12. UWAGI | WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW

Roboty nie ujete niniejszym opracowaniem a niezbedne do wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi/instrukcjami producentéw

materiatéw. Wszystkie uzyte materiaty budowlane, wykonczeniowe, wyposazenie powinny by¢ dopuszczone do

stosowania.

— Mozna zastosowaé materiaty i urzgdzenia inne niz podane w projekcie pod warunkiem, Zze bedqg one
rownowazne z opisanymi oraz bedg posiadaty wtasciwosci techniczne i uZytkowe nie gorsze niz podane
w projekcie. Wprowadzone zmiany muszq by¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.

—  Wszelkimi pracami budowlanymi powinna kierowaé osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia do ich prowadzenia;

— Dopuszcza sie mozliwosé zmiany rozwigzan konstrukcyjnych po zyskaniu zgody projektanta ;

—  Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robé6t budowlano — montazowych”, sztuka budowlang oraz przepisami bhp.;

— W przypadku wystepowania niezgodnosci zatozen projektowych ze stanem istniejgcym lub watpliwosci
zwigzanych z dokumentacjg nalezy skontaktowac sie z projektantem;

—  Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne wymagane przepisami swiadectwa i atesty.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Tomasz Gtowinski
upr. MA/004/14
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

,Budowa placu zabaw dla dzieci przy ztobku
w Kruszewie, gm. Pniewy”

dz. nr ewid.149
pot. w obrebie ewid. 0020Kruszew,
jednostka ewid. 140609 _2 Pniewy

Inwestor:
Gmina Pniewy
Pniewy 2, 05-652 Pniewy

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Tomasz Gtowinski
Ul. Sarmacka 2/125

02-972 Warszawa
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

—  Przygotowanie placu budowy

—  Wytyczenie projektowanego placu zabaw w terenie

— Montaz obrzezy betonowych

— Montaz ogrodzenia

— Wykonanie fundamentowania elementéw zabawowych

— Montaz elementéw zabawowych

—  Wykonanie powierzchni placu zabaw

—  Wykonanie powierzchni utwardzonych wokoét placu zabaw
— Uporzadkowanie placu budowy

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na dziatce istnieje:

—  Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej w Kruszewie;
— Dom Nauczyciela;

— Garaze;

—  Boisko szkolne;

— Plac zabaw;

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

— Roboty budowlane prowadzone bedg na terenie w bezposrednim sasiedztwie drogi powiatowe;j
nie przewiduje sie zajecia pasa drogowego pod roboty budowlane;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

— W przypadku wykonywania robot budowlanych w poblizu drogi publicznej istnieje ryzyko
potracenia przez przejezdzajace pojazdy;
— W przypadku uzywania urzadzen elektrycznych — mozliwo$¢ porazenia pradem;

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

— Przed przystgpieniem do pracy na wysokosci nalezy zapoznac¢ pracownikéow z rozdziatem
9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

— Przed przystgpieniem do pracy w poblizu instalacji elektroenergetycznych nalezy zapoznaé
pracownikéw z rozdziatem 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Przed przystgpieniem do pracy z maszynami nalezy zapoznac¢ pracownikéw z rozdziatem 7
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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—  Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy zapoznaé pracownikéw z rozdziatem 8
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznaé pracownikéw z rozdziatem 10
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:

Bezposredni nadzér nad bezpieczestwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefe niebezpieczna odgradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Sktadowanie materiatdw wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw lub urzadzen.
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