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krawężnik betonowy 20x30x100 cm 

ława z oporem - beton C12/15

Przekrój normalny  obowiązuje na odcinku wyniesionego krawężnika

Przekrój normalny  na długości istniejących zjazdów

krawężnik betonowy 20x30x100 cm 
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Przekrój normalny  na długości istniejących skrzyżowań

istniejąca nawierzchnia z kostki

kruszywo łamane 0-31,5 gr. 20 cm

warstwa ścieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC 11 S KR3

warstwa wiążąca gr. 5cm - beton asfaltowy AC 16 W KR3

warstwa podbudowy gr. 7cm - beton asfaltowy AC 22P KR3

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna gr. 22,0cm mieszanka związana do warstwy 

 cementem kl. C3,0/4,0 

wzmocnione podłoże gr. 25,0 cm - grunt rodzimy związany

spoiwem hydraulicznym kl. C1,5/2,0 

grunt rodzimy o module wtórnym E2>=18MPa, grupa nośności G3/G4
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warstwa wiążąca gr. 5cm - beton asfaltowy AC 16 W KR3

warstwa podbudowy gr. 7cm - beton asfaltowy AC 22P KR3
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wzmocnione podłoże gr. 25,0 cm - grunt rodzimy związany
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grunt rodzimy o module wtórnym E2>=18MPa, grupa nośności G3/G4
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warstwa wiążąca gr. 5cm - beton asfaltowy AC 16 W KR3

warstwa podbudowy gr. 7cm - beton asfaltowy AC 22P KR3

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna gr. 22,0cm mieszanka związana do warstwy 

 cementem kl. C3,0/4,0 

wzmocnione podłoże gr. 25,0 cm - grunt rodzimy związany

spoiwem hydraulicznym kl. C1,5/2,0 

grunt rodzimy o module wtórnym E2>=18MPa, grupa nośności G3/G4
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