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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Przebudowa drogi gminnej w istniejacym pasie drogowym w m.Kruszewek
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.  |KNNR1 Roboty pomiarowe m
d.1|/01.01. |0111-01
1015,53 m 1015,53
RAZEM 1015,53
2|D.01.  |[KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza m
d.1|/01.01. |0111-01
poz.1 m 1 015,53
RAZEM 1 015,53
2 D.02.00.00. Roboty ziemne
3|D.01.  |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.2|01.01. |0202-08 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
0,9*2*0,15*1015,53 m3 274,19
RAZEM 274,19
3 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
4|/D.01. |[KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 m
d.3|01.01. |0816-02
6 m 6,00
RAZEM 6,00
4 D.03.00.00. Przepust
5/D.03. |[KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km m3
d.4/01.03a. |0301-03 (grunt kat. 1V) - recznie
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
6/D.03. |KNNR 6 Przepusty rurowe - tawa z zasypki inzynierskiej (Warstwa podsypki z kru- |[m3
d.4/01.03a. |0605-01 szywa naturalnego gr. 15 cm, fundament z kruszywa naturalnego 0/31,5
mm o k>=6m/doba gr. 20 cm)
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
7|D.03. |KNR 2-33 |Przepusty z rur HDPE fi 60 m
d.4|01.03a. |0601-01
8 m 8,00
RAZEM 8,00
8|D.03. |KNR 2-31 |Przepusty - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank
d.4|01.03a. |0605-03 .
2 $ciank 2,00
RAZEM 2,00
9/D.03. |KNNR 6 Nasyp z gruntu przepuszczalnego zageszczony do I1s=1,00 wg Proctora |m3
d.4|01.03a. |0107-01
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
5 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni
10|D.04. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.5|04.02. |0103-03 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0,8*2*poz.1 m?2 1624,85
RAZEM 1624,85
11|D.04. |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0,31,5 mm o grubosci |m?2
d.5/04.02. |0113-01 po zageszczeniu 15 cm
0,80*2*poz.1 m?2 1624,85
RAZEM 1624,85
12|D.04. |KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz-  |m?2
d.5|04.02. |0113-05 czeniu 10 cm
4,80*1015,35 m?2 4 873,68
RAZEM 4 873,68
13|D.04. |KNR 2-31 |[Skropienie podbudowy emulsjg m2
d.5|04.02. |1004-07
4,66*1015,35 m?2 4 731,53
RAZEM 4 731,53
14|D.05. |KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci po za- |t
d.5/03.23. |0108-02 geszczeniu cm(100kg/m2),
4,66*1015,35 *0,1 t 473,15
RAZEM 473,15
15|D.04. |KNR 2-31 |[Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg m2
d.5|04.02. |1004-07
4,50*poz.1 m2 4 569,89
RAZEM 4 569,89
16|D.05. |KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci po zagesz- |m?2
d.5/03.23. |0309-02 czeniu 4 cm
4,50*poz.1 m2 4 569,89
RAZEM 4 569,89
6 D.05.00.00 Pobocze
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17|D.04. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.6|04.02. |0103-03 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0,75*2*poz.1 m?2 1523,30
RAZEM 1523,30
18|D.05. |KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu [m2
d.6|03.23. |0204-05 10 cm
0,75*2*poz.1 m?2 1523,30
RAZEM 1523,30
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