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OPIS TECHNICZNY
WSTEP
PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Aktualizacja dla opracowana pn. ,Projekt budowlany remontu nawierzchni
jezdni drogi gminnej w m. Woélka Przekory gmina Rzgsnik na odcinku Wp-Wk od
km 0+000,00 do km 1+800,71 i na odcinku Wp-0-Wp-k od km 0+000,00 do km
0+650,77” dotyczy odcinka od km 0+995,00 do km 1+799,59.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni jezdni drogi gminnej
dojazdowej w m. Wolka Przekory na odcinku o dtugosci 804,59 m.
W zakresie opracowania ujeto :

- remont istniejgcej nawierzchni z kruszywa naturalnego poprzez
uzupetnienie i wyrownanie kruszywem naturalnym o sSredniej grubosci
warstwy 10 cm oraz wykonanie stabilizacji na miejscu cementem na
gtebokos¢ 15 cm,(dodatkowo ujeto korekte geometrie jezdni z
uwzglednieniem wymiany gruntu na poszerzeniach),

- zamkniecie nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem warstwg z betonu asfaltowego grubosci 4 cm,

- powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i kruszywem naturalnym,

- remont poboczy kruszywem naturalnym ,

- wymiane i uzupetnienie oznakowania pionowego.

STAN ISTNIEJACY.
KONFIGURACJA TERENU | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.

Na rozwazanym odcinku droga przebiega w terenie ptaskim.
Luzna zabudowa typu zagrodowego zlokalizowana jest na koncu odcinka (WO-
WK) uzupetnieniem sg tereny upraw rolnych.

SIEC KOMUNIKACYJNA

Przedmiotowa droga jest klasy D. Stanowi potgczenie przylegtych do niej
wymienionych miejscowosci z siedzibg wtadz samorzadowych gminnych w m.
Rzasnik i powiatowych tj. z m. Wyszkoéw, a takze obstuguje przylegte tereny
rolnicze.

Posiada skrzyzowanie:

e z drogg gminng o nawierzchni gruntowej, szer. 4,00 m w km
1+802,00.
CHARAKTERYSTYKA TRASY

Na analizowanym odcinku stan nawierzchni drogowej nalezy uznac jako
niedostateczny o duzej podatnosci na odksztatcenia i wymagajgcy czestych
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zabiegow utrzymaniowych. Szerokosc¢ jezdni jest zmienna i wynosi 3,50-4,00 m
a pasa drogowego 4,00 — 5,30 m.

WIELKOSC RUCHU DROGOWEGO

W trakcie prac terenowych stwierdzono, ze ruch kotowy jest maty, gtownie
samochoddéw osobowych i dostawczych. Udziat pojazdéw ciezarowych powyzej 8
Mg/o$ klasyfikuje obcigzenie ruchem do kategorii KR1 przy zatozeniu 10 letniego
okresu trwatosci nawierzchni.

Nie funkcjonuje komunikacja autobusowa.

KONSTRUKCJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
Konstrukcje istniejgcej nawierzchni wykonana jest na podtozu gruntowym
o nosnosci G1, G2, i stanowi jg :
- warstwa z kruszywa naturalnego (pospétki) o grubosci 15-20 cm
Pobocza gruntowe o szerokosci 0,75-1,50 m kazde.

ODWODNIENIE
Wody opadowe sptywajg na przylegte tereny.

URZADZENIA INZYNIERYJNE OBCE
Nie wystepuje.

DRZEWA | KRZAKI
W pasie korony drogi sg zlokalizowane drzewa.

KONCEPCJA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

PARAMETRY REMONTOWANEGO ODCINKA

» klasa drogi D

= kategoria ruchu KR1

» predkosc¢ projektowa 40 km/h,
= szerokos$¢ pasa ruchu 3,50 m,

» liczba paséw ruchu 1

= w przekroju szlakowym pobocza zwirowe

» obcigzenia nawierzchni 80 KN/oS,

ROZWIAZANIA SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWE

Projektowana niweleta jezdni zostaje wyniesiona w stosunku do istniejgce;j
Srednio 0 15 cm co nie ma wptywu na istotne pomniejszenie skrajni pionowej w
stosunku do przechodzacych ponad jezdnig linii napowietrznych

PRZEBIEG TRASY
Remont nawierzchni jezdni przyjeto w zakresie istniejgcego pasa
drogowego.

Odcinek WO-Wk

Pikietaz poczagtkowego punktu projektowanej trasy dowigzano do
rzeczywistego pikietaza drogi — km 0+995,00 tj. na koncu zrealizowanego
odcinka o nawierzchni jezdni bitumicznej.
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3.2.2

Pomiary geodezyjne jak i tabela wyrownan istniejgcej nawierzchni z
kruszywa naturalnego liczone sg od km 0+995,00.
tuki poziome:

o wierzchotku W18, od km 0+987,50 do km 1+002,61, poprowadzono

promieniem R = 160 m, przy jednostronnym spadku poprzecznym i = 0,05, ze

skierowaniem od strony prawej do lewej, ksztattowanym na prostych
przejsciowych o dtugosci PP1 = PP2=20,00m,

- 0 wierzchotku W19, od km 1+079,90 do km 1+093,64, poprowadzono
promieniem R = 100 m, przy jednostronnym spadku poprzecznym i = 0,04, ze
skierowaniem od strony prawej do lewej, ksztattowanym na prostych
przejsciowych o dtugosci PP1 = PP2=20,00m,

- 0 wierzchotku W20, od km 1+254,08 do km 1+270,19, poprowadzono
promieniem R = 500 m, przy dwustronnym spadku poprzecznym i = 0,02
(przekréj daszkowy),

- 0 wierzchotku W22, od km 1+356,13 do km 1+365,68, poprowadzono
promieniem R = 250 m, przy dwustronnym spadku poprzecznym i = 0,02
(przekréj daszkowy),

- 0 wierzchotku W24, od km 1+627,68 do km 1+637,68, poprowadzono
promieniem R = 150 m, przy jednostronnym spadku poprzecznym i = 0,03, ze
skierowaniem od strony prawej do lewej, ksztattowanym na prostych
przejsciowych o dtugosci PP1 = PP2=20,00m,

Na odcinkach prostych oraz na odcinku przyjeto spadki poprzeczne
dwustronne o i = 0,02 (przekréj daszkowy).

NAWIERZCHNI A JEZDNI
Przyjeto remont nawierzchni jezdni na szerokosci 3,50 m, przy czym:

Istniejgcg nawierzchnie z kruszywa naturalnego, nalezy:

- dostosowac¢ do istniejgcego pasa drogowego (zmiana geometrii, z czym

wigze sie wymiana gruntu na odcinkach objetych korektg — wykopy do 0,20 m

z uzupetnieniem kruszywem naturalnym),

- wyréwnaé¢ do pozgdanego profilu,

a nastepnie utozy¢ warstwe wyréwnawczg, o sredniej grubosci 10 cm, z
kruszywa naturalnego i wykonac stabilizacje cementem na miejscu na gtebokos$¢
15 cm. Catos¢ wyprofilowa¢ i zagesci¢. Wykonang warstwe nosng nalezy
zamkng¢ mieszankg mineralno-asfaltowg o grubosci 4 cm (o skfadzie jak dla w-
wy wigzgce] AC11W50/70 dla KR-1)

Po utozeniu warstwy z betonu asfaltowego nalezy uzupetni¢ zwirem pobocza
na szerokosci pasa drogowego lecz nie szerzej niz 1,00 m kazde ze spadkiem
poprzecznym i=6%. Poboczom nalezy nada¢ spadki poprzeczne i = 0,06 na
odcinkach o przekroju daszkowym, a na tukach zgodnie z obowigzujgcg zasadg
(przedstawiono na rysunkach przekrojdw normalnych zawartych w czesci
rysunkowej ).

ZIAZDY

Dostosowanie nawierzchni zjazdow do projektowanej niwelety przyjeto do
realizacji w zakresie pasa drogowego.

3.2.3 ODWODNIENIE.
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Nie wchodzi w zakres opracowania, przy czym retencja dla wod
opadowych zwiekszona zostaje poprzez remont poboczy kruszywem naturalnym
o duzej przepuszczalnosci.

4. KOLIZJE Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENNYM
Kolidujgce drzewa z korong drogi przyjeto do usuniecia —11 szt..

5. OZNAKOWANIE.
Oznakowanie pionowe zgodnie z dokumentacjg wczesniejszg.
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej dojazdowej w m.
Wodlka Przekory, gmina Rzgsnik, na dwodch odcinkach o
tacznej dtugosci 804,59 m

Inwestor: Gmina Rzgsnik
Ul. Jesionowa 3, 07-205 Rzagsnik

Projektant:
Wiktor tysko
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa wykonania opracowania.

= Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. Z
2000 r nr 106 poz.1260, z pozniejszymi zmianami

= Przepisy bhp branzowe

=  Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w zwigzku ze specyfikacjg projektowanej budowli, ktéra jest
wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robat,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfikacje budowli i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

3. Zakres roboét.
W zakres robét wehodzi :
= Usuniecie kolidujgcych drzew,
= Wymiana gruntu rodzimego na kruszywo naturalne na odcinkach
objetych korekta przebiegu jezdni,
= profilowanie rowniarka istniejgcej nawierzchni z kruszywa naturalnego,
= wykonanie warstwy wyrownujgcej z kruszywa naturalnego zwigzanego
cementem,
= zamkniecie warstwy z kruszywa zwigzanego warstwg z betonu
asfaltowego,
= uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym,
= ustawienie oznakowania pionowego,
Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z kolejnoscig podang w zakresie

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= Wycinka drzew.

» Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie
wystepujgcym ruchu drogowym => moze generowac¢ wypadki i zdarzenia
drogowe — zagrozenie mate.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas
przebudowy ulicy wraz z uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystepowania:
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Gtéwnym zagrozeniem jest prowadzenie robot drogowych przy odbywajgcym sie
ruchu drogowym oraz wycinka drzew.
W czasie realizacji ww. zadania nalezy stosowac i wykorzystywa¢ nw. materiaty,
maszyny i urzgdzenia techniczne, a mianowicie:

a) drogowe materiaty budowlane (kruszywa naturalne, zwir, pospétka, beton,
rury betonowe, emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno-asfaltowa), woda,

b) sprzet transportowo budowlany - (koparki, tadowarki, rowniarki ,samochody,
dzwig samochodowy),

C) maszyny i urzgdzenia techniczne - (zageszczarki powierzchniowe,
elektronarzedzia, walce stalowe i ogumione, rozktadarka mma, skrapiarka ).

W zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystgpienia w czasie realizacji

w/w zadania inwestycyjnego mogg byc¢ zidentyfikowane nw. zagrozenia, mozliwe

niebezpieczne wydarzenia:

a) uderzenie lub przygniecenie wycinanym drzewem,
b) uderzenie transportowanym elementem betonowym, np.: rurg betonowa, itp.

c) upadki na skutek nieuwagi podczas wylewania scianek czotowych
betonowych, ukfadania rur betonowych, podczas wykonywania innych
podobnych prac,

d) uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym,
e) poparzenie gorgcg mieszankag min.-asf.

mogace powodowac:

a) drobne urazy gornych i dolnych konczyn: otarcia naskoérka, skaleczenia,
sttuczenia,

b) powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i
gérnych, urazy oczu, zranienia gtowy,
c) mozliwe powazne uszkodzenia organéw wewnetrznych do zgonu wigcznie,

6. Informacja o rodzaju i miejscach wystepowania zagrozen podczas
prowadzenia robét budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania:

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju Zrodta i miejsca
zasilania oraz zestawienia materiatow wykonawczych, ustali¢ rodzaj i
miejsce wystepowania szczegolnych zagrozen wynikajgcych z czasowego
sktadowania materiatbw i zaplecza technicznego budowy. Przy czym
szczegolne zagrozenie wystepowac bedzie:

= W trakcie wycinki drzew .
» Praca ciezkiego sprzetu do robot ziemnych oraz przy roztadunkach
* Przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych.

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byc¢
przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami
szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot
zwigzanych z przedmiotowa inwestycjg nalezy:
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» Podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢ wystepowanie
prac, robot szczegolnie niebezpiecznych.

» Wyznaczonym do realizacji zadan inwestycyjnych pracownikom udzieli¢
instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
wyznaczonych do wykonania czynnosci, okreslonego stanowiska wg
norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad (rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy).

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Uwagi :

Opracowac projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robét i ustawié
oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem.

W trakcie realizacji zadania utrzymywac oznakowanie w dobrym stanie

Pracownicy powinni posiada¢ niezbedng odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej (miedzy innymi odziez roboczg, kaski, rekawice
ochronne, rekawice antywibracyjne, stuchawki ochronne, obuwie
dostosowane do charakteru wykonywanych prac).

Zapewni¢ dobrg komunikacje na terenie budowy — wyznaczenie
dojscia dla pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatow
budowlanych, zejscia do wykopdéw oraz uwzgledni¢ mozliwosc¢
ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych).

Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu (dotyczy remontu przepustu).

Ze wzgledu na bezpieczehnstwo minimalizowaé dtugosci realizowanych
odcinkéw, przewidzianych do wytgczenia z ruchu, zgodnie z zatwierdzong
organizacjg ruchu drogowego i oznakowania robét na czas realizacji
zadania.

Zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie
wysytat sygnat dzwigkowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla
inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o
niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegdtowe
wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

W  przypadku realizacji budowy z udziatem réznych pracodawcéow

(podwykonawcéw), pracodawcy ci majg obowigzek wyznaczyc
koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczehnstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu oraz ustali¢
zasady wspétdziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia i zycia pracownikow.

Na budowie projektowanej inwestycji nalezy stosowac sie do przepisow
zwigzanych z obstugg urzgdzen budowlanych takich jak:
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- dzwig samochodowy do 4 t
- wibromtoty i zageszczarki ptytowe
- elektronarzedzia (np. pity spalinowe)

Roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami , przepisami
wykonawczymi i BHP , ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” oraz wytycznymi , instrukcjami producentéw
materiatow i urzgdzen uzytych do budowy .

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien opracowac¢ BIOZ i
uzyskac pozwolenie na wykonywanie robot w pasie drogowym od administratora
drogi .
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