
PRZEKRÓJ NORMANY NR 1
 na prostych i łukach o R>200m

dot. odc. W0-Wk

PRZEKRÓJ NORMANY NR 2
na łukach o R<200 m

    spadek od str. lewej do prawej

kruszywo naturalne związane cementem na miejscu, Rm=5MPa, gr. w-wy 15 cm
(w tym 10 cm kruszywa naturalnego dowiezionego na istn. nawierzchni i 30 cm na
poszerzeniu)

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W50/70 jak dla KR1, gr. 4 cm

istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego (lub nasyp G1 na poszerzeniu)

pobocza z kruszywa
naturalnego, w. gr. 15 cm

pobocza z kruszywa
naturalnego, w. gr. 15 cm

warstwa zamykająca z betonu asfaltowego AC11W50/70 jak dla KR1, gr. 4 cm

pobocza z kruszywa
naturalnego, w. gr. 15 cm

pobocza z kruszywa
naturalnego, w. gr. 15 cm

warstwa zamykająca z betonu asfaltowego AC11W50/70 jak dla KR1, gr. 5 cm

W19     PŁ 1+079,90  KŁ 1+093,64   R=100m     i=4%, l=3,50 m

pobocza z kruszywa
naturalnego, w. gr. 15 cm

pobocza z kruszywa
naturalnego, w. gr. 15 cm

powierzchniowe utrwalenie emulsją iasfaltową i kruszywem naturalnym

PRZEKRÓJ NORMANY NR 3
na łukach o R<200 m

    spadek od str. prawej do lewej

W24     PŁ 1+627,68  KŁ 1+637,68   R=100m     i=3%, l=3,50 m

W18     PŁ 0+987,50  KŁ 1+002,61   R=60m     i=5%, l=3,50 m

powierzchniowe utrwalenie emulsją iasfaltową i kruszywem naturalnym

powierzchniowe utrwalenie emulsją iasfaltową i kruszywem naturalnym

kruszywo naturalne związane cementem na miejscu, Rm=5MPa, gr. w-wy 15 cm
(w tym 10 cm kruszywa naturalnego dowiezionego na istn. nawierzchni i 30 cm na
poszerzeniu)
istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego (lub nasyp G1 na poszerzeniu)

 na istn. nawierzchni  na poszerzeniu

 na istn. nawierzchni  na poszerzeniu

kruszywo naturalne związane cementem na miejscu, Rm=5MPa, gr. w-wy 15 cm
(w tym 10 cm kruszywa naturalnego dowiezionego na istn. nawierzchni i 30 cm na
poszerzeniu)
istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego (lub nasyp G1 na poszerzeniu)

 na istn. nawierzchni  na poszerzeniu
         GMINA RZĄŚNIK
07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3

      WILECh  Spółka Cywilna
06-400 Ciechanów, ul. Akacjowa 5

REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ
W M. WÓLKA PRZEKORY, GM. RZĄŚNIK

OD KM 0+000,00 DO KM 1+800,71 - ETAP II OD KM 0+955,00 DO
KM 1+799,59 (AKTUALIZACJA)

PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKT BUDOWLANY


