I. PROPONOWANE DANE DO PROJEKTOWANIA

1. Wnioskowany charakter (rodzaj ) robot Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Wilczogora (ul. Osowa Gora)- dltugosé odcinka drogi 884,60mb

2. Wyjsciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego
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2.4. Przekroj poprzeczny ( normalny) :
a/ drogowy szerokosé jezdni :  4,0m
pobocza : 2*0,5m
B/ POTULICZIY .ottt ettt
c/ uliczny

3. Konstrukcja (technologia) nawierzchni:
KR1
3.1, Kategoria FUCHU ..ot

A. Nawierzchnia drogi
» warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN
13108-1 oraz zgodnie z WT-2 z 2014r dla ruchu KR1 grubosci 5,0cm
» warstwa gorna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coosz 0/31,5mm grubosci 15cm

B. Nawierzchnia drogi na poszerzeniu

» warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN
13108-1 oraz zgodnie z WT-2 z 2014r dla ruchu KR1 grubosci 5,0cm

» warstwa gorna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coosz 0/31,5mm grubosci 15¢cm

» warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoy3
0/63mm grubos¢ warstwy 15cm

» warstwa odsgczajaca ze zwiru $rednioziarnistego grubosci 15cm

C. Zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego
» nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego warstwa grubosci 5,0cm
» warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cggz 0/31,5mm
grubosci 20cm
» warstwa odsgczajaca ze zwiru $rednioziarnistego grubosci 15¢cm

D. Zjazdy o nawierzchni z kruszywa lamanego
» warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg3 0/31,5mm
grubosci 20cm
» warstwa odsaczajaca ze zwiru Srednioziarnistego grubosci 15¢cm

4. Propozycje dotyczace odwodnienia drogi:
» odwodnienie jezdni poprzez nadanie spadkow

5. Propozycje dotyczace budowy ( modernizacji ) obiektoéw mostowych:
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6. Oznakowanie:

wg projektu statej organizacji ruchu



