Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wilczogoéra (ul. Osowa Gora)

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego na
przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Wilczogora (ul. Osowa Gora)

1. Dane ogolne

1.1.Nazwa budowy:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wilczogora (ul. Osowa Goéra)
Gmina Wilczyn
1.2.Inwestor:
Gmina Wilczyn
Ul. Strzelinska 12 D
62-550 Wilczyn

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Wilczyn
3. Materialy wyjsciowe

Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000
Pomiary uzupetiajace w terenie

Uzgodnienia z Inwestorem

Normy 1 przepisy zwigzane

4. Przedmiot i cel opracowania_

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji na
wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Wilczogora (ul. Osowa
Gora).

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz poziomu bezpieczenstwa
ruchu kotowego a takze podniesienie poziomu estetyki otoczenia.

Przebudowa drogi bedzie polegata na:

> przygotowaniu terenu pod wykonanie przebudowy drogi

» wykonaniu robot nawierzchniowych drogi

» wykonanie zjazdow

» wykonaniu poboczy

» wykonaniu elementéw bezpieczenstwa ruchu
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5. Zakres irodzaj opracowania:

Catos¢ robot przewidzianych w zwigzku z przebudowa drogi bedzie
si¢ odbywata w obrgbie pasa drogowego w miejscowosci Wilczogora
(ul. Osowa Gora) stanowigcego dziatki 0 numerach ewidencyjnych:

240 obreb Kownaty i 245 obrgb Wilczogora.
Projekt przewiduje przebudowe odcinka drogi o dlugosci 884,60mb
I szerokosci 4,0m z obustronnymi poboczami szerokosci 2*0,5m.

W zakresie opracowania ujeto:

roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego
wykonanie koryta na poszerzeniu drogi

wykonanie warstwy odsgczajacej ze zwiru $rednioziarnistego na
poszerzeniu drogi

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cgg;3 0/63mm o grubosci warstwy 15cm

wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane]

z kruszywem Cgo3 0/31,5mm o grubosci warstwy 15¢cm

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa kationowa $redniorozpadowa
utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 5,0cm
wykonanie zjazdow o nawierzchni z betonu asfaltowego

wykonanie zjazdow o nawierzchni z kruszywa tamanego

wykonanie poboczy gruntowych z uzupetnieniem

wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu-oznakowanie pionowe
Szczegblowy zakres zawarty jest w przedmiarze robot dotagczonym do
niniejszego opracowania
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6. Stan istniejacy:

Poczatek projektowanej przebudowy odcinka drogi dtugosci 884,60m
stanowi krawedz istniejacej nawierzchni bitumicznej przy budynku nr 139
w km 0+000,00 a koniec to skrzyzowanie z droga gminng nr 177
w km 0+894,60.

Analizowana droga znajduje si¢ w miejscowosci Wilczogdra na terenie
gminy Wilczyn w wojewodztwie wielkopolskim, powiat Konin.

Na projektowanym odcinku droga posiada nawierzchni¢ gruntowg o
znacznym stopniu zniszczenia oraz nieregularnych i nienormatywnych
spadkach. Duze deformacje i nierowno$ci powoduja utrudnienia dla jej
uzytkownikow a przede wszystkim stwarzajg zagrozenie dla bezpieczenstwa
W ruchu.
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7 uwagi na polozenie i swoja uzytkowa funkcj¢ droga kwalifikuje si¢ do
przebudowy.

Droga ta jest zaliczana do klasy drogi — D (dojazdowej). Szerokos$¢ pasa
drogowego wyznaczaja granice gruntdw o zréznicowanym sposobie
uzytkowania. Glownie sato pola uprawne oraz nieliczne zabudowania.
Linie pasa drogowego wyznaczaja granice dziatek.

Droga nie posiada prawidlowych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

. Rozwiazania projektowe:

Projekt przewiduje przebudowe istniejacej drogi na droge o nawierzchni
z betonu asfaltowego. Na calym odcinku drogi, zgodnie z technologia
projekt uwzglednia wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cg frakcji 0/31,5mm o gruboséci 15,0cm oraz warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5,0cm. Na poszerzeniu
drogi przewiduje si¢ wykonanie koryta glebokosci 30,0cm , warstwe
odsaczajaca ze zwiru $rednioziarnistego grubosci 15,0cm oraz podbudowe
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cggz frakcji 0/63mm o grubosci
15,0cm
Dla zapewnienia wigzan miedzywarstwowych, warstwe podbudowy nalezy
skropi¢ emulsja asfaltowa Sredniorozpadowg w ilosci 0,8 kg/m2.
W niniejszym opracowaniu przewidziane zostalty rowniez zjazdy do posesji
0 nawierzchni z betonu asfaltowego utozonej na podbudowie z kruszywa
tamanego niezwigzanego 0/31,5mm oraz zjazdy o nawierzchni z kruszywa
tamanego niezwigzanego 0/31,5mm.
Zakres roboOt miesci si¢ w istniejagcym pasie drogowym drogi gminne;.
Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukeji
Podatnych i Potsztywnych - zaktadajac, ze bedzie ona obcigzona ruchem KR1.

Parametry techniczne projektowanej drogi:
Do opracowania dokumentacji przyj¢to nastepujace parametry projektowe:

podtoze gruntowe - G1
warunki wodne - korzystne
kategoriaruchu - KR1
predkos¢ projektowa - 30 km/h
szerokos¢ jezdni  —4,0m
szeroko$¢ poboczy — 2*0,5m
spadek poprzeczny jezdni:
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- na odcinku prostym daszkowy 2%

- na tuku jednostronny
» spadek poprzeczny pobocza - 8% (na tuku wg wytycznych)
» dhugos¢ projektowanego odcinka - 884,60m

8. Przekroje konstrukcyjne:
Dla projektowanej przebudowy drogi w miejscowosci Wilczogora
(ul. Osowa Gora) zaprojektowano n/w warstwy konstrukcyjne:

A. Nawierzchnia drogi
» warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN
13108-1 oraz zgodnie z WT-2 z 2014r dla ruchu KR1 grubosci 5,0cm
» warstwa gérna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywem Cgg3 0/31,5mm grubosci 15¢cm

B. Nawierzchnia drogi na poszerzeniu
» warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN
13108-1 oraz zgodnie z WT-2 z 2014r dla ruchu KR1 grubosci 5,0cm

» warstwa goérna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywem Cgg3 0/31,5mm grubosci 15¢cm

» warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoys
0/63mm grubos¢ warstwy 15cm

» warstwa odsaczajaca ze zwiru Srednioziarnistego grubosci 15cm

C. Zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego
» nawierzchnia zjazdoéw z betonu asfaltowego warstwa grubosci 5,0cm
» warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3
0/31,5mm grubosci 20cm
» warstwa odsaczajaca ze zwiru srednioziarnistego grubosci 15cm

D. Zjazdy o nawierzchni z kruszywa lamanego
» warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cggy3
0/31,5mm grubosci 20cm
» warstwa odsgczajgca ze zwiru srednioziarnistego grubosci 15cm

9. Usytuowanie w planie:

Usytuowanie drogi w istniejagcym pasie komunikacyjnym przedstawiono na
aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000
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10. Rozwigzanie wysokoSciowe:

W opracowaniu przyj¢to nastepujace zatozenia:
> niwelete drogi zaprojektowano dostosowujac si¢ do istniejacej

zabudowy oraz istniejacej nawierzchni z pominigciem lokalnych
nierOwnosci.

> przebieg projektowanej niwelety przedstawiono na rysunku przekroju
podtuznego

11. Droga w przekroju poprzecznym;

Spadki przekroju poprzecznego drogi zostaly przedstawione na rysunkach
konstrukcyjnych niniejszego opracowania.

12. Konstrukcja pobocza:

Projektuje si¢ pobocza gruntowe z materiatu zakupionego i dowiezionego
do miejsca wbudowania.

13. Odwodnienie:
Odwaodnienie zapewniaja:
> wyniesienie korony drogi ponad teren
» pochylenie poprzeczne drogi
» pochylenie podtuzne drogi

14. Roboty ziemne:

Roboty ziemne ograniczajg si¢ do wykonania koryta drogi i zjazdow.

15. Urzadzenia obce:

W obrgbie przebudowywanego odcinka drogi przebiega naziemna linia
elektroenergetyczna eNN oraz wodociag.

16. Oznakowanie:

W zwiazku z przebudowa pasa jezdnego przedmiotowej drogi,
projektowana stata organizacja ruchu dostosowana do nowej sytuacji
w terenie, zostata objg¢ta odrebnym opracowaniem projektowym.
Teren drogi nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu.
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17. Ochrona srodowiska

Ochrona obiektow przed halasem

Nie wystepuje.

Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ochrona powietrza

Nie wystepuje.

Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejagcym

Ochrona wod

Nie wystepuje.

Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ poza obszarami chronionymi
1 nie bedzie oddziatywac na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000.
Nie bedzie tez oddziatywaé na srodowisko przyrodnicze, siedliska
przyrodnicze czy tez gatunki zwierzat i ptakow.

Z uwagi na polozenie, zakres robo6t 1 charakter przedsiewzigcia nie bedzie
powodowac réwniez trans granicznego oddzialywania na srodowisko.

UWAGA:

W miejscach kolizji z urzadzeniami obcymi, roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci.

Pod liniami energetycznymi nalezy zachowa¢ odleglo$ci pionowe zgodnie
Z PN-E-05100-1.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obowiazujacymi normami i wiedza budowlana.

OPRACOWAL.:




