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Pobocze gruntowe

Warstwa Scieralna z betonu asfalt. AC 11 S o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Csos3, 0/31,5 mm o grubosci 15 cm
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Coo3, 0/63 mm o grubosci 15cm
Warstwa odsgczajaca ze zwiru $rednioziarnistego grubosci

15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfalt. AC 11 S o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Csos, 0/31,5 mm o grubosci 15¢cm
Istniejgca nawierzchnia drogi
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Pobocze gruntowe

Warstwa $cieralna z betonu asfalt. AC 11 S o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgos3, 0/31,5 mm o grubosci 15 cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cago3, 0/63 mm o grubosci 15cm

Warstwa odsgczajaca ze zwiru $rednioziarnistego grubosci
15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfalt. AC 11 S o grubosci 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Coos, 0/31,5 mm o grubosci 15cm
Istniejgca nawierzchnia drogi
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Inwestor

Gmina Wilczyn, ul. Strzelinska 12D, 62-550 Wilczyn

Obiekt

Przebudowa drogi gminej w miejscowosci Wilzogéra
(ul. Osowa Goéra)
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