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Kostka betonowa grub. 8cm
i Podsypka cement. - piaskowa 1:4
Pobocze wzmochnione kruszywem tamanym yp b Ptyta prefabr. betonowa azurowa grub. 10cm

0-31.5 @ﬂCU. 10cm tawa z betonu C12/15
Podbudowa z betonu C12/15 grub. 15cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 118, grubos¢ 4 cm Kostka betonowa szara grubosé 6 cm Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
Warstwa wyréwnawcza z betonu AC 118, grubosé 4 cm
asfaltowego, grubos$¢ sred. 3 cm Warstwa wyrownawcza z betonu
Istniejgca konstrukcja jezdni Istniejgca warstwa zwiru asfaltowego, grubosé sred. 3 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni

Podsypka cement.-piaskowa grubos¢ 5 cm
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Kostka betonowa grub. 8cm

Podsypka cement. - piaskowa 1:4 Ptyta prefabr. betonowa azurowa grub. 10cm

Pobocze wzmocnione kruszywem tamanym

tawa z betonu C12/15 Podbudowa z betonu C12/15 grub. 15cm

0-31,5 grub. 10cm
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KOSTKA BETONOWA GRUB. 8CM
PODSYPKA CEMENT -PIASKOWA 1:4
LAWA Z BETONU C12/15
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OBRZEZE BETONOWE
30X8X100
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SZCZEGOL F

KRAWEZNIK

SZCZEGOL D 15X22X100  5gRZEZE BETONOWE
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 11S, grubosé 4 MB Warstwa $cieralna z betonu mmﬁm_ﬁém@o o,.o.mlﬂl 0,02 30X8X100
Warstwa wyréwnawcza z betonu i AC 115, grubosé 4 cm -
asfaltowego, grubosé sred. 3 cm Warstwa wyréwnawcza z betonu RTINS
. . . asfaltowego, grubosc¢ sred. 3 cm -
Istniejgca konstrukcja jezdni . L .
Istniejgca konstrukcja jezdni
LAWA Z BETONU C12/15
PRZEKROJ C - C' PRZEKROJ POPRZECZNY ELEMENYU
10,50 ' 2.05 _ 2.05 \ 135 \ SZCZEGOL NA ZJEZDZIE ODPROWADZENIA WODY PODSYPKA CEMENT -PIASKOWA 1:4 PLYTA PREFABR. BETONOWA AZUROWA
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' Betonowe korytko odwadniajace ! Obiekt Remont drogi gminej w miejscowosci Gmina
Kostka betonowa grub. 8cm ! 60x15x50cm ! Wilczogéra tzw. plac weglowy. Wilczyn
Pobocze wzmocnione kruszywem tamanym Podsypka cement. - piaskowa 1:4 Betonowe korytko odwadniajace
0-31,5 grub. 10cm tawa z betonu C12/15 60x15x506m Tres¢ PRZEKROJE NORMALNE
Podsypka cement. - piaskowa 1:4 . -
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego PODSYPKA CEMENT -PIASKOWA 1:4 yp P grub. 5cm Projekt o . . . Branza
AC 11S, grubosé 4 cm LAWA Z BETONU C12/15 . opracowat | inz. Dariusz Zmijewski drogowa
Warstwa wyrownawcza z betonu ] o . Skala
mmﬂm_”0<<m©0~ grubosc¢ sred. 3 cm PODSYPKA CEMENT -PIASKOWA 1:4 1. <<<_Oﬁ do rowu Dm_mN< obetonowacé betonem C12/15 _U_.O._m—Qmj._“ mgr inz. Pawet Kubiak 1:50
Istniejgca konstrukcja jezdni YAWA Z BETONU C12/15 2. Lgczenie betonowych korytek odwadniajgcych ——
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