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CZESC OPISOWA
Informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia

1 Podstawa opracowania:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003sprawie informaciji
dot. Bezpieczé&stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea
i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 12.p0z.1126/.

- RMBIPMB z dnia 28.03.1972r w spr.Bezpieaiea i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montavych i rozbiorkowych Dz .U. Nr
13,p0z.93/

-  RMPIPS z dn. 26.09.1997r w sprawie ogdllnych praepisezpieczastwa i
higieny pracy

-  RMPIPS z dn. 08.12.1994r w spr. Wprowadzenia obzku stosowania
niektorych Polskich Norm i Norm Braowych dot. BezpieczZsstwa i higieny
pracy /Dz.U.Nr 37, poz.138/

1.1.Zlecenie inwestora
1.2.Projekt zagospodarowania terenu

2. Inwestor: Gmina Wilczyn
3. LokalizacjaDziatka o nr ewidencyjnym 44 i 70/2 obg¢b Wilczogoéra
4 Zakres i kolejn&t rob6t catego zamierzenia budowlanego:

Zakres rob6t obejmuje

roboty przygotowawcze w granicach projektowanegsa drogowego
roboty rozbiérkowe

regulacja wysoksciowa uradzei infrastruktury

wymiana istniejcych przepustow

wymiana krawznikow i obrzery betonowych

utozeniescieku z betonowej kostki brukowej

wymianascieku z prefabrykowanych elementow betonowych
utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

utozenie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

wykonanie roboét zwizanych z wymiag nawierzchni zjazdow i chodnika
wykonanie poboczy

oznakowanie pionowe i poziome drogi

VVVVVVYVYVYVYVYVYYVY

5.Przewidywane zagrdenia wyskgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych

o prowadzenie robot w oblnie pasa drogowego przy rownogaie wystpujacym ruchu
drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe

0 zagraenia wys¢puja rowniez podczas robot rozbidrkowych nawierzchni, wytadunk

roztadunku ,robot w pobili maszyn budowlanych (drogowych) itp.

0 podczas transportu i uktadania kegmikdw, obrzey-mozliwo$¢ upuszczenia na
konczyny dolne i gorne, skaleczenia, otarcia itp.

0 praca dwigu stwarza niebezpieczstwo wypadku zwjzanego z opuszczaniem rur
kregdbw betonowych na dno wykopu. Wadliwe zamocowamiesaczanego materiatu



moze stwarza niebezpieczestwo jego upadku z wysoka | tym samym powstanie
zagraenia zdrowia ycia ludzi.
podczas wbudowywania prefabrykatow drogowych -udzkaia mechaniczne
obrébka elementow drogowych prefabrykowanych,itur narzdziami z zasilaniem
elektrycznym o naptiu 230V-poraenie pgdem
zagraenie wysgpuje rownig podczas wykonywania nawierzchni drogowych
CO zwzane jest z transportem betonu asfaltowego z aryivdo miejsca
wbudowania. H6 srodkow transportowych niezbinych dla cigltego uktadania
nawierzchni stwarza zagmoie podobne jak w transporcie mas ziemnych a
dodatkowe zagemie zwjzane jest z temperatutransportowanego materiatu
zagraenie zwjzane z przemieszczanieng sprztu budowlanego (koparki, spycharki,
rowniarki, walce, samochody samowytadowcze itp ..)
zagraenie zwjzane z robotami wykonywanymi wssedztwie przewodow
napowietrznych i podziemnych elektroenergetycznych
niebezpieczestwo przy ecznych robotach ziemnych (urazy nég)
niezachowanie ostéocsci podczas pracy spyia

5.1. Techniczno-organizacyjndrodki zapobiegawcze

o
o

Dla zapobtenia przewidywanym zagteniom zostas przedsgwzigte nasgpujace

srodki:

teren budowy zostanie wia@wie oznakowany
roboty ziemne powinny léyprowadzone na podstawie projektu clkagcego
potozenie instalacji i urgdzen podziemnych, magych znalé¢ sic w zas¢gu
prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w beZpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

v’ elektroenergetyczne,

v telekomunikacyjne,

v' wodochgowe i kanalizacyjne,
powinno b§ poprzedzone okékeniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtéci w jakie] mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsibezpieczne natg ogrodze
I umidci¢ napisy ostrzegawcze
ruchsrodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbyws& poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu.
w czasie wykonywania robét ziemnych nie powinngukrczé sic do tworzenia
nawiséw gruntu.
przebywanie oséb poruzy sciarg wykopu a kopark, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
zaktadanie obudowy lub mortaur w uprzednio wykonanym wykopie gianach
pionowych i na gibokasci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0oséb
klatkami ostonowymi lub obudaoyyprefabrykowan.
rury i kregi nalezy opuszczado wykopu powoli i ostrinie,
w wykopie umieszczaje we widciwym potazeniu, gdy § podwieszone i dopiero
wowczas zwalniapodwieszenie,
osoby zatrudnione przy roztadunku nie magajdowa si¢ w poblizu nacagnictej liny
lub bezpdrednio pod elementem umieszczanym w wykopie,



(@)

podczas wykonywania robot momtavych przy uyciu dzwigu samochodowego

zachowé wymagania okrdone w dokumentacji techniczno-ruchowej zastosogane

sprztu cigzkiego,

0O W czasie przerw w pracy oraz po zakpeniu pracy spetu ciezkiego zabezpieczy
sprzt przed przypadkowym jago uruchomieniem przez osbigypowanione lub
niezatrudnione przy tych pracach,

o w warunkach ograniczonej widoczmomiejsce pracy speru oswietlic,

0 zabezpieczenie wykopow szalunkami aglewykonywa zgodnie z instrukgj
montau,

0 przy realizacji prac w gbszych wykopach natg stosowa liny zabezpieczage przed
zasypaniem

0 teren budowy po zakazeniu dnia pracy zostanie oznakowany i zabezprgcpazed
dostpem 0sb6b postronnych npstaa ostrzegawezwraz z widciwymi tabliczkami.

0 pracownicy leda stosowa odziez ochronm oraz nakrycie gtowy

0 zapewniona zostanie wi@wa komunikacja na terenie budowy, dotyca poruszania
sie pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania matéwabudowlanych

o roboty ziemne &da wykonywane mechanicznie @ziowo réwnie recznie) z
zachowaniem szczegolnej ostnosci i wiasciwego oznakowanie. Po wykonaniu
elementéw odwodnienia wykopy zosiamtychmiast zasypane.

0 pojazdy zaangawane przy w/w zadaniu podczas cofaniaalbwyposaone w sygnat

dzwickowy

6. Sposob prowadzenia instruktgu pracownikow zgodnie z ustaw w/s bhp

a. pracownikom zostanie przedstawiony instrakagolny dot. przestrzegania przepisow
przy korzystaniu ze spgtl przed przysipieniem do rob6t budowlanych na placu
budowy.

b. W czasie trwania robot przeprowadzony zostanieuktw stanowiskowy przed
rozpoczciem robot, w czasie ktérego zostanie omowionysépgrowadzenia robot,
wystepujace i mogce wysapi¢ zagraenia oraz sposoby zabezpietze

C. przewidziane przy robotach udzenia lgda sprawne, posiadgje aktualne atesty

d. zgodnie z obowgzujacymi przepisami pracownicy zostamaopatrzeni w odzie
robocz i ochronmn / kaski, ekawice ochronne/ Zgodnie z prawem budowlanyeadab
podlegali statemu nadzorowi kierownika budowy

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwom w strefach
szczegolnego zagzenia zdrowia:

e. Zostanie zapewniona dephas¢ do telefonu w celu zawiadomienia &tu
ratowniczych, wykazu numerow telefonéw i adres@jblizszego punktu
opieki lekarskiej, stsapazarnej, policji a take apteczki orazrodkéw
I urgdzen przeciwpaarowych
f.  Na budowie powinny dra sic znajdowaty podscznesrodki ganicze /ganice
proszkowe, hydranty, kocérgeze/
g. Zostar oznakowane drogi unibwiajace ewentualpewakuacg, komunikacg
i dojazd wozu sty pazarnej lub karetki pogotowia. Te drogida w kazdej
chwili dostpne.

8. Wplyw szkodliwdci i uciazliwosci dla dziatki sasiedniej.
h. nie wystpuje
i.



9. Prace nafgy prowadzt pod nadzorem osoby posiagtagj uprawnienia budowlane i wpis
do Polskiej I1zby liynieréw, a przed przygpieniem do robot budowlanych naje
umidci¢ tablice informacyjrg budowy w widocznym miejscu na placu budowy
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