Remont drogi gminnej w miejscoda Wilczogéra tzw. plac wglowy

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

na , Remont drogi gminnej w miejscowdci Wilczogora tzw. plac weglowy”

1. Dane_ogélne
1.1.Nazwa budowy:
Remont drogi gminnej w miejscovad Wilczogora
tzw. plac wglowy

1.2.Inwestor:
Gmina Wilczyn
Ul. Strzelhska 12 D
62-550 Wilczyn

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminigxd/in

3. Materiaty wyj sciowe

» Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysékiowa w skali 1 : 1000
* Pomiary uzupeiniage w terenie

» Uzgodnienia z Inwestorem

* Normy i przepisy zwjzane

4. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowangst jprojekt budowlany dla inwestycji
na wykonanie remontu drogi w miejsoéci Wilczogora tzw. plac wglowy.
Celem projektu jest poprawa stanchmé&cznego i poziomu bezpiedstéwa
ruchu kotowego oraz pieszego a¢alpodniesienie poziomu estetyki otoczenia.

Remont drogi ¢dzie polegat na:
» przygotowaniu terenu pod wykonanie remontu drogi
» wykonaniu robot rozbiorkowych
» wykonaniu regulacji urdzen infrastruktury podziemnej
» wymianie istniejcych przepustow
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» wymianie elementow odwodnieniowych

» wykonaniu regulacji wysokieiowej i wymianie nawierzchni chodnikéw i
zjazdow wraz z robotami towarzysymi

» wykonaniu robot nawierzchniowych drogi, chodnikaaizdow

» wykonaniu poboczy

» wykonaniu elementow bezpiedmwa ruchu

5. Zakres i rodzaj opracowania

Ca#d robot przewidzianych w zwiku z remontem w/w drogi
kdzie st odbywata w olybie pasa drogowego w miejsc. Wilczogora
stanowtcego dziatki 0 numerze ewidencyjnym : 44, 70/2cbbwilczogora.
Projekt przewiduje wykonanie remorddcinka drogi o diugei 796,5m
I szerokwi 4,10m, chodnika szerad@m 1,0-1,40m oraz poboczy
0 zmiennej szerola.

Remont dolzie polegat na wzmocnieniu istrieg] konstrukcji drogi
0 nawierzchni bitumicznej, reguiacpz wymianie nawierzchni chodnika
z betonowej kostki brukowej.

W zakresie opracowanigtoj

roboty przygotowawcze w granicach projektowanegsa drogowego
roboty rozbiérkowe

regulacja wysokéiowa uradzen infrastruktury

wymiana istniejcych przepustow

wymiana krawznikOw i obrzery betonowych

scieki podchodnikowe z betonowej kostki brukowej

utozeniescieku z prefabrykowanych elementow betonowych
utozenie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego

utozenie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

wykonanie robot zvezanych z wymias nawierzchni zjazdow i chodnika
wykonanie poboczy

oznakowanie pionowe i poziome drogi
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Szczegobtowy zakres zawarty jest w przedmiarzétralbhczonym do
niniejszego opracowania

6. Stan istniepcy.

Pogiek projektowanego odcinka drogi dhigo 796,50m
stanowi skrzgwanie z drog gminrg 0 numerze geodezyjnym dziatki
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70/2 a Kwmzy sk przy posesji nr 152.

Analizowana droga znajduje sv miejscoweci Wilczogéra na terenie
gminy Wilczyn w wojewddztwie wialgolskim, powiat Konin.

Ze wzghtu na swoj przebieg jest onaamgm elementem miejscowe;j
infrastruktury, poniewazapewnia dojazd do zabudawawartej,
osiedlowej zabudowy. Linie pasaogbwego wyznaczajgranice dziatek.
Na projektowanym odcinku drogasiada nawierzchgibitumiczn,
ktora w obecnym stanie wymagaontu. Liczne sgkania,

ubytki oraz nierowid powoduj, ze korzystanie z tej drogi jest zZm
utrudnieniem dla jejytkownikéw Biomc pod uwag coraz wekszy ruch
oraz gabaryty pojazdow nieunik@ictaje sidalsza, pospujaca
degradacja nawierzchni drogi azadym idzie coraz wksze zagrzenie
dla bezpiecastwa ruchu.

Cezs¢ chodnika z betonowej kostki brukowej rownigadaje si do remontu.
Upormdkowania wymaga #esystem odwodnienia, poniemaanizone
wiazy studni rewizyjnych kanaligaanitarnej stanowirealne zagrzenie
bezpiecastwa w ruchu pojazdéw. Istraeg scieki podchodnikowe majza
mate przekroje 4 sv ztym stanie technicznym. Lokalne wyboje i
nierowniei powodujce zastoiska wody wygiuja tez na poboczach
gruntowych.

Z uwagi na pateniei swag wzytkowa funkcg droga nadaje sdo
remontu.

Droga ta jest zaliczana do ¥kldsogi — D (dojazdowe)).

Droga nie posiada prawidtowyspadkow poprzecznych i podhych.

7. Rozwnzania projektowe.

Projekt przewidujem@nt drogi poprzez wzmocnienie istgg)
nawierzchni bitumicznej. Zgodaitechnologi projektuje s wykonanie
warstwy wyrownawczej z betonsfattowego AC 8W dredniej grubéci
3,0cm w km od 0+000,00 do km 04,08 oraz warstwycieralnej z betonu
asfaltowego AC 11S gryébo4,0cm dla catego odcinka drogi.

Dla zapewnienia vgzan miedzywarstwowych, kolejne warstwy nawierzchni
naley skropt emulsy asfaltows po uprzednim oczyszczeniu istnieg
nawierzchni.

Konstrukej drogi przygto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukciji
Podatnych i Pétsztywnych - zaktadaje kedzie ona obaizona ruchem KR1.
Dla chodnikéw przewidziano wymganawierzchni z betonowe] kostki
brukowepktznie z krawznikami i obrzeami w km 0+000,00 — 0+200,00

oraz regulacyvysokaciows (przetaenie) chodnika i wjazdéw z betonovxLejT
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kostki brukowej wraz z przataiem krawznikdw betonowych i obrzs
w km 0+200,00-0+796,50 w miejscadkazanych na planie sytuacyjnym.
Ograniczenie chodnika od strgeydni stanowd krawezniki betonowe
15x30x100cm i 22x15x100cm (pr@zdach) natawie z betonu C12/15
z oporem. Drggstrore chodnika w km 0+000,00 - 0+200,00 ogranigzaj
obrzea betonowe 30x8x100 na tawie betonowej z betor2/151z oporem, a
na pozostatym odcinku obtae0x6x100.

W celu wkxiwego odprowadzenia woéd opadowych przewidziaciek
szerokwi 20cm z dwoch gdow betonowej kostki brukowej grub. 8cm
na tawie betonowej z betonu C12jifb. 25cm oraz wymiarsciekdw
pochodnikowych z betonowych elemenpdefabrykowanych o wym.
60x15x50cm w postaci elementu zagtkgo w km 0+000,00-0+436,00
wody opadowe zostamdprowadzone do istnggego rowu przydrinego,
ktérego dno i skarpy nafavyprofilowac.

Na pozostatym odcinku drogi w km 8640 do km 0+796,50 wody opadowe
odprowadzoned do kanalizacji deszczowej zaprojektowanej webdiym
opracowaniu.

Dla tego opracowania przewidzianovigmiare istniegcych przepustow na
rury PHED oraz regulacje wysé&iowa urzadzen infrastruktury podziemne;j
tj. studni kanalizacji sanitarngjatséciekowych, skrzynek zaworéw
wodoggowych oraz studzienek telekomunikacyjnych.

Parametry techniczne projektowanejrogi:

Do opracowania dokumentacji pgyjnas¢pujace parametry projektowe:

podiae gruntowe - G1
warunki wodne - korzystne
kategoria ruchu - KR1

predkos¢ projektowa - 30 km/h

szerokéc¢ jezdni zmienna —4,10m

szeroké¢ chodnika zmienna — 1,00m -1,40m

spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2% orazgsalanny
diugas¢ projektowanego odcinka - 796,50m
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8. Przekroje konstrukcyjne:

Dla projektowanegeamontu drogi gminnej w miejscowm
Wilczogoéra tzw. placcglowy zaprojektowano n/w warstwy konstrukcyjne:

A. Nawierzchnia drogi w km 0+000,00 — 0+734,00:
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» warstwascieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11SPMgEN
13108-1 oraz zgodnie z WT-2 z 2014r dla ru€R1 grubdci 4,0cm

» warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC8W wgHMN
13108-1 oraz zgodnie z WT-2 z 2014r grédrednio 3,0cm

B. Nawierzchnia drogi w km 0+734,00- 0+796,5:
» warstwascieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC113PMgEN
13108-1 oraz zgodnie z WT-2 z 2014r dla ru€R1 grubdgci 4,0cm

C. Nawierzchnia chodnika
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolorarego grub.6cm
» podsypka cementowo-piaskowej grgbios,0cm
> istniegca warstwawiru srednioziarnistego

D. Nawierzchnia zjazdow
» Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa géabscm
» Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gdnvarstwy
20,0cm

9. Usytuowanie w planie:

Usytuowanie drogi w istrjeym pasie komunikacyjnym przedstawiono na
aktualnej mapie sytuacyjno-wysakowej w skali 1:1000

10. Rozwhazanie wysokdciowe

W opracowaniu przyp nas¢pujace zataenia:

» niwelet drogi zaprojektowano dostosoweisi do istniejcej
zabudowy oraz istnigej nawierzchni z pomieciem lokalnych
nierownaci.

» przebieg projektowanej niwelety przedstawiono rsunku przekroju

podimego

11. Droga w przekroju poprzecznym:

Spadki przekroju poprzecznego drogtaty przedstawione na rysunkach
konstrukcyjnych niniejszego opraaova.

12. Konstrukcja pobocza:

-
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Projektuje sipobocza wzmocnione warstvkruszywa tamanego
0/31,5mm gruba 10cm

Przed wzmocnieniem kruszywem ftaynarpobocze naky wyprofilowat
I uzupehdimateriatem pozyskanym z robot ziemnych w migjsc

13. Odwodnienie

Odwodnienie zapewrnyaj
pochylenie poprzeczne drogi
pochylenie podtne drogi
sciek przykraweznikowy

sciek pochodnikowy
istniejgcy przepust

istniejgcy row

kratki sciekowe
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14. Roboty ziemne:

Roboty ziemne ograniczagic do wykonania koryta pod chodnik i zjazdy oraz
wykopu poécieki .

15. Urzadzenia obce

W olgbie projektowanych ulic przebiega podziemnaaliilekomuni-
kacyjna, stewodochagowa , kanalizacja sanitarna oraz napowietrzna
linia i podziemna linia elektr@¥getyczna eNN.

16. Oznakowanie

Dla remontowanej drogi przewidziaostato n/w oznakowanie :
» oznakowanie pionowe -znaki drogowe mate |l gaoggerznak D-1
» oznakowanie poziome-znak P-10

17. Ochronarodowiska

Ochrona obiektow przed hatasem

Nie wysiuje.
Projektowany zakres robot nie wrarsian w stanie istniggym.

Ochrona powietrza

vl
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Nie wysiuje.
Projektowany zakres robo6t nie wrassian w stanie istniggym

Ochrona wod

Nie wysipuje.

Projektowany zakres robot nie wrarsian w stanie istniggym.

Teren przeznaczony pod inwestycjiajduje si poza obszarami chronionymi

I nie bdzie oddziatywé na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000
Nie bdzie tez oddziatywa nasrodowisko przyrodnicze, siedliska

przyrodnicze czyzgatunki zwierat i ptakow.

Z uwagi na patenie, zakres robot i charakter przedaiccia nie lzdzie
powodowarowniez trans granicznego oddziatywaniasnadowisko.

UWAGA:

W miejscach kolizji z urgdzeniami obcymi, roboty ziemne naley
wykonywé recznie z zachowaniem diej ostroznosci.

Pod liniami energetycznymi naky zachowa odlegtdci pionowe zgodnie
Z PN-E-05 100-1 .

Wszystkie roboty natey wykonaé¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obogaujacymi normami i wiedzg budowlang.

OPRACOWAL.:

-



