PRZEDMIAR ROBOT

REMONT ULIC SOSNOWEJ | BRZOZOWEJ W WILCZYNIE

Nr
Poz | Podstawa wyceny | specyfikacji Opis robot Jedn Tlosé¢
technicznej
1 2 3 4 5 6
CPV 45233252-0
DZIAL 1 ULICA BRZOZOWA
DZIAL 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, POMIAROWE 1 ROZBIORKOWE
10. N001-01-11-01- D-01.01.01 R,obo.ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie m 195,240
00 roéwninnym
20. KNR AT-03 01- D-01.02.04 Roboty remontowe-cigcie pita mechaniczng nawierzchni bitumicznych na gt. m 50,000
.01-.02 6cm
30. KNR AT-03 01- D-05.03.11 Frezoyvame prof'lllruja{ce nawierzchni bitumicznej grubosci 4,0cm z wywozem m2 1228,000
02-01 materiatu z rozbiorki na odl Skm
NOO6-08-02-04- Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa na
40. 00 D-01.02.04 |[gt.26cm cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. Skm m2 11,400
19,0*0,30*2
50, N006-08-06-02- D-01.02.04 RozblorrkaT krawc;zmk(')w betonowych 15x30x100cm na wjazdach (regulacja m 47,000
00 wysoko$ciowa z wymiang na nowy)
60. N006-04-03-03- D-08.01,01 Ustawienie krawgznikow betonowych o wym. 15x30x100cm na tawie betonowej m 47,000
01 z oporem z betonu C12/15
70. NO006-08-03-08- D-01.02.04 Rozbl.orka r.law1erzchm z betonowej kostki brukowej (regulacja wysokosciowa m2 60,000
00 kostki na wjazdach)
80. KNR 231-05-11- D-05.03.23a Utozenie nawllerzchm.z betgnowej kostki b‘rukowej gr.8cm na podsypce m2 60,000
03-01 cementowo-piaskowej na wjazdach (materiat z odzysku)
90. 53'\_'50 281-14-0641, 03 02.01 Regulacja wysoko$ciowa wlazéw studni kanalizacji sanitarnej szt 6,000
100. KNR 231-14-06- D-03.02.01 Reg,mlaga wysokosciowa studzienek dla urzadzen podziemnych-zawory - 2,000
04-00 wodociagowe
DZIAL 1.2 ELEMENTY ODWODNIENIA
Analogia Utozenie $cieku z dwoch rzgdow betonowej kostki brukowej grub.8cm,
10. NO006-06-07-02- D-08.05.06a utozonej na tawie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1;4 grub. m 38,000
00 5cm
19.0mx2
DZIAL 1.3 NAWIERZCHNIA
10. 0'\5006'10'05'07' D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2 m2 | 1220,000
20. NO006-03-08-01- D-05.03.05b Utozenie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC11W-$rednia grubosé m2 1220,000
11 warstwy 3,0cm
30. 0’:006_10_05_07_ D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,2kg/m2 m2 1220,000
40. N006-03-09-02- D-05.03.05a Ulozenie warstwy 501.eralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S grubosci m2 1220,000
10 4,0cm po zaggszczeniu
DZIAL 14 OZNAKOWANIE POZIOME
10. NO006-07-05-02- D-07.01.01 Malowanie farbg chlorokauczukowsa cienkowarstwowa linii m2 24,000

00

P-10 (przejscia dla pieszych)




DZIAL 1.5 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
kalkulacja bez. .
10. whasna Specyfikacji Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,000
DZIAL 2 ULICA SOSNOWA
DZIAL 2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, POMIAROWE I ROZBIORKOWE
10, N001-01-11-01- D-01.01.01 IRioboFy pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie m 172,850
00 réwninnym
20. KNR AT-03 01- D-01.02.04 Roboty remontowe-cigcie pita mechaniczng nawierzchni bitumicznych na gt. m 54,000
01-02 6cm
30. KNR AT-03 01- D-05.03.11 Frezoyvame profiﬂruj a%ce nawierzchni bitumicznej grubosci 4,0cm z wywozem m2 1054,000
02-01 materiatu z rozbioérki na odl Skm
NOO6-08-02-04- Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa na
40. 00 D-01.02.04 |gh.26cm cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. Skm m2 12,600
21,0*0,30*2
50. NO006-08-06-02- D-01.02.04 Rozblor’kg krawe;zmk(.)w betonowych 15x30x100cm na wjazdach (regulacja m 30,000
00 wysokos$ciowa z wymiang na nowy)
60. N006-04-03-03- D-08.01.01 Ustawienie krawgznikow betonowych o wym. 15x30x100cm na tawie betonowej m 30,000
01 z oporem z betonu C12/15
70. NO006-08-03-08- D-01.02.04 Rozbl.orka r.law1erzchm z betonowej kostki brukowej (regulacja wysokosciowa m2 30,000
00 kostki na wjazdach)
80. KNR 231-05-11- D-05.03.23a Ulozenie nawllerzchm.z betgnowej kostki bmkowej gr.8cm na podsypce m2 30,000
03-01 cementowo-piaskowej na wjazdach (materiat z odzysku)
90. OKS’\-I(?O 231-14-064 D-03.02.01 |Regulacja wysoko$ciowa wiazow studni kanalizacji sanitarnej szt 4,000
100. KNR 231-14-06 D-03.02.01 Regula-qa wysokosciowa studzienek dla urzadzen podziemnych-zawory ot 3,000
04-00 wodociagowe
DZIAL 2.2 ELEMENTY ODWODNIENIA
Analogia Utozenie $cieku z dwoch rzgdow betonowej kostki brukowej grub.8cm,
10. NO006-06-07-02- D-08.05.06a utozonej na tawie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. m 42,000
00 5cm
21mx2
DZIAL 2.3 NAWIERZCHNIA
10. 0'\(')006'10'05'07' D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2 m2 | 1046,000
20. NO006-03-08-01- D-05.03.05b Utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC11W-érednia grubosé m2 1046,000
11 warstwy 3,0cm
30. 0’\(1)006-10_05_07_ D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,2kg/m2 m2 1046,000
0. NO006-03-09-02- D-05.03.05a Utozenie warstwy smheralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S grubosci m2 1046,000
10 4,0cm po zaggszczeniu
DZIAL 2.4 OZNAKOWANIE POZIOME
10. NO006-07-05-02- D-07.01.01 Malowamei ,fa.rbaz chlf)rokauczukowq cienkowarstwowg linii m2 24,000
00 P-10 (przej$cia dla pieszych)
DZIAL 2.5 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
kalkulacja bez. .
. - kpl
10 wihasna Specyfikacji Inwentaryzacja powykonawcza p 1,000




