SGiV
Zaklad Uslug Technicznych
ul .Rycerska 2/34
20-552 Lublin
NIP:712-10-53-967
tel.(81) 743-48-83

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ADRES:
Turka ul. Brzozowa, dz. nr 2277,2150 obr.0019
gm. Wolka
BRANZA: elektryczna
TEMAT: Oswietlenie drogi gminnej nr 107399L
zas. z istn. linii osw. Turka ST-1
INWESTOR: Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin
KATEGORIA OBIEKTU : XXVI
PRty
pr. ﬁ:r:fl:r.:hu Ekriv bl B
bez egeanicpi v spec. g '::” it
PROJEKTOWAL.: mgr in%.Stanistaw S owirisk{;'” : "’hx’tﬁ ryczne: S48Lb89,2721/L br0g
upr.bud.de prej. § kier. robot. bud. b.o. w spec. inst.-inL T
sieci i inst, elektr. : 2721/Lb/94
ASYSTENT: mgr ing.Marcin Smoliiski =~ /]

czerwiec 2018



1.SPIS ZAWARTOSCI

1. Spis zawartosci
2, Podstawy prawne i techniczne
3. Opis techniczny
4, Obliczenia techniczne
S. Tabela montazowa linii kablowej oSw. drogowego
6. Zestawienia podstawowych materialow
7. Rysunki
- Orientacja

- Plan trasy linii kablowej osw. drogowego ze stupami osw.

- Schemat zasilania
- Schemat 1 widok Sz.O.

rys. nr
rys.nr l
rys. nr2
rys. nr3



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze projekt budowlany pt,:
» Oswietlenie drogi gminnej nr 107399L na dz. nr 2277 przy ul. Brzozowej
w m. Turka gm. Wolka ™

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
(art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane tekst jednolity z 2013r. poz.1409).

Projektant:

mgr in. ww&sﬂ
upr. bud.do proj. i kier. t. bud. b.o. w spec.

inst.-inz. sieci i inst. elektr. : 848/Lb/89, 2721/Lb/94
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2. PODSTAWY PRAWNE [ TECHNICZNE

a) Umowa pomigdzy SGN ZUT a Inwestorem
b) protokol z NK nr GGZ.6630.524.2018. WM z dn.22.06.2018 r,
¢) Decyzja R1.6853.58.2018.WK z dn. 25.06.2018 r. wydana przez WG Wolka



Lublin, 2018-06-22
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.524.2018.WM Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. 22015 r. poz. 520 z pdzn. zm.)

Przedmiot narady: linia kablowa o$wietlenia drogowego, lokalizacja stupow
Lokalizacja: Jakubowice Murowane gmina: WOLKA

Whioskodawca: Gmina Waélka
NIP:713-287-29-53
adres: 20-258 LUBLIN
Jakubowice Murowane 8

Przewodniczacy narady: Agnieszka Stomka - Kierownik Referatu ds. koordynacii
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9A, pok. 109
Sposob przeprowadzenia narady: stacjonarny

Data wptywu: 2018-06-20

Data narady: 2018-06-22

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady skoordynowali
pozytywnie z uwagami.

Uwagi i zalecenia:

1. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wiasnym staraniem i na wtasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowej.

2. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

3. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzic recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

4. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informaciji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi

zarzgdzajacy dang siecia.

Ciag dalszy na str. 2



Cigg dalszy ze strony nr |

GGZ

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej w dniu 22.06.2018 r.

6630. /¢ 2018 ...

Lp. Instytucja Imie¢ i nazwisko Pedpis Uwagi
| | Starostwo Powiatowe w Lublinie Golan Katarzyna ;
Wydziat Architektoniczno- Budowlany ElesneraNewesielska |, /49" i
P Krzysztof Stopa ;@
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!
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6 | RetonE iy e Wiestam: Simure] T e
Reion Energetyczny Pitawy Andrzej Bajdowski
7 PGE Dystrybucja S.A. QOddzial Zamos$é .
Rejon Energetyczny Zamosé pet'e oledyl p
e PO bt Sandra Sienicka Rire
8 | Zarzad Prog Wojewddzkich w Lublinie BessralE copsamie A9 Hotyly 7
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
0 ofLcblin Ewa Bartoszek A olol iy
s x Wojciech Oziemczuk
OL” Sp. z 0.0. : c
10 | ,,WODR 5p. z 0.0. w Lublinie Robert Bandzarewicz _ger' po fotds
1] Zakiad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzen Marian Kajdzik .
Komunalnych w Betzycach Dorota Pasternak AL ololyils
12 | NETIA S.A. Zbigniew Kielech W&D %w
Operator Gazociagéw Przesylowych. GAZ-SYSTEM S.A. ; \
13 | Oddziat w Tarnowie - Terenowa Jednostka Eksploataciji Krzysziof Swider W
w Sandomierzu i
14 | Gminny Zaktad Komunalny Ghusk Sp. z 0.0. Yukasz Wojtowicz Al Aoty 7
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - Bi ] A A
RAFBEST - Biuro Geode=~ji £ 4
: . , Rafat Dobroczynskl
Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia GGO.6640-2613.2018 20-320 Lublin, ul. Kraficowa 108/50 G c
pracy geodezyjnej Nr. rob. 22/LU /2018 tel. 662 056 748 D & ;
Misfscowoss, Nr dzieiki bl NIP 713-274-46-69 REGON 060701530 E £ )
Jednostka identyfikator 060914_2 %
ewidencyjna nazwa Wolka 136.134.2311
Obreb identyfikator 0013
ewidencyjny nazwa Turka
skala mapy arkusz mapy 1:500 156 134123%.2;;3;3253 : 13 2
Nazwa ukfadu | prostokatnych plaskich 65/1 ter 28 w0 wp
wspotrzednych wysokosci Kronsztadt 60 o
Qznaczenie granic obszaru, ktory byl A
przedmiotem aktualizacii Linia ciagta koloru 26#tego B
Stuzebnosei gruntowe majgee wplyw na ; Sk ; c
zZagospodarowanie gruntow ziokalizowanych Na pﬁmm;ﬂ if: ;gﬂ; gﬁmbﬁgo pod = i
w granicach projekfowanej inwestycji I D
Kontur uzytku gruntowego, kiory nie jest E
ujawniony w bazie danych ewidengji gruntow Nie wystepuje
i budynkow - b srtgeraficanego,
Granice dzialek objelych opracowaniem nie spefniajg wymogow odno$nie Standardow okreslonych | il AR B P e =4 : ; i 136.134.2222

rozporzadzeniem MSWIA z dn. 9 listopada 2011 1. (Dz. U. Nr 263 poz. 1572), RMRRIB w sprawie |
ewidencji gruntow i budynkow §36 pkt. 6 |
Mapa aktuaina na dzien 18.05.2018 r.
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DECYZJA RI1.6853.58.2018.WK
Wéjta Gminy Wélka
z dnia 25.06.2018r.
w sprawie lokalizacji urzadzen infrastruktury tech nicznej w pasie drogowym.

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4, art, 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tj. DZ. U. z 2007r. nr 19, poz. 115 z p6z. zm.) oraz art. 17 pkt 1, art. 107 §1, 2,4, art. 111 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960r Kodeksu postepowania adm inistracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pé3. zm.).

Zezwalam Gminie Wolka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin na lokalizacje w pasch drogowych
drég gminnych KDD-G 107399L ul Brzozowa dzialka o nr ew. 2277 oraz KDD-G 112400L ul. Bukowa
dziatka o nr ew. 2150 w miejscowosci Turka, linii kablowej o$wietlenia drogowego ze stupami usytuowanymi
w pasie drogowym.

Sposoéb, miejsce i warunki umieszczenia linii kablowej oswietlenia drogowego ze stupami w pasach
drogowych powinny by¢ zgodne z zatacznikiem graficznym nr 1 stanowigcym zatacznik do wniosku.

Niniejsza decyzja stanowi zgod¢ na dysponowanie nicruchomoscia tj. pasami drogowymi drég
gminnych KDD-G 107399L ul Brzozowa dziatka o nr ew. 2277 oraz KDD-G 112400L ul. Bukowa dziatka
onr ew. 2150 w miejscowosci Turka celem uzyskania wiasciwych dokumentoéw okreglonych prawem
budowlanym, lecz nie upowaznia do rozpoczecia i prowadzenia robét w pasie drogowym drogi gminne;.
Whiosek o wydanie zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym winien byé przedmiotem oddzielnego
wystapienia przed przystapieniem do wykonywania robot.

Uzasadnienie
Whnioskiem z dnia 21.06.2018r. Gmina Wélka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin zwrécila
si¢ o wyrazenie zgody na lokalizacje w pasch drogowych drég gminnych KDD-G 107399L ul Brzozowa
dziatka o nr ew. 2277 oraz KDD-G 112400L ul. Bukowa dziatka o nr ew. 2150 w miejscowosci Turka, linii
kablowej oswietlenia drogowego ze stupami usytuowanymi w pasie drogowym. Na podstawie art, 107 § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 22013 r. poz. 267 z poz.
zm.) odstepuj¢ od uzasadnienia, poniewaz. decyzja uwzglednia w calosci Zadanie strony.

Pouczenie
Od decyzji ninicjszej preysluguje stronie prawo wniesienia odwolania, za moim posrednictwem
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie ul. Zana 38C, 20-601 Lublin w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. Zgodnie z art. 127 a ustawy kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.
Nie podlega optacie skarbowej art.2 ust.1 pkt.1 lit. h ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej (Dz.
U. Nr 225, poz.1635).
Jednoczednie pouczam, ze przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor jest obowigzany do:
1. Uzyskania Potwierdzenia zgtoszenia budowy albo wykonania robét lub o$wiadczenia o wykonaniu
przylacza w trybie art. 29a Prawa budowlanego.

Otrzymujg: - -
1. Gmina Wélka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin
2. Ala
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3.0PIS TECHNICZNY

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest linia kablowa ze stupami oswietleniowymi drogi
gminnej nr 1073991 na dz. nr 2277 przy ul. Brzozowej w m-$ci. Turka gm. Wolka.

3.2 Zasilanie

Zasilanie linii o$wietlenia drogowego odbywac¢ si¢ bedzie z istn. stupa nr 2/1 o$wietlenia
drogowego Inn TURKA ST-1, zlokalizowanego przy ul. Bukowe;j.
W ww. stupie nalezy wymienié istn. zfacze stupowe, z ktorego kablem YAKY4x35 zasilié proj.
obwod wydzielonego odwietlenia.
Projektowana linia kablowa o$wietleniowa jest zalicznikowa linia kablowg bedaca na majatku
Gminy Wdlka.
Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.

3.3 Opis wykonania
Istn. 5z0

Z uwagi na zly stan techniczny istn. Sz.0. wymieni¢ na nows.

Projektuje si¢ szafk¢ oswietleniowa w obudowie termoutwardzalnej w II klasie ochronnosci
lakierowanej przez producenta lakierem chroniacym obudoweg przed zabrudzeniem oraz
promieniowaniem UV. Fundament szafki wypelini¢ piaskiem.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylacznik nadmiarowo-pradowy

z wyzwalaczem samoczynnym 3pC32A.

W projektowanej szafce cz¢s¢ licznikowy i sterujacg odseparowac od gruntu trwalg fabryczna
przegroda przeciwwilgociowa.

Do proj. szafki przenie$¢ licznik z szafki demontowane;j.

Zdemontowana szafke przekazac¢ do UG Wolka.

Szatke nazwac” Sz.0. TURKA ST-1 Gmina Wélka”.

Linie kablowe

Do zasilania stupow oswietleniowych przewidziano kabel typu YAKY 4x35.
Przy skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi i pod podjazdami kabel chroni¢ rurg HDPE (o
sztywnosci obwodowej SN>11 kN/m?), o érednicy 75 mm (D).
Przy skrzyzowaniu z podjazdem urzadzonym kabel uktada¢ przewiertem w rurze ostonowej z
polietylenu wysokiej gestosei HDPE (o sztywnosei obwodowej SN>16 kN/m?) o $rednicy min
75mm (S).
Przy skrzyzowaniu z drogg kabel uklada¢ przewiertem w rurze oslonowej z polietylenu wysokiej
gestoéei HDPE (o sztywnosci obwodowej SN>16 kN/m?) o $rednicy min 75mm (S), uktadanej na
glebokosci min. 1m od najnizszej rzednej terenu na trasie przejécia. Konce rur uszezelnié olkitem.
Przy wprowadzeniu do stupa kabel chronié¢ rurg HDPE@50.
Konce kabli zakonczy¢ glowicami termokurczliwymi wielopalczastymi.
Kable wzdluz drogi uklada¢ w wykopie na glebokosci 0,7m od istn. rzednej terenu, na podsypce z
piasku o grubosci 10em. Kable ukiadac¢ linig falistg z zapasem(1-3% di. wykopu) wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Na utozony kabel zalozy¢ opaski informacyjne
grawerowane na laminacie, rozmieszczone w odstgpach co 10m oraz na zalomach przy wejéciu do
rur i stupow.



W poblizu urzadzen podziemnych prace wykonywacé recznie. Przed przystapieniem do robét trasa
kabla winna by¢ wytyczona, a po ulozeniu zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete.
Catosc¢ robot zwiazanych z ukladaniem kabla wykonaé zgodnie z N SEP-E-004.

Przebieg trasy linii kablowej pokazano narys nrl .

Stupy:

Zaprojektowano stupy o$wietleniowe ocynkowane szesciokatne di. 10m, z wysiggnikiem
o dh. i kaeie wg TM |
Stup posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie o wys. 1200mm i rozstawie srub min.250mm.
Grunt niespoisty wokol stupa nalezy ubi¢ warstwami o grubosci 20cm do poziomu terenu.
Oswietlenie zaprojektowano oprawami LED, w 11 kl. ochronnosei o parametrach: 57W, 6200Im,
skutecznosé min 1081m/W.
Instalacj¢ zasilajacg opraw wykonac przewodem: YKY 2x2,5.
Zaprojektowano zfacza stupowe bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w II
klasie ochronnosci.

3.4 Ochrona przeciwporazeniowa , uziemienie robocze i odgromowe

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano ,, samoczynne
wylgczenie zasilania™ w uktadzie sieci TN oraz stosowanie opraw w drugiej klasie
ochronnosci.
Przewod PEN na koncu linii uziemic tak, aby rezystancja wynosita Ru<10Q.
Zaprojektowano uziom poziomy: plaskownik uziemiajacy FeZn 25x4 utozony w rowie kablowym
pod kablem.

3.5 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego ogranicza sie do zakresu
lokalizacji inwestycji i obejmuje dz. nr: 2277 1 2150 w miejscowosci Turka - obr. ewid.
nr: 0019.

3.6 Uwagi ogdlne

Po zakonczeniu robot sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Technicznymi Warunkami Wykonawstwa i Odbioru Rob6t”

Istniejgce oswietlenie wydzielone wraz z Sz.0. Turka ST-1 UG Wdlka pozostaje na majatku

Gminy Wélka.

W miejscu skrzyzowan i i zblizen do istniejgcej sieci gazowej prace ziemne prowadzi¢ recznie,
ze szczegdlng ostroznoscig w obecnosci pracownika PSG. Podlegaja one zgloszeniu w Gazowni w
Swidniku.
Po wykonanych robotach rozkopane elementy pasa drogowego oraz terenéw prywatnych

nalezy niezwlocznie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na trasie projektowanego kabla wyst¢puje konieczno$é¢ podci¢eia korzeni i galezi drzew i

krzewoéw, ktorych lokalizacj¢ ustali¢ na ctapie wykonawstwa.



4.0BLICZENIA TECHNICZNE

4.1 Obliczenia oSwietlenia

Obliczen natgzenia oswietlenia dokonano w oparciu o program Dialux.

Obliczen doboru zrodet swiatla i rozmieszczenia stupéw dokonano w oparciu o wymagania
okreslone w PN-EN13201 dla kat. o§wietlenia dla drogi MES

Obliczenia wykonano dla oprawy LED o mocy 57 W 6200lm, skutecznos¢ 108 Im/W, rozmieszezona

Jjednostronnie co ok. 32m., na wysokosci 7m, pod katem (wysi¢gnika )a=35st, uzyskano:

-jezdnia;

Lér= 0,65cd/m * (wymagana 0,5¢cd/m * ),
U0= 10,67 (wymagana 0,35),
Ul=0,82 (wymagana 0,4),

TI= 5% (wymagane <15%),

4.2 Obliczenia rezystancji uziemienia Rs3

Na obszarze kota o $rednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota koncowego odeinka
linii kablowej (napowietrznej) rezystancja wypadkowa uziemienia powinna wynosié:
RBp3 <£5Q

Uwzgledniajac powyzsze, wypadkowa warto$¢ rezystancji uziemienia Rst na koticu linii wyniesie :
Rst £10Q2



Osiedle Borek

29.08.2018

Ulica - Brzozowa: Altematywa 9 / Wyniki planowania

Ulica - Brzozowa do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 180.00 m*
Mawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

T 30,00 m
Wyniki dla p6l oceny
Wspdtczynnik konserwadii: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m7] Uo ul TI[%)] EIR
z0.50 20.35 2040 <15 2 0.30
v (.65 + 0.67 v (.82 v 35 v 0.55

Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej
Weskaznik gestosei mocy (Dp)

Gestosé zuzycia energii

Rozmieszczenie: 3932_2 URBING 24 LED 740 O4 (228.0

kWh/rok)

DiALux

6.00m

0.030 Wixm*

1.3 KWh/m? rok

DIALUX

LUG LIGHT FACTORY 3932_2 URBINO 24 LED 740

04
SSa—
3 =
(3) =i
]
1
1)
1
|
@
Lampa: 1xLED 4000K
Strumien wietiny (oprawa): 6200.00 Im
Strumien Swistiny {(lampa): 6200.00 Im
Godziny pracy
4000 h; 100.0 %, 57.0 W
Wihkm; 1881.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Cdstep stupa: 30.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0°
Dilugosé wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokosé punktu $wietinego (1):  10.000 m
Nawis punkiu $wistinego (2): -0.700 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartogel maksymaine mocy oéwietleniowej
przy 70% 359 cd/kim
przy 80°: 83.8 cd/kim
przy 90°: 2.65 cdfkim
Klasa natezenia oswietlenia: G4

W kazdym kierunku twerzacym podany kal z dolna linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.2

Strona 4
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - Bi ] A A
RAFBEST - Biuro Geode~ji 2 %
Rafat Dobroczynskl
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia GGO.6640-2613.2018 20-320 Lublin, ul. Kraficowa 108/50 G c
pracy geodezyjnej Nr. rob. 22/LU /2018 tel. 662 056 748 D 5
Misjscowosé, Nr oziatki bl NIP 713-274-46-69 REGON 060701530 E & A
Jednostka identyfikator 060914 _2 : =
ewidencyjna nazwa Wolka 136.134.2311 136.134.2224
Obreb identyfikator 0019 b )
ewidencyjny nazwa Turka _ i B 2251
: 136.134.2224, 136.134.2222, . ! W ot W
skala mapy arkusz mapy 1:500 136.134.2311
Nazwa ukfadu | prostokatnych plaskich 65/1 S 2 4k 5 rm
wspotrzednych wysokosci Kronsztadt 60 o
Qznaczenie granic obszaru, ktory byl 12
przedmiotem aktualizacii Linia ciagta koloru 26#tego B
ShAflyiBt orittions i s A o Na przedmiotowej dzialce KW nie badano pod c
zZagospodarowanie gruntow ziokalizowanych p 2 Fi —— aib
w granicach projektowanej inwestycji waglederm shizebnose) gruntowych : D
Kontur uzytku gruntowego, kiory nie jest E
ujawniony w bazie danych ewidengji gruntow Nie wystepuje
i budynkow b sugleryin artaeraficanego. bl
Granice dziatek objetych opracowaniem nie spefniaja wymagow odnognie standardow okreslonych |70 ol T | 136.134.2222
rozporzadzeniem MSWIA z dn. 9 listopada 2011 1. (Dz. U. Nr 263 poz. 1572), RMRRIB w sprawie | L A A e} - - -
ewidencji gruntow i budynkow §36 pkt. 6 St | \v
Mapa aktuaina na dzien 18.05.2018 r. p.OA0Y. ... : zu 132535 II 2243 ot
Rafal Dobroczyfiski GEODETA UPRAWNIONY || idenytisetor svidencfay Mot A2
gl % Wty ienia nr 73 !
_:%’W an?n Ot (70 e
inz. geodeta .
wykonawca raboty imie | nazwisko, nr uprawnien
HILr | e Ge ot
Inspektor W WYGsE= =

wysokos$¢ projektowanych stupéw - 10m
dtugos$¢ wysiegnika - 1m

moc opraw - 57W

strumien $wietlny - 6200Im

— . — - proj. YAKY4x35

@-o - proj. stup z oprawg osw.

S/8

——>—+ proj. rura ostonowa HDPE @75 o wzm. wytrzymatosci
o di. 8m (przewiert)

[ % - proj. rura ostonowa HDPE @75 karbowana,
| wewnatrz gltadkoscienna o di. 8m

SGN Zakiad Ustug Technicznych 20-552 Lublin, ul. Rycerska 2/34

| Obiekt : Droga gminna nr107399 Igw.estl?/r":( Skala :
| ul. Brzozowa, mina Yvolka
| m Turka.gm. Wolka Jakubowice Murowane 8 1:500
! s s TN 20-258 Lublin
aaq siecl . .
Tytut: PROJEKTOWAL: mgrinz. S.Sowirski DATA -
_ Plan trasy linii kablowej o$wietlenia upr. bud. 2721/L6/94 06.2018r
' Jednostka transf.: drogowego ze stupami oéwietleniowymi. | ASYSTENT: mgr inz. M.Smoliriski
! TURKA ST-1 goweg P ymi. ' - NRRYS. : 1




ul. Bukowa

ul. Brzozowa 2
[ g
=]
=]
istn. YlKY 4x25
zasilanje z sz.0 2 2
zlokalizowane] | proj. YAKY 4xs5 - 17/23m I proj. YAKY 4x35-30/36m ' proj YAKY 4¢35-30i36m I proj. YAKY 4:35-3086m [ proj. YAKY 4x35 - 30/36m [ proj YAKY £x35-30%6m _Lproj YAKY 4:35-30/%6m),
przy Turka ST-1 [~ ) ReloQ ~ Y RE10Q
I . "
I proj. slup nr 2/1/1 proj. stup nr 2/1/2 proj. stup nr 2/1/3 proj. slup nr 2/1/4 proj. stup nr 2/1/5 proj. stup nr 2/1/6 proj. stup nr 2/I7
i wysokos¢ stupa - 10m wysokesé stupa - 10m wysoko$¢ stupa - 10m wysokosé stupa - 10m wysokoéé stupa - 10m wysokosé sa‘upal- 10m wysoko$¢ stupa - 10m
Q—J istn. shup diugo$é wysiegnika - 1m diugo4$é wysiegnika - 1m diugo$¢ wysiegnika - 1m dlugoscé wysiegnika - 1m diugos¢ wysiegnika - tm diugose wysiegnika - 1m diugos¢ wysiegnika - Tm
nr 2/l
Moc opraw - 57W
Strumier’ swietiny - 6200Im
Uklad sieci+ TN SGN Zaktad Ustug Technicznych 20-552 Lublin, ul. Rycerska 2/34
iekt : nwestor : 5
S Obiekt : Droga gminna nr107399 I Gmina Wolka Skala :
TURKA ST-1 - ul. Brzozowa, Jakubowice Murowane 8
m.Turka,gm. Wélka 20-258 Lublin
Tytut: PROJEKTOWAL: mgrinz. S sma;@ DATA :
Schemal zasilania. upr. bud, 2721/L | 98208
ASYSTENT: mgr inz. M.Smoliski ﬁ i
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA — INFORMACJA’

Nazwa obiektu budowlaneqo

Budowa linii kablowej nn oswietlenia drogowego ze stupami.

Adres obiektu budowlanego
Turka, ul. Brzozowa, dz. nr 2277, 2150, obr.19, gm. Wolka

Inwestor
Gmina Waélka

Adres inwestora

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

Projektant

Stanistaw Sowinski




Czesc opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektéw.

Zakres robot:
Budowa linii kablowej nn oswietlenia drogowego ze stupami.

Kolejnos¢ realizacii:

-wytyczenie trasy linii kablowej nn o$wietlenia drogowego wraz z lokalizacjg stupdéw
przez stuzby geodezyjne,

-budowa linii kablowej nn,

-budowa stupdéw oswietleniowych.

2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

-droga gminna,
-wjazdy na dziatki.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na trasie uktadanego kabla wystepuja nastepujgce urzadzenia :

-wodocigg,
-kanalizacja sanitarna,
-linie elektroenergetyczne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia wynikajgce z:

- praca na wysokosci,

- robdt wykonywanych na i w poblizu urzadzen pod napigciem nn,

- robdt wykonywanych w poblizu kabli energetycznych,

- robét wykonywanych w pablizu wodociagu,

- robét wykonywanych w drodze gminne;j,

- robot wykonywanych sprzetem mechanicznym ,

- pracy sprzetu mechanicznego (w tym: koparki, spawarki, agregatu itp.)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac pracownikéw z lokalizacjg budowanych
obiektow i wskaza¢ miejsca wystepujacych zagrozen, dokonaé szkolenia w zakresie
BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzone szkolenie.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zapewnic¢ wiasciwe oznakowanie i wygrodzenie terenu rob6t budowlanych
uniemozliwiajgce wejscie na teren budowy osobom postronnym.

Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje (dojazdy), umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Wykonywac roboty budowlane zgodnie z instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy oraz z
instrukcjami stanowiskowymi i instrukcjami obstugi zastosowanego sprzetu.
Prace wykonywaé po zgioszeniu sposobu prowadzenia przez stuzby wtasciwych
zarzgdcow uzbrojenia terenu.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywad po zgloszeniu

w zaktadowej Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Lublin-Teren oraz po
dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami w PGE
Dystrybucja S.A.

Projektant:

Stanisfaw Sowinski
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