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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.
1332) o$wiadcza sig, iz praca projektowa pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej
nr 112470L w miejscowosci tuszczow Pierwszy wraz ze skrzyZowaniem z drogg
krajowq nr 82 i wykonaniem wezla przesiadkowego w ramach projektu Mobilny
LOF”, w stadium projektu wykonawczego jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowag nr 032.94.2017 z dnia
18.07.2017r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.

Lublin, 14 luty 2018r.

podpis projektanta
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A.OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

Umowa Nr 032.94.2017 z dnia 18.07.2017r. na wykonanie kompleksowe;j
dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia pod nazwg: ,Rozbudowa drogi
gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem

z drogg krajowg nr 82 i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu

Mobilny LOF”

Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000, ktérej operat techniczny zostat

wpisany do ewidencji materiatbw panstwowego zasobu geodezyjnego

kartograficznego Starostwa Powiatowego w Lublinie, identyfikator ewidencyjny
operatu technicznego P.0609.2017.4464, data wpisania do ewidenciji

21.09.2017r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017r.

poz. 1332)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i

ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 124)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017

poz. 2222)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity

Dz. U. 2017 poz. 1260 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst

jednolity)

Rozporzgdzenie  Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych

i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych

(Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pézn. zm.)

& ) drogowiec
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Pomiary geodezyjne

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 112470L
w miejscowosci tuszczéw Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF zgodnie
z umowg Nr 032.94.2017 zawartg w dniu 18.07.2017r. pomiedzy Gming Wdlka
a Biurem Ustug Projektowych DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji

Planowane przedsiewzigcie pod nazwg: ,Rozbudowa drogi gminnej
nr 112470L w miejscowosci tuszczOéw Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg
krajowg nr 82 i wykonaniem wezia przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”
potozone jest administracyjnie na terenie gminy Waélka, powiat lubelski, wojewédztwo
lubelskie. Inwestycja realizowana bedzie na nastepujgcych dziatkach potozonych
w obrebie ewidencyjnym 16 tuszczow I:
Jednostka ewidencyjna — 060914 2 Wdlka
Obreb — 0016 tuszczow |
987 — wiasnos¢ Skarb Panstwa Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lublinie
983 — wiasnos¢ Gmina Wdlka
291/5, 291/6, 293/7, 293/2, 294/1, 295, 296/1, 296/2, 96/8, 96/10, 96/12, 97/7, 97/8,
145/7,145/11, 145/8, 145/19 — wtasnos¢ prywatna
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci tuszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82

i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,orogowiec — Biuro Ustug Projektowych”
Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

1.6. Dane personalne projektanta branzy drogowej

mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w

specjalnosci drog w zakresie projektowania.

2. Zakres i cel opracowania

Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci tuszczdédw Pierwszy

wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82 i wykonaniem wezta przesiadkowego

w ramach projektu Mobilny LOF swoim zakresem obejmuje:

roboty przygotowawcze w tym zdjecie humusu i roboty rozbiérkowe,
wykonanie robét ziemnych, w tym wykopdéw i nasypow zwigzanych
z formowaniem korpusu drogowego,

wycinke drzew oraz krzewow,

frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni,

wymiana warstwy Scieralnej na drodze krajowej nr 82 na nowg na odcinku
od km 13+950,00 do km 14+196,50

przebudowe wlotu drogi gminnej nr 112470L do drogi krajowej nr 82
w technologii mas bitumicznych,

poszerzenie nawierzchni jezdni drogi krajowej Nr 82 do szerokoSci
zasadniczej 11,5 m (3x3,5 m — trzy pasu ruchu po 3,5 m kazdy oraz 2x0,5 m
opaska zewnetrzna bitumiczna) w zwigzku w wykonaniem petnowymiarowego

dodatkowego pasa dla pojazdoéw skrecajgcych w lewo,

&) drogowiec
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- wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej w technologii mas bitumicznych

i szerokosci
* 6,0 mod km 0+005,75 do km 0+035,25
* 4,5m od km 0+050,25 do km 0+125,35 (zmiana szerokosci jezdni na
odcinku od km 0+035,25 do km 0+050,25)

- budowe zatok autobusowych (dwie zatoki w ciggu drogi krajowej nr 82)

- budowe nowych ciggdw pieszych,

- przebudowe istniejgcych zjazdow

- budowe drogi dojazdowej od istniejgcej drogi gminnej nr 112470L do dziatki
nr 96/8 i dziatek przylegtych,

- budowe wezta przesiadkowego PARKUJ | JEDZ (P&R) — 5 miejsc
postojowych w tym 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych

- wykonanie rowu krytego w ciggu lewostronnego rowu drogi krajowej Nr 82

- wykonanie rowéw odwadniajgcych w ciggu drogi krajowej nr 82 w dowigzaniu
do istniejgcych rowdw

- wykonanie umocnien skarp i dna rowu poprzez humusowanie wraz
Z obsianiem mieszankg traw

- humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw pasa zieleni

- wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego (wg technologii
grubowarstwowej) oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

- budowe oswietlenia drogowego

- zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu (sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ teletechniczna).

3. Stan istniejacy
3.1. Charakterystyka drogi
Wedtug podziatu administracyjnego, planowany do rozbudowy odcinek drogi

gminnej nr 112470L wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82 potozony jest na
terenie gminy Wélka w powiecie lubelskim, wojewddztwo lubelskie.

Droga krajowa nr 82 na opracowywanym odcinku przebiega przez miejscowosé
tuszczdw Pierwszy i posiada nastepujace parametry techniczne:
klasa drogi — GP,
liczba jezdni— 1,

&) drogowiec
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci tuszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
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liczba paséw ruchu — 2,
szerokosc¢ jezdni — 7,00 m,
szerokos¢ pasa ruchu — 3,50 m,
szerokos¢ pobocza — 1,5 m

pochylenie podiuzne nawierzchni jezdni drogi krajowej ok. 1,15% w kierunku Lublina

Przekrdj drogi krajowej mozna zasadniczo okresli¢ jako szlakowy. Geometria
trasy drogowej drogi krajowej w stanie istniejgcym skiada sie z odcinkéw
prostoliniowych i tukdw poziomych wraz z krzywymi przejsciowymi. Stan nawierzchni
drogi krajowej mozna okresli¢ jako dobry. Odwodnienie drogi funkcjonuje
powierzchniowo w sposob sprawny w oparciu o rowy przydrozne, ktére przechwytujg
wody opadowe i roztopowe sptywajgce z koron drogi. W ciggu rowdw przydroznych
pod istniejagcymi zjazdami indywidualnymi oraz pod wigczeniem drogi gminnej
zinwentaryzowano przepusty betonowe o $rednicy 50 cm wyposazone w kotnierzowe
zakonhczenie rur. Na przedmiotowym odcinku droga krajowa przebiega przez obszar
niezabudowany z wystepujacg luzng zabudowg jednorodzinng wraz z punktami

ustugowymi.

Droga gminna nr 112470L na odcinku objetym opracowaniem posiada jezdnie
bitumiczng w bardzo ztym stanie technicznym z licznymi ubytkami o szerokosci
okoto 4 - 45 m, natomiast istniejace wiaczenie (obszar skrzyzowania) do drogi
krajowej nr 82 wykonane jest z betonu asfaltowego w stanie dobrym. Wedtug
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wélka droga gminna
nr 112470L posiada klase techniczng D (droga dojazdowa). Zjazdy indywidualne do
posesji posiadajg nawierzchnie z kruszywa famanego, natomiast zjazd publiczny do
hurtowni stali posiada nawierzchnie z kostki brukowej betonowej obramowanej
kraweznikiem betonowym. Odwodnienie drogi gminnej w stanie istniejgcym odbywa

sie powierzchniowo na przylegty teren w granicach pasa drogowego.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci tuszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

3.2. Stan nawierzchni drogi
Istniejacg konstrukcje nawierzchni mozemy zaliczy¢ ze wzgledu na
wystepowanie w podbudowie zasadniczej ttucznia bazaltowego do konstrukcji
podatnej.
W wyniku szczego6towych badan nawierzchni przeprowadzonych pazdzierniku
2017 r. za pomocg wykonanych otworow badawczych o $r. 150 mm w gtgb
konstrukcji nawierzchni i pdzniejszej analizie laboratoryjnej stwierdzono

wystepowanie (pas ruchu) nastepujgcych warstw konstrukcyjnych:

1) km 13+950, strona lewa:

warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 44 cm, /0 -44 cm/
podbudowa zasadnicza z ttucznia bazaltowego o grubosci 10 cm, /44 —54 cm/
2) km 14+050, strona prawa:

warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 29,5 cm, /0 -29,5cm /
podbudowa zasadnicza z ttucznia bazaltowego o grubosci 12 cm, /29,5 — 41,5
cm/

Na podstawie wykonanych odwiertdw biezgcych mozna stwierdzi¢, iz
tacznie pakiet warstw bitumicznych zawiera sie w przedziale od 29,5 cm do 44 cm.
Przeprowadzona ocena wizualna stanu powierzchni jezdni pozwolita stwierdzi¢
jednorodnosé nawierzchni, brak peknie¢ podtuznych i poprzecznych w nawierzchni.

W bardzo ztym stanie znajdujg sie drogi boczne krzyzujace sie z drogg
krajowa, wiekszos$¢ z tych drég nie byta remontowana od wielu lat lub wykonywane

zabiegi sg nie wystarczajgce.

3.3. Opinia geotechniczna podioza gruntowego
3.3.1. Warunki gruntowe
W wyniku przeprowadzonych odwiertow badawczych w miesigcu pazdzierniku
2017 r., stwierdzono wystepowanie bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni
nastepujgcych gruntéw: zwietrzelina gliniasta z domieszkg margla, piaski srednie i
pylaste.
3.3.2. Warunki wodne
Okreslenie warunkéw gruntowo wodnych wykonano w oparciu o Katalog

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydanie 2014 r.

&) drogowiec
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci tuszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

Przeprowadzone odwierty badawcze nie wykazaty zasadniczo obecnosci wody
gruntowej do gtebokosci ok. 2,50 m p.p.t.

W zwigzku z powyzszym oraz biorgc pod uwage wysoko$¢ nasypow i
gtebokos¢ wykopdéw istniejgcego korpusu wyodrebniono jeden odcinek dla
projektowanych elementéow infrastruktury drogowej o jednolitych warunkach
gruntowych i wodnych oraz przyjeto dla nich odpowiednio grupe nosnosci podtoza
gruntowego zgodnie z ponizszg tabelg:

Tabela 1 Odcinki o jednolitych warunkach gruntowo — wodnych.

L.p. Oznaczenie odcinka Zakres Warunki gruntowo - wodne Grupa
Nnosnosci
od km do km Grupa gruntu Wodne podtoza
1 droga krajowa Nr 82 13+900,00 | 14+277,95 (pi aVSVJé&plI_V;/;(St przecietne G2/G3

oraz pozostate elementy

infrastruktury drogowej zwietrzelina

gliniasta z
domieszka margla)

Z uwagi na wystepujgce w podtozu warunki gruntowe i wodne tj. zwietrzeline
gliniastg w stanie plastycznym przyjeto ostatecznie bardziej niekorzystne warunki tj.
grupe nosnosci podtoza G3 przyjeto réwniez wzmocnienie podioza nawierzchni w
postaci podbudowy pomocniczej bgdz ulepszonego podtoza.

Na podstawie Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 §4 rozbudowe przedmiotowego

skrzyzowania zakwalifikowano do pierwszej kateqorii geotechnicznej.

) drogowiec
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82
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3.4. Rozpoznanie istniejacej konstrukcji nawierzchni i podioza

gruntowego wykonane przez Laboratorium Drogowe
LABDROG z Lublina

LABORATORIUM DROGOWE

[_LAB D Rog ~*.M:-*-_._-4 REGON 430531351 NIP 9461836161

=5 : BADANIA W ZAKRESIE:
MATERIALOW | WYROBOW e PODLOZA GRUNTOWEGO
NAWIERZCHNI DROGOWYCH e USTALANIE RECEPTUR

tel./fax 81 445 90 25 tel. kom 509 366 453 tel. kom 509 366 454

ROZPOZNANIE ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
I PODLOZA GRUNTOWEGO
DROGI KRAJOWEJ NR 82 ODC. LUBLIN - LECZNA

ZLECENIODAWCA:

DROGOWIEC - BIURO USLUG
PROJEKTOWYCH
ROBERT PULINSKI
20-003 Ciecierzyn k/Lublina

Dys 302 D
LUBLIN, PAZDZIERNIK 2017 r.
EE EEEENERENEEBN | 20330LublinA W Wisa 10
e-mail: labdrog@wp.pl
drogowiec str.13
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82
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LABDROG Laboratorium Drogowe

20-330 Lublin Al. W. Witosa 10 tel.: 81 445-90-25 e-mail: labdrog@wp.pl

Rozpoznanie istniejacej konstrukcji nawierzchni i podloza gruntowego
drogi krajowej nr 82 odc. Lublin - L.¢czna
1. WSTEP

Niniejsze badania opracowano na zlecenie DROGOWIEC — Biuro Ustug Projektowych
Robert Pulinski 20-003 Ciecierzyn k/Lublina, Dys 302 D.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ustalenie rodzaju, grubosci poszczegodlnych warstw konstrukceji nawierzchni
i badania makroskopowe podtoza gruntowego oraz wykonanie ugi¢¢ nawierzchni.

3. ZAKRES ROBOT

W ramach prac terenowych w dniu 01.10.2017 r.wykonano 4 otwory badawcze 6150 mm

w konstrukeji nawierzchni w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce . W tych otworach
odwiercono grunty do glebokosci 2,0 m ponizej konstrukeji nawierzchni w celu przeprowadzenia badan
makroskopowych gruntéw do oceny podtoza gruntowego.

Wykonano badania ugig¢ sprezystych nawierzchni belka Benkelmana co 25 m przy temperaturze
warstwy bitumicznej + 7° C.

4. WYNIKI BADAN

Warstwy konstrukcyjne

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢ nastgpujace grubosci:
- warstwy bitumiczne o zmiennej grubosci od 26,0 cm do 44,0 cm.
- warstwe podbudowy stanowi grunt stabilizowany cementem i ttuczen bazaltowy
grubosci od 10,0 cm do 15,0 cm.
Grubosci, uktad i rodzaj poszczegolnych warstw bitumicznych i podbudowy zestawiono
w zatgczniku Nr 1.
Na podstawie wykonanych pomiarow ugigé sprezystych ugigcie miarodajne wynosi 0,42 mm.

Podloze gruntowe

Podloze stanowia zwietrzelina gliniasta , piaski srednie i pylaste.
Wyniki badan w zataczniku Nr 2.

Warunki gruntowo-wodne

Woda gruntowa do glebokosci 2 m ponizej konstukeji nawierzchni nie wystepuje.
Zgodnie z Katalogiem Przebudéw i Remontow Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — 2001
do wymiarowania konstrukcji nawierzchni proponuje sie przyjac¢ nosnos¢ podtoza gruntowego G 2.

ZAYLACZNIKI:

ZALACZNIK NR 1 — Rodzaje i grubosci warstw konstrukeji nawierzchni.
ZALACZNIK NR 2 — Wyniki badan laboratoryjnych podtoza gruntowego.
ZALACZNIK NR 3 — Pomiary ugi¢¢ nawierzchni.

drogowiec str.14
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

LABDROG Laboratorium Drogowe

20-330 Lublin Al. W. Witosa 10 tel.: 81445-90-25 e-mail: labdrog@wp.pl

WYNIKI BAI?AN LABORATORYJNYCH ZALACZNIK NR 2
PODLOZA GRUNTOWEGO

Zleceniodawca: DROGOWIEC - Biuro Uslug Projektowych Robert Pulinski
20-003 Ciecierzyn k/Lublina, Dys 302 D

Miejsce badan: Droga krajowa nr 82 odc. Lublin - F.¢czna

Data pobrania probek: 01.10.2017 r.

Pobrane prébki Badanie makroskopowe

%

Rodzaj gruntu
barwa

Numer otworu
Miejsce
pobrania
Glebokos¢
pobrania m.
Rodzaj probki
Wilgotnosé
Liczba
wateczkowan
Stan gruntu
Zawartosé
CaCos
Nawiercony
poziom wody

s
~
o
=l
(=]

3 5 6

[

0.41+1.2 |NW Pn/Ilp — piasek pylasty na -
pograniczu pylu piaszczystego w
brgzowa

1.2+-1.8 |NW KWg (90% Gnrztm) —
zwietrzelina gliniasta (90%gliny
pylastej zwiezlej z domieszka
margla
bezowa

w 5x6 pl >5 -

str. P

km 7+ 250

1.8+24 | NW KWg (30%Gn + m) —
zwietrzelina gliniasta (80% gliny | w Ix1 tpl >35 -
z domieszka margla)
jasnoszaro-bezowa

0.45+09 | NW Ps — piasek sredni w - . >5 -
bezowa

[§5]

str. L

09+25 | NW KWg (50%Gm + m) —

zwietrzelina gliniasta (50% gliny | w 2x3 tpl >5 -

pylastej z domieszka margla)
bezowa

km 7 + 550

0.54+0.7 | NW Ps//G — piasek $redni w
przewarstwiony glina
bezowo-szara

%)

str. L

0.7+25 | NW KWg (80%G + m) -

zwietrzelina gliniasta (80% gliny | w 2x3 tpl >

z domieszkg margla)
bezowa

km 13+ 930

w
'

0.415+0.7 | NW KWg (20%I1Ip + m) —

Al e M. ) -

/_\\lﬁ',ll”{dbll’ld gliniasta (2Q % p_\lu w 0x0 _— >5 -
piaszczystego z domieszka

margla)

bezowa

str. L

P~
km 14+ 050

0.7+24 | NW KWg (90%Gn + m) —

zwietrzelina gliniasta (90% gliny | w 2x2 tpl >35 -

pylastej z domieszka margla)
bezowa

Nie nawiercono wody gruntowej do glebokosci 2 m ponizej konstrukej nawierzchni. i1
Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481 ,.Grunty budowlane . Badania probek gruntu”; A5
PN-B-02480 ..Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82

i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

Dane statystyczne

Numer drogi: 82 Data Pomiaru: 2017-10-01

Nazwa drogi: droga krajowa Nr 82 odc. Lublin-Leczna
KM: 6+850 - 7+700

Obciagzenie [KN]: 50

Objasnienia:
N - ilos¢ pomiarow UM - ugiecie miarodajne wg wzoru UM=US+2.0*S
US - ugiecie srednie R - obszar zmiennosci wg wzoru R=Rmax-Rmin
S - odchylenie standardowe V - wspodtczynnik zmiennosci wg wzoru V=S/US
LP  odcinek od km - do km i N us S UM R ‘ \Y UWAGI
1 6+850 - 7+700 35 0,18 0,12 0,42 0,54 0,67

UWAGI:

Pomiary ugie¢ wg wariantu 1 wykonano zgodnie z BN-70/8931-06: "Drogi samochodowe. Pomiar ugiec¢
nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym."

Przy wyznaczaniu grubosci wzmocnienia dla wybranych odcinkéw jednorodnych, ugiecie miarodajne nalezy
oblicza¢ indywidualnie dla danego odcinka.

Py sagnnal Kierownik Pracowni Kierownik Laboratorium

B . 6
@] IS Y
LABORATORIUN D‘O%‘?E

in:; Jl.(['ga Banach
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

Pomiary no$nosci nawierzchni drogi.
W.ltosa 10 droga krajowa Nr 82 odc. Lublin-teczna

Data i czas rozpoczecia pomiarow: 2017-10-01 06:15:00
Wykres ugie¢
0,25 050,751,01,25151,75 2,0

r—+——+~~+~— | == t=— |

6 +850| 0,020 7
6+ 875( 0,010 i
6+900( 0,010 -
6+ 925( 0,020
6+ 950( 0,030
6+ 975( 0,020
7 +000( 0,170
7+ 025 0,070
7 +050( 0,080
7 +075| 0,090
7 +100| 0,140
7+ 125/ 0,130
7 +150( 0,180
7+ 175 0,250
7 +200( 0,180
7 +225( 0,210
7 +250( 0,200
7+ 275/ 0,180
7 +300( 0,290
7 + 325 0,230
7 + 350 0,550
7 +375[ 0,130
7 +400( 0,400
7 + 425 0,250
7 +450( 0,220
7 + 475 0,150
7 +500( 0,220
7 +525( 0,180
7 + 550 0,220
7 + 575 0,160
7 +600( 0,450
7 + 625 0,090
7 + 650 0,260
7 + 675/ 0,160
7 +700| 0,200

Strona: Kilometraz: Ugiecie: Temp

o

r 9r - - 9Or- 0O O0UC- O O U U O O UM U U OO

————— Odcinek miarodajny 1: od 6+850 do 7+700 UM1=0,42

NG ERG 35
: Sas
J LABOAATORIUM DROGOWE
il

inZ. Ja@wiga Banach

Strona 1
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci tuszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

4. Obliczenia konstrukcji wzmocnienia istniejgcej hawierzchni.
4.1. Zalozenia projektowe

Celem niniejszej inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 112470L
oraz skrzyzowania z drogg krajowg nr 82 poprzez wykonanie petnowymiarowego
pasa dla pojazdéw skrecajgcych w lewo z drogi krajowej na droge gminng wraz z
wykonaniem azylu na projektowanym przejsciu dla pieszych. W obrebie
projektowanego skrzyzowania zachodzi koniecznos¢ poszerzenia nawierzchni jezdni
drogi krajowej do szerokosci zasadniczej 11,5 m (3x3,5 m — trzy pasu ruchu po 3,5 m
kazdy oraz 2x0,5 m opaska zewnetrzna bitumiczna). Parametry techniczne
projektowanego poszerzenia odcinka drogi krajowej Nr 82 dostosowano do klasy
techniczno - uzytkowej ,GP” (droga gtdbwna ruchu przyspieszonego). Przyjeto
predkos¢ projektowg na wyzej wym. odcinku drogi krajowej Vp=60 km/h (poza
terenem zabudowy). Poszerzenie przedmiotowej drogi krajowej zaprojektowano w
technologii mas bitumicznych przy uwzglednieniu kategorii ruchu KR4.

Droga gminna Nr 112470L zaliczona jest do klasy techniczno - uzytkowej ,D”
(droga dojazdowa). Konstrukcje drogi gminnej zaprojektowano w technologii mas
bitumicznych przy uwzglednieniu kategorii ruchu KR1.

4.2. Przebieg trasy w planie sytuacyjnym

Poczatek zakresu rob6t drogowych na drodze krajowej przewidzianych
w niniejszej dokumentacji projektowej przyjeto w km 13+950,00, koniec zakresu
robét przyjeto w km 14+277,95. OS trasy drogi zaprojektowano w planie sytuacyjnym
zasadniczo w niezmienionej geometrii. Na odcinku projektowanego lewoskretu
zaprojektowano jezdnie o szerokosci 11,5 m (38x3,5 m — trzy pasu ruchu po 3,5 m
kazdy oraz 2x0,5 m opaska zewnetrzna bitumiczna), natomiast na pozostatym
odcinku utrzymano istniejgcy przekrdj drogi krajowej (2 pasy ruchu po 3,5 m).
Pobocza gruntowe zaprojektowano o szerokosci 1,5 m umocnione kruszywem
tamanym o gr. 20 cm (1,0 m na odcinku wystepowania opaski zewnetrznej
bitumicznej). Poszerzenia drogi krajowej zwigzane sg gtéwnie ze zmiang przekroju
drogi.

Poczatek zakresu robdét na drodze gminnej zatozono na projektowane;
krawedzi jezdni drogi krajowej w km 0+005,75, natomiast koniec przewidziano
w km 0+125,35. Geometria trasy drogi gminnej skiada sie z odcinkéw prostych
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci tuszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

i tukdbw kotowych bez krzywych przejsciowych. Na odcinku od km 0+005,75
do km 0+035,25 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,0 m (2 pasy ruchu po 3,0 m),
natomiast na odcinku od km 0+050,25 do km 0+125,35 zaprojektowano jezdnie
0 szerokosci 4,5 m. Zmiane szeroko$ci jezdni zaprojektowano na odcinku
od km 0+035,25 do km 0+050,25 z zastosowaniem skosow 1:20. Na catym odcinku
drogi gminnej zaprojektowano obustronne pobocze gruntowe umocnione kruszywem

o szerokosci 0,75 m.

4.3. Prognoza ruchu drogowego
Do obliczeh prognozy ruchu drogowego wykorzystano dane z Generalnego
Pomiaru Ruchu w 2015 roku dla drog krajowych udostepnionych na stronach serwisu
GDDKIA pod adresem http://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015. Dodatkowo

zastosowano wskazniki wzrostu PKB dla wojewodztwa lubelskiego oraz przyjeto

sposbb obliczenia wskaznikdéw podany na stronach serwisu GDDKIA pod adresem

http://www.gddkia.gov.pl/pl/992/zalozenia-do-prognoz-ruchu .

Wyniki prognozy ruchu dla drogi krajowej Nr 82 przedstawiono w tabeli
ponizej.
4.4. Obliczenie wskaznika wzrostu ruchu
Zgodnie z ,zasadami prognozowania wskaznikbw wzrostu ruchu
wewnetrznego na okres 2008-2040 na sieci drogowej do celéw planistyczno
projektowych, wskazniki wzrostu ruchu wewnetrznego zostaly okreslone

w zaleznosci od wskaznikéw wzrostu PKB dla czterech kategorii pojazdow:

. samochody osobowe,

. samochody dostawcze,

. samochody ciezarowe 