PRZEKROJ NORMALNY 10 - Przekroj uliczny na prostej i tuku na drodze gminnej nr 112470L
Obowigzuje: od km 0+005,75 do km 0+014,25
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PRZEKROJ NORMALNY 11 - Przekroj szlakowy na prostej i tuku na drodze gminngj nr 112470L
Obowigzuje: od km 0+019,10 do km 0+032,00
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PRZEKROJ NORMALNY 13 - Przekroj szlakowy na prostej i tuku na drodze gminnej Nr 1124701
Obowigzuje: od km 0+050,25 do km 0+125,35
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PRZEKROJ NORMALNY 1 - Przekroj potuliczny na prostej i tuku na drodze dojazdowej
Obowigzuje: od km 0+003,00 do km 0+012,40
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PRZEKROJ NORMALNY 16 - Przekroj szlakowy na prostej i tuku
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Obowigzuje: od km 0+028,00 do km 0+039,93
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PRZEKROJ NORMALNY 17 - Przekroj szlakowy na prostej i tuku na drodze dojazdowe]
Obowigzuje: od km 0+049,14 do km 0+110,00
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Prz. konstrukcyjny 4

Humusowanie skarp i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanka fraw

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ:

1. Warstwa $cieralna z wibroprasowanej kostki betonowej - 8 cm

2. Podsypka cemenfowo-piaskowa T4 - 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cemenfem Cs/s - 30 cm
L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem  Cisz - 22 cm

5. Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu zwigzanego cementem  Cos/05 - 25 cm

RAZEM: 88 cm

Prz. konstrukcyjny 5

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA:
1. Warstwa $cieralna z wibroprasowanej kostki betonowej - 6 cm

2. Podsypka cemenfowo-piaskowa T4 - 3 cm
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cisz - 15 cm
RAZEM: 24 cm

Prz. konstrukcyjny 6
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PRZEKROJ NORMALNY 12 - Przekroj szlakowy na prostej na drodze gminnej nr 1124 70L
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PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI GMINNEJ NR 112470L:

- KLASA DROG: D
- PREDKOSC PROJEKTOWA: Vp=40 km/h
- KATEGORIA RUCHU: KR1

- GRUPA NOSN0SCI PODLOZA: G3

wraz z obsianiem mieszankg fraw

Prz. konstrukcyjny 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NA POLACZENIU PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ Z ISTNIEJACA:

1. Warstwa $cieralna SMA11 z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 45/80-65 jak dla KR4 - 4 cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego typu AC16W z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 25/55-60 jak dla KR & - 6 cm
3. Geosiatka z wtdkien szklanych o wytrzymatosSci na zerwanie 120 kN/m w obu kierunkach

RAZEM: 10 cm

Prz. konstrukcyjny 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI KRAJOWEJ:

1. Warstwa $cieralna SMA11 z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 45/80-65 jak dla KR4 - 4 cm

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego typu AC16W z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 25/55-60 jak dla KR & - 6 cm
3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego typu AC22P z zastosowaniem asfaltu 35/50 jak dla KR & - gr. 10 cm

Csos3 utrwalonego mechanicznie - 20 cm

L. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
5. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cisz - 22 cm

6. Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu zwigzanego cementem Cos05 - 25 cm
RAZEM: 87 cm

Prz. konstrukcyjny 3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ | PARKINGU DLA SAMOCHODOW 0SOBOWYCH:

1. Warstwa $cieralna z wibroprasowanej kostki betonowej - 8 cm
2. Podsypka cemenfowo-piaskowa T4 - 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cisiz - 22 cm

Ceos3 utrawlonego mechanicznie - 20 cm

RAZEM: 53 cm

Prz. konstrukcyjny nr 7

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ:

1. Warstwa $cieralna z wibroprasowanej kostki betonowej (kolor czerwony)- 8 cm

2. Podsypka cemenfowo-piaskowa T4 - 3 cm

3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cisz - 14 cm

L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cis2 - 15 cm
RAZEM: 40 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 - & cm

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR1 - 5 cm

Ceos3 utrwalonego mechanicznie - 20 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cisiz - 22 cm
RAZEM: 51 cm
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