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Przedmiar robét wg SST ] Strona 1
PRZEDMIAR ROBOT
Branza: Drogowa
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzaciji
powykonawczej drogi
D 01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - koryta pod na- km
d.1.1 wierzchnie drdg i jej elementéw w tym obstuga geodezyjna inwestyc;ji
wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz
zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geode-
zyjnym
0.328+0.125+0.110 km 0.6
RAZEM 0.6
1.2 D 01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
2 D 01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do 25 cm szt.
d.1.2
1 szt. 1
RAZEM 1
3 D 01.02.01 |Karczowanie pni po scietych drzewach szt.
d.1.2
1 szt. 1
RAZEM 1
4 D 01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na teren bazy materiatowej Inwestora mp
d.1.2
0.2 mp 0.2
RAZEM 0.2
5 D 01.02.01 |Wywozenie karpiny - zagospodarowanie przez Wykonawce mp
d.1.2
0.07 mp 0.1
RAZEM 0.1
6 D 01.02.01 |Wywozenie karpiny (po karczowaniu pni po $cietych drzewach) - ma- mp
d.1.2 teriat do zagospodarowania przez Wykonawce
1 mp 1.0
RAZEM 1.0
7 D 01.02.01 |Wywozenie gatezi - zagospodarowanie przez Wykonawce mp
d.1.2
0.17 mp 0.2
RAZEM 0.2
8 D 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zakrzewien ha
d.1.2
0.01 ha 0.0
RAZEM 0.0
1.3 D 01.02.02a Zdjecie warstwy humusu
9 D 01.02.02 |Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.1.3 cm wraz z wywozem
187+285+895 m?2 1367
RAZEM 1367
14 D 01.02.04 Rozbidrki elementow drog, ogrodzen, przepustow i inne
10 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - warst- m?2
d.1.4 wa $cieralna (wigczenie drogi gminnej do drogi krajowej) - materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce
66.7 m?2 67
RAZEM 67
11 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm - warst- m2
d.1.4 wa wigzaca (wigczenie drogi gminnej do drogi krajowej) - materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce
66.7 m?2 67
RAZEM 67
12 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni drogi gminnej i drogi dojazdowej z kruszywa m2
d.1.4 gr. 15 cm mechanicznie - materiat do zagospodarowania przez Wyko-
nawce
591+254 m2 845
RAZEM 845
13 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kruszywa gr. 15 cm - materiat do m2
d.1.4 zagospodarowania przez Wykonawce
103 m?2 103
RAZEM 103
14 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdoéw z kostki betonowej na podsypce ce- m2
d.1.4 mentowo - piaskowej wraz z obramowaniem (oczyszczenie materiatu
z rozbidrki wraz z utozeniem na paletach) - materiat do przekazania
Wiascicielowi
14 m?2 14
RAZEM 14
15 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdoéw z kostki betonowej (materiat do po- m2
d.1.4 nownego wykorzystania) na podsypce cementowo - piaskowej wraz z
obramowaniem (oczyszczenie materiatu) - regulacja wysokosciowa
nawierzchni (do przebrukowania)
45 m2 45
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RAZEM 45
16 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa o gr. 20 cm (wig- m2
d.1.4 czenie drogi gminnej do drogi krajowej) - materiat do zagospodarowa-
nia przez Wykonawce
66.7 m2 67
RAZEM 67
17 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa stabilizowanego ce- m2
d.1.4 mentem gr. 22 cm (wtgczenie drogi gminnej do drogi krajowej) - mate-
riat do zagospodarowania przez Wykonawce
66.7 m?2 67
RAZEM 67
18 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo - pias- m
d.1.4 kowej na zjezdzie (oczyszczenie materiatu z rozbiérki wraz z utoze-
niem na paletach) - materiat do przekazania Wtascicielowi)
28 m 28
RAZEM 28
19 D 01.02.04 |Rozebranie przepustéw betonowych $rednicy 50 cm (wtaczenie drogi m
d.1.4 gminnej do drogi krajowej) - materiat do zagospodarowania przez Wy-
konawce
14 m 14
RAZEM 14
20 D 01.02.04 |Rozebranie przepustéw betonowych srednicy 50 cm (zjazd) - materiat m
d.1.4 do zagospodarowania przez Wykonawce
19 m 19
RAZEM 19
21 D 01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materiat do przekazania szt
d.1.4 Zarzadcy drogi)
3 szt 3
RAZEM 3
22 D 01.02.04 |Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat do przekazania Za- szt.
d.1.4 rzgdcy drogi)
2 szt. 2
RAZEM 2
23 D 01.02.04 |Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat do ponownego wyko- szt.
d.1.4 rzystania) - znaki do przestawienia
2 szt. 2
RAZEM 2
24 D 01.02.04 |Rozebranie stupkéw prowadzgcych (materiat do przekazania Zarzadcy szt.
d.1.4 drogi)
1 szt. 1
RAZEM 1
25 D 01.02.04 |Rozebranie stupkéw prowadzgcych (materiat do ponownego wykorzys- szt.
d.1.4 tania) - stupki do przestawienia
3 szt. 3
RAZEM 3
26 D 01.02.04 |Rozebranie istn. ogrodzenia (stupki stalowe, przesta z siatki, podmu- m
d.1.4 réwka betonowa, bramy wjazdowe, furtki) wraz z przestawieniem na
granice pasa drogowego - materiat do ponownego wykorzystania
191 m 191
RAZEM 191
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. lli
27 D 02.01.01 |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. lll-1V wraz z transportem m3
d.2.1 urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren rob6t)
73+327+102 m3 502
RAZEM 502
28 D 02.01.01 |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. Ill wraz z transpor- ms3
d.2.1 tem urobku na odkfad (zagospodarowanie nadmiaru wykopu przez
Wykonawce)
693+62+92-(73+327+102) m3 345
RAZEM 345
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach Kkat. Il
29 D 02.03.01 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. lll pozyskanego z wy- m3
d.2.2 kopu przez Wykonawce wraz z formowaniem i zageszczaniem
73+327+102 m3 502
RAZEM 502
30 D 02.03.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni m?2
d.2.2 w nasypie — grunt kat. lll
187+197+211 m2 595
RAZEM 595
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
31 D 03.02.01a |Zabezpieczenie istniejacych kabli sieci teletechnicznej rurami ostono- m
d.3.1 wymi dwudzielnymi o $r. 110 mm wykopem otwartym w gruncie kat. lll
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6+13+15+10 m 44
RAZEM 44
32 D 03.02.01a |Zabezpieczenie istniejacych kabli sieci energetycznej rurami ostono- m
d.3.1 wymi dwudzielnymi o $r. 110 mm wykopem otwartym w gruncie kat. llI
5.5+7+7 m 20
RAZEM 20
33 D 03.02.01a |Zabezpieczenie istniejacych kabli sieci energetycznej rurami ostono- m
d.3.1 wymi dwudzielnymi o $r. 160 mm wykopem otwartym w gruncie kat. llI
9+8+11 m 28
RAZEM 28
34 D 03.02.01a |Regulacja pionowa zaworu wodociggowego do rzednych projektowa- szt.
d.3.1 nych
1 szt. 1
RAZEM 1
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
35 D 04.01.01 |Koryto wykonywane w gruntach kat. II-1V wraz z profilowaniem i za- m2
d.4.1 geszczeniem podtoza wykonywanym mechanicznie (poszerzenie jezd-
ni drogi krajowej, jezdnia drogi gminnej, jezdnia drogi dojazdowej,
zjazdy, chodniki, pobocza, parking)
1198+745+487+240+32.6+(578.6+105)+77 m?2 3463
RAZEM 3463
4.2 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
36 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (w. m?2
d.4.2 Scieralna + w. wigzgca + w. podbudowy - poszerzenie jezdni drogi kra-
jowej, w. Scieralna + w. wigzgca - jezdnia drogi gminnej)
(1128+2594+914)+(647+654) m?2 5937
RAZEM 5937
37 D 04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg mo- m2
d.4.2 dyfikowang (w. $cieralna + w. wigzaca + w. podbudowy - poszerzenie
jezdni drogi krajowej, w. Scieralna + w. wigzaca - jezdnia drogi gmin-
nej)
(1128+2594+914)+(647+654) m?2 5937
RAZEM 5937
4.3 D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
38 D 04.04.02b |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigza- m?2
d.4.3 nego C90/3 utrwalonej mechanicznie, warstwa gorna, grubos¢ warst-
wy po zageszczeniu 20 cm (poszerzenie jezdni drogi krajowej, jezdnia
drogi gminnej, jezdnia drogi dojazdowej, parking)
1002+674+487+77 m?2 2240
RAZEM 2240
39 D 04.04.02b |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigza- m?2
d.4.3 nego C90/3 utrwalonej mechanicznie, warstwa gorna, grubos¢ warst-
Wy po zageszczeniu 14 cm (zjazdy)
240 m?2 240
RAZEM 240
4.4 D 04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
40 D 04.05.01a |Wykonanie podbudowy (warstwa mrozoochronna) z mieszanki kruszy- m2
d.4.4 wa zwigzanego cementem klasy C1,5/2 (pielegnacja piaskiem i wodg),
gr. w-wy 22 cm (poszerzenie jezdni drogi krajowej, jezdnia drogi gmin-
nej, jezdnia drogi dojazdowej, parking)
1081+745+487+77 m?2 2390
RAZEM 2390
41 D 04.05.01a |Wykonanie podbudowy (warstwa mrozoochronna) z mieszanki kruszy- m2
d.4.4 wa zwigzanego cementem klasy C1,5/2 (pielegnacja piaskiem i wodg),
gr. w-wy 15 cm (zjazdy)
240 m?2 240
RAZEM 240
42 D 04.05.01a |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa zwigzanego m2
d.4.4 cementem klasy C1,5/2 (pielegnacja piaskiem i wodg), gr. w-wy 15 cm
(chodniki)
32.6 m2 33
RAZEM 33
43 D 04.05.01a |Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z gruntu zwigzanego ce- m2
d.4.4 mentem klasy C0,4/0,5 (pielegnacja piaskiem i woda), gr. w-wy 25 cm
(poszerzenie jezdni drogi krajowej)
1198 m2 1198
RAZEM 1198
4.5 D 04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego
44 D 04.07.01a |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P z zastosowa- m2
d.4.5 niem asfaltu 35/50 jak dla KR4, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm (poszerzenie jezdni drogi krajowej)
914 m?2 914
RAZEM 914
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techn.
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
45 D 05.03.05a |Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S z zasto- m2
d.5.1 sowaniem asfaltu 50/70 jak dla KR1, grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 4 cm (jezdnia drogi gminnej)
647 m2 647
RAZEM 647
5.2 D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca i wyrdwnawcza
46 D 05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W z zastoso- m2
d.5.2 waniem polimeroasfaltu PMB 25/55-60 jak dla KR4, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 6 cm (poszerzenie jezdni drogi krajowej)
1128 m?2 1128
RAZEM 1128
47 D 05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC11W z zastoso- m2
d.5.2 waniem asfaltu 50/70 jak dla KR1, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
5 cm (jezdnia drogi gminnej)
654 m?2 654
RAZEM 654
5.3 D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
48 D 05.03.11 |Wykonanie frezowania catopowierzchniowo na zimnoi istniejacej na- m?2
d.5.3 wierzchni asfaltowej drogi krajowej, grubos$¢ frezowania $r. 3 cm wraz
z transportem destruktu (wcinki)
246.5*7.0 m?2 1726
RAZEM 1726
49 D 05.03.11 |Wykonanie frezowania na zimno krawedzi istniejacej nawierzchni as- m2
d.5.3 faltowej drogi krajowej o szerokosci 0,5 m (poszerzenie), grubos¢ fre-
zowania 10 cm wraz z transportem destruktu
247 m?2 247
RAZEM 247
5.4 D 05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
50 D 05.03.13a |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowe;j m2
d.5.4 SMA11 z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 45/80-65 jak dla KR4,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (jezdnia drogi krajowej)
2594 m?2 2594
RAZEM 2594
5.5 D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikow
51 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni chodnika i peronéw z betonowej kostki bruko- m2
d.5.5 wej gr. 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr.
3 cm (spoiny wypetnione piaskiem)
32.6 m2 33
RAZEM 33
52 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni parkingu z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.5.5 (kolor grafitowy) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
(spoiny wypetnione piaskiem)
77 m?2 77
RAZEM 77
53 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z betonowej kostki brukowej m2
d.5.5 gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3
cm (spoiny wypetnione piaskiem)
487 m?2 487
RAZEM 487
54 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.5.5 (kolor czerwony) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
(spoiny wypetnione piaskiem)
195 m?2 195
RAZEM 195
55 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej wraz z m2
d.5.5 obramowaniem (materiat z rozbiérki) na podsypce cementowo — pias-
kowej 1:4 gr. 5 cm (spoiny wypetnione piaskiem) - regulacja wysokos-
ciowa nawierzchni (do przebrukowania)
45 m?2 45
RAZEM 45
5.6 D 05.03.26i Poszerzenie istniejgcej hawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokompozytu
56 D 05.03.26i |Utozenie siatki z widkien szklano-weglowych o wytrzymatosci na ze- m?2
d.5.6 rwanie 120 kN/m w obu kierunkach - siatka uktadana pod warstwag
wigzgcg na szerokosci 1,0 m
493 m?2 493
RAZEM 493
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnhienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow
57 D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy grubosci humusu m2
d.6.1 (torfu) 5 cm
(970-783)+(197-28.5)+211 m?2 567
RAZEM 567
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58 D 06.01.01 |Utozenie $cieku korytkowego o wym. 25x33x8 cm z elementéw prefa- m
d.6.1 brykowanych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie
z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem
93.4 m 93
RAZEM 93
59 D 06.01.01 |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi 40x60x8cm m2
d.6.1 na podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz z wypetnieniem otworéw grun-
tem rodzimym
28.5 m?2 29
RAZEM 29
6.2 D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
60 D 06.03.01a |Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm stabilizowa- m2
d.6.2 nym mechanicznie gr. warstwy 15 cm (droga gminna)
105 m2 105
RAZEM 105
61 D 06.03.01a |Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm stabilizowa- m2
d.6.2 nym mechanicznie gr. warstwy 20 cm (droga krajowa)
578.6 m2 579
RAZEM 579
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni
62 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi chemo- m?2
d.7.1 utwardzalnymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
mechanicznie (P-2b, P-4, P-7b, P-7d)
166 m?2 166
RAZEM 166
63 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi chemo- m2
d.7.1 utwardzalnymi - linie segregacyjne i krawedziowe, znaki ostrzegawcze
przerywane malowane mechanicznie (P-1c, P-1e, P-7a, P-7c, P-6a)
47 m?2 47
RAZEM 47
64 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi chemo- m?2
d.7.1 utwardzalnymi - linie na skrzyzowaniach i przejscia dla pieszych (P-8a
krotki, P-8b krotki, P-10, P-13, P-14)
51 m?2 51
RAZEM 51
65 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi chemo- m2
d.7.1 utwardzalnymi - znaki uzupetniajgce (P-20, P-21a, P-24)
94 m?2 94
RAZEM 94
66 D 07.01.01 |Usunigcie mechanicznie starego oznakowania poziomego jezdni m2
d.7.1
22 m2 22
RAZEM 22
7.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
67 D 07.02.01 |Ustawienie nowych stupkéw zwyktych z rur stalowych o $r. 70 mm dla szt.
d.7.2 znakéw drogowych i tablic
20+6 szt. 26
RAZEM 26
68 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych: znaki ostrzegawcze (A-2, A- szt.
d.7.2 6b, A-6¢c, A-7, A-16, A-18b, A-30), znaki zakazu (B-25, B-33), znaki in-
formacyjne (D-6, D-15, D-18, D-18a, D-52, D-53), tabliczki (T-2, T-18a,
T-29) - folia typu drugiego (Il generac;ji), grupa wielkosci znaki srednie
(1+1+1+142+42+2)+(2+1)+(6+2+2+1+2+2)+(1+2+1) szt. 32
RAZEM 32
69 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych: znaki znaki uzupetniajgce szt.
d.7.2 (F-10) - folia typu drugiego (Il generacji), grupa wielkosci znaki srednie
1 szt. 1
RAZEM 1
70 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych: tablice prowadzace U-3c, szt.
d.7.2 U-3d 3000 mm - folia typu drugiego (Il generaciji), grupa wielkosci zna-
ki srednie
2 szt. 2
RAZEM 2
71 D 07.02.01 |Ustawienie (montaz) stupka przeszkodowego U-5c ze znakiem nakazu kpl.
d.7.2 aktywnym C-9 (ledowy) wraz z zasilaniem hybrydowym z baterii sto-
necznej i turbiny wiatrowej z wykonaniem petnej instalacji elektrycznej
2 kpl. 2
RAZEM 2
72 D 07.02.01 |Ustawienie (montaz) stupka przeszkodowego U-5c z dwoma znakami kpl.
d.7.2 nakazu aktywnymi C-9 (ledowe) wraz z zasilaniem hybrydowym z ba-
terii stonecznej i turbiny wiatrowej z wykonaniem petnej instalaciji elek-
trycznej
kpl. 1
RAZEM 1
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
73 D 07.02.01 |Ustawienie azylu (wysepki) z tworzyw sztucznych o wym. 2x2 m z ele- m?2
d.7.2 mentami odblaskowymi z zamocowaniem do jezdni przy uzyciu kot-
kow rozporowych (1 azyl)
4 m2 4
RAZEM 4
74 D 07.02.01 |Ustawienie azylu (wysepki) z tworzyw sztucznych o wym. 2x2,5 m z m2
d.7.2 elementami odblaskowymi z zamocowaniem do jezdni przy uzyciu kot-
koéw rozporowych (2 azyle)
52 m?2 10
RAZEM 10
7.3 D 07.02.03 "Remont oznakowania pionowego"
75 D 07.02.03 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych (materiat pochodzacy z roz- szt.
d.7.3 biorki) - znaki do przestawienia
2 szt. 2
RAZEM 2
76 D 07.02.03 |Ustawienie stupka prowadzacego U-1a wraz z naklejonym znakiem ki- szt.
d.7.3 lometrowym U-7 i hektometrowym U-8 (materiat pochodzacy z rozbior-
ki) - stupki do przestawienia
1 szt. 1
RAZEM 1
77 D 07.02.03 |Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a wraz z naklejonymi znakami szt.
d.7.3 kilometrowymi U-7, hektometrowymi U-8 i numerem drogi U-1f (mate-
riat pochodzacy z rozbiorki) - stupki do przestawienia
2 szt. 2
RAZEM 2
7.4 D 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
78 D 07.06.02 |Ustawienie balustrad U-11a typ "lubelski" wysokosci h=1,1m wykona- m
d.7.4 nych ze stali ocynkowanej o rozstawie stupkéw co 2,0 m wraz z osa-
dzeniem stupkéw w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 0,
35x0,25m na podsypce piaskowej grubosci 10cm
118 m 118
RAZEM 118
7.5 D 07.07.01 Oswietlenie drog
79 D 07.07.01 |Ustawienie latarni ulicznej hybrydowej z zastosowaniem oprawy typu szt.
d.7.5 LED przy projektowanym parkingu wraz z fundamentem betonowym
F-100 z elementami montazowymi
1 szt. 1
RAZEM 1
80 D 07.07.01 |Ustawienie latarni ulicznej hybrydowej z zastosowaniem oprawy typu szt.
d.7.5 LED przy projektowanym przejsciu dla pieszych (droga gminna) wraz z
fundamentem betonowym F-100 z elementami montazowymi
1 szt. 1
RAZEM 1
81 D 07.07.01 |Montaz elementéw oswietlenia zewnetrznego (lamp ledowych) - kpl.
d.7.5 oswietlenie przejscia dla pieszych w systemie SSOD
1 kpl. 1
RAZEM 1
8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych
82 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznik6w betonowych 20x30x100 cm na podsypce ce- m
d.8.1 mentowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu C12/15gr. 15cm z
oporem
17 m 17
RAZEM 17
83 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm "lezacych" na m
d.8.1 podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15
gr. 15 cm z oporem (krawezniki uktadane na koncu zjazddw)
27 m 27
RAZEM 27
84 D 08.01.01b |Ustawienie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce ce- m
d.8.1 mentowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z betonu C12/15
gr. 10 cm z oporem
235+49 m 284
RAZEM 284
8.2 D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
85 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z betonu C8/10 gr. m
d.8.2 10 cm z oporem
11.1+88 m 99
RAZEM 99
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Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z droga gminna nr 112470L w km 14+104 w m. Luszczéw Pierwszy
Zadanie inwestycyjne nr 2

Tabela robot ziemnych - droga krajowa nr 82

Zatgcznik 1.1

Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Objetosé Zuzyc. Nadmiar objet. Suma algebr.
przekroj km Wykop| Nasyp | Wykop Nasyp fosé Wykop Nasyp n_a _ Wykop Nasyp Wykop Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m? m? m m? m” m? m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PZR 13+950’00 1 ’39 0524 ............................................. - - N
1,99 0,73 25,39 51,00 18,00 18,00 33,00 0,00

P | 13:97539 | 259 | 121 S S 33,00 :
2,86 061 1. 2386 .. 66,00 1. 14,00 14,00 54,00 0,00

P-2 13+999’25 3’13 0’00 ................................................. 87’00 N
3,02 007 1. 1909 ). 98,00 ... 1,00 1,00 57,00 0,00

P-3 14+O18’34 2’90 0’13 ................................................. 144’00 N
2,91 036...).. 2806 .. 8200 1. 10,00 10,00 72,00 0,00

P-4 14+O46’40 2’91 0’59 ............................................. - 216’00 N
2,81 040 ). 2869 . 81,00 1. 11,00 11,00 70,00 0,00

P-5 14+O75’09 2’71 0’20 ................................................. 286’00 N
2,74 010 ... 2891 {..72.00 1. 300 3,00 76,00 0,00

P-6 1 4+1 04’00 2’77 0’00 ................................................. 362’ 00 N
2,85 000 1. 2233 . 64,00 ). 0,00 0,00 64,00 0,00

P-7 14+126’33 2’92 0’00 ............................................. - 426’00 N
2,84 002 .. 2567 .1..7300 1. 0,00 0,00 73,00 0,00

P-8 1 4+1 52’00 2’75 0’03 ................................................. 499’ 00 N
3,05 002 |.. 3306 )..101.00 | 000 0,00 101,00 0,00

P-g 14+185’06 3’34 0’00 ................................................. 600’00 N
1,67 000 ... 2045 . 3400 1. 0,00 0,00 34,00 0,00

P-10 14+205’51 0’00 0’00 ............................................. - 634’00 N
0,02 018 1. 3317.....000 L. 6,00 0,00 0.00 6,00

P-1 1 1 4+238’68 0’03 0’35 ................................................. 628’ 00 N
0,04 028 ). 2578 .. 1,00 .. ..200 1,00 0.00 6,00

P-1 2 1 4+264’46 0’04 0’20 ................................................. 622’ 00 N
0,04 0,21 13,49 1,00 3,00 1,00 0,00 2,00

KR o o o B B e 5666 .

Razem:| 327,95 693,00 73,00 59,00 634,00 14,00 620,00 -
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Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z droga gminng nr 112470L w km 14+104 w m. Luszczdw Pierwszy Zatgcznik 1.2
Zadanie inwestycyjne nr 2

Tabela robot ziemnych - droga gminna nr 112470L

Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Objetosc Zuzyec. Nadmiar objet. Suma algebr.
przekroj km Wykop| Nasyp | Wykop Nasyp fosé Wykop Nasyp n_a_ Wykop Nasyp Wykop Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m? m? m m? m” m? m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PZR 0+005’75 4’50 0500 .................................................................. - N
2,25 2,39 21,35 48,00 51,00 48,00 0,00 3,00
P-1_ | .0:027.10 | 0,00 [ 477 N A A : 3,00
0,00 934 . 2782 L. 0,00 .. .J... 149,00 0,00 0,00 149,00
P-2 0+054’92 O’OO 5’91 ................................................................... - 152" 00
0.15 329 ... 2709 1..%00  |..89.00 4,00 0,00 85,00
P-3 0+082,01 1 0,30 | 087 | b L : 237,00
0.15 0.97..).. 31,68 1..%00 13100 9,00 0,00 26,00
P-4 0+1 13’69 O’OO 1 ’26 .................................................................. - 263"00
0.41 063 .).. 11,66 1..500 1. 7,00 . 2,00 0,00 2,00
KZR 0+125,35 0,81 0,00 - 265,00
Razem:| 119,60 62,00 327,00 62,00 0,00 265,00 - 265,00
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Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z droga gminna nr 112470L w km 14+104 w m. Luszczéw Pierwszy
Zadanie inwestycyjne nr 2

Tabela robot ziemnych - droga dojazdowa

Zatgcznik 1.3

Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Objetosc Zuzyec. Nadmiar objet. Suma algebr.
przekroj km Wykop| Nasyp | Wykop Nasyp fosé Wykop Nasyp n_a_ Wykop Nasyp Wykop Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m? m? m m* m”
1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 11 12 13 14
PR O+003’00 1 ’OO 4’50 ....................................................................... - -
0,97 2,42 17,62 17,00 43,00 17,00 0,00 26,00
P-1_ | 0:02062 ] 094 | 034 N Y B— : 26,00
047 089...)..2961 )..1400 |.. 26,00, 14,00 0.00 12,00
P-2 O+050’23 O’OO 1 ’44 ....................................................................... - 38’ 00
0.66 081..)..3607 |..2400 .. 29,00, 24,00 0.00 5,00
P-3 O+086’30 1 ’31 0’1 8 ....................................................................... - 43’ 00
1,56 0.17..)..2370 ... 3700 .. 4,00 4,00 33,00 0,00
Ki 04170001180 015 " 10,00
Razem:| 107,00 92,00 102,00 59,00 33,00 43,00 - 10,00
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Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z drogg gminng nr 112470L w km 14+104 w m. Luszczéw Pierwszy

Zadanie inwestycyjne nr 2

TABELA PLANTOWANIA, ZDJECIA HUMUSU - droga krajowa nr 82

Zatacznik 2.1

Zdjecie humusu
0 grubosci do 15 cm

Plantowanie w wykopie

Plantowanie w nasypie

Przekréj km Odlfrrg‘;osc Powierz. Powierz. Powierz.
Srednia zdjecia Srednia |zahumusow Srednia [zahumusow

Szerok. | szerok. | humusu | Szerok. | szerok. ania Szerok. | szerok. ania
(m) (m) (m?) (m) (m) (m?) (m) (m) (m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PZR 13+950,00 4,05 0,00 1,08
25,39 5,59 142.0 0,00 0,0 1,64 42,0

P-1 13+975,39 7,13 0,00 2,19
23,86 6,82 163,0 0,00 0,0 1,10 26,0

P-2 13+999,25 6,50 0,00 0,00
19,09 6,56 125,0 0,00 0,0 0,00 0,0

P-3 14+018,34 6,62 0,00 0,00
28,06 7,65 215,0 0,00 0,0 0,00 0,0

P-4 14+046,40 8,67 0,00 0,00
28,69 7,82 2240 0,00 0,0 0,00 0,0

P-5 14+075,09 6,96 0,00 0,00
28,91 5,10 147.0 0,00 0,0 0,00 0,0

P-6 14+104,00 3,23 0,00 0,00
22,33 4,52 101,0 0,00 0,0 0,00 0,0

P-7 14+126,33 5,80 0,00 0,00
25,67 6,25 160,0 0,00 0,0 0,00 0,0

P-8 14+152,00 6,70 0,00 0,00
33,06 4,69 155,0 0,00 0,0 0,00 0,0

P-9 14+185,06 2,68 0,00 0,00
20,45 2,86 58,0 0,00 0,0 0,00 0,0

P-10 14+205,51 3,04 0,00 0,00
33,17 4,13 137,0 0,00 0,0 1,09 36,0

P-11 14+238,68 5,22 0,00 2,17
25,78 5,18 133,0 0,00 0,0 2,14 55,0

P-12 14+264,46 5,13 0,00 2,10
13,49 5,13 69,0 0,00 0,0 2,10 28,0

KR 14+277,95 5,13 0,00 2,10

RAZEM: 1829,0 0,0 187,0
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Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z drogg gminng nr 112470L w km 14+104 w m. Luszczéw Pierwszy

Zadanie inwestycyjne nr 2

TABELA PLANTOWANIA, ZDJECIA HUMUSU - droga gminna nr 112470L

Zatacznik 2.2

Zdjecie humusu

o grubosci do 15 cm

Plantowanie w wykopie

Plantowanie w nasypie

Przekroj km Odlfeng:)osc Powierz. Powierz. Powierz.
Srednia zdjecia Srednia [zahumusow Srednia |zahumusow
Szerok. | szerok. | humusu | szerok. | szerok. ania Szerok. | szerok. ania
(m) (m) (m?) (m) (m) (m?) (m) (m) (m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PZR 0+005,75 0,00 0,00 0,00
21,35 2,42 52,0 0,00 0,0 1,36 29,0
P-1 0+027,10 4,83 0,00 2,71
27,82 3,22 89,0 0,00 0,0 2,86 80,0
P-2 0+054,92 1,60 0,00 3,01
27,09 1,56 42,0 0,00 0,0 1,80 49,0
P-3 0+082,01 1,52 0,00 0,59
31,68 2,32 73,0 0,00 0,0 0,96 30,0
P-4 0+113,69 3,12 0,00 1,32
11,66 2,48 29,0 0,00 0,0 0,76 9,0
KR 0+125,35 1,84 0,00 0,19
RAZEM: 285,0 0,0 197,0
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Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z drogg gminng nr 112470L w km 14+104 w m. Luszczéw Pierwszy
Zadanie inwestycyjne nr 2

TABELA PLANTOWANIA, ZDJECIA HUMUSU - droga dojazdowa

Zatacznik 2.3

Zdjecie humusu

o grubosci do 15 cm

Plantowanie w wykopie

Plantowanie w nasypie

Przekroj km Odlzeng‘i)osc Powierz. Powierz. Powierz.
Srednia zdjecia Srednia [zahumusow Srednia |zahumusow
Szerok. | szerok. humusu | Szerok. | szerok. ania Szerok. | szerok. ania
(m) (m) (m? (m) (m) (m?) (m) (m) (m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PZR 0+003,00 16,60 0,00 2,30
17,62 14,45 255,0 0,00 0,0 1,96 35,0
P-1 0+020,62 12,30 0,00 1,62
29,61 9,50 281,0 0,00 0,0 2,16 64,0
P-2 0+050,23 6,70 0,00 2,70
36,07 6,20 2240 0,00 0,0 2,12 76,0
P-3 0+086,30 5,70 0,00 1,53
23,70 5,70 135,0 0,00 0,0 1,52 36,0
KR 0+110,00 5,70 0,00 1,50
RAZEM: 895,0 0,0 211,0
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Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z droga gminng nr 112470L w km 14+104 w m. kuszczéw Pierwszy
Zadanie inwestycyjne nr 2

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI - droga krajowa nr 82

Zalacznik 3.1

Warstwa scieralna zSMA11 z

Warstwa wiazaca z betonu

z betonu

e krawedzi ist.

2z mieszanki kruszywa

zastosowaniem PMB 45/80-65 AC16W zastosowaniem PMB 25/55-60 AC22P z zastosowaniem asfaltu 35/50 jak dia Siatka szklano-weglowa ukladana na asfaltowe] Coos Warstwa z mieszanki Warstwa ulepszonego podioza z gruntu
Kilometr | ogleg- jak dla KI jak dia KR KR4 poszerzeniu istniejacej jezdni o szer. 0,5m (poszerzenie) mechanicznie Kkruszywa zwiazanego cementem Ci1,52 2zwiazanego cementem Co,40,5 Szer. poszerzenia
tosé © grubosci 4 cm o grubosci 6 cm o grubosci 10 cm o grubosci 10 cm o grubosci 20 cm 0 grubosci 22 cm 0 grubosci 25 cm
Szerok. | Srszer. | Powierz. | Str.Lewa |Str. Prawa| Sr.szer. | Powierz. | Str.Lewa | Str. Prawa| S$r.szer. | Powierz. | Str.Lewa | Str.Prawa | $r.szer. | Powierz. | Str.Lewa | Str. Prawa | $r.szer. | Powierz. | Str.Lewa | Str.Prawa | Sr.szer. | Powierz. | Str. Lewa | Str. Prawa | Sr.szer. | Powierz. | Str.Lewa | Str.Prawa | $r.szer. | Powierz. Lewa Prawa
] ] [m] ] [m] [m] [m] [C5] [m] [m] ] [C5] [m] ] [ [ ] ] Im] [C5] [m] ] [m] [C5] [m] [] [m] [C5] [m] [m] ] [C5] m] ]
1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 1 12 13 1 15 16 7 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
13+950,00 8,00 1,00 1.03 059 062 1,00 1.00 050 050 084 087 1.04 1.07 1.37 1.40 044 047
5 800 40,00 204 1020 122 6,10 2,00 10,00 1,00 500 1.72 8,60 212 1060 278 1390
13+955,00 8,00 1.01 1.04 060 063 1,00 1.00 050 050 085 088 1,05 1.08 1.38 141 045 048
2039 902 183,92 309 62,90 227 46.18 2,00 40.78 1,00 20,39 277 56,38 317 6453 383 77.99
13+975,39 1004 207 2,05 1.66 164 1,00 1.00 050 050 1.91 1.89 211 2,09 244 242 151 1.49
1461 1077 | 15735 486 7093 404 58,95 2,00 29,02 1,00 1461 454 66,26 494 72,10 560 81,74
13+990,00 11,50 279 2,80 238 239 1,00 1.00 050 050 263 264 283 284 316 317 223 224
925 1150 | 10638 560 51,80 478 4402 2,00 18,50 1,00 925 528 | 4884 568 52,54 634 58,65
13+999,25 11,50 281 280 240 239 1,00 1.00 050 050 265 264 285 284 318 317 225 224
19,09 1150 | 21954 561 107,00 479 91,35 2,00 38,18 1,00 19,09 529 | 100.89 569 | 10853 635 | 12113
14+018,34 11,50 280 280 239 239 1,00 1.00 050 050 264 264 284 284 317 317 224 224
9.9 1150 | 11454 560 55.73 478 47.56 2,00 1992 1,00 9.9 528 52,54 568 56,52 634 63,10
14+028,30 11,50 2,78 281 237 240 1,00 1.00 050 050 262 265 282 285 315 318 222 225
14+028,30 11,50 272 281 222 240 1,00 1.00 050 050 222 265 222 285 222 318 222 225
18,10 1150 | 208,15 553 100,09 462 83,62 2,00 36,20 1,00 1810 487 | 8815 507 91,77 540 97.74
14+046.40 11,50 269 284 219 243 1,00 1.00 050 050 219 268 219 288 219 321 219 228
28,69 1150 | 32094 552 15837 4561 132,26 2,00 5738 1,00 2869 486 | 13943 506 | 14517 539 | 15464
14+075,09 11,50 272 279 222 238 1,00 1.00 050 050 222 263 222 283 222 316 222 223
876 1150 | 10074 552 4831 461 40,34 2,00 1752 1,00 876 486 | 4253 506 44.28 539 477
14+083,85 11,50 2,74 2,78 224 237 1,00 1.00 050 050 224 262 224 282 224 315 224 222
14+083,85 11,50 2,74 278 224 237 1,00 1.00 050 050 224 262 254 282 254 315 224 222
560 1150 64,40 552 3091 461 2582 2,00 11,20 1,00 560 486 2722 536 3002 569 31,86
14+089,45 11,50 2,74 2,78 224 237 1,00 1.00 050 050 224 262 254 282 254 315 224 222
14+089,45 11,50 280 278 239 237 1,00 1.00 050 050 264 262 284 282 317 315 224 222
1455 1150 | 1672 558 81,12 476 69.19 2,00 2910 1,00 1455 526 7646 566 82.28 632 91,88
14+104,00 11,50 281 2,76 240 235 1,00 1.00 050 050 265 2,60 285 280 318 313 225 220
14,00 1150 | 161,00 557 7791 475 66,43 2,00 28,00 1,00 14,00 525 7343 565 7903 631 88,27
14+118,00 11,50 279 2,77 238 236 1,00 1.00 050 050 263 261 283 281 316 314 223 221
14+118,00 11,50 273 2,71 223 2.21 1,00 1.00 050 050 223 221 253 251 253 251 223 221
4,00 1150 46,00 544 2176 244 17.76 2,00 800 1,00 4,00 444 17.76 504 2016 504 20,16
14+122,00 11,50 272 272 222 222 1,00 1.00 050 050 222 222 252 252 252 252 222 222
14+122,00 11,50 2,78 272 237 222 1,00 1.00 050 050 262 222 282 252 315 252 222 222
2,00 1150 23,00 550 11,00 459 9,18 2,00 400 1,00 2,00 484 968 519 1038 552 11,04
14+124,00 11,50 278 272 237 222 1,00 1.00 050 050 262 222 282 252 315 252 222 222
14+124,00 11,50 2,78 272 237 222 1,00 1.00 050 050 262 222 282 222 315 222 222 222
233 1142 26,61 543 12,65 452 1053 2,00 466 1,00 233 477 EERI] 497 1158 530 1235
14+12633 11,34 2,71 265 230 215 1,00 1.00 050 050 2555 215 275 215 308 215 215 215
14+12633 11,34 2,71 265 230 215 1,00 1.00 050 050 2555 215 275 215 308 215 215 215
2567 1049 | 26928 452 11590 361 92,54 2,00 5134 1,00 2567 386 98,96 406 | 10409 439 | 11256
14+152,00 964 186 1.81 145 1.31 1,00 1.00 050 050 1.70 1.31 1,90 1.31 223 1.31 1.30 1.31
24,50 882 216,09 286 7007 195 47.78 2,00 49,00 1,00 2450 220 53,90 240 58,80 273 66,89
14+176,50 8,00 1.05 1.00 064 050 1,00 1.00 050 050 089 050 1,09 050 1.42 050 049 050
445 800 35,60 205 912 114 507 2,00 890 1,00 445 1.39 619 1,59 7.08 1.92 854
14+18095 8,00 1.05 1.00 064 050 1,00 1.00 050 050 089 050 1,09 050 1.42 050 049 050
14+18095 8,00 1.05 1.00 064 050 1,00 1.00 050 050 089 050 1,09 080 1.42 080 049 050
211 800 32,88 207 851 116 477 2,00 822 1,00 211 141 580 1.91 785 224 9,21
14+185,06 8,00 1.09 1.00 068 050 1,00 1.00 050 050 093 050 113 080 1.46 080 053 050
504 800 4032 206 1038 115 580 2,00 10,08 1,00 504 1.40 7.06 1,90 958 223 11,24
14+190,10 8,00 1.02 1.01 061 051 1,00 1.00 050 050 086 051 1.06 081 1.39 081 046 051
14+190,10 8,00 1.02 1.07 061 066 1,00 1.00 050 050 086 091 1.06 111 1.39 144 046 051
640 800 51,20 208 1331 126 8,06 2,00 12,80 1,00 640 1.76 1126 216 1382 282 18,05
14119650 8.00 1,00 1,07 059 066 1,00 1,00 050 050 084 091 1.04 KK 1.37 144 044 051
2594.2 11280 9135 4930 246,5 10024 1080,7 1198,1
RAZEM:| 2594 1128 914 493 247 1002 1081 1198
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Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z drogg gminng nr 112470L w km 14+104 w m. tuszczéw Pierwszy

Zadanie inwestycyjne nr 2

Zatgcznik 3.2

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI - droga gminna nr 112470L

Podbudowa zasadnicza z
Warstwa scieralna AC11S z Warstwa wigzaca AC16W z mieszanki kruszywa Warstwa mrozoochronna z
zastosowaniem asfaltu 50/70 zastosowaniem asfaltu 50/70 |niezwigzanego C90/3 utrwalonego| mieszanki kruszywa zwigzanego
Kilometr Odleg- jak dla KR1 jak dla KR1 mechanicznie cementem C1,512
tosé o grubosci 4 cm o grubosci 5cm o grubosci 20 cm o grubosci 22 cm
Szerok. Sr.szer. | Powierz. | Szerok. Sr.szer. | Powierz. | Szerok. Sr.szer. | Powierz. | Szerok. | Sr.szer. Powierz.
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
0+005,75 6,00 6,00 6,00 6,00
8,50 6,00 51,00 6,00 51,00 6,00 51,00 6,00 51,00
0+014,25 6,00 6,00 6,00 6,00
0+014,25 6,00 6,06 6,24 6,79
12,85 6,00 77,10 6,06 77,87 6,24 80,18 6,79 87,25
0+027,10 6,00 6,06 6,24 6,79
8,15 6,00 48,90 6,06 49,39 6,24 50,86 6,79 55,34
0+035,25 6,00 6,06 6,24 6,79
15,00 5,25 78,75 5,31 79,65 5,49 82,35 6,04 90,60
0+050,25 4,50 4,56 4,74 5,29
4,67 4,50 21,02 4,56 21,30 4,74 22,14 5,29 24,70
0+054,92 4,50 4,56 4,74 5,29
27,09 4,50 121,91 4,56 123,53 4,74 128,41 5,29 143,31
0+082,01 4,50 4,56 4,74 5,29
31,68 4,50 142,56 4,56 144,46 4,74 150,16 5,29 167,59
0+113,69 4,50 4,56 4,74 5,29
11,66 4,50 52,47 4,56 53,17 4,74 55,27 5,29 61,68
0+125,35 4,50 4,56 4,74 5,29
594 600 620 681
wyluczenia 53 53 53 64
RAZEM: 647 654 674 745
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Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z drogg gminng nr 112470L w km 14+104 w m. tuszczéw Pierwszy Zatgcznik 3.3
Zadanie inwestycyjne nr 2

TABELA POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI - droga dojazdowa

Warstwa Scieralna z kostki betonowej Podbudowa zasadnicza z
brukowej gr. 8 cm na podsypce mieszanki kruszywa Warstwa mrozoochronna z
cement. - piask. 1:4 niezwigzanego C90/3 mieszanki kruszywa zwigzanego
Kilometr Odleg- grubosci 3 cm utrwalonego mechanicznie cementem C1,52
tosc o grubosci 20 cm o grubosci 22 cm
Szerok. | Sr.szer. Powierz. Szerok. | Sr.szer. | Powierz. | Szerok. | Sr.szer. Powierz.
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m’] [m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0+003,00 5,00 5,00 5,00
17,62 5,00 88,10 5,00 88,10 5,00 88,10
0+020,62 5,00 5,00 5,00
19,31 5,00 96,55 5,00 96,55 5,00 96,55
0+039,93 5,00 5,00 5,00
9,21 4,50 41,45 4,50 41,45 4,50 41,45
0+049,14 4,00 4,00 4,00
1,09 4,00 4,36 4,00 4,36 4,00 4,36
0+050,23 4,00 4,00 4,00
36,07 4,00 144,28 4,00 144,28 4,00 144,28
0+086,30 4,00 4,00 4,00
23,70 4,00 94,80 4,00 94,80 4,00 94,80
0+110,00 4,00 4,00 4,00
470 470 470
wyluczenia 17 17 17
RAZEM: 487 487 487
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Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z drogg gminng nr 112470L w km 14+104 w m. kuszczéw Pierwszy Zatgcznik 4
Zadanie inwestycyjne nr 2
Wykaz zjazdow
ROBOTY
ROBOTY PROJEKTOWANE ROZBIORKOWE

£

= . o . . S

% Przepust projektowany Nawierzchnia zjazdow z kc.)stkl betonowej przez g

° chodnik < g

g | nowy g | g g

2 L Przebrukowanie N Q S 3

° £ o §» l;ratwezmk N:t‘)NY ":JOW,E umocnienie wiotu| nawierzchniaz | podbudowa (regulacja s = 2 8

H N 'E 2 | sposob podt | 85 elonowy jopornik beonowyy - oorzeze diugosé i wylotu betonowej kostki | zasadnicza z warstwa wysokosciowajna| % 2 3 N

N - 8 $ Posob podiaczenia | g o owym. Jowym. 12x25cm|  betonowe przepustu przepustu brukowej mieszanki | mrozoochronnaz| wierzchnia z g 2 = [

Lp Km ‘—; § .E ] zdroga g 8 1"?><.300r11 (na pollqczinl.u z b8><300m ) z rur PP brukowcem gr. | gr. 8 cm (kolor | niezwigzanej z mieszanki kostki betonowej 5 = S i

z & £ 2 5 eiagy naw;erzcl nig | (0 rgmzwame @50 16-20 cm na czerwony) na kruszywem kruszywa wraz z R 2 < H

E S5 § (r?az(:iﬁu rog! Zjazdu) na tawie zaprawie podsypce Coo/3 zwigzanego obramowaniem g g 2 §

N €D § ) Zwirowej cementowej cementowo - utrwalonego | cementem C1,52 = =3 2

=) gr.25cm [1.5 m2/szt. |piaskowej 1:4 gr. 5 mech. gr.15¢cm g

2 zabruku] cm gr. 14 cm 3

X

L - lewa skos 1:1

P - prawa [m] |R=...[m] [mi [m] [mb] [mb] [mb] [mb] [szt] [m?) [m?] [m%] [m?] [m?] [mb] | [mb] | [m?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Droga krajowa nr 82
1 13+999,50 indywidualny L - istn. - - - - - - - - - 222 9,0 - -
2 14+185,35 indywidualny P A 4,5 - | 2,5 6,9 4,5 - 89 13,0 2,0 37,5 37,5 37,5 - 238 10,0 - -
Droga gminna nr 112470L

3 0+041,00 indywidualny P B 4,5 3,0 - 85 4,5 10,5 20,4 - - 42,1 42,1 42,1 - 21,9 - - -

4 0+060,70 indywidualny P B 4,5 3,0 - 8,3 4,5 10,5 20,0 - - 41,0 41,0 41,0 - 16,8 - - -
5 0+071,00 publiczny L B istn. 3,7 - 17,56 - - - - 44,5 44,5 44,5 - - 28,0 14,4

6 0+120,15 indywidualny P B 4,5 3,0 | - 4,1 4,5 10,5 11,6 - - 222 222 222 - 11,3 - - -

Droga dojazdowa

7 0+034,76 indywidualny P B 4,5 3,0 - 3,0 4,5 - 94 - - 17,5 17,5 17,5 - - - - -

8 0+081,00 indywidualny P 4,5 3,0 - 6,9 4,5 - 17,4 - - 35,0 35,0 35,0 - 6,8 - - -
RAZEM: 27 49 88 13 2 195 240 240 45 103 | 19 | 28 14
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Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z drogg gminng nr 112470L w km 14+104 w m. tuszczéw Pierwszy
Zadanie inwestycyjne nr 2

TABELA UMOCNIEN SKARP - DG 112470L

strona .
- : srednia powierz. ptyt
| umocnienia dluggsc_ diugosé azurowych
Przekroj | Kilometr Odlegtos¢ skarp umocnienta , ocnienia uktadanych
(m) L-strona lewa skarp ;
skarp na skarpie
P-strona (m) m) )
prawa
1 2 3 4 5 6 7
- 0+019,00 P 1,00
8,10 1,10 11,11
P-1 0+027,10 P 1,20
13,90 1,25 17,38
- 0+038,25 P 1,30
Razem: 28,5

Zatacznik 5
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Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z drogg gminng nr 112470L w km 14+104 w m. Luszczédw Pierwszy
Zadanie inwestycyjne nr 2

Zestawienie drzew do wyciecia

Zatacznik 6

Obwéd Srednica
Nr drzewa pnia na pnia na
Lp. na planie Nazwa wyskokosci| wysokosci Uwagi
sytuacyjnym 1,30 m 1,30 m
[cm] [cm]

a b c d e f

1 1 brzoza 67 21 -

2 2 sosha - Krzew

3 3 sosna Krzew

4 4 Karpina

ZESTAWIENIE DO PRZEDMIARU ROBOT ($cinanie drzew i karczowanie pni)
Srednica drzewa [cm] ilos¢ [szt.] karpina [mp] | Gatezie [mp] Dtuzyce [mp]
drzewa o $r. do 25 cm 1 0,07 0,17 0,2
drzewa o $r. 26-35 cm 0 0 0 0
drzewaosr.36-45cm 0 0 0 0
drzewa o $r. 46 - 55 cm 0 0 0 0
drzewa o $r. 56 - 65 cm 0 0 0 0
drzewa o s$r. 66 - 75cm 0 0 0 0
drzewa powyzej 75 cm 0 0 0 0
RAZEM: 1 0,07 0,17 0,20

ZESTAWIENIE DO PRZEDMIARU ROBOT (karczowanie pni drzew)

ilos¢ [szt.]

Karpiny

1

RAZEM:

1




Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z drogg gminng nr 112470L w km 14+104 w m. tuszczéw Pierwszy
Zadanie inwestycyjne nr 2

Zestawienie ilosci znakow poziomych do usuniecia

Lp.| Kategoria znakow Rodzaj linii llos¢ w mb Pow. jedn. llos¢é m2
1 |Linie segregacyjne
P-1a 154,0 0,04 6,16
P-3a 78,0 0,2 15,60
Razem 22

Zatgcznik 7

strona 1



Zatgcznik nr 8
Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z droga gminng nr 112470L w km 14+104 w m. Luszczéw Pierwszy
Zadanie inwestycyjne nr 2

Zestawienie ilosci projektowanych znakoéw poziomych

Lp.| Kategoria znakow Rodzaj linii llosé w mb Pow. jedn. llo$é m2
1 [Linie segregacyjne
P-1c 76,0 0,12 9,12
P-1e 63,0 0,12 7,56
P-2b 20,0 0,24 4,80
P-4 228,7 0,24 54,89
Razem 76
2 |Znaki krawedziowe
P-7a 108,0 0,12 12,96
P-7b 268,6 0,24 64,46
P-7¢ 5,0 0,06 0,30
P-7d 3471 0,12 41,65
Razem 119
3 |Znaki ostrzegawcze
P-6a 102,0 0,17 17,34
Razem 17
4 [Strzalki
P-8a_krétki 5,0 1,21 6,05
P-8b_krotki 5,0 1,49 7,45
Razem 14
5 |Znaki poprzeczne
P-10 16,2 2 32,40
P-13 12,3 0,2625 3,23
P-14 6,0 0,375 2,25
Razem 38
6 |Znaki uzupetniajgce
P-20 341 0,12 4,09
P-21a 2341 0,38 88,96
P-24 1,0 0,76 0,76
Razem 94
Razem poziome 358
Linie ciagte - 166 m?
Linie przerywane - 47 m?
Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych, strzatki 51 m2
Znaki uzupetniajace 94 m?

Wszystkie znaki poziome przewiduje sie do wykonania w technologii oznakowania
grubowarstwowego, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181), przy dodatkowym zatozeniu wspofczynnika
odblasku w catym okresie eksploatacyjnym (min. 3 lata) — min. 100 mcd m-2 Ix-1.
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Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z drogg gminng nr 112470L w km 14+104 w m. tuszczéw Pierwszy

Zadanie inwestycyjne nr 2

Zatgcznik 9

Zestawienie ilosci projektowanych znakow pionowych i urzadzenn BRD

Lp. Kategoria znakéw

llosci znakéw

znaki istniejgce

do przestawienia

znaki
projektowane -
nowe

znaki do
likwidacji

Stupki do
przestawienia

Stupki do
znak6éw nowe

Stupki do
likwidacji

Uwagi

-

Znaki ostrzegawcze

A-2

A-6b

A-6C

A-7

A-16

A-18b

A-30

[[SY LN [ S} PN Sy Py J

2 |Znaki zakazu

B-25

B-33

3 |Znaki nakazu

|C—9 aktywny

4 |Znaki informacyjne

D-6

D-15

D-18

D-18a

D-52

D)= |=[IN >

D-53

ASE LhCH Bl LR 1\ R [e])

5 |Znaki uzupetniajace

[F-10

RAZEM ZNAKI

29

20

6 |Tabliczki

T-2

T-18a

T-29

-

Razem - znaki+tabliczki:

2

33

20

7 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

U-1a+U-7+U-8

1

U-1a+U-7+U-8+U-1f

2

U-3c 3000mm

U-3d 3000mm

balustrada U-11a

U-5¢ ze znakiem C-9 (aktywny)

3 szt. U-5¢c + 4 szt. C-9

Azyl (wysepka) z tworzyw
sztucznych o wym 2x2 m

1 azyl sktada sig 16-stu
elementéw o wym. 50x50 cm

Azyl (wysepka) z tworzyw
sztucznych o wym 2x2,5 m

1 azyl sktada sie 20-stu
elementéw o wym. 50x50 cm

Wszystkieznaki w technologii folii odblaskowej 2 typu (Il generacji). Znaki pionowe winny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).
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